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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45215500-2 Toalety publiczne
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1. CZESC OGOLNA
A. SZALET MIEJSKI

PODSTAWA OPRACOWANIA;
Umowa z Inwestorem: Miastem Piotrkdw Trybunalski Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow

Trybunalski
e Archiwalna dokumentacja techniczna
e Protokoty przegladu 5-letniego, kominiarskie, elektryczne
e Ksigzka obiektu
e Wizja lokalna

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU:

Budynek szaletu miejskiego usytuowany jest na skwerze przy Placu Niepodlegtosci 5, na dziatce nr
ewid. 223/2 obr. 22. Budynek zostat wybudowany w roku 1965. Wejscia do budynku usytuowane sa
od strony potudniowej. Budynek w znacznej czeSci zagtebiony jest ponizej poziomu terenu. Program
funkcjonalny obejmuje sanitariat meski, sanitariat damski oraz pomieszczenie obstugi i magazynki
podreczne.

III. OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE]

Opis ogdiny budynku
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, posadzka zagtebiona ponizej

poziomu terenu ok. 2,0m.

Fot. nr 1 Szalet miejski - elewacja frontowa z wejsciami do budynku

Konstrukcja budynku




Fundamenty - tawy murowane z cegly na zaprawie cementowej posadowione sg w Sposob
bezposredni na rodzimych gruntach.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne — wszystkie mury noéne wykonane sg z cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany maja grubosc¢ ok. 40cm,

Sciany dziatlowe — z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.
Stropodach — gestozebrowy typu WPS na belkach stalowych. Belki stropowe w rozstawie, co 1,0m.

Dach - jednospadowy pokryty papg termozgrzewalng. Nad wejSciami daszki z poliweglanu na
konstrukgji stalowej

Fot. nr 2 Flewacja potnocna - widoczny dach nad budynkiem szaletu

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej, w dostatecznym
stanie technicznym. Rynny i rury spustowe odprowadzajgce wode z daszkdéw nad wejsciami z PCV.

Stolarka okienna — drewniana zespolona, w ztym stanie technicznym

Stolarka drzwiowa — drewniana, listwowa, w zlym stanie technicznym

Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne, malowane, miejscami spekane.

Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne malowane, w dostatecznym stanie technicznym
Oblicowania - ptytki ceramiczne w ztym stanie technicznym

Posadzki - ptytki ceramiczne znacznie zuzyte w ztym stanie technicznym



Elementy kowalsko-$lusarskie - kraty na oknach i drzwiach oraz zej$ciach do szaletu - stalowe,
malowane w dostatecznym stanie technicznym.

Wyposazenie w instalacje - obiekt wyposazony w instalacje wodociggowg, kanalizacyjna,
elektryczng i wentylacji

1v. SZCZEG(')L’OWE WELASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWYCH

Powierzchnia zabudowy - 75,0m? (wg ksiazki obiektu)
Powierzchnia uzytkowa budynku — 42,2m?
Kubatura budynku — 319,0m?
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Fot. nr 3 Whnetrze szaletu
V. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH OKRESLONY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W roku 2013 wykonano dorazny remont dachu, poniewaz przeciekat. Zlikwidowano przeciek, potozono
nowg pape termozgrzewalng. W przegladzie piecioletnim zalecono rozwazenie mozliwo$¢ docieplenia
dachu, poniewaz wystepuje plesn nad pisuarami.

Poza tym wszystkie pomieszczenia wewnatrz obiektu wymagajg generalnego remontu:

- przebudowa kabin — sugerowane z 4 na 3 (obecnie zbyt waskie),

- wymiana instalacji: wodociggowej kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej,

- wymiana stolarki drzwiowej, okiennej,

- rownanie podtdg, Scian wraz z potozeniem nowej glazury i terakoty,

- wymiana urzadzen sanitarnych,

- zapewnienie ogrzewania (obecnie piecykami elektrycznymi),

- o$wietlenie,

- schody, spocznik przy wejsciu do pomieszczen,



- opaski wokot budynku.

VI. OPIS DO ROZBIORKI SZALETU MIEJSKIEGO

Ze wzgledu na stan techniczny, usytuowanie obiektu, brak mozliwosci zapewnienia dostepu dla oséb
niepetnosprawnych, watpliwe walory architektoniczne oraz szacowane koszty remontu Zamawiajgcy
podjat ostatecznie decyzje o rozbidrce szaletu i usytuowaniu w dogodnym miejscu w okolicach Placu
Niepodlegtosci samoobstugowej toalety dwustanowiskowej.

Czynnosci przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych
Rozbidrke szaletu nalezy poprzedzi¢ ztozeniem do organu administracji budowlanej zgtoszenia zamiaru

wykonania robdt rozbidrkowych lub uzyska¢ pozwolenie na rozbidrke, ze wzgledu na posadowienie
szaletu w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wytyczne wykonania robot

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robdt rozbiorkowych.

e Sprawdzi¢ czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci.

e Ekipe prowadzaca roboty rozbidrkowe przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP dotyczacych robdt
rozbiérkowych.

e Teren robot nalezy wygrodzi¢ przed dostepem o0sOb postronnych. Teren robot nalezy
oznakowac.

e Wszystkie drzewa rosngce w obrebie dziatki, na ktorej prowadzone bedg roboty rozbidrkowe,
nalezy na czas prowadzenia prac rozbidrkowych zabezpieczy¢. W obrysie rzutu korony drzewa,
nalezy ustawic ptot, tak by sprzet nie mégt jezdzi¢ po ziemi ponad systemami korzeniowymi
tych drzew, nalezy tez dba¢ o to, by w czasie robdt nawadnia¢ rosliny, jesli wokoét systemow
korzeniowych zostanie zdjeta warstwa gleby.

e Na etapie rozbiorki mozna usung¢ rosliny na ktdre zgodnie z prawem nie wymagane jest
pozwolenie na wycinke.

e Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego np.
koparko-tadowarki.

e Gruz z rozbiorki szaletu nalezy wywiez¢ na wysypisko. Nie przewiduje sie odzysku materiatéw
z rozbidrki. Pape nalezy poddac utylizacji.

e Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych nalezy zasypaC powstalty wykop piaskiem z
zageszczeniem do spodu koryta warstw konstrukcyjnych nowej nawierzchni badz zasypac
ziemig w miejscu projektowanej zieleni.

B. TOALETA SAMOOBStUGOWA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy na posadowienie toalety
samoobstugowej dwustanowiskowej potozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Niepodlegtosci w
ramach programu ,Rewitalizacja terenéw Podzamcza "Miode - Stare Miasto" w Piotrkowie
Trybunalskim".

Zaproponowana, w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, toaleta automatyczna serii CITY
wykonanej w technologii EKO-MODEL 2014, zostata, wraz z innymi propozycjami toalet
samoobstugowych, przedstawiona Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw Delegatura w Piotrkowie
Trybunalskim i tylko ona uzyskafa akceptacje stuzb konserwatorskich.

Toaleta automatyczna serii CITY wykonana zostata w technologii EKO-MODEL 2014, znacznie
zwiekszajgcej wytrzymatosé, odpornosé na wilgo¢, odpornos$¢ na ogien oraz trwatosé.

Toaleta jest wykonana jako monolityczny modut betonowo-kompozytowy wykonany w ksztatcie



prostopadtoscianu o wymiarach 332x212x265cm.

Model serii CITY jest obiektem wolnostojgcym przeznaczonym do montazu na miejscu posadowienia
na przygotowanej studzience z przytgczami: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Odprowadzenie
wody deszczowej z dachu wewnetrzne rurg ®90 do kanalizacji deszczowe;j.

Toaleta zachowuje swoje pierwotne wiasciwosci przez caty okres istnienia obiektu to jest minimum 25
lat.

II. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
 Powierzchnia zabudowy — 7,03m?
o Powierzchnia uzytkowa budynku — 5,4m?
o Kubatura budynku — 18,6m?
Program toalety skfada sie z nastepujgcych pomieszczen:

e toaleta meska i damska, dla 0séb niepetnosprawnych oraz z przewijakiem dla dzieci - 3,51m?
e toaleta meska i damska -

III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

> Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej,

> Na etapie uzyskiwania pozwolenia na rozbidrke oraz pozwolenie na usytuowanie nowej toalety
nalezy uzyskaC pozytywng decyzje Konserwatora Zabytkdw odnos$nie proponowanych
rozwigzan i lokalizacji.

IV. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy
W przypadku rozbiérki budynku szaletu miejskiego nalezy w szczegdlnosci:
e zgtosi¢ zamiar wykonania robdt rozbidrkowych lub uzyskac pozwolenie na rozbiorke
o przewidzie¢ zabezpieczenie terenu robdt rozbidrkowych przed dostepem osob postronnych
e przewidzie¢ zabezpieczenia do pracy w gtebokich wykopach wg planu BIOZ
o odtgczy¢ obiekt od sieci (energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej)

Wymagania w zakresie architektury
¢ Na wykonanie prac w strefie objetej ochrong konserwatorskg konieczne jest ztozenie wniosku
do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac
przedktadajgc dokumentacje projektowa.
e Kabina toalety winna zosta¢ wykonczona zgodnie z wizualizacjg przedstawiong WKZ do
zaopiniowania

Wymagania w zakresie konstrukcji

Konstrukcja toalety automatycznej to monolityczny samonosny modut kompozytowo-betonowy bez
koniecznosci wykonywania fundamentu

W celu posadowienia toalety nalezy wykonac studnie przytgczeniowg o wymiarach 212x158cm i
gtebokosci 140cm, do ktdrej zostang doprowadzone przytacza, a pozostatg powierzchnie posadowienia
wypoziomowac i utwardzi¢ analogicznie jak pod warstwy nawierzchni drogowej.

Wymagania w zakresie instalacji
Do zasilenia toalety w media po wykonaniu studni przylaczeniowej nalezy doprowadzi¢ nastepujace
przytacza:
e Energia elektryczna, maksymalna moc zapotrzebowania 6kW, przylacze wykonac kablem
YKYzo5x6mm?
e Woda z sieci miejskiej przytgczem @ 32mm




e Kanalizacja odprowadzona do sieci miejskiej za pomocg przytacza @ 110mm z rur kielichowych
kanalizacyjnych tgczonych na uszczelke pierscieniowg
e kanalizacja deszczowa odprowadzona do sieci miejskiej za pomoca przytacza @ 110mm

Wymagania w zakresie wykonczenia

e Elewacje — kabina posiada fabrycznie wykonczong elewacje. Sciany obtozone wysokiej jakosci
ptytami z naturalnego kamienia granitowego
e Nawierzchnia pod toaletg i wokoét budynku toalety dostosowana do nawierzchni ciggu pieszego

przebiegajgcego w okolicy toalety — kostka betonowa spoinowana utozona na podbudowie z
kruszywa famanego i warstwie odsgczajgcej z pospotki

Wymagania w zakresie wyposazenia
Przyjety w niniejszy programie funkcjonalno-uzytkowym model toalety skifada sie z trzech
pomieszczen:

e Pomieszczenie publiczne toalety przystosowane dla osdb niepetnosprawnych, poruszajgcych
sie na wdzkach inwalidzkich,

e Pomieszczenie publiczne dla kobiet i mezczyzn,

e Pomieszczenie techniczno-serwisowe z zabezpieczonym oddzielnym wejsciem zewnetrznym
dostepnym dla obstugi serwisujacej

Zewnetrzne wyposazenie toalety zawarte w standardzie wykonania obejmuje:

e Uchylne drzwi wejsciowe z pneumatycznym zamykaniem malowane proszkowo o szerokosci
90cm w Swietle, zintegrowane z elektronicznym panelem wrzutowym na monety
wyswietlajgcym stany toalety: wolne, zajete, nieczynne, umozliwiajgcym automatyczne
odblokowanie zamka drzwi po naci$nieciu przycisku

e Drzwi wejSciowe do pomieszczenia technicznego o szerokosci 80cm, stalowe malowane
proszkowo

e Panel wrzutowy odporny na akty wandalizmu

e Oswietlenie LED z zewnatrz wyposazone w czujnik zmierzchowy

e Podswietlone symbole (piktogramy) toalety, Swiattem ledowym (informujgce przechodniéw o
obiekcie);

Wewnetrzne wyposazenie toalety zawarte w standardzie wykonania obejmuje:

o Sciany wewnatrz toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta érodkiem anty graffiti
(paleta koloréw do wyboru - do ustalenia na etapie realizacji);

e Podtoga wykonczona specjalng wzmocniong antyposlizgowg nawierzchnig (kolorystyka do
wyboru - do ustalenia na etapie realizacji);

o Swiatlo wewnatrz toalety wiaczane automatycznie po otwarciu drzwi wejéciowych;

e Awaryjne $wiatto wigczajace sie w przypadku zaniku pradu;

e Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajgca swobodne wyjscie w
sytuacji awaryjnej rowniez w przypadku braku pradu;

e Sygnat awaryjny akustyczno - $wietiny uruchamiany od wewnatrz przyciskiem "ZADANIE
POMOCY”;

e Sensory ruchu bezpieczenstwa wykrywajgce obecnos$¢ oséb w pomieszczeniu toalety;

e Czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia;

e Zabezpieczajgce przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie elektryczne
— kurtyna powietrzna zamontowane w pomieszczeniu technicznym;

e bezdotykowe automatyczne sptukiwanie muszli

e podajnik papieru

e przewijak dla niemowlat

e program umozliwiajgcy automatyczne blokowanie sie toalety w okresSlonych przedziatach
czasu (np. na porg nocng)




program uruchamiajgcy alarm oraz odblokowywanie drzwi w przypadku wejscia osoby do
toalety bez uiszczenia toalety (np. gdy jest kolejka i drzwi sg przytrzymane przez drugg osobe)
Automatyczny modut umywalkowy ze stali nierdzewnej wyposazony w bezdotykowy podajnik
mydta, cieptej wody i suszenia ragk

Automatyczna wentylacja pomieszczenia;

Automatyczny od$wiezacz powietrza zamontowany od strony pomieszczenia technicznego;
Wzmocniona porcelanowa muszla WC;

Podgrzewacz wody;

Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej odporne na akty wandalizmu;

Kosz na $mieci z funkcjg anty p.poz ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej zamontowany w
pomieszczeniu publicznym;

Podajnik papieru toaletowego odporny na akty wandalizmu;

Niklowany wzmocniony wieszak na ubrania;

Graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety;

Instrukcja uzytkowania toalety w trzech jezykach: polskim, niemieckim, angielskim (mozliwosc¢
umieszczenia informacji w dodatkowym jezyku);

Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych w trzech jezykach: polskim, niemieckim,
angielskim (mozliwos$¢ umieszczenia informacji w dodatkowym jezyku);

Wykaz telefonéw alarmowych;

Dodatkowo pomieszczenie dla 0sdb niepetnosprawnych wyposazone jest w:

Umywalke umieszczong na odpowiedniej wysokosci z wnekg na dole umozliwiajgcg
swobodne podjechanie wézkiem inwalidzkim;

Pochwyty dla niepetnosprawnych malowane proszkowo, zabezpieczone przed odkreceniem
od strony pomieszczenia technicznego;

Umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysokosciach odpowiadajgcych osobom
na wozkach inwalidzkich;

By uniemozliwi¢ ewentualne akty wandalizmu w czesci publicznej toaleta posiada osobne
pomieszczenie techniczno-serwisowe z oddzielnym wejsciem zewnetrznym, w ktérym to znajduje sie
automatyka sterowania systemem komputerowym umozliwiajgcym ustawienie poszczegdlnych funkgciji
dziatania toalety. Pomieszczenie to wyposazone jest w:

Czujnik przeciwpozarowy;

Zawor wodny ze ztgczkg do podigczenia weza;



uprawnienia budowlane, dotyczy doprowadzenia do projektowanej toalety automatycznej
przytgczy z mediami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom polskich przepisow a wykonawca obowigzany jest do okazania w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci, lub
certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty technicznej, gwarantujgcej bezpieczne,
trwate i bezawaryjne uzytkowanie,

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy, nakfady sprzetu powinny wynika¢ z katalogu
naktaddw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami i obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobdw zardéwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem lub
zamowieniem elementdw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzic¢ ich wymiary na budowie
Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatow i technologii, pod warunkiem, ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametrow technicznych i kolorystyki,

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta
starannoscia, zgodnie z postanowieniami umowy,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia i usuniecia usterek w takim
zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy,
Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnoS¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie,

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki bezpieczne pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz,

Wykonawca winien wykona¢ wszystkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposdb,
aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécac
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania
drdg, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenie nalezagcym zaréwno do
Zamawiajgcego jak i osdb trzecich,

Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi  roszczeniami,
postanowieniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia,

Wykonawca winien zastosowaC wszystkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drdg
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajgc pojazddw tak, aby szczegdlny ruch
Zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac Budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ i powetowa¢ zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogag byc
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podja¢ negocjacje i
zapfacic roszczenia w wyniku zaistniatych szkdd.



e Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i dlatego odpowiada za przekazany teren
robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢
dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdéw wynikajgcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i
porzadkowych,

e Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych,

e Przed rozpoczeciem robdt wymagajacych zajecia pasa drogowego, Wykonawca winien uzyskaé
stosowne zezwolenie na jego zajecie i ponie$¢ zwigzane z tym optaty

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu

Sposob prowadzenia robét:
e Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikac z zatozen ogoélnych
i szczegotowych do katalogdw, stanowigcych podstawe sporzadzania kosztorysu

wykonawczego,

e Organizacje i zagospodarowanie placu rozbiérki i placu budowy wykonawca wykona na wtasny
koszt

e Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone recznie i mechanicznie z zastosowaniem koparko-
fadowarki

o Wszelkie materiaty rozbidrkowe, nalezy poddaé utylizacji i nalezy to do zakresu Wykonawcy

Warunki odbioru

> DOKUMENTACII PROJEKTOWE)]
Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z warunkami zamodwienia po
przekazaniu projektu budowlanego Zamawiajgcemu, uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu
rob6t nie wymagajgcych pozwolenia na budowe i  przekazaniu Zamawiajgcemu Projektow
Wykonawczych, Specyfikacji Technicznych, Przedmiardw Robét i Kosztoryséw Inwestorskich
opracowanych zgodnie z wymogami SIWZ.

> ROBOT BUDOWLANYCH:
Czesciowe:

e Za zakonczone elementy robdt na podstawie protokotdw robot,
Koncowe:

e Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dziennika budowy.

e Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

e Jedli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia :jesli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu
usuniecia wad, jesli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jesli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub
zazadac przedmiotu odbioru po raz drugi

e Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad,
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e Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o
usunieciu wad oraz do Zzadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych,

e Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie
okresu rekojmi

e Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosSci  ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem-az do usuniecia tych wad,

e Badania odbiorcze
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty

e Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

- Odbidr koncowy
- Odbidr po okresie rekojmi
- Odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym

2. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

I. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zalgcznik nr 1

II. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dz. U. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Dz. U. 2013, poz. 1129 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.
U. 2013 r. poz. 1129)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989 - 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa
2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Przepisy konserwatorskie

Inne obowigzujace polskie normy i przepisy

III. INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
Projekt typowy toalety samoobstugowej - Zatgcznik nr 2
II1.1 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Zalgcznik nr 3
III.2 INWENTARYZACJA ZIELENI

Wg koncepcji Rewitalizacji terendw Podzamcza oraz przebudowy Placu Niepodlegtosci w Piotrkowie
Trybunalski i
II1.3 POSIADANE RAPORTY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWSKA
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Decyzja srodowiskowa

I11.4 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU LUB INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy

III.5 INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W posiadaniu Zarzadcy obiektu. Do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego zatgczono
archiwalne rysunki inwentaryzacyjne stanowigce zatacznik nr 4 oraz wycigg z ksigzki obiektu
stanowigcy zatgcznik nr 5

II1.6 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE PRZYLACZENIA DO ISTNIEJACYCH SIECI
Zalgcznik nr 6 — Warunki wydane przez PWiK w Piotrkowie Tryb. na podigczenie obiektu do sieci
wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej nr TW/PW/1087/2016 z dnia 27.04.2016 r.
Zatacznik nr 7 — Warunki wydane przez PGE w Piotrkowie Tryb. na podtgczenie obiektu do sieci
energetycznej nr 3216/RE0/1/2016 z dnia 12.04.2016r.

II1.7 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE
Brak

II1.8 DODATKOWE BADANIA PRZEPROWADZONE W TRAKCIE OPRACOWYWANIA PFU
Brak

IV. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA.
Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedtozy projekt rozbiorki szaletu miejskiego wraz z
wytycznymi do rekultywacji terenu po rozebranym szalecie i projekt budowlany na posadowienie
toalety samoobstugowej dwustanowiskowej wraz z projektami przyfgczy:
— wodociggowego o Srednicy 32mm wigczonego do miejskiej sieci wodociggowej DN 72mm,
zlokalizowanej po poétnocnej stronie Placu Niepodlegtosci, w dziatce o nr ewid. 222
— kanalizacyjnego o $rednicy 110mm, wigczonego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN
200mm, przebiegajgcej przez dziatke o nr ewid. 223/2
— kanalizacji deszczowej, wigczonego do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN 200
- energetycznego kablem max. YKYzo 5x6mm?

Wykonawca uzyska wymagane przepisami uzgodnienia i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Przed zlozeniem przez wykonawce dokumentacji do pozwolenia na budowe / zgtoszenia zamiaru
wykonania robdt niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji przez zamawiajgcego odnosnie
proponowanych rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.
Do zakresu zobowigzan wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi réwniez
opracowanie:

o projektow wykonawczych, stanowigcych podstawe robét budowlanych oraz

o specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

e przedmiardw i kosztorysdw uproszczonych stanowigcych podstawe do rozliczenia wykonanych

robot

o zatwierdzonych przez zarzadce drogi projektdw czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie
ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

V. MATERIALY UDOSTEPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO WYKORZYSTANE W
OPRACOWANIU

e Wyciag z ksigzki obiektu dot. szaletu

e archiwalna inwentaryzacja szaletu
Opracowat:
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Widok przyjetej w Programie funkcjonalo-uzytkowym
toalety dwustanowiskowej
zaproponowanej do realizacji w ramach zadania:

REWITALIZACIJA TERENOW PODZAMCZA "MLODE - STARE MIASTO"
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Temat - Szalet miejski,
Adres - Piotrkow Tryb. Pl. Niepodlegtosci dz. nr. 223/2 obr. 22
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