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D – 09.01.01. ZIELE� DROGOWA

1.WST�P

1.1. Przedmiot ST

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 
zało�eniem i piel�gnacj� zieleni drogowej zwi�zanych z zadani�:

PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ

1.2. Zakres stosowania ST

 Zaleca si� wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z:

-      zakładaniem i piel�gnacj� trawników na terenie płaskim i na skarpach,

-      sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,

-      wykonaniem kwietników.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj�ca wła�ciwo�ci zapewniaj�ce ro�linom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał ro�linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastaj�cymi j� korzeniami ro�liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewie� zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysoko�ci od 1,80 
do 2,20 m, z wyra	nym nie przyci�tym przewodnikiem i uformowan� koron�.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wła�ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przyci�cie 
przewodnika celem uzyskania wielop�dowo�ci.

1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

 Ziemia urodzajna, w zale�no�ci od miejsca pozyskania, powinna posiada
 nast�puj�ce charakterystyki:

-      ziemia rodzima - powinna by
 zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczaj�cych 2 m wysoko�ci,

-      ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo�e by
 zagruzowana, przero�ni�ta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

 Do nawo�enia gleby mog� by
 stosowane komposty, powstaj�ce w wyniku rozkładu ró�nych odpadków ro�linnych i 
zwierz�cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniaj�cych utrzymanie wymaganych cech i wska	ników jako�ci kompostu.

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie torfu z fekaliami i �ciekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych.

 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada
 wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf u�yty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni �cieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesi�cy. Kompost z kory sosnowej mo�e by
 stosowany 
jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziele� w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb�.

2.4. Materiał ro�linny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

 Dostarczone sadzonki powinny by
 zgodne z norm� PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wła�ciwie oznaczone, tzn. 
musz� mie
 etykiety, na których podana jest nazwa łaci�ska, forma, wybór, wysoko�
 pnia, numer normy.

 Sadzonki drzew i krzewów powinny by
 prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiada
 nast�puj�ce cechy:

-      p�k szczytowy przewodnika powinien by
 wyra	nie uformowany,

-      przyrost ostatniego roku powinien wyra	nie i prosto przedłu�a
 przewodnik,

-      system korzeniowy powinien by
 skupiony i prawidłowo rozwini�ty, na korzeniach szkieletowych powinny 
wyst�powa
 liczne korzenie drobne,

-      u ro�lin sadzonych z brył� korzeniow�, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna by
 prawidłowo 
uformowana i nie uszkodzona,
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-      p�dy korony u drzew i krzewów nie powinny by
 przyci�te, chyba �e jest to ci�cie formuj�ce, np. u form kulistych,

-      p�dy boczne korony drzewa powinny by
 równomiernie rozmieszczone,

-      przewodnik powinien by
 praktycznie prosty,

-      blizny na przewodniku powinny by
 dobrze zaro�ni�te,  dopuszcza si� 4 niecałkowicie zaro�ni�te blizny na 
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

 Wady niedopuszczalne:

-      silne uszkodzenia mechaniczne ro�lin,

-      odrosty podkładki poni�ej miejsca szczepienia,

-      �lady �erowania szkodników,

-      oznaki chorobowe,

-      zwi�dni�cie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz��ciach naziemnych,

-      martwice i p�kni�cia kory,

-      uszkodzenie p�ka szczytowego przewodnika,

-      dwup�dowe korony drzew formy piennej,

-      uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

-      złe zro�ni�cie odmiany szczepionej z podkładk�.

2.4.2. Ro�liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

 Sadzonki ro�lin kwietnikowych powinny by
 zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny by

oznaczone etykietk� z nazw� łaci�sk�.

 Wymagania ogólne dla ro�lin kwietnikowych:

-      ro�liny powinny by
 dojrzałe technicznie, tzn. nadaj�ce si� do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i 
niezwi�dni�te,

-      pokrój ro�lin, barwa kwiatów i li�ci powinny by
 charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

-      bryła korzeniowa powinna by
 dobrze przero�ni�ta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

                Niedopuszczalne wady:

-      zwi�dni�cie li�ci i kwiatów,

-      uszkodzenie p�ków kwiatowych, łodyg, li�ci i korzeni,

-      oznaki chorobowe,

-      �lady �erowania szkodników.

 Ro�liny powinny by
 dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

 Ro�liny w postaci rozsady powinny by
 wyj�te z ziemi na okres mo�liwie jak najkrótszy, najlepiej bezpo�rednio przed 
sadzeniem.

 Do czasu wysadzenia ro�liny powinny by
 ocienione, osłoni�te od wiatru i zabezpieczone przed wyschni�ciem.

2.5. Nasiona traw

 Nasiona traw najcz��ciej wyst�puj� w postaci gotowych mieszanek z nasion ró�nych gatunków.

 Gotowa mieszanka traw powinna mie
 oznaczony procentowy skład gatunkowy, klas�, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolno�
 kiełkowania.

2.6. Nawozy mineralne

 Nawozy mineralne powinny by
 w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawarto�
 azotu, fosforu, potasu - 
N.P.). Nawozy nale�y zabezpieczy
 przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

                Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania zieleni drogowej

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza
 si� mo�liwo�ci� korzystania z 
nast�puj�cego sprz�tu:

-      glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

-      wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

-      kosiarki mechanicznej do piel�gnacji trawników,

-      sprz�tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g�siennicowej, koparki),

a ponadto do piel�gnacji zadrzewie�:

-      pił mechanicznych i r�cznych,

-      drabin,

-      podno�ników hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadze�

 Transport materiałów do zieleni drogowej mo�e by
 dowolny pod warunkiem, �e nie uszkodzi, ani te� nie pogorszy 
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jako�ci transportowanych materiałów.

 W czasie transportu drzewa i krzewy musz� by
 zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i 
p�dów. Ro�liny z brył� korzeniow� musz� mie
 opakowane bryły korzeniowe lub by
 w pojemnikach.

 Drzewa i krzewy mog� by
 przewo�one wszystkimi �rodkami transportowymi. W czasie transportu nale�y zabezpieczy

je przed wyschni�ciem i przemarzni�ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by

natychmiast sadzone. Je�li jest to niemo�liwe, nale�y je zadołowa
 w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 
suszy podlewa
.

4.3. Transport ro�lin kwietnikowych

 Ro�liny przygotowane do wysyłki po wyj�ciu z ziemi nale�y przechowywa
 w miejscach osłoni�tych i zacienionych. W 
przypadku niewysyłania ro�lin w ci�gu kilku godzin od wyj�cia z ziemi, nale�y je spryska
 wod� (p�dy ro�lin pakowanych 
nie powinny by
 jednak mokre, aby unikn�
 zaparzenia).

 Ro�liny nale�y przewozi
 w warunkach zabezpieczaj�cych je przed wstrz�sami, uszkodzeniami i wyschni�ciem. Przy 
przesyłaniu na dalsze odległo�ci, ro�liny nale�y przewozi
 szybkimi �rodkami transportowymi, zakrytymi.

 W okresie wysokich temperatur przewóz powinien by
 w miar� mo�liwo�ci dokonywany noc�.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotycz�ce wykonania trawników

 Wymagania dotycz�ce wykonania robót zwi�zanych z trawnikami s� nast�puj�ce:

-      teren pod trawniki musi by
 oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze�,

-      przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi� urodzajn� teren powinien by
 obni�ony w stosunku do gazonów lub 
kraw��ników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi� urodzajn� (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

-      przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym kraw��nik powinien znajdowa
 si� 2 do 3 cm nad terenem,

-      teren powinien by
 wyrównany i splantowany,

-      ziemia urodzajna powinna by
 roz�cielona równ� warstw� i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana,

-      przed siewem nasion trawy ziemi� nale�y wałowa
 wałem gładkim, a potem wałem - kolczatk� lub zagrabi
,

-      siew powinien by
 dokonany w dni bezwietrzne,

-      okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó	niej do połowy wrze�nia,

-      na terenie płaskim nasiona traw wysiewane s� w ilo�ci od 1 do 4 kg na 100 m
2

, chyba �e SST przewiduje inaczej,

-      na skarpach nasiona traw wysiewane s� w ilo�ci 4 kg na 100 m
2

, chyba �e SST przewiduje inaczej,

-      przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi� grabiami lub wałem kolczatk�,

-      po wysiewie nasion ziemia powinna by
 wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsi�kania wody. Je�eli przykrycie nasion nast�piło przez wałowanie kolczatk�, mo�na ju�
nie stosowa
 wału gładkiego,

-      mieszanka nasion trawnikowych mo�e by
 gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

5.2.2. Piel�gnacja trawników

 Najwa�niejszym zabiegiem w piel�gnacji trawników jest koszenie:

-      pierwsze koszenie powinno by
 przeprowadzone, gdy trawa osi�gnie wysoko�
 około  10 cm,

-      nast�pne koszenia powinny si� odbywa
 w takich odst�pach czasu, aby wysoko�
 trawy przed kolejnym koszeniem 
nie przekraczała wysoko�ci 10 do 12 cm,

-      ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by
 wykonane z 1-miesi�cznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo�na przyj�
 pierwsz� połow� pa	dziernika),

-      koszenia trawników w całym okresie piel�gnacji powinny si� odbywa
 cz�sto i w regularnych odst�pach czasu, przy 
czym cz�sto�
 koszenia i wysoko�
 ci�cia, nale�y uzale�nia
 od gatunku wysianej trawy,

-      chwasty trwałe w pierwszym okresie nale�y usuwa
 r�cznie; �rodki chwastobójcze o selektywnym działaniu nale�y 
stosowa
 z du�� ostro�no�ci� i dopiero po okresie 6 miesi�cy od zało�enia trawnika.

 Trawniki wymagaj� nawo�enia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ci�gu roku. Mieszanki nawozów nale�y 
przygotowywa
 tak, aby trawom zapewni
 składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

-      wiosn�, trawnik wymaga mieszanki z przewag� azotu,

-      od połowy lata nale�y ograniczy
 azot, zwi�kszaj�c dawki potasu i fosforu,

-      ostatnie nawo�enie nie powinno zawiera
 azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1.  Wymagania dotycz�ce sadzenia drzew i krzewów

 Wymagania dotycz�ce sadzenia drzew i krzewów s� nast�puj�ce:

-      pora sadzenia - jesie� lub wiosna,

-      miejsce sadzenia - powinno by
 wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj� projektow�,
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-      dołki pod drzewa i krzewy powinny mie
 wielko�
 wskazan� w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemi�
urodzajn�,

-      ro�lina w miejscu sadzenia powinna znale	
 si� do 5 cm gł�biej jak rosła w szkółce. Zbyt gł�bokie lub płytkie 
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój ro�liny,

-      korzenie złamane i uszkodzone nale�y przed sadzeniem przyci�
,

-      przy sadzeniu drzew formy piennej nale�y przed sadzeniem wbi
 w dno dołu drewniany palik,

-      korzenie ro�lin zasypywa
 sypk� ziemi�, a nast�pnie prawidłowo ubi
, uformowa
 misk� i podla
,

-      drzewa formy piennej nale�y przywi�za
 do palika tu� pod koron�,

-      wysoko�
 palika wbitego w grunt powinna by
 równa wysoko�ci pnia posadzonego drzewa,

-      palik powinien by
 umieszczony od strony najcz��ciej wiej�cych wiatrów.

5.3.2. Piel�gnacja po posadzeniu

 Piel�gnacja w okresie gwarancyjnym (w ci�gu roku po posadzeniu) polega na:

-      podlewaniu,

-      odchwaszczaniu,

-      nawo�eniu,

-      usuwaniu odrostów korzeniowych,

-      poprawianiu misek,

-      okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni�,

-      rozgarni�ciu kopczyków wiosn� i uformowaniu misek,

-      wymianie uschni�tych i uszkodzonych drzew i krzewów,

-      wymianie zniszczonych palików i wi�zadeł,

-      przyci�ciu złamanych, chorych lub krzy�uj�cych si� gał�zi (ci�cia piel�gnacyjne  i formuj�ce).

5.3.3. Piel�gnacja istniej�cych (starszych) drzew i krzewów

 Najcz��ciej stosowanym zabiegiem w piel�gnacji drzew i krzewów jest ci�cie, które powinno uwzgl�dnia
 cechy 
poszczególnych gatunków ro�lin, a mianowicie:

-      sposób wzrostu,

-      rozgał�zienie i zag�szczenie gał�zi,

-      konstrukcj� korony.

 Projektuj�c ci�cia zmierzaj�ce do usuni�cia znacznej cz��ci gał�zi lub konarów, nale�y unika
 ich jako jednorazowego 
zabiegu. Ci�cie takie lepiej przeprowadzi
 stopniowo, przez 2 do 3 lat.

 W zale�no�ci od okre�lonego celu, stosuje si� nast�puj�ce rodzaje ci�cia:

a)     ci�cia drzew dla zapewnienia bezpiecze�stwa pojazdów, przechodniów lub mieszka�ców, drzew rosn�cych na 
koronie dróg i ulic oraz w pobli�u budynków mieszkalnych. Dla unikni�cia kolizji z pojazdami usuwa si� gał�zie 
zwisaj�ce poni�ej 4,50 m nad jezdni� dróg i poni�ej 2,20 m nad chodnikami;

b)    ci�cia krzewów lub gał�zi drzew ograniczaj�cych widoczno�
 na skrzy�owaniach dróg;

c)     ci�cia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi mi�dzy zmniejszonym systemem 
korzeniowym a koron�, co mo�e mie
 równie� miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych. Usuwa si� wtedy - w zale�no�ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 
do 50% gał�zi;

d)    ci�cia odmładzaj�ce krzewów, których gał�zie wykazuj� mał� �ywotno�
, powoduj� niepo��dane zag�szczenie, 
zbyt du�e rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania mo�na przeprowadza
 na krzewach rosn�cych w warunkach 
normalnego o�wietlenia, z odpowiednim nawo�eniem i podlewaniem;

e)     ci�cia sanitarne, zapobiegaj�ce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gał�zi 
pora�onych przez chorob� lub martwych;

f)      ci�cia �ywopłotów powinny by
 intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ci�cie po posadzeniu powinno by

mo�liwie krótkie i wykonywane na ka�dym krzewie osobno, dopiero w nast�pnych latach po uzyskaniu zag�szczenia 
p�dów, ci�cia dokonuje si� w okre�lonej płaszczy	nie. Najcz��ciej stosowane s� płaskie ci�cia górnej powierzchni 
�ywopłotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

 Konieczno�
 przesadzania drzew starszych (istniej�cych) wynika najcz��ciej tam, gdzie prowadzone s� roboty 
modernizacyjne dróg i ulic.

 Warunki przesadzania drzew starszych powinny by
 okre�lone w SST i uwzgl�dnia
:

-      gatunek drzewa,

-      wiek i rozmiary drzewa,

-      przewidywan� mas� drzewa i ziemi tworz�cej brył� korzeniow�,

-      warunki transportu przesadzanych drzew,

-      warunki piel�gnacji po przesadzeniu.

 Przesadzanie drzew starszych powinno si� zleca
 wykwalifikowanej firmie.

5.3.5. Piel�gnacja drzew starszych po przesadzeniu
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 Piel�gnacja polega na nast�puj�cych zabiegach:

-      uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczaj�c jednak do nadmiernego nawilgocenia, 
zwłaszcza na glebach ci��kich (grunty spoiste). Nie stosuje si� podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,

-      ograniczeniu strat wody przez du�e drzewa w czasie nagrzewania si� pnia i konarów oraz działania wiatrów, 
poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów 
emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

-      układaniu �ciółki wokół �wie�o przesadzonego drzewa,

-      usuwaniu chwastów.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w s�siedztwie istniej�cych drzew, nast�puje 
pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.

 Je�eli istniej�ce drzewa nie b�d� wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by
 okre�lone warunki zabezpieczenia 
drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.

5.4. Kwietniki

 Wymagania dotycz�ce zało�enia i piel�gnacji kwietników s� nast�puj�ce:

-      gleba przed zało�eniem kwietników powinna by
 starannie uprawiona. Je�eli gleba rodzima jest jałowa i uboga, 
nale�y j� wymieni
 na gleb� urodzajn� na gł�boko�
 od 10 do 25 cm, w zale�no�ci od rodzaju sadzonych kwiatów,

-      ilo�
 ro�lin, rozstawa ich sadzenia powinna by
 wskazana w dokumentacji projektowej,

-      po posadzeniu ro�lin ziemia musi by
 wyrównana, ro�liny podlane na gł�boko�
 sadzenia,

-      piel�gnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawo�eniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Trawniki

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

-      oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze�,

-      okre�lenia ilo�ci zanieczyszcze� (w m
3
),

-      pomiaru odległo�ci wywozu zanieczyszcze� na zwałk�,

-      wymiany gleby jałowej na ziemi� urodzajn� z kontrol� grubo�ci warstwy roz�cielonej ziemi,

-      ilo�ci rozrzuconego kompostu,

-      prawidłowego uwałowania terenu,

-      zgodno�ci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

-      g�sto�ci zasiewu nasion,

-      prawidłowej cz�stotliwo�ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,

-      okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

-      dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej g�sto�ci wykiełkowanych zdziebeł trawy.

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

-      prawidłowej g�sto�ci trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

-      obecno�ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.3. Drzewa i krzewy

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel�gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

-      wielko�ci dołków pod drzewka i krzewy,

-      zaprawienia dołków ziemi� urodzajn�,

-      zgodno�ci realizacji obsadzenia z dokumentacj� projektow� w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
odległo�ci sadzonych ro�lin,

-      materiału ro�linnego w zakresie wymaga� jako�ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno�ci z 
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

-      opakowania, przechowywania i transportu materiału ro�linnego,

-      prawidłowo�ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

-      odpowiednich terminów sadzenia,

-      wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

-      wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

-      zasilania nawozami mineralnymi.

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

-      zgodno�ci realizacji obsadzenia z dokumentacj� projektow�,

-      zgodno�ci posadzonych gatunków i odmian oraz ilo�ci drzew i krzewów z dokumentacj� projektow�,

-      wykonania misek przy drzewach i krzewach, je�li odbiór jest na wiosn� lub wykonaniu kopczyków, je�eli odbiór jest 
na jesieni,
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-      prawidłowo�ci osadzenia palików do drzew i przywi�zania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 
mocowanie nie naruszone),

-      jako�ci posadzonego materiału.

6.4. Kwietniki

 Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu:

-      zgodno�ci zało�enia rabat kwiatowych z dokumentacj� projektow� pod wzgl�dem wymiarów rabaty, rozmieszczenia 
poszczególnych gatunków i odmian, odległo�ci sadzenia,

-      jako�ci sadzonego materiału ro�linnego (bez uszkodze� fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem 
jednolito�ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

-      przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubo�ci warstwy ziemi urodzajnej, ilo�ci kompostu,

-      prawidłowo�ci zabiegów piel�gnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawo�enia, przycinania przekwitłych i 
uschni�tych kwiatostanów, wymiany uschni�tych ro�lin).

 Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na:

-      zgodno�ci wykonanych kwietników z dokumentacj� projektow�, pod wzgl�dem rozmieszczenia kwietników, 
gatunków i odmian posadzonych ro�lin,

-      jako�ci posadzonych ro�lin (jednolito�ci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

-      przy odbiorze jesieni� kwietników z ro�lin wieloletnich nale�y sprawdzi
 zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

 Jednostk� obmiarow� jest:

-      m
2

 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z ro�lin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz 
ro�lin cebulkowych i ró�),

-      szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz ro�lin cebulkowych i ró� na kwietnikach.

8. ODBIÓR ROBÓT

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

 Cena wykonania 1 m2trawnika obejmuje:

-      roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz�cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 
kompostu,

-      zakładanie trawników,

-      piel�gnacj� trawników: podlewanie, koszenie, nawo�enie, odchwaszczanie.

 Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:

-      przygotowanie podło�a (wymiana gleby, dodanie kompostu),

-      dostarczenie i zasadzenie materiału ro�linnego zgodnie z dokumentacj� projektow�,

-      zasadzenie materiału ro�linnego,

-      piel�gnacj�: podlewanie, odchwaszczanie, nawo�enie, zabezpieczenie na okres zimy.

 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

-      roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,

-      dostarczenie materiału ro�linnego,

-      piel�gnacj� posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawo�enie.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kł�cza i korzenie bulwiaste ro�lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Ro�liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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