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Szczeg6t 1 1:20
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PRZEKROJ POPRZECZNY
hm 0+000-0+200

Szczeg6t 2

Szczeg6t 2

Podtoze gruntowe

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa Kt SM 0/31,5 10cm
Stabilizacja cementem Rm=2,5 15 cm
Podtoze gruntowe

Szczegot 2 1:20 Kraweznik najazdowy 15x22cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe
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Warstwa $cieralna AC11S 4 cm

Warstwa wigzgca AC16W 8 cm
Podbudowa KESM 0/31,5 20 cm
Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm _
tawa bet. C12/15
Podtoze gruntowe .
Warstwa $cieralna AC11S 4 cm
Kostka cmﬁo:oém.m cm Warstwa wiazaca AC16W 8 cm Kostka cmﬁo:os\m.m cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm Podbudowa Kt SM 0/31,5 20 cm Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa Kt SM 0/31,5 10cm Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm Podbudowa Kt SM 0/31,5 10cm
Stabilizacja cementem Rm=2,5 15 cm Stabilizacja cementem Rm=2,5 15 cm
Podtoze gruntowe Podtoze gruntowe
Kraweznik najazdowy 15x22cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe
PRZEKROJ POPRZECZNY
hm 0+200 - 0+515
_\ 4.00 _\ 2.75 2.75 _\ 4.00 _s
o
£
CHODNIK PAS RUCHU [a) PAS RUCHU CHODNIK
szerokos$¢ wg planu sytuacyjnego % szerokos$¢ wg planu sytuacyjnego
Szczeg6t 1
. +6.0 8.0
2% 2% HAW (rz.niw.) 204 .m.% .@.m 206 Y
!
| |
I
Obrzeze betonowe 8x30 cm _
tawa bet. C12/15

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podbudowa KESM 0/31,5 10cm
Stabilizacja cementem Rm=2,5 15 cm
Podtoze gruntowe
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