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OPIS ROBOT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA UL WYSOKIEJ NA DEUGOSCI
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 POLEGAJACA NA BUDOWIE ZATOKI
PARKINGOWEJ, WRAZ Z USUNIECIEM KOLIZJI W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Wysokiej polegajaca na budowie zatoki
parkingowej wraz z utwardzeniem fragmentu powierzchni gruntu dziatek nr 459 i 473/6 obrgb 14
potozonych przy ul. Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim, wraz z usuni¢ciem kolizji w niezbednym
zakresie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 473/6, stanowi pas drogowy ul Wysokiej, ulica w przekroju posiada jezdnie¢
szeroko$ci ok 7m obustronnie obramowang krawe¢znikiem oraz obustronne chodniki z ptyt i
kostki betonowej o szerokosci 2,0m.

Dziatka 459 stanowi teren zielony, oddzielony od chodnika murkiem o konstrukeji z cegly
klinkierowej i kamienia, zwienczonym od gory pochwytem z rury stalowe;.

Wzdluz ul Wysokiej znajduja si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne , liczne punkty
ustugowe, oraz szkota i dom dziecka. Na ulicy kursujg pojazdy komunikacji miejskie;.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ istniejace sieci :
- kanalizacja sanitarna
- cieptociag
- gazociag
- wodociag
- napowietrzna linia teletechniczna wraz z o§wietleniem
- linia teletechniczna

Planowane roboty nie kolidujq z istniejgcym uzbrojeniem terenu
3. Opis planowanych robot

Planuje si¢ wykonanie przebudowy ulicy Wysokiej o budowe zatoki postojowej szeroko$ci
2,5m o dtugosci 42m, przeznaczonej dla samochodow osobowych dowozacych dzieci do szkoty.
Projektowana zatoka obramowana bedzie wzdluz jezdni asfaltowej kraweznikiem najazdowym
o wymiarach 15x22cm, a od strony budynku szkoty kraweznikiem o wymiarach 15x30 cm -
ustawionym z wysokoscig 8cm w §wietle. Na dtugo$ci projektowanej zatoki planuje si¢
wykonanie utwardzenia czesci terenu dziatek, 459 1 473/6 w celu skomunikowania zatoki z
budynkiem szkoty i dla zapewnienia komunikacji pieszej  Szczegdty opracowania
przedstawiono na rysunku nr 2

Roboty beda polegac na :

- wycinka drzewa kolidujacego z inwestycja - wg projektu branzowego

- zabezpieczenie projektowanej sieci elektro energetycznej - wg projektu branzowego
- wykonanie przebudowy o$wietlenia ul Wysokiej - wg projektu branzowego

- rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych , kraweznikow 1 elementéw ogrodzen

- wykonaniu koryta pod konstrukcje utwardzenia

- wykonaniu obramowania z kraweznikéw 1 obrzezy betonowych

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych podbudowy

- utozeniu nawierzchni z kostki betonowej

- wykonaniu terenéw zielonych



4.1. Projektowana konstrukcja zatoki postojowej:

- nawierzchnia kostka betonowa szary z mikrofaza grubosci - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci - 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab.mech - 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - 15cm

tqcznie - 46¢cm

4.2. Projektowana konstrukcja utwardzenia :

- nawierzchnia kostka betonowa szary z mikrofaza grubosci - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubosci - 3cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa - 15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku mrozoodpornego - 10cm

tgcznie - 36¢cm
Projektowane obramowanie nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
cementowego klasy C12/15.
5. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej zatoki parkingowej i utwardzenia zapewniono poprzez
odpowiednie uksztaltowanie wysoko$ciowe nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych,
spadek podtuzny dopasowano do istniejacych rzednych ul Wysokie;j.
6. Oznakowanie , urzadzenia BRD
Na dlugosci wejscia do szkoty znajduje si¢ bariera U-12 po pdtnocnej stronie znajduje si¢
zorganizowane 1 o§wietlone przejscie dla pieszych, przed ktorym od strony potudniowe;j
zamontowane s3 wyspowe progi zwalniajace. Opracowanie zaktada uzupetnienie oznakowania
pionowego 1 poziomego - wg projektu branzowego.

6. Zielen

Projektuje si¢ urzadzenie zieleni w formie zywoplotu , oraz wykonanie nasadzen
zastepczych , zgodnie z projektem branzowym

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04
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Przebudowa ul Wysokiej na dtugosci szkoty podstawowej nr 3
polegajaca na budowie zatoki parkingowej, wraz z usunieciem
kolizji w niezbednym zakresie w Piotrkowie Trybunalskim.

Orientacja rysunek nr 1
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