Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Przebudowa ul. Wysokiej na dtugosci Szkoly Podstawowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim .

‘Identyfikator kosztorysu: WYSOKA PIOTRKOW

W1 Obmiar robét wyk.dn: 1111-11-11 str. 1
Nr Nazwa Jedno |llos¢
stka
miary

1 roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

10 KNNR 1 111-1 km 0,050
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym

20u |11 ryczatt 1,000
\Wprowadzenie oznakowania na czas prowadzenia robot

30 KNNR 1 301-1 m3 14,640
Usuniecie warstwy humusu o grubosci do 10 cm wraz z wywozem na odl. 5 km
146,4*0,1 14,640

40 KNNR 6 805-6 m2 119,000
Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j

50 KNNR 6 806-2 m 52,400
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

60 KNR 2-31 812-3 m3 3,144
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

70 KNR 2-31 818-1 m 53,000
Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wraz z utylizacjg

80 KNR 4-04 302-1 m3 5,300
Rozebranie konstrukcji murowanej - ogrodzenie

90 KNR 4-04 301-3 m3 5,300
Rozebranie podmurdéwki betonowej

100 |KNR 4-01 108-11 m3 19,132
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km

110 |KNR 4-01 108-12 m3 19,132
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1
km [S=4]

2 roboty ziemne

120 |KNNR 1 202-8 m3 106,800
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.llI-1V

130 |KNNR 1 208-2 m3 106,800
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=9]

3 konstrukcja zatoki parkingowej

140 |KNNR 6 103-3 m2 104,310
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu II-VI

150 |KNNR 6 109-3 m2 104,310
Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm [RMS=0,75]
104,31 104,310

160 |KNNR 6 113-1 m2 104,310
Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm , gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm
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Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢

170

KNNR 6 113-5
Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 warstwa goérna, gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm
[RMS=0,5]

m2

104,310

180

KNNR 6 502-3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

m2

104,310

konstrukcja chodnikéw

190

KNNR 6 103-3
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu II-VI

m2

138,500

200

KNNR 6 104-1
Warstwa odsgczajaca z piasku zageszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zageszczeniu
10 cm

m2

138,500

210

KNNR 6 109-3
Warstwa wzmacniajgca poditoze z z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa ,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm [RMS=0,5]

138,5 138,500

m2

138,500

220

KNNR 6 502-3
Nawierzchnia z kostki brukowej kolor szary gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
grub. 3 cm

m2

138,500

krawezniki i obrzeza

230

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na tawie betonowej z oporem

54,500

240

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe najazdowe o wym.15x22 cm na tawie betonowej z oporem

49,000

250

KNNR 6 404-5
Obrzeza betonowe o wym.20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

53,500

260

KNNR 6 1108-2
Wypetnienie szczeliny pomiedzy istniejgcg nawierzchnig a kraweznikiem mieszankg
min-bitumicznag

54,5*0,15%0,125 1,022

1,022

oznakowanie pionowe i poziome

270

KNNR 6 702-1
Ustawienie stupkow do znakéw z rur stalowych wys 3,5 m - materiat inwestora

2 2,000

szt

2,000

280

KNNR 6 702-4
Montaz tablic znakéw drogowych odblaskowych

2 2,000

szt

2,000

290

KNNR 6 702-4
Montaz tabliczki pod znak

szt

3,000

300

KNNR 6 705-3
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i krawedziowe
malowane mechanicznie

m2

5,640

zielen

310

KNR 2-21 218-1 [R=0,955]
Rozs$cietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z przerzutem

65*0,1 6,500

m3

6,500

roboty pozostate

320

KNR 2-31 1406-4
Regulacja wysoko$ciowa zaworéw wodociggowych

szt

1,000

330u

3-7

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

szt

1,000




W1 Obmiar robét

wyk.dn: 1111-11-11 str. 3

Nr

Nazwa

Jedno
stka
miary

llos¢




