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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr 473/6, 459 obr. 14,

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowé&naetlenia ulicznego ulicy Wysokiej na odcinku
projektowanej zatoki postojowej w rejonie Szkohdptawowej nr 3 w Piotrkowie Tryb..
Projekt zamienny obejmuje zmiatokalizacji projektowanych stupowswietleniowych

nr 9 i nr 10 oraz zmiantrasy projektowanego kablawietleniowego na odcinku pordzy
stupami nr 8 i nr 11. Pozostaly zakres budowwyietlenia ulicznego ulicy Wysokiej wedtug
projektu podstawowego pozostaje bez zmian.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 473/6 - pas drogowy ul. Wysokie] -eéziowo ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona
z jezdni o0 nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchpiyt chodnikowych,

uzbrojona w wodoan, gazocig, cieptocag, kanalizagj sanitara, deszczowi telefoniczn,
linig energetyczmnapowietrza nN, linie energetyczne kablowe nN i SN;

Dz. nr 459 — nieogrodzona, bez zabudowgscpwo utwardzona z chodnikami o
nawierzchni z ptyt chodnikowych, uzbrojona w wodggigazocig, cieptocig, kanalizagj
sanitarn i deszczow, linie nergetyczne kablowe nN;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatki 459 zkszy s¢ 0 projektowane kable i stupywietleniowe.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaniectajdodatkowa powierzchnia ok. 3m2
pod zabudow pod projektowane stupywietleniowe, pod projektowane kable nie —
projektowane kable ziemne.

5. Informacja w zakresie ochrony zabytkow.
Teren na ktorym przewidziana jest inwestycja nigjduje st w zase¢gu stref ochrony
konserwatorskiej.

6. Informacja w zakresie zagrazen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszexyae zagraenia dlasrodowiska oraz

higieny i zdrowia zaréwno swoichzytkownikéw jak i otoczenia.

7. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddziatywania narodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie spowodujecail sisiednich dziatek swoim obszarem
oddziatywania w m§t art. 3 p.20 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawodwddne poniewanie
ogranicza wzaden sposob nibiwosci ich zagospodarowania.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- projekt drogowy zatoki postojowej

- projekt podstawowy budowywietlenia ulicznego ulicy Wysokiej na odcinku
od ul. Hutniczej do ul. Topolowej

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowdzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje ¢iowa zmiarg trasy projektowanegoswietlenia ulicznego
ulicy Wysokiej na odcinku od p. ,1” do p. ,8". Hakt przewiduje zmiaglokalizacji stupéw
nr 9 i 10 oraz zmiapntrasy kabla éwietleniowego. Projektowana instalacja jest irestal
zalicznikowa. Pozostaty zakres budowywaetlenia ulicznego ulicy Wysokiej wedtug
projektu podstawowego.

3. Wykonanie robot.

Projektuje s budowe nowego éwietlenia ulicznego z oprawami energooszitg/mi w
technologii typu ,LED” — 72 LED 350mA NW o mocy 78Wg. rysunku i opisu jak podane
w projekcie lub rownowane zamontowane na stupadciweetleniowych o wysokéci 8m.
Stupy Gwietleniowe stakowe, aluminiowe wg. rysunku i opisu jak podanernajgkcie lub
rownowane. Stupy montowane na prefabrykowanych fundamariatonowych wg. opisu

i rysunku lub réwnowznych. Sposdb montowania opraw na stupastietieniowych —
bezpdrednio na stupie. Zasilanigwietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2
0,6/1kV. Sposob ul@enia kabla zgodny z nog#PN-76/E-05125 na gbokasci 0,6m dla
poboczy i chodnikéw, na ghokasci 1,1m dla jezdni i wjazddw, na podsypce piaskoavej
przykryciem folg koloru niebieskiego. Wysoké posadowienia stupow i gihokasci
uktadanych kabli wedtug projektowanyctednych wysokéciowych terenu. Wykopy z
utozonymi kablami na odcinkach z istriej i projektowan nawierzchri utwardzon tj.
usytuowanych w obrysach jezdni, wjazdéw i chodnikdagypa samym piaskiem z
wymaganym stopniem zeggczenia. Grunt rodzimy wywié. Wykopy z utazonymi kablami
na pozostatych odcinkach zasymgauntem rodzimym z wymaganym stopniem¢gzgzenia.
Trasy kabli i rozmieszczenie stupoéw zgodnie z RydJkiad podczer zgodnie ze schematem
o$wietlenia Rys.2. Stupy uzieihi opornd¢ uziemienia nie wksza od 10 oméw. Uziom
wykona: jako poziomy przez ufenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej Fe/Zn
25x4mm. Przy stupach zostavwaapasy kabla ditugoi 1,5m.

Z uwagi na przewidywam likwidacj ¢ przez PGE linii energetycznej napowietrznej nn
w ul. Wysokiej oraz wykonanie w jej miejsce linii kablowej ziemnej naley wykonanie
oswietlenia jak i samej zatoki postojowej skoordynowé czasowo z wykonaniem robot
przez PGE. W przypadku wczéniejszej realizacji zatoki przed robotami PGE naley

po trasie projektowanych kabli energetycznych utdyé rury ochronne fi 110 /dla
pozniejszego waagniecia w nie samych kabli bez naruszania nawierzchni/zabezpieczy
istniejacy w obrebie projektowanej zatoki stup energetyczny do czasjego demontau.



Na kabel energetyczny istnigjcy nalezy, po jego odkopaniu, natay¢ rury ochronne
dwudzielne fi 110.

Uwagi ogolne.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z dokumentagjobowihzujacymi przepisami PBUE |
normami.

Wbudowane materiaty powinny posigdektualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

Roboty prowadzi w porozumieniu ze shlbami Urzdu Miasta Piotrkow Tryb..

Kable przed zasypaniem zinwentaryzéw@odezyjnie i zgtosido odbioru przez Inwestora.
Po zakaczeniu robot wykonapréby i pomiary sprawdzage.

Po zakaczeniu roboty zgtosido Inwestora do kicowego odbioru.

W rejonie istniggcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimslko recznie.

Podczas wykonania robo6t zwréczczegola uwag; na przestrzeganie przepiséw BHP.

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Oprawa éwietl. 72 LED 350mA wg. rys. i opisu lub rownosvea - 2 kpl.
2. Stup dwietl. aluminiowy wys. 8 m wg. rys. i opisu lub réGawazny - 2 kpl.
3. Fundament prefabrykowany B wg. rys. i opisurgdvnowany - 2szt.
4. Elementy mocudge stup - 2 kpl.
5. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 2-b. - 2szt.
6. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A - 4 szt
7. Gniazdo hermetyczne 2 kpl.

8. Przewdd YLY 3x1,5mm2 750V - 32m
9. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV - 74m
10. Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzyméioniebieska - 5m
11. Rura ochronna fi 110 bardzo wytrzymata nietaesk - 26m
12.Rura ochronna dwudzielna fi 110 niebieska - 14m
13. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm - 59 m
14. Folia kablowa niebieska 2 th2
15. Piasek do betonow zwyktych - 11 m3

16. Uchwyt pojedynczy do flagi - 2kp



OPIS OPRAWY OSWIETLENIA DROGOWEGO /w technologii LED/

- Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory asfr nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

- Materiat Korpusu — Odlew alumin. malowany proszko Klosza — Szkto hartowane ptaskie

- Stopieé odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

- Szczelné¢ komory optycznej — IP66; Szczektdkomory elektrycznej — IP66

- Montaz na wysggniku lub stupie grednicy @48-60mm

- Oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na wysgniku
jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiar kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montdezpdredni) lub 0-15° (montana wysggniku)

- Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz; Ochrona przed przej@mi — 10kV

- Moc maksymalna uwzegtiniajace wszystkie straty — 78W

- Uktad zasilajcy umaliwiajacy sterowanie sygnat. 1-10V lub DALI oraz zaprogoavanie
co najmniej 5 stopni autonomicznej redukcji mosgyrumieniaswietinego bez sygnatu
zewrgtrznego. Poziomy redukcji ustalz Zamawiagcym na etapie wykonywania prac.

- Zr6dto swiatta — 72zrodta LED, pad sterowania 350mA

- Minimalny strumieé swietlny zrédet — 10800Im

- Zakres temperatury barwowapdetswiatta — neutralny biaty 3800-4200K

- Utrzymanie strumieni@wietin. w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES-80ATM-21)

- Klasa ochronngi elektrycznej: |

- Oprawa powinna posiaél@eklaract zgodndci WE i certyfikat akredytowanegdmdka
badawczego potwierdzayy deklarowane zgodsdoi, np. ENEC

- Wartasci wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodna z Rozpdrzz
WE nr 245/2009

- Dane fotometryczne oprawy w formie do umieszcaenprogramie komputerowym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych

- Przy zastosowania rozazian zamiennych dostarczyrodtowe pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybkymiare ukiadu optycznego oraz modutu zasitago

- Wyglad, styl i wielkas¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych jjni

H1

w 439mm

L 788mm

H1 138mm

H2 119mm

- Sprawné¢ uktadu optycznego nie mniejsza mpiodana potie;.
- R&nica danych fotometrycznych proponowanej oprawyndwmeznej nie wgksza ni+ 5%
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OPIS StUPA OSWIETLENIOWEGO

Stup gwietleniowy aluminiowy stékowy 8m wykonany ze stopu aluminium EN A W 6060
/wg. PN EN 573-3/ ze spaw@apodstaw z blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN A W
5754 o wymiarach 400x300x10mm, szlifowany i anodoywa kolorze naturalnym C-0.
Podstawa oraz dolnagz stupa do wysokii 350mm pokryta elastometrem
poliuretanowym w kolorze stupa. Stup wypgsay w zamykan wneke z tabliczlg
bezpiecznikowo-przgykczeniows. Glowica stupa przystosowana do bezpdniego

montau oprawy. Wymiary stupa wg. rysunku. Stupy montowaa prefabrykowanym
fundamencie betonowym B za pomatsrub stalowych M24 w rozstawie 300x300mm.
Fundamenty o wymiarach 1000x400x400 z betonu C2%/8szem ze stali i ocynkowanym
ogniowo kaicamisruby mocugcych, pokrytysrodkiem impregnujcym.

OPIS RUR OCHRONNYCH

Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymatosci —rura ochronna dwgienna /cciance karbow.
i gtadkiej/ fi 110 do uktadania w ziemi, z poliegylu HDPE, 0 normalnej wytrzymato
przeznaczona na przepusty z sieciami podziemnyoddeag, gazocig itp./, kolor niebieski.
Rura ochronna fi 110 bardzo wytrzymata— rura ochronna gtadkoienna fi 110 do

uktadania w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytnata, przeznaczona do dla
maksymalnych obgien transportowych, przeciskow i przewiertéw, koloelmieski.

Rura ochronna dwudzielna fi 110- rura ochronna dzielona wzdhie, gtadkécienna do
uktadania w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytnata, przeznaczona do stosowania pod
drogami i ulicami, kolor niebieski.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy ,Przebudowa Pasa Drgowego

ul. Wysokiej polegapca na Budowie Zatoki Postojowej oraz Utwardzenie Trenu
dziatki nr 459 obr. 14 w Piotrkowie Tryb. Budowa Gswietlenia Ulicznego ul. Wysoka
— Projekt Zamienny” zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne,;.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin

Wspothrzedne Geodezyjne

X y

1 5699101.14 7408210.08
2 5699102.67 7408208.69
3 5699106.55 7408206.75
4 5699106.36 7408208.98
55699137.00 7408211.31
6 5699137.16 7408209.35
7 5699146.61 7408212.01
8 5699148.10 7408213.80
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA ,PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. WYSOKIEJ POLEGAJ ACA
NA BUDOWIE ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ UTWARDZENIU TEREN U
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ZAMIENNY”

LOKALIZACJA INWESTYCJI

PIOTRKOW TRYB.
ul. Wysoka

INWESTOR
MIASTO PIOTRKOW TRYB.

97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ,PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. WYSO KIEJ
POLEGAJACA NA BUDOWIE ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ UTWARDZENIU
TERENU DZIALKI NR 459 OBR. 14 W PIOTRKOWIE TRYB.
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. WYSOKA - PROJEKT ZAMIENNY ”

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegwraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow.

Pracami budowlanymi offe zostan:
1. ddwietlenie uliczne w zakresie:
- budowa linii kablowych awietleniowych
- monta stupdéw dwietleniowych
- monta opraw dwietleniowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjscie prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi /roboty na wysod@
powyzej 5m, roboty wykonywane w pobili linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. par. 6
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20/Dz.U.03.120.1126/

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi gazocig,cieptocag,
kanalizacja sanitarna, deszczowa i telefonickable energetyczne do 1kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgggami i gwietleniem ulicznym

- droga o nawierzchni asfaltowej, dojazdy

- zielen wysoka i niska

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luierenu, ktore mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementow, ktore metyvarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mawmeat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypaoiizedmiotowej inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizagiamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegoldoi upadku z wysokii,
naraen przy pracy z gyciem dzwigu, naraen przy pracy w pobfu linii energetycz. do 1kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.



Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjgidzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robét naky przeprowad4 instrukta pracownikdw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysakaciach powyej 5m. Ponadto
nalezy zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu
uniemaliwienia spowodowania zagtenia dla pracownikdéw pracigych na poziomie terenu
przed ewentualnym upadkiem elementdw linii lub pdzz oraz w celu uniemiwienia
spowodowania zag¢#enia dla pracownikow przed ewentualnym perdaem padem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodrze danymi wynikajcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczastwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié¢ plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozpoazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spramformacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



