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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NXAS
BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY WYSOKIEJ /DROGA GMINNA
W PIOTRKOWIE TRYB.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 winéa 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym
zaradzaniem /Dz. U. Nr 177 poz. 1729/,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 20@8sprawie szczegotowych

warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogohwvgraz urzdzen bezpieczastwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naakthgDz. U. Nr 220 poz. 2181/,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiggoSpraw Wewgtrznych i

Administracji z dn. 31 lipca 2002r w sprawie znakigsygnatéw drogowych /Dz. U. Nr 17z

dn. 12 padziernika 2002r poz. 1393/,

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sigmalrogowych oraz uedzen

bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczanidrogach. Zajcznik nr 1-4

do rozporzadzenia z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowyahunkdw technicznych dla

znakow i sygnatéw drogowych oraz adzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach /zanik do numeru 220 poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003

- Inwentaryzacja stanu istnagego

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Czasowgp@racji Ruchu Drogowego na
ulicy Wysokiej w Piotrkowie Tryb. na czas budow§nietlenia ulicznego.

Ulica Wysoka jest draggminm usytuowan w terenie zabudowanym. Na catej disgood
ul. Hutniczej do ul. Topolowej po stronie wschodmizachodniej jest utoony chodnik z piyt
betonowych chodnikowych oraz z kostki betonowegddéa ul. Wysokiej ma nawierzcleni
asfaltowy i szerokd¢ ok. 7,1m.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej orgafiizachu ustala gina 1 kwietnia
2018r, a przywrdcenia statej organizacji ruchu @&®ietnia 2018r.

Podczas budowyswietlenia ulicznego zachodzi konieczaavprowadzenia oznakowania
robét na ul. Wysokiej z ggciowym ograniczeniem ruchu drogowego.

Na catej dtugéci ulicy od ul. Hutniczej do ul. Topolowej zostaniprowadzone ograniczenie
ruchu — znak A-14 po stronie wschodniej i zachgdmiaz ograniczenie pdkosci do 30km/h

- znak B-33 razem z wygrodzeniem terenu zaporarddtl-Wprowadza sirowniez zakaz
ruchu dla pieszych na oznakowanym odcinku chodnigezekierowaniem go na dragtrore
ulicy — znak B-41 i tablica U-56a. Szczegotowe raasnczenie oznakowania na ul. Wysokiej
wg. zahczone] mapy.

Dla wykonania montau poszczegoélnych stupovéwietleniowych ustala gsidodatkowo
oznakowanie wg. zatzonego schematu: znaki A-14 oraz ograniczergékoici do 30km/h
razem ze zwzeniem jednostronnym /znaki A-12c i A-12b/ i wygredem terenu zaporami
U-20a i U-20b, od strony najazdu tablica kieoa U-3d.



Nie przewiduje si objazdéw. Teren prowadzenia robét wygrédak aby uniemdiwi ¢ do
niego dosip osob postronnych. W miejscach pézgyieszych natey ustawt ktadki dla
pieszych U-28.

UWAGI.

1. Zastawy éwietli¢ w porze wieczorowej i nocnej lampami zmierzchowymi

2. Projektowane znaki drogoweednie, naniesione na mapie w kolorze.

3. Wszystkie ustawiane znaki winny odpowiagdaymogom zawartym w rozpogdzeniu i
zahczniku nr 1-4 do rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 grudnia 30®/
sprawie szczegotowych warunkow technicznychedikow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach /Dz.
U. Nr 220 poz. 2181/.

4. Przed rozpoeziem robot projektowane oznakowanie zgiasd odbioru.

WYKAZ ELEMENTOW OZNAKOWANIA

Znak A-14 8 szt.

Znak A-12b - st

Znak A-12c - S2.

Znak B-33 do 30km/h - 4 szt

Znak B-34 do 30km/h - 2 szt.

Znak B-41 6 szt.

Tablica U-56a - SH.

Zapora drogowa do wygrodz@odiuznych U-20a ,waska” - Wg. potrzeb
Zapora drogowa do wygrodz@oprzecznych U-20b ,szeroka” - wg. potrzeb
Zapora drogowa U-20c ,podwojna” - Wg. potrzeb
Tablica kierugca U-3d - 2 szt

Ktadka dla pieszych U-28 - wg. palr



