ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - REJON ULICY TOPOLOWEJ.

OPIS TECHNICZNY - TEREN NIEUTWARDZONY

Przy ukladaniu odcinka kabla w terenie nieutwardzonym bez nawierzchni po wykonaniu
wykopu kabel nalezy ukladaé¢ na warstwie piasku o grubosei co najmniej 10 cm. Kabel po
ulozeniu nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosié¢ co najmniej 25 cm. Pozostalg czesé
wykopu zasypaé gruntem rodzimym z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ do poziomu istniejacego terenu, warstwami grubosci
ok. 20 cm i zaggszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik
zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wedtug BN-72/8932-01.
Zaggszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu
lub wywiezé.

OPIS TECHNICZNY - TEREN UTWARDZONY

W celu utozenia odcinka kabla o$wietleniowego w terenie utwardzonym zachodzi

konieczno$¢ rozebrania i powtdrnego utozenia czgscei jezdni o nawierzchni bitumiczne;.

Roboty w jezdni nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposéb:

1. Rozebrac istniejaca warstwe Scieralng na szerokosci ok. 1m na trasie projektowanego
wykopu, krawedzie rozbieranych warstw musza by¢ rowne.

2. Rozebra¢ istniejaca podbudowe na trasie projektowanego wykopu.

3. Rozebra¢ podsypke cementowo-piaskowg i wywiez¢.

4. Wykona¢ wykop kablowy recznie lub mechanicznie w zaleznosci od zblizefi do
istniejacego uzbrojenia. Glebokos¢ wykopu — ok. 60cm dla chodnika i 110cm dla wjazdu.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

5. Po wyréwnaniu dna wykopu wykonaé podsypke z piasku grubosci 10cm. Piasek stosowany
przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom normy BN-87/6774-04.

6. Na podsypce utozyé kabel o$wietleniowy z natozeniem rur ochronnych i oznacznikéw.

7. Ulozony kabel zasypaé warstwa, piasku grubosci 25c¢m.

8. Nastepnie jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz calej trasy, 25 cm
nad kablem, nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

9. Po ulozeniu folii kablowej zasypa¢ wykop z kablem warstwa piasku grubosci 25cm.

10. Piasek ubija¢ warstwami grubosei ok. 15-20cm ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng do osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu minimum 0,98 wedtug
BN-77/8931-12

11. Po zaggszczeniu i wyprofilowaniu podioza rozmieséci¢ na nim warstwe wzmacniajacg
grunt grubosei 15cm cementem Rm 2,5MP

12. Warstwe wzmacniajaca zaggesci¢ ubijakiem recznym lub wibratorem mechan. i wyréwnac.

13. Wykonaé¢ podbudowe zasadnicza grubosci 20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg. PN-S8-06102 o wskazniku no$nosci powyzej 80%.

13. Wykonaé podbudowe zasadniczg grubosci 13¢m z betonu asfaltowego wg. PN-S-96025
mieszanka 0/20mm

14. Wykona¢ warstwe $cieralng grubosci Scm z betonu asfaltowego wg. PN-S-96025
mieszanka 0/8mm poprzez zakladkowe polaczenie warstwy wykonywane;j i istniejacej
/szerokos¢ ok. 10cm i grubo$¢ frezowania na pot warstwy/.

15. Odtworzy¢ rozebrane fragmenty kraweznika, Sprawdzi¢ spadki i rownosé nawierzchni.

17. Nadmiar gruntu rodzimego wywiez¢ poza teren budowy.




