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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr 473/6, 479/29, 443/6 obr. 14;

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budow&naetlenia ulicznego ulicy Wysokiej na odcinku od

ul. Hutniczej do ul. Topolowej oraz odcinkéwoetlenia przy ul. Topolowej 16/20 i 16/20a
w Piotrkowie Tryb.. Budowadwietlenia obejmuje budogywmowych stupéw swietleniowych
aluminiowych zasilanych kablem ziemnym. Istagg] Gwietlenie na stupach betonowych

linii energetycznej zostanie zdemontowane.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 473/6 - pas drogowy ul. Wysokiej -eéziowo ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona
Z jezdng o nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchpiyt chodnikowych,
uzbrojona w wodoag, gazocig, cieptocag, kanalizagj sanitara, deszczow i telefoniczn,
linig energetyczanapowietrza nN, linie energetyczne kablowe nN i SN;

Dz. nr 479/29 - nieogrodzona,egéziowo zabudowana, uzbrojona w linie energetyczne
kablowe nN i SN;

Dz. nr 443/6 — nieogrodzona, bez zabudowys$@pwo utwardzona z jezdnb nawierzchni
asfaltowej, chodnikami o nawierzchni z ptyt choawikch, uzbrojona w wodogi, gazocig,
cieptochg, kanalizagj sanitarn i deszczow, linie kablowe telefoniczne, linie energetyczne
kablowe nN i SN;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatek nr 473/6 i 443/6¢kszy St 0 projektowane kable i stupy
oswietleniowe, dziatki nr 443/6 o projektowany kalb&lietleniowy.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaniegtajdodatkowa powierzchnia ok. 3m2
pod zabudow pod projektowane stupyéwietleniowe, pod projektowane kable nie —
projektowane kable ziemne.

5. Informacja w zakresie ochrony zabytkdw.
Teren na ktorym przewidziana jest inwestycja nigjduje s¢ w zasggu stref ochrony
konserwatorskiej.

6. Informacja w zakresie zagrdgen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszeryae zagraenia dlasrodowiska oraz

higieny i zdrowia zaréwno swoichrytkownikow jak i otoczenia.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- decyzja nr 23/2017 o lokalizacji inwestycji cglublicznego z dn. 24.07.2017r.
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowizujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje budewswietlenia ulicznego ulicy ulicy Wysokiej na odcinkd
ul. Hutniczej do ul. Topolowej oraz odcinké&wetlenia przy ul. Topolowej 16/20 i 16/20a.
Projekt przewiduje budogsnowego éwietlenia na stupachswietleniowych aluminiowych
zasilanego kablem ziemnym w miejsce istitego na stupach linii energetycznej
napowietrznej przewidzianego do likwidacji. Projekina instalacja jest instalacj
zalicznikowa. Dla zasilania éwietlenia ul. Wysokiej przewiduje ghowy obwod éwietl.

z istniepcej skrzynki @wietleniowej SO przy stacji trafo. nr 1-0728 ,Wysok”.

Zasilanie éwietlenia przy ul. Topolowej z istniggego stupa swietleniowego w rejonie
placu zabaw.

3. Wykonanie robot.

Istniejace Gwietlenie uliczne, ktére jest wykonane oprawaswietleniowymi sodowymi
250W zainstalowanymi na wygjnikach na stupach betonowych linii energetyczjest,
przewidziane do demoria. Projektuje si budowe nowego éwietlenia ulicznego z
oprawami energooszeanymi w technologii typu ,LED” — 72 LED 350mA NW mocy 78W
wg. rysunku i opisu jak podane w projekcie lub rowazne zamontowane na stupach
oswietleniowych o wysokgci 8m. Stupy éwietleniowe stakowe, aluminiowe wg. rysunku i
opisu jak podane w projekcie lub rownowma. Stupy montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych wg. opisu i rysunku lubmdwaznych. Sposéb montowania
opraw na stupachswietleniowych — bezpwednio na stupie. Zasilanigwietlenia kablem
ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV. Sposob isgoia kabla zgodny z nogniPN-76/E-
05125 na gibokasci 0,6m dla poboczy i chodnikéw, naglgbkasci 1,1m dla jezdni i
wjazdow, na podsypce piaskowej z przykryciemaftbloru niebieskiego. Wysoké
posadowienia stupdéw i ghokasci uktadanych kabli wedtug istnigjych rzdnych
wysokaciowych terenu. Wykopy z utmnymi kablami na odcinkach z istraeg
nawierzchm utwardzon tj. usytuowanych w obrysach jezdni, wjazdow i ahi@dw zasypa
samym piaskiem z wymaganym stopnieme¢zaagzenia. Grunt rodzimy wywié. Wykopy z
utozonymi kablami na pozostatych odcinkach zagygaintem rodzimym z wymaganym
stopniem zagszczenia. Trasy kabli i rozmieszczenie stupéw zgodrRys. 1. Ukiad
pofaczer zgodnie ze schematervgetlenia Rys.2. Stupy uziedi opornd¢ uziemienia nie
wicksza od 10 oméw. Uziom wykoé€gako poziomy przez ufenie w wykopie kablowym
bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm. Przy stupachaxaé zapasy kabla diugoi 1,5m.
Istniejace oprawy éwietleniowe z wysignikami na stupach betonowych linii napowietrznej
/przewidzianej docelowo przez PGE do demamtademontowa Materiaty z demontai
oswietlenia przekazado odpowiednich sib Urzedu Miasta.



Istniejace zasilanie ewietlenia ul. Wysokiej ze stupowej stacji trafo. 130916 przewidzianej
przez PGE do demoria naley odlaczye, skrzynk SO zdemontowa Moc zamowion dla
skrzynki SO przy stacji trafo. nr 1-0728 nglewigksz\¢.

Z uwagi na przewidywam likwidacj ¢ przez PGE linii energetycznej napowietrznej nn
w ul. Wysokiej, likwidacje¢ stupowej stacji trafo. ,Wysoka 5" oraz wykonanie Inii
kablowych wykonanie dwietlenia nalezy skoordynowat czasowo z wykonaniem robot
przez PGE.

Uwagi ogolne.

Catas¢ robo6t wykoné zgodnie z dokumentagjobowihzujacymi przepisami PBUE |
normami.

Wbudowane materiaty powinny posigdektualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

Roboty prowadzi w porozumieniu ze shlbami Urzdu Miasta Piotrkéw Tryb..

Kable przed zasypaniem zinwentaryzéw@odezyjnie i zgtosido odbioru przez Inwestora.
Po zakaczeniu rob6t wykon@apréby i pomiary sprawdzage.

Po zakaczeniu roboty zgtosido Inwestora do kacowego odbioru.

W rejonie istniegcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.

Podczas wykonania robot zwréczczegoln uwag; na przestrzeganie przepisow BHP.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

O©CO~NOUILE,WNBE

16.

. Oprawa éwietl. 72 LED 350mA wg. rys. i opisu lub rownowe
. Stup @wietl. aluminiowy wys. 8 m wg. rys. i opisu lub réawazny - 19 kpl.
. Fundament prefabrykowany B wg. rys. i opisurdlynowany
. Fundament prefabrykowany B wg. rys. i opisuridlvnowany
. Elementy mocuge stup

. Wyskgnik dwuramienny wg. rys. i opisu lub réwnaimg
. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 1-b.

. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 2-b.

. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 3-b.

. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A

. Gniazdo hermetyczne

. Przewdd YLY 3x1,5mm2 750V

. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV

. Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata niebieska

. Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymiioniebieska
Rura ochronna fi 110 normalnej wytrzyntaimiebieska

/16.Rura ochronna dwudzielna fi 110 niebieska

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
Folia kablowa niebieska

Piasek do betonow zwyktych

Uchwyt pojedynczy do flagi
Zabezpieczenie nadpowe S301C10
Obudowa S4

Listwa zaciskowa LZ 35

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTA ZU

1.
2.

Oprawa éwietleniowa OUS 250
Bezpiecznik stupowy

3. Wyskgnik 1-ramienny stalowy

- 21 kpl.

- 19 szt.
- 19 szt.
- 19 kpl.
- 2 szt
- 1 szt
- 17 szt.
- 1 szt
- 38 szt.
7 &pl.
- 316 m
- 784 m
- 70m
- 65m
- 8m
- 8m/
- 648 m
- 2B
- 102 m3
- 17 kpl
3 szt.
-1 kpl.
- kgl

- 15 kpl.
15 szt.
- 15 szt.



OPIS OPRAWY OSWIETLENIA DROGOWEGO /w technologii LED/

- Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory asfr nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

- Materiat Korpusu — Odlew alumin. malowany proszko Klosza — Szkto hartowane ptaskie

- Stopieé odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

- Szczelné¢ komory optycznej — IP66; Szczektdkomory elektrycznej — IP66

- Montaz na wysggniku lub stupie grednicy @48-60mm

- Oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na wysgniku
jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiar kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montdezpdredni) lub 0-15° (montana wysggniku)

- Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz; Ochrona przed przej@mi — 10kV

- Moc maksymalna uwzegtiniajace wszystkie straty — 78W

- Uktad zasilajcy umaliwiajacy sterowanie sygnat. 1-10V lub DALI oraz zaprogoavanie
co najmniej 5 stopni autonomicznej redukcji mosgrumieniaswietinego bez sygnatu
zewrgtrznego. Poziomy redukcji ustalz Zamawiagcym na etapie wykonywania prac.

- Zr6dto swiatta — 72zrodta LED, pad sterowania 350mA

- Minimalny strumieé swietlny zrédet — 10800Im

- Zakres temperatury barwowapdetswiatta — neutralny biaty 3800-4200K

- Utrzymanie strumieni@wietin. w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES-80ATM-21)

- Klasa ochronngi elektrycznej: |

- Oprawa powinna posiaél@eklaract zgodndci WE i certyfikat akredytowanegdmdka
badawczego potwierdzayy deklarowane zgodsdoi, np. ENEC

- Wartasci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodna z Rozpdrzz
WE nr 245/2009

- Dane fotometryczne oprawy w formie do umieszcaenprogramie komputerowym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych

- Przy zastosowania rozazian zamiennych dostarczyrodiowe pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybkymiare ukiadu optycznego oraz modutu zasitago

- Wyglad, styl i wielkas¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych jjni

H1

w 439mm

L 788mm

H1 138mm

H2 119mm

- Sprawné¢ uktadu optycznego nie mniejsza mpiodana potie;.
- R&nica danych fotometrycznych proponowanej oprawyndmeznej nie wgksza nik+ 5%
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OPIS StUPA OSWIETLENIOWEGO

Stup gwietleniowy aluminiowy stékowy 8m wykonany ze stopu aluminium EN A W 6060
/wg. PN EN 573-3/ ze spaw@apodstaw z blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN A W
5754 o wymiarach 400x300x10mm, szlifowany i anodoywa kolorze naturalnym C-0.
Podstawa oraz dolnagz stupa do wysokii 350mm pokryta elastometrem
poliuretanowym w kolorze stupa. Stup wypgsay w zamykan wneke z tabliczlg
bezpiecznikowo-przgykczeniows. Glowica stupa przystosowana do bezpdniego

montau oprawy /stupy S1-S16 i S19/ oraz do mantavysignika /stupy S17 i S18/.
Wysiegnik dla tych stupéw aluminiowy, dwuramienny dhdgolm, anodowany w kolorze
tak jak stup. Wymiary stupa i wyginika wg. rysunkéw. Stupy montowane na
prefabrykowanym fundamencie betonowym B za papdbaub stalowych M24 w rozstawie
300x300mm. Fundamenty o wymiarach 1000x400x40®0%200x400, z betonu C25/30,

z koszem ze stali i ocynkowanym ogniowa&amisruby mocugcych, pokrytysrodkiem
impregnuacym.

OPIS RUR OCHRONNYCH

Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymatosci —rura ochronna dwggienna /cciance karbow.
i gtadkiej/ fi 110 do uktadania w ziemi, z poliegylu HDPE, 0 normalnej wytrzymato
przeznaczona na przepusty z sieciami podziemnyoddeag, gazocig itp./, kolor niebieski.
Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata— rura ochronna gtadkaenna fi 110 do uktadania
w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata,geeaczona do dla maksymalnych
obciazen transportowych, przeciskow i przewiertow, koloehieski.

Rura ochronna fi 110 normalnej wytrzymatasci—rura ochronna dwégienna /asciance karbow.
i gtadkiej/ fi 110 do uktadania w ziemi, z poliegylu HDPE, 0 normalnej wytrzymato,
przeznaczona na przepusty z sieciami podziemnyoddeng, gazodg itp./, kolor niebieski.
Rura ochronna dwudzielna fi 110- rura ochronna dzielona wzdhie, gtadkécienna do
uktadania w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytnata, przeznaczona do stosowania pod
drogami i ulicami, kolor niebieski.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy ,Budowa Gwietlenia Ulicznego
ul. Wysokiej na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Toplowej oraz odcinek przy ul.
Topolowej 16/20, 16/20a i L 6dzkiej 41 w Piotrkowidryb.” zostat sporzadzony zgodnie

z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin



Wspohrzedne Geodezyjne

X y

1 5698862.28 7408201.84

2 5698869.75 7408202.23

3 5698898.58 7408204.61

4 5698898.60 7408204.39

5 5698927.25 7408206.98

6 5698928.93 7408206.42

7 5698929.86 7408206.50

8 5698929.97 7408205.22

9 5698954.90 7408208.55

10 5698954.99 7408207.50
11 5698956.36 7408208.67
12 5698956.89 7408209.42
13 5698961.25 7408209.78
14 5698961.62 7408209.99
15 5698985.90 7408209.89
16 5698985.73 7408211.92
17 5698991.26 7408212.43
18 5699016.90 7408212.54
19 5699016.70 7408214.56
20 5699030.49 7408215.72
21 5699046.40 7408215.08
22 5699046.24 7408216.97
23 5699077.01 7408217.57
24 5699076.83 7408219.42
25 5699079.99 7408219.67
26 5699080.51 7408219.15
27 5699081.38 7408209.02
28 5699081.90 7408208.50
29 5699106.22 7408210.50
30 5699135.78 7408212.87
31 5699165.90 7408215.14
32 5699197.67 7408217.62
33 5699201.47 7408217.98
34 5699202.11 7408218.22
35 5699222.92 7408220.01
36 5699223.45 7408220.65
37 5699222.63 7408230.22
38 5699223.01 7408230.69
39 5699223.59 7408230.74
40 5699223.65 7408230.07
41 5699236.36 7408231.78
42 5699234.79 7408245.47
43 5699233.50 7408245.62
44 5699245.79 7408232.72
45 5699249.14 7408233.63
46 5699252.98 7408233.88



47 5699253.09 7408232.56
48 5699265.68 7408234.70
49 5699279.64 7408235.75
50 5699279.71 7408234.90
51 5699289.86 7408236.66
52 5699291.12 7408239.79
53 5699300.97 7408240.57
54 5699304.75 7408242.79
55 5699311.12 7408243.32
56 5699311.16 7408242.63
57 5699326.76 7408244.62
58 5699327.16 7408244.82
59 5699340.53 7408245.93
60 5699341.22 7408245.39
61 5699332.51 7408019.22
62 5699337.24 7408017.25
63 5699340.17 7408017.63
64 5699344.17 7408018.15
65 5699345.57 7408022.02
66 5699344.80 7408028.20
67 5699343.76 7408032.35
68 5699353.28 7408034.42
69 5699354.17 7408032.72
70 5699361.82 7408034.39
71 5699364.13 7408033.26
72 5699367.14 7408019.31
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
,BUDOWA O SWIETLENIA ULICZNEGO ULICY WYSOKIEJ NA ODCINKU
OD UL. HUTNICZEJ DO UL. TOPOLOWEJ ORAZ ODCINEK PRZY UL.
TOPOLOWEJ 16/20, 16/20A | £ODZKIEJ 41
W PIOTRKOWIE TRYB.”

LOKALIZACJA INWESTYCJI
PIOTRKOW TRYB.

ul. Wysoka
ul. Topolowa

INWESTOR
MIASTO PIOTRKOW TRYB.

97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

PROJEKTANT

mgr in. Tadeusz Pabin
Upr. Nr UAN.V 8388/24/87 z $45t.2 $7 ust.1 pkt. 4 lit d



OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ,BUDOWA O SWIETLENIA ULICZNEGO ULICY WYSOKIEJ
NA ODCINKU OD UL. HUTNICZEJ DO UL. TOPOLOWEJ O RAZ ODCINEK
PRZY UL. TOPOLOWEJ 16/20, 16/20A | £tODZKIEJ 41
W PIOTRKOWIE TRYB.”

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow.

Pracami budowlanymi offe zostan:
1. cwietlenie uliczne w zakresie:
- budowa linii kablowych awietleniowych
- monta stupéw dwietleniowych
- monta opraw dwietleniowych
- demonta opraw @dwietleniowych
- demonta wysiggnikow

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjscie prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi /wykonywanie
wykopoOw o gebokasci wiekszej niz 1,5m, roboty na wysokoi powyzej 5m, roboty
wykonywane w pobfiu linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. paiR6zporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./003.120.1126/

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi gazocig, kanalizacja
sanitarna, deszczowa i telefoniczna, kable etgrgee do 1kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgggami i gwietleniem ulicznym

- droga o nawierzchni asfaltowej, dojazdy

- zielen wysoka i niska

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luierenu, ktore mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementow, ktore metyvarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mewmaat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypgoiizedmiotowej inwestyciji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizadpamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegolgoi przysypania ziemj
upadku z wysokii, naraen przy pracy z gyciem dwigu, naraen przy pracy w pobiu
linii energetycznych do 1kV.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny bByealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjridzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robot naky przeprowadi instrukta pracownikdéw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysakaiciach powyej 5m. Ponadto
nalezy zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu
uniemaliwienia spowodowania zagtenia dla pracownikdéw pracigych na poziomie terenu
przed ewentualnym upadkiem elementow linii lub ndrzz oraz w celu unieniiwienia
spowodowania zag#enia dla pracownikow przed ewentualnym geraem pgdem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagié@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodrze danymi wynikajcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktérych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczéstwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spgramformacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



