ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - REJON ULICY TOPOLOWEJ.

OPIS TECHNICZNY — TEREN NIEUTWARDZONY

Przy uktadaniu odcinka kabla w terenie nieutwargnoibez nawierzchni po wykonaniu
wykopu kabel naley uktada& na warstwie piasku o gruf@ co najmniej 10 cm. Kabel po
utozeniu naley zasypa warstwy piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstv
rodzimego gruntu o grukoi co najmniej 15 cm, a naginie przykry folia z tworzywa
sztucznego. Odlegié folii od kabla powinna wynoéico najmniej 25 cm. Pozosiadzes¢
wykopu zasypagruntem rodzimym z wykopu, bez zanieczysadg®. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalewykona do poziomu istniecego terenu, warstwami grudmo
ok. 20 cm i zagszcz& ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjm. Wskanik
zag:szczenia gruntu powinien wynésio najmniej 0,85 wedtug BN-72/8932-01.
Zageszczenie nalg wykonywa w taki sposob aby nie spowodatuaszkodzé kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu kabla, nalerozplantowdé w poblizu

lub wywiez¢.

OPIS TECHNICZNY — TEREN UTWARDZONY

W celu ut@enia odcinka kablaswietleniowego w terenie utwardzonym zachodzi

koniecznd¢ rozebrania i powtdérnego wenia czsci jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Roboty w jezdni naley wykona& w nas¢pujacy sposob:

1. Rozebréaistniepca warstwe scieralm na szerokéci ok. 1m na trasie projektowanego
wykopu, krawdzie rozbieranych warstw mushy¢ rowne.

2. Rozebréistniepca podbudow na trasie projektowanego wykopu.

3. Rozebré podsypk cementowo-piaskogvi wywiez¢.

4. Wykon& wykop kablowy ¢cznie lub mechanicznie w zaleici od zblizen do
istniepcego uzbrojenia. @bokas¢ wykopu — ok. 60cm dla chodnika i 110cm dla wjazdu.
Wydobyty grunt powinien léysktadowany z jednej strony wykopu.

5. Po wyrownaniu dna wykopu wykahpodsyplk z piasku grubgci 10cm. Piasek stosowany
przy uktadaniu kabli powinien byo najmniej gatunku ,3”, odpowiad@&ego
wymaganiom normy BN-87/6774-04.

6. Na podsypce uky¢ kabel dwietleniowy z nataeniem rur ochronnych i oznacznikdw.

7. Utozony kabel zasygawarstwg piasku grubgci 25cm.

8. Nastpnie jako ochroaprzed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, 25 cm
nad kablem, natg utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

9. Po ut@eniu folii kablowej zasypawykop z kablem warstyvpiasku grubgci 25cm.

10. Piasek ubijawarstwami grubgci ok. 15-20cm ubijakamicznymi lub zagszczarlg
wibracyjra do osagnigcia wskanika zagszczenia gruntu minimum 0,98 wediug
BN-77/8931-12

11. Po zagszczeniu i wyprofilowaniu podi@ rozmidci¢ na nim warstw wzmacniajca
grunt grubgci 15cm cementem Rm 2,5MP

12. Warstw wzmacniajca zagsci¢ ubijakiem ecznym lub wibratorem mechan. i wyréwna

13. Wykon& podbudow zasadnicz grubagci 20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg. PN-S-06102 o wskliu nagsnosci powyzej 80%.

13. Wykon& podbudow zasadnicz grubaci 13cm z betonu asfaltowego wg. PN-S-96025
mieszanka 0/20mm

14. Wykona warstwe scieralm grubagci 5cm z betonu asfaltowego wg. PN-S-96025
mieszanka 0/8mm poprzez zaktadkowequdnie warstwy wykonywanej i istniggej
/szeroké& ok. 10cm i grub&t frezowania na pot warstwyy.

15. Odtworzy rozebrane fragmenty krasnika, Sprawdz spadki i rowné¢ nawierzchni.

17. Nadmiar gruntu rodzimego wywiepoza teren budowy.



