ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1. OPISTECHNICZNY.

W celu ut@enia odcinka kablaswietleniowego w terenie utwardzonym zachodzi
koniecznd¢ rozebrania i powtdrnego uenia czsci nawierzchni chodnika z kostki
brukowej. Roboty w chodniku naig wykona w nastpujacy sposob:

1. Recznie, z nalgyta starannécia by uzyska najwickszy odzysk materiatdw, rozelsra
nawierzchry z kostki na trasie projektowanego wykopu.

2. Przesortowazdemontowane kostki i utg¢ na poboczu.

3. Rozebré& podsyplk cementowo-piaskogvi wywiez¢.

4. Wykon& wykop kablowy ¢cznie lub mechanicznie w zaleici od zblizen do
istniepcego uzbrojenia. @bokas¢ wykopu — ok. 60cm dla chodnika i 110cm dla wjazdu.
Wydobyty grunt powinien léysktadowany z jednej strony wykopu.

5. Po wyréwnaniu dna wykopu wykahpodsypk z piasku grubgci 10cm. Piasek stosowany
przy uktadaniu kabli powinien byo najmniej gatunku ,3”, odpowiad@&ego
wymaganiom normy BN-87/6774-04.

6. Na podsypce uky¢ kabel gdwietleniowy z nataeniem rur ochronnych i oznacznikéw.

7. Utozony kabel zasygawarstwy piasku grubgci 25cm.

8. Nastpnie jako ochroaprzed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, 25 cm
nad kablem, natg utozyc¢ foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

9. Po ut@eniu folii kablowej zasypawykop z kablem warstyvpiasku grubgci 25cm.

10. Piasek ubiawarstwami grubgci ok. 15-20cm ubijakamicznymi lub zagszczarlg
wibracyjra do osagnigcia wskanika zagszczenia gruntu minimum 0,95 wediug
BN-77/8931-12

11. Po zagszczeniu i wyprofilowaniu podi@ rozmigci¢ na nim warstw podsypki
cementowo-piaskowej grudm 4cm.

12. Warstw podsypki zaggci¢ ubijakiem gcznym lub wibratorem mechanicznym i
wyrowna szablonami.

13. Utazy¢ kostlke brukows z przyceciem na krawdziach i ubé wibratorem.

14. Wymien¢ kostki brukowe pogkane przy ubijaniu.

15. Sprawdz spadki i rowné¢ nawierzchni.

16. Wypeliné spoiny przez zamulenie przesianym piaskiem.

17. Nadmiar gruntu rodzimego wywiepoza teren budowy.

Przy uktadaniu odcinka kabla w terenie nieutwargmoitez nawierzchni po wykonaniu
wykopu kabel naley uktada na warstwie piasku o grufm co najmniej 10 cm. Kabel po
utozeniu naley zasypa warstwa piasku o grub€ci co najmniej 10 cm, naginie warstvwy
rodzimego gruntu o grukoi co najmniej 15 cm, a naginie przykry folia z tworzywa
sztucznego. Odlegié folii od kabla powinna wynoéico najmniej 25 cm. Pozosiadzgs¢
wykopu zasypagruntem rodzimym z wykopu, bez zanieczysadgg. darniny, korzeni,
odpadkdéw). Zasypanie nalewykona do poziomu istniecego terenu, warstwami grudmd
ok. 20 cm i zagszcza ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjm. Wskanik
zagzszczenia gruntu powinien wynosio najmniej 0,85 wedtug BN-72/8932-01.
Zageszczenie nalgy wykonywa w taki sposob aby nie spowodoimaszkodzé kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu kabla, nalerozplantowdé w poblizu

lub wywiez¢.



