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krawężnik kamienny
typ drogowy 11x22

podsypka piaskowo-cementowa
           1:4 grub. 3 cm

ława z betonu C 20/25- 0,04 m3/mb 

Szczegół F
skala 1:10

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 
    8 cm koloru czerwonego z zasypaniem spoin 
    piaskiem
2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm z kruszywa
    0/63 niezwiązanego
4- warstwa grub. 15 cm z kruszywa związanego
    hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa 

lub

1- warstwa ścieralna z kostki granitowej 15x15 
    płomieniowanej z zalaniem spoin masami 
    chemoutwardzalnymi
2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm 
    z betonu cementowego C 20/25
4- warstwa grub. 15 cm z kruszywa związanego
    hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa  

JEZDNIA
np:
1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wiążąca grub. 8cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 27 cm z  kruszywa
    0/63 niezwiązanego 
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm 
    z kruszywa związanego cementem  o Rm=2,5MPa
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podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 gr. 3cm 

ława z betonu C 20/25
w ilości 0,08m3/mb

podbudowa pomocnicza lub
warstwa wyrównawcza z chudego betonu

1:
1

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm  
2- podsypka cem.- piskowa grub. 3 cm
3- warstwa grub. 15 cm z gruntu stab. 
    cem.  o Rm=2,5 MPa
lub :
humus grub 15 cm

2%
krawężnik betonowy 20x30
             typ uliczny

szczegół  G
skala 1:10 

JEZDNIA
np:
1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wiążąca grub. 8cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 27 cm z  kruszywa
    0/63 niezwiązanego 
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm 
    z kruszywa związanego cementem  o Rm=2,5MPa


