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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA RONDZIE -
SKRZYZOWANIU DROGI POWIATOWEJ NR 1540E - AL. ARMII
KRAJOWEJ | UL. ZELAZNEJ Z DROGAMI GMINNYMI: NR 162473E -
UL. DMOWSKIEGO ORAZ NR 162476E - UL. GORNA W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393),

- SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie.

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Statej Organizacji Ruchu
na nowoprojektowanym rondzie — skrzyzowaniu Al. Armii Krajowej i ul. Zelaznej
(droga powiatowa Nr 1540E) z ul. Dmowskiego (droga gminna Nr 162473E) i ul.
Goérng (droga gminna Nr 162476E) w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowanie to
odnosi sie do nowej geometrii przebudowywanego skrzyzowania - jako ronda wraz
ze zmiang wlotu ul. Gérnej i z nowymi rozwigzaniami przy dojazdach do
skrzyzowania.

3. Stan istniej acy:

Al. Armii Krajowej i ul. Zelazna lezg w ciggu drogi powiatowej nr 1540E, ul.
Dmowskiego stanowi droge gminng Nr 162473E, a ul. Gdérna droge gminng Nr
162476E. Obecnie krzyzujg sie one w ramach skrzyzowania skanalizowanego,
kolizyjnego.

Al. Armii Krajowej i ul. Zelazna, lezace w ciggu drogi powiatowej nr 1540E,
posiadajg przekroje uliczne o dwoch jezdniach o trzech (Al. Armii Krajowej) i dwdch
(ul. Zelazna) pasach ruchu dla kazdego z kierunkéw. Szeroko$é jezdni Al. Armii
Krajowej to okoto 10.0m, ul. Zelaznej to okoto 8.0m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna



w ztym stanie technicznym. W ciggu tych ulic zlokalizowane sg obustronne chodniki
z kostki betonowej i ptyt chodnikowych (ul. Zelazna) o szerokoéci od okoto 2.5 do
4.0m, oraz cigg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej Al. Armii Krajowej. W ramach
przebudowy skrzyzowania planowana jest niewielka zmiana geometrii wlotow tych
ulic — w szczegolnosci Al. Armii Krajowej oraz przebudowa odcinkdéw ulic — przy
dojezdzie oraz zjezdzie z ronda. Planuje sie przedtuzenie ciggu pieszo-rowerowego
w Al. Armii Krajowej i jego poprowadzenie przez rondo w ul. Zelazng i ul.
Dmowskiego oraz dalsza kontynuacje po stronie wschodniej ulicy Zelaznej
i pétnocnej ul. Dmowskiego.

Ulica Dmowskiego posiada przekroj uliczny z jedng jezdnig o szerokosci okoto
12.0m (wlot zachodni) i 8.0m (wlot wschodni), o nawierzchni bitumicznej.
Nawierzchnia ta jest w dostatecznym stanie, ale przedmiotowa ulica podlega¢ ma
przebudowie na odcinku od projektowanego ronda w kierunku zachodnim (miejsca
parkingowe, zatoka autobusowa, zjazdy). W ciggu ul. Dmowskiego istniejg
obustronne chodniki z kostki betonowej, o szerokosciach od 1.5m do 3.0m, i piyt
betonowych o szerokosci okoto 4.0m (strona potnocno zachodnia), ktéry na tymze
odcinku zostanie przebudowany w ramach planowanej przebudowy tej ulicy. Planuje
sie tutaj kontynuacje ciggu pieszo-rowerowego po stronie potnocnej — w kierunku
zachodnim.

Ul. Gorna posiada przekroj uliczny z jedng jezdnig o szerokosci okoto 8.0m
0 nawierzchni bitumicznej w dostatecznym stanie. W ciggu tej ulicy wykonane sg
obustronne chodniki, o szerokosci od 2.0 do 3.0m, o nawierzchni z ptyt betonowych.
Projektuje sie przebudowe wlotu tej ulicy — umozliwienie wjazdu na skrzyzowanie.

Istniejagce obecnie oznakowanie zostanie catkowicie zmienione nowg
organizacjg ruchu, przy czym niektére stupki znakoéw pozostang w dotychczasowych
lokalizacjach.

4. Stan projektowany:

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowego skrzyzowania na rondo
catkowicie zostaje zmienione istniejgce obecnie oznakowanie — wg rys.
Nr 1 opracowania. Wszystkie wloty na rondo bedg podporzadkowane — znaki A-7
wraz ze znakiem C-12, a wokot ronda wydzielony cigg pieszo-rowerowy — oddzielony
od jezdni pasem zieleni. Nadto dla poszczegdlnych wlotéw nalezy zastosowac
ponizsze rozwigzania:

Wilot ulicy Zelaznej - droga powiatowa nr 1540E - pojawia sie tu nowy cigg pieszo-
rowerowy po stronie wschodniej z przejazdem przez rondo (ciggto$¢ przejazdu), stad
i takze zwigzane z nim nowe oznakowanie na wlocie oraz na przejsciach dla
pieszych i przejazdach dla rowerzystéw (znaki D-6b oraz C-13/16). Pojawi sie takze
nowy zjazd za skrzyzowaniem — do terenu po CENTROSTAL - stad dodatkowe
oznakowanie C-9 za zjazdem 2z ronda — przed pasem do skretu oraz
U-6a. W ciggu ulicy Zelaznej nalezy nadto oznakowaé parking przed ERBEDIM —
parkowanie skosnie - znaki D-18 z tabliczkg T-30g oraz D-18 z tabliczkg T-3a.
W ciggu ul. Zelaznej przed wlotem na rondo nalezy nadto ustawi¢ oznakowanie D-2
i A-7 z tabliczkg T-1 (100m) oraz tablice F-10. Za zjazdem z ronda — znaki D-1 oraz
D-3.

Wiot Al. Armii Krajowej - droga powiatowa nr 1540E — dla jezdni zachodniej ulega
zmianie geometria, tzn. pojawiajq sie tylko dwa pasy ruchu oraz nastepuje likwidacja



wydzielonego obecnie prawoskretu. W zwigzku z tym nalezy przed wlotem na rondo
ustawi¢ oznakowanie D-2 i A-7 z tabliczkg T-1 (100m) oraz tablice F-10. Przed
rondem nalezy zachowac istniejacy postoj TAXI (znaki D-19 i D-20) oraz oznakowaé
przejscie dla pieszych (znaki D-6). Nalezy nadto oznakowac wyjazd z terenu osiedla
— znaki A-7 i C-2 oraz, przed tym wjazdem, zachowaé¢ i oznakowaé zatoke
autobusowg — znak D-15. Jezdnia wschodnia zasadniczo nie ulega zmianie — poza
przebudowywanym wlotem ul. GOrnej i ograniczeniem zjazdu z ronda do dwodch
paséw ruchu. Nalezy tutaj ustawi¢ oznakowanie D-1, D-3 i D-6 oraz oznakowaé
zatoke autobusowg — znak D-15.

Zachodni wlot ulicy Dmowskiego -  droga gminna nr 162473E - pojawi sie tutaj po
stronie potnocnej nowy cigg pieszo-rowerowy oraz przejazd rowerzystow przez rondo
(ciagtosc przejazdu), stad i takze zwigzane z nim nowe oznakowanie na wlocie oraz
na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystow (znaki D-6b oraz
C-13/16). Pojawi sie takze nowy zjazd przed skrzyzowaniem przez zatoke postojowg
po stronie potudniowej z parkowaniem rownolegltym — znaki D-18 z tabliczkg T-30i
oraz D-18 z tabliczkg T-3a. Przed wlotem na rondo nalezy nadto ustawic
oznakowanie D-2 i A-7 z tabliczkg T-1 (100m), tablice F-10 oraz znak C-9 z U-6a
(przed wyspa dzielacg). Nalezy nadto oznakowac istniejacg zatoke autobusowg po
stronie poinocnej (znak D-15), zas za zjazdem z ronda — znak D-1.

Wschodni wlot ulicy Dmowskiego -  droga gminna nr 162473E — zasadniczo nie
ulega zmianie, niemniej jednak nalezy pojawi sie tutaj wyspa wlotowa, ktdrg nalezy
oznakowa¢ znakami C-9 i U-6a. Analogicznie przed wlotem na rondo nalezy
oznakowanie D-2 i A-7 z tabliczkg T-1 (100m), oznakowac przejscie dla pieszych
(znak D-6) oraz ustawi¢ — za zjazdem z rodna — znaki D-1 i B-5.

WiIot ulicy Gornej - droga gminna nr 162476E — ulega zmianie — przebudowie wlot
tej ulicy — znika prawoskret, zas ulica ta zostaje wigczona w rondo. Pojawia sie tutaj
wyspa wlotowa, ktérg nalezy oznakowac znakami C-9 i U-6a. Analogicznie jak wyzej
i przy wschodnim wlocie ul. Dmowskiego, przed wlotem na rondo nalezy
oznakowanie D-2 i A-7 z tabliczkg T-1 (100m), oznakowac przejscie dla pieszych
(znak D-6) oraz ustawi¢ — za zjazdem z rodna — znaki D-1 i B-5.

Dodatkowo nalezy wykona¢ na samym rondzie oraz na wlotach oznakowanie
poziome, wymuszajgce segregacje ruchu jeszcze przed wlotami na rondo z kierunku
zachodniego ul. Dmowskiego oraz dla drogi powiatowej Nr 1540E (Al. Armii Krajowej
i ul. Zelazna) — linie P-1c, P-1b, P-1le, P-4, P-2a, a takze na samym rondzie (linie
P-2a, P-3b, P-21), linie warunkowego zatrzymania (P-13 oraz P-14 przed przejsciami
dla pieszych i przejazdami dla roweréw), oznakowanie przejs¢ dla pieszych
i przejazdow dla rowerdow (linie P-10, P-11), przy czym przejazdy dla rowerdéw nalezy
wykona¢ koloru czerwonego, sciezki rowerowe i chodniki (P-23 i P-26), oznakowanie
poszczegolnych paséw ruchu (strzatki P-8e, P-8d, P-8f), pola martwe (P-21), zatoki
autobusowe (P-7a) oraz postojowe (linie P-19 i P-18) - wg czesci rysunkowej
opracowania.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu nalezy ustali¢
z zarzadcq drogi.



UWAGI:

1. Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze, znaki pionowe $rednie.

2. Wszystkie ustawione znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181), folia odblaskowa Il generaciji.

3. Przed rozpocz eciem robot projekt podlega zatwierdzeniu przez zarz  adce
drogi, a projektowane oznakowanie podlega komisyjne mu odbiorowi przed
wprowadzeniem.

WYKAZ OZNAKOWANIA:

Znaki pionowe:

L.p. Typ znaku llos¢
1 | A7 16
2 |B5 2
3 | C-2 1
4 | C9 5
5 | C-12 8
6 | C-13/16 8
7 | D1 7
8 | D-2 7
9 |D-3 4

10 | D-6 10
11 | D-6b 7
12 | D-15 2
13 | D-18 4
14 | D-19 1
15 | D-20 1
16 | F-10 7
17 | Tabliczka T-1 (100m) 7
18 | Tabliczka T-30g 1
19 | Tabliczka T-30i 1
20 | U-6a 5

Znaki pionowe $rednie, folia odblaskowa Il generacji. Znaki nalezy umiesci¢ na
dwucalowych stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo o grubosci scianki 2mm
i 0 wysokosci 3.5m oraz 4.40m.

Stupki stalowe dwucalowe o dlugosci 3.50m - 41 sztuk
Stupki stalowe dwucalowe o dtugosci 4.40m - 14 sztuk



Oznakowanie poziome:

L.p. | Typ znaku llos¢ Powierzchnia | Powierzchnia
(dtugosé) Jednostkowa taczna
1 | P-7a 170.20mb 0.12m° 20.42m°
2 | P-9a 4 4.15m° 16.60m°
3 [ P-8b 4 1.49m° 5.96m°
4 | p-8d 2 1.49m° 2.98m°
5 | P-8e 10 2.19m° 21.90m°
6 | P-8f 8 2.19m° 17.52m°
7 | P-1b 480.80mb 0.04m° 19.23m°
8 | P-1c 110.80mb 0.12m° 13.30m°
9 | P-1e 45.60mb 0.12m° 5.47m”
10 | P-2a 250.80mb 0.24m° 60.19m°
11 | P-3b 70.00mb 0.18m° 12.60m°
12 | P-4 80.20mb 0.24m° 19.25m°
13 | P-10 300.50mb 0.50m° 150.25m”
14 | P-11 26.00mb 0.25m° 6.50m°
15 | P-13 75.80mb 0.175m° 13.26m°
16 | P-14 38.80mb 0.375m” 14.55m°
17 | P-18 40.00mb 0.12m° 4.80m”
18 | P-19 95.60mb 0.12m° 11.47m°
19 | P-21 526.00mb / 516.00mb | 0.38m?/0.24m° | 323.72m"
20 | P-23 24 0.662m” 15.89m°
21 | P-26 12 1.41m° 16.92m°
Dodatkowo:

— farba chlorokauczukowa koloru czerwonego na przejazdach dla roweréw - 40.6m?

Oznakowanie poziome za pomocg tasm odblaskowych prefabrykowanych.



