kraweznik granitowy, groszkowany

typ uliczny 20x30

1- warstwa scieralna z kostki betonowej

grub. 8 cm

2- podsypka cem.- piskowa grub. 3 cm

3- podbudowa zasadnicza grub. 20 cm
z kruszywa 0/31,5 stab. mech. lub
warstwa grub. 15 cm z gruntu stab.
cem. o Rm=2,5 MPa
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1- warstwa Scieralna grub. 5 cm z SMA 8

/\ A A AN _ \| 2- warstwa wigzaca grub. 8cm z AC 16W

L Lo -] 3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P

4- podbudowa pomocnicza grub 27 cm z KLSM 0/63
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ABVESTSRSESE T 5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm

warstwa Wyréwnawcz

z chudego betonu

jezdnia ronda

np:

1- warstwa Scieralna grub. 5cm z SMA 8
2- warstwa wigzaca grub. 8cm z AC 16W

3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza grub 27 cm z KLSM 0/63

niezwigzana

5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

o Rm=2,5MPa

z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
o Rm=2,5MPa

Podpis
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1:10

Nr uprawnien
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Pasa z Karola Rudowskiego 10

UL. WISLANA 22B

MGR INZ. TADEUSZ BUDKOWSKI
97-300 PIOTRKOW TRYB.

MIASTO PIOTRKOW TRYB.

Tadeusz Budkowski

Imie i nazwisko

GORNEJ | ZELAZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WRAZ
97-300 Piotrkéw Tryb.

" BUDOWA RONDA U ZBIEGU ULIC DMOWSKIEGO/ARMII KRAJOWEJ/
Z BUDOWA/PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ZWIAZANEJ Z RONDEM"

Projektowat

" VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

podsypka cement.-piask.

1:5 grub. 3cm

Szczegot B skala 1:10

kraweznik kamienny

Nazwa obiektu :
Nazwa i adres Inwestora:
Branza
drogowa

Nazwa rysunku:

Szczeg6ly konstrukcyjne

spoiny zalane w 2/3 masami

trapezowy 15x21 groszkowany
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podsypka piaskowo-cementowa

SR
13-
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g 5-

chemoutwardzalnymi

spoiny w 1/3 zasypane
piaskiem

PIERSCIEN PRZEJAZDOWY

np:

warstwa Scieralna z kostki granitowej 15x15
ptomieniowanej z zalaniem spoin masami
chemoutwardzalnymi

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
podbudowa zasadnicza grub. 25 cm

z betonu cementowego C 20/25

warstwa grub. 15 cm z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa

gorna warstwa podtoza grubosci 15 cm z kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem o0 Rm=2,5 MPa

1:4 grub. 3cm

tawa z betonu C 20/25- 0,10 m3/mb




