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obrzeże bet. 8x30 
  typ gazonowy

2-4%
krawężnik kamienny typ 
uliczny 20x30 groszkowany

Szczegół C skala 1:10

podsypka piaskowo-cementowa
           1:5 grub. 3 cm

   ława betonowa
z C 12/15 -0,03 m3/mb

                PIERŚCIEŃ PRZEJAZDOWY
np:
1- warstwa ścieralna z kostki granitowej 15x15 
    płomieniowanej z zalaniem spoin masami 
    chemoutwardzalnymi
2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm 
    z betonu cementowego C 20/25
4- warstwa grub. 15 cm z kruszywa związanego
    hydraulicznie  cementem o Rm=2,5 MPa  
5- górna warstwa podłoża grubości 15 cm z kruszywa
    związanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej
     grub. 8 cm, szarej  
2- podsypka cem.- piskowa grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie
   cementem o Rm=2,5MPa 
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Szczegół D skala 1:10

obrzeże bet. 8x30 
  typ gazonowy

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej
     grub. 8 cm  
2- podsypka cem.- piskowa grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub.15 cm
     z kruszywa związanego hydraulicznie
      cementem o Rm=2,5 MPa

   ława betonowa
z C 12/15 -0,03m3/mb
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obrzeże bet. 8x30 
  typ gazonowy

Szczegół  E skala 1:10

        PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW
np:

1- warstwa ścieralna grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wiążąca grub. 8 cm z AC 16W 
3- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 
    0/31,5 niezwiązanego zmiennej grubości 
    dopuszcza się inne kruszywo
4- istn. warstwy podbudowy i podłoża po
    rozbiórce warstw bitumicznych 

        PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
np:

1- warstwa ścieralna  z kostki betonowej grubości
    8 cm  koloru szarego  z zasypaniem spoin piaskiem
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm 
3- warstwa wyrównawcza  kruszywa łamanego 
    0/31,5 niezwiązanego zmiennej grubości
4- istniejące warstwy konstrukcyjne po rozbiórce
    warstw bitumicznych 

obsypka piaskowo-cementowa lub
z kruszywa 0/31,5 niezwiązanego

podsypka piaskowo-cementowa 1:5


