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1- warstwa $cieralha z kostki betonowej szarej grub. 8 cm ! ’ iz = S oS - e v v N =" === N > LA
1- warstwa $cieralna grub. 3 cm z AC 5S 1- warstwa Scieralna z kostki granitowej 15x 2- podsypka cernffentowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm | > U L - \ v 2T 0w o i
CHODNIK barwionego na kolor czerwon 1- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm 1- warstwa scieralna grub. 5 cm z SMA 8 plomieniowanej z zalaniem spoin masami 3- pot_jbudow asadni(_:za grub. 15 cm z kruszywa o ) . ) L
2- warstwa \?Viqiqca grub. 6 cm )z/ AC 11W 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 2- warstwa wigzaca gr.ub. 8cm z AC 16W chemoutwardzalnymi _ zwigzangdo hydraulicznie cementem o Rm =2,5 MPa ; wa(;stwi smeraln? z kos_tkl Eeton;)_\'l\zllej SZSN;J grub. 8 cm 1- warstwa $cieralna z kostki granitowej 15x15 ; x:zmg ;(izlez_ra(lzr;a r%rgbé E(S: r;n; i (S:l\:g\ V3
1- warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z KESM 3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z kruszywa 3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P 2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1.4 grup. 5 cm plomieniowanej z zalaniem spoin masami azgca grub. CHODNIK
i in piaski iezwi i iczni = 4- podbudowa zasadnicza grub 27 cm z KLSM 0/63 3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm 3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z kruszywa i 3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P - S
8 cm koloru szarego z zasypaniem spoin piaskiem 0/31,5 niezwigzanego zwigzanego hydraulicznie cementem o Rm =2,5 MPa podbu g : zwigzanego hydraulicznie cementem o Rm =2.5 MPa chemoutwardzalnymi ] 4- podbudowa zasadnicza grub 20 cm z KLSM 0/63 1- warstwa $cieralna z kostki granitowej 15x15 - ) )
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm 4- warstwa wzmacniajaca podioze grub. 10 cm niezwiazanego » Z betonu cementowego C 20/25 —awg : 2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm niezwigzanego plomieniowanej z zalaniem spoin masami 1- warstwa cieraina tki betonowej grupesci
3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z kruszywa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem 5- warstwa wyréwnawcza grubosci 0-12 cm KLSMO/ 63 4- warstwa wyrownawcz’a_z’krus;ywa 0/63 3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm 5- istniejaca podbudowa i podioze po usunieciu chemoutwardzalnymi 8 cm koloru szarego z z . oin piaskiem
zwigzanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5MPa o Rm= 2,5 MPa niezwigzanego ) L niezwiazanego grubosci srednio 30 cm Z betonu cementowego C 20/25 warstw bitumicznych 2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
6- wa_rstwa wzmazniajaca podloze grubosci 15 cm z kruszywa 5- |stn|ngce warstwy _podt_)udowy i podtoza po 4- warstwa wyréwnawcza grub. 9 cm z Kt 3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm 3- pot_jbudowa zasadnl_cza _grub. 15 cm z kruszywa
1- warstwa Scieralna grub. 5 cm z SMA 8 zwigzanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5MPa rozbiorce warstw bitumicznych 0/315 niezwiazanego _Iub z chudego bet_on_u 2 betonu cementowego C 20/25 N f]vgllsqzagﬁggﬁé?]raullcznle cementem o Rm=2,5MPa
2- warstwa wigzaca grub. 8 cm z AC 16W 5- istniejaca podbudowa i podtoze po usunieciu 4- warstwa wyréwnawcza grub. 6 cm 5 istnyrr))o dbu dowayi podioze po usunieciu
3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P warstw bitumicznych Z chudego betonu Warétw bitumicznych
4- podbudowa zasadnicza grub 27 cm z KLSM 0/63 5- istniejaca podbudowa i podioze po usunigciu
niezwigzanego warstw bitumicznych
5- warstwa wzmazniajaca podtoze grubosci 15 cm z kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5MPa " VIA" USLUGI TECHNICZNE | PRIOJEKTOWE W BUDOWNICTW IE DROGOWYM
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