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Skala:Nazwa rysunku: Nr rys.:

1:50Przekroje normalno-  konstrukcyjne 9
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krawężnik betonowy
typ uliczny 20x30 na ławie bet.

zatoka postojowazatoka autobusowa

i<5 %
2%2%2%

       krawężnik kamienny
typ drogowy  11x22 na ławie bet.

1:3

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 
    8 cm koloru czerwonego z zasypaniem spoin 
    piaskiem
2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm z kruszywa
    0/63 niezwiązanego
4- warstwa grub. 15 cm z kruszywa związanego
    hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa  

1:3

1- warstwa ścieralna z kostki granitowej 15x15 
    płomieniowanej z zalaniem spoin masami 
    chemoutwardzalnymi
2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm 
    z betonu cementowego C 20/25
4- warstwa grub. 15 cm z kruszywa związanego
    hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa  

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowej

4%

chodnik lub ci ąg pieszo-rowerowy
         szeroko ści 3,5m

2%

peron obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowej

4%2%

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm  
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

chodnik 

JEZDNIA
np:
1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wiążąca grub. 8cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 27 cm z  kruszywa
    0/63 niezwiązanego 
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm 
    z kruszywa związanego cementem  o Rm=2,5MPa

2%F

krawężnik betonowy
typ uliczny 20x30 na ławie bet.

F

        krawężnik kamienny
typ drogowy  11x22 na ławie bet.

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm  
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hudraulicznie
     cementem o Rm=2,5MPa

Przekrój przez zatok ę autobusow ą 
i zatok ę postojow ą

jezdnia alternatywnie
       z pasem zieleni

G
PODŁOŻE G3
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   Przekrój normalno-konstrukcyjny przez zjazd, 
 przejście dla pieszych/przejazd dla rowerzystów 

i=zmienne max. 5% 2%

krawężnik kamienny
20x22 na ławie bet. 

2%
       krawężnik kamienny
typ drogowy  11x22 na ławie bet. max.5%

dojście

4% 1:32%

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej  grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie 
    cementem o Rm=2,5MPa

2%

        PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW

1- warstwa ścieralna grub. 5 cm z SMA 8
    malowana na kolor czerwony
2- warstwa wiążąca grub. 8 cm z AC 16W 
3- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 
    0/31,5 niezwiązanego zmiennej grubości  
4- poniżej jak dla jezdni

warstwa ścieralna z kostki
bet. grub. 8 cm z wypustkami
 koloru żółtego np. typu FOCUS        PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

1- warstwa ścieralna  z kostki betonowej grubości
    8 cm koloru szarego  z zasypaniem spoin piaskiem
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm 
3- warstwa wyrównawcza  kruszywa łamanego 
    0/31,5 niezwiązanego zmiennej grubości 
4-poniżej jak dla jezdni 

krawężnik kamienny
20x22 na ławie bet. 

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowej

JEZDNIA
np:
1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
     malowana na kolor czerwony
2- warstwa wiążąca grub. 8cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 27 cm z  kruszywa
    0/63 niezwiązanego 
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm 
    z kruszywa związanego cementem  o Rm=2,5MPa

przejazd dla rowerzystów przejście dla pieszych
jezdnia

wyspa rozdzirelająca
    lub pas zieleni jezdnia

       ŚCIEŻKA ROWEROWA

1- warstwa ścieralna grub. 3 cm z AC 5S
    barwionego na kolor czerwony 
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 11W 
3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z KŁSM  
    0/31,5 niezwiązanego 
4- warstwa wzmacniająca podłoże grub. 10 cm 
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm= 2,5 MPa
       

PODŁOŻE G3

PODŁOŻE G3
PODŁOŻE G3


