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1- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm i
. 1- warstwa $cieralna z kostki granitowej 15x15 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
1- warstwa $cieralna grub. 5 cm z SMA 8 i : ; ; ; ; : ) ' - SCi i j j . . . . 1- twa Scieralna grub. 5cm z SMA 8
| _ 1- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grub. 8 cm < wars 9
PAS ROZDZIALU PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PAS ROZDZIALU N 2- warstwa wiazaca grub. 8 cm z AC 16W ?ﬁgﬁr&m&:&\gﬁfﬁn?mem spoin masami 3 poQbudowa zasadnlc_za grub. 15cmz krusz;iwa | 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 é;rub. 3ng 1- wars_twa_l smera_lna z kogtkl gran_ltowej 15)_(15 2- warstwa wigzaca grub. 8 cm z AC 16W
1- warstwa humusu grubosci 20 cm 1- warstwa humusu grubosci 20_cr_'n 3- podbudowa zasadnicza grub. 10 cm z AC 22P ) Yl - zwigzanego hydraulicznie cementem o Rm =2,5 MPa . i ) ptomieniowanej z zalf':mlem spoin masami 3- nodbudowa zasadnicza arub. 10 cm z AC 22P PAS ROZDZIALU 3 .
2 2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm 3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z kruszywa p 9 <o PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW
2- nasyp z piachu ( dopuszcza sie inne kruszywo . Sci i i Sci - nasyp z piachu ( dopuszcza sig inne kruszywo) 4- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego : ' I ; - ~ chemoutwardzalnymi } ; 1- warstwa humusu grubosci 20 cm PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
yp z p ( dop! & YWoO) 1- warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci o o DA wy yw ] 3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm zwigzanego hydraulicznie cementem o Rm =2,5 MPa ; 4- podbudowa zasadnicza grub 27 cm z KLSM 0/63 . g
grubosci do 57 cm w miejsce rozhiorki istniejacej 8 cm koloru szarego z zasypaniem spoin piaskiem grubosci do 57 cm w miejsce rozbidrki istniejace] 0/63 niezwigzanego o zmiennej grubosci E betonu cementowedo ?; 20/25 2- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm hiezwiazanego 2- nasyp z piachu ( dopuszcza sig inne kruszywo) 1 rwa Scieral b5 SMA 8 . . . -
konstrukcji nawierzchni i podioza 2- podsypka cementowo-piaskowa 15 grub, 3 cm konstrukcji nawierzchni i podtoza 5- istniejace warstwy podbudowy | wzmacniajace 4 worstua wyr()wnawcga amienne] gruboscl 3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm grubosci do 57 cm w miejsce rozbidrki istniejacej - warstwa $cieralna grub. 5 cm z 1- warstwa $cieralna. z kostki betonowej grubosci

3- warstwa wyréwnawcza kruszywa tamanego
0/31,5 niezwigzanego zmiennej grubosci

4- istniejace warstwy konstrukcyjne po rozbiérce
warstw bitumicznych

podtoze po rozbiérce warstw bitumicznych nawierzchni

z kruszywa tamanego 0/63 niezwigzanego
5- istniejace warstwy podbudowy i podtoza
po rozbiérce warstw bitumicznych nawierzchni

z betonu cementowego C 20/25

4- warstwa grub. 15 cm gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

5- gérna warstwa podtoza grubosci 10 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
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5- warstwa wzmazniajgca podtoze grubosci 15 cm z kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5MPa

konstrukcji nawierzchni i podtoza

2- warstwa wigzaca grub. 8 cm z AC 16W
3- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego
0/31,5 niezwigzanego zmiennej grubosci

8 cm koloru szarego z zasypaniem spoin piaskiem
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- warstwa wyréwnawcza kruszywa tamanego
dopuszcza sig inne kruszywo 0/31,5 niezwigzanego zmiennej grubosci

4- istn. warstwy podbudowy i podtoza po 4- istniejace warstwy konstrukcyjne po rozhiérce
rozbiérce warstw bitumicznych warstw bitumicznych

PAS ROZDZIALU ISTNIEJACY

1- warstwa humusu grubosci 20 cm
do regulacji poprzez natozenie lub
Sciecie w zaleznosci od niwelety

PAS ROZDZIALU PROJEKTOWANY

1- warstwa humusu grubosci 20 cm

2- nasyp z piachu ( dopuszcza sig inne kruszywo)
grubosci do 57 cm w miejsce rozbiorki istniejacej
konstrukcji nawierzchni i podtoza

" VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE W BUDOWNICTW IE DROGOWYM
MGR INZ. TADEUSZ BUDKOWSKI
UL. WISLANA 22B
97-300 PIOTRKOW TRYB.

Nazwa obiektu : " BUDOWA RONDA U ZBIEGU ULIC DMOWSKIEGO/ARMII KRAJOWEJ/
GORNEJ | ZELAZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WRAZ
Z BUDOWA/PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ZWIAZANEJ Z RONDEM"

Nazwa i adres Inwestora:

MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkéw Tryb.

Pasa z Karola Rudowskiego 10

Branza Imig i nazwisko

Nr uprawnien Data Podpis

drogowa Projektowat

Tadeusz Budkowski

SWK/0086POOD/04 12.2016

Nazwa rysunku:

Przekréj konstrukcyjny Al. Armii Krajowej-ul. Zelazna 1:50 7
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