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EGZ. 7

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
DLA POTRZEB PRZEBUDOWY SKRZY.OWANIA DROGI
POWIATOWEJ NR 1540E - AL. ARMII KRAJOWEJ | UL.
ZELAZNEJ Z DROGAMI GMINNYMI: NR 162473E - UL.
DMOWSKIEGO ORAZ NR 162476E - UL. GORN
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W ramach inwestycji pn.:

, BUDOWA RONDA U ZBIEGU ULIC: DMOWSKIEGO / ARMII
KRAJOWEJ / GORNEJ | ZELAZNEJ W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM WRAZ Z BUDOW A / PRZEBUDOWA

INFRASTRUKTURY ZWI AZANEJ Z RONDEM”

Teren inwestycji: Piotrkdw Trybunalski

Obreb 23 dz. nr 4/15, 4/27, 4128, 4129, 4/30, 4/32,84/4/47, 4/48, 4/49, 4/50,
338, 386/2, 386/3, 386/7, 386/8, 386/9, 386/10/B86386/13

Obreb 31 dz. nr 14/9, 14/10, 14/11, 14/27, 14/29, 14/31

Obreb 32 dz. nr 1/3, 1/4 i 1/5.

Jedn. ewidencyjna 106201 1

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasa Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkdéw Tryb.

Branza drogowa Nr uprawnié Data Podpis
organizacja ruchu




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
DLA POTRZEB PRZEBUDOWY SKRZYZOWANIA DROGI
POWIATOWEJ NR 1540E - AL. ARMII KRAJOWEJ | UL. ZELAZNEJ
Z DROGAMI GMINNYMI: NR 162473E - UL. DMOWSKIEGO ORAZ NR
162476E - UL. GORNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393),

- SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie.

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Czasowej Organizaciji
Ruchu Drogowego w ciggu Al. Armii Krajowej, ul. Zelaznej, ul. Dmowskiego i ul.
Gornej dla potrzeb przebudowy skrzyzowania Al. Armii Krajowej i ul. Zelaznej (droga
powiatowa Nr 1540E) z ul. Dmowskiego (droga gminna Nr 162473E) i ul. Gérng
(droga gminna Nr 162476E) w Piotrkowie Trybunalskim — na skrzyzowanie typu
rondo.

3. Stan istniej acy:

Al. Armii Krajowej i ul. Zelazna lezg w ciggu drogi powiatowej nr 1540E, ul.
Dmowskiego stanowi droge gminng Nr 162473E, a ul. GOrna droge gminng Nr
162476E. Obecnie krzyzujg sie one w ramach skrzyzowania skalanlizowanego,
kolizyjnego.

Al. Armii Krajowej i ul. Zelazna, lezace w ciggu drogi powiatowej nr 1540E,
posiadajg przekroje uliczne o dwoch jezdniach o trzech (Al. Armii Krajowej) i dwoéch
(ul. Zelazna) pasach ruchu dla kazdego z kierunkéw. Szeroko$¢ jezdni Al. Armii
Krajowej to okoto 10.0m, ul. Zelaznej to okoto 8.0m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna
w ztym stanie technicznym. W ciggu tych ulic zlokalizowane sg obustronne chodniki



z kostki betonowej i ptyt chodnikowych (ul. Zelazna) o szerokosci od okoto 2.5 do
4.0m, oraz cigg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej Al. Armii Krajowej. W ramach
przebudowy skrzyzowania planowana jest niewielka zmiana geometrii wlotéw tych
ulic — w szczegolnosci Al. Armii Krajowe] oraz przebudowa odcinkow ulic — przy
dojezdzie oraz zjezdzie z ronda. Planuje sie przedituzenie ciggu pieszo-rowerowego
w Al. Armii Krajowej i jego poprowadzenie przez rondo w ul. Zelazng i ul.
Dmowskiego oraz dalszg kontynuacje po stronie wschodniej ulicy Zelaznej
i pétnocnej ul. Dmowskiego.

Ulica Dmowskiego posiada przekrdj uliczny z jedng jezdnig o szerokosci okoto
12.0m (wlot zachodni) i 8.0m (wlot wschodni), o nawierzchni bitumicznej.
Nawierzchnia ta jest w dostatecznym stanie, ale przedmiotowa ulica podlegaé ma
przebudowie na odcinku od projektowanego ronda w kierunku zachodnim (miejsca
parkingowe, zatoka autobusowa, zjazdy). W ciggu ul. Dmowskiego istniejg
obustronne chodniki z kostki betonowej, o szerokosciach od 1.5m do 3.0m, i piyt
betonowych o szerokosci okoto 4.0m (strona poinocno zachodnia), ktéry na tymze
odcinku zostanie przebudowany w ramach planowanej przebudowy tej ulicy. Planuje
sie tutaj kontynuacje ciggu pieszo-rowerowego po stronie potnocnej — w kierunku
zachodnim.

Ul. Gérna posiada przekréj uliczny z jedng jezdnig o szerokosci okoto 8.0m
0 nawierzchni bitumicznej w dostatecznym stanie. W ciggu tej ulicy wykonane sg
obustronne chodniki, o szerokosci od 2.0 do 3.0m, o nawierzchni z ptyt betonowych.
Projektuje sie przebudowe wilotu tej ulicy — umozliwienie wjazdu na skrzyzowanie.

4. Stan projektowany:

W ramach planowanej przebudowy przedmiotowego skrzyzowania na
skrzyzowanie typu rondo catkowicie zostaje zmienione istniejgca geometria,
wszystkie wloty na rondo beda podporzadkowane, ulica Gérna zostanie wigczona
w skrzyzowanie, za$ przy rondzie — po stronie zachodniej — wydzielony zostanie ciag
pieszo-rowerowy, ktéry zostanie wprowadzony z Al Armii Krajowej w ul.
Dmowskiego — po stronie potnocnej oraz w ul. Zelazng — po stronie wschodniej.

W zwigzku ze znacznym natezeniem ruchu oraz newralgicznym potozeniem,
wykluczajgcym catkowite wylgczenie skrzyzowania z ruchu, projektuje sie
etapowanie planowanej przebudowy poprzez zamykanie poszczegoéinych wilotow, tj.
w szczegolnosci:

ETAP | — zamkniecie wlotu ul. Dmowskieqgo od strony zachodniej.

W tym etapie przewiduje sie catkowite zamkniecie wlotu ul. Dmowskiego od strony
zachodniej wraz z wylgczeniem z ruchu fragmentu Al. Armii Krajowej i ul. Zelaznej —
jezdni po zachodniej stronie — przekierowanie ruchu w ciggu Al. Armii Krajowej i ul.
Zelaznej przed skrzyzowaniem z jezdni zachodniej na wschodnig (odcinkowy ruch
dwukierunkowy jezdnig wschodnig). Gtéwny ruch — droggq powiatowg Nr 1540E —
bedzie zatem drozny, jednak bez mozliwosci skretu w ul. Dmowskiego w Kierunku
zachodnim. Dla ruchu kotowego dla jadacych ul. Dmowskiego z kierunku
zachodniego przewiduje sie objazd — ul. Kostromska, Al. Sikorskiego do Al. Armii
Krajowej (oznakowanie wg rys. nr 1 i 1a). Taki sam objazd dla pojazdéw MZK, przy
czym w tym etapie dojdzie do ominiecia przystankéw na ul. Dmowskiego — odcinek
od ul. Kostromskiej do Al. Armii Krajowej — objazd Al. Pitsudskiego i ul. Kostromskg —
z wykorzystaniem istniejacych przystankow. Nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji przy
Al. Armii Krajowej, ul. Dmowskiego oraz dostawy towaréw. Na tym etapie nastgpi tez



czesciowe wylgczenie z ruchu pieszego chodnikéw w ciggu ul. Dmowskiego i ul.
Zelaznej. W tym etapie nalezy tez przenie$é post6j TAXI — tymczasowo na parking
przed pawilonem PSS Spotem po wschodniej stronie Al. Armii Krajowej. Powyzszy
etap obrazuje rys. nr 1 i 1a opracowania.

ETAP Il — zamkniecie wlotéw: ul. Dmowskiego od strony wschodniej oraz ul. Gérnej.

W tym etapie przewiduje sie catkowite zamkniecie wlotu ul. Dmowskiego od strony
wschodniej oraz wlotu ul. Gornej wraz z fragmentarycznym wytaczeniem z ruchu
wschodniej jezdni Al. Armii Krajowej i ul. Zelaznej — przekierowanie ruchu w ciggu Al.
Armii Krajowej i ul. Zelaznej z jezdni wschodniej na zachodnig (odcinkowy ruch
dwukierunkowy jezdnig zachodnig). Gtéwny ruch — drogg powiatowg Nr 1540E —
bedzie drozny, jednak bez mozliwosci skretu w ul. Dmowskiego w kierunku
wschodnim oraz w ul. Gorna. Dla ruchu kotowego, z uwagi na jego lokalny charakter,
nie przewiduje sie oznakowywania objazdow, zas dla pojazdow MZK nalezy wykonac¢
przystanek tymczasowy w ciggu Al. Armii Krajowej — w rejonie pawilonu PSS
~Spotem”. Etap ten zobrazowano na rys. nr 2 opracowania.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy ustali¢
z zarzadcg drogi.

UWAGI:

1. Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze, znaki pionowe $rednie.

2. Wszystkie ustawione znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181).

3. Przed rozpocz eciem robot projekt podlega zatwierdzeniu przez zarz  adce
drogi, a projektowane oznakowanie podlega komisyjne mu odbiorowi przed
wprowadzeniem.

WYKAZ OZNAKOWANIA:

ETAP |
L.p. Typ znaku llos¢
1 |A7 2
2 | A-12b 2
3 | Al2c 2
4 | A14 8
5 | A-20 4
6 | A-30 1
7 | B-1 4
8 | B-25 6
9 | B-33 (do 30 km/h) 6
10 | B-41z tabliczkg ,Przejscie po drugiej stronie ulicy” 3
11 | B-42 4
12 | C-2 2
13 | C-10 1
14 | D-1 2
15 | D-3 4




16 | D-4a 1
17 | D-4c 2
18 | D-15 2
19 | D-19 1
20 | D-20 1
21 | F-10 2
22 | F-18c 1
23 | F-21 2
24 | Tablica kierujgca U-3d W(g potrzeb
25 | Tablica kierujgca U-3c W(g potrzeb
26 | Tablice kierujgce U-21a W(g potrzeb
27 | Tablice kierujgce U-21b W(g potrzeb
28 | Zapora U-20b W(g potrzeb
29 | Zapora U-20c 3
30 | Tablica F-9 1
31 | Tablica F-9b 2
32 | Tablica ostrzegawcza UWAGA! (A-33 / A-14) ze Swiatlem 4
pulsujacym
33 | Tablica o tresci ,Nie dotyczy pojazdéw budowy 1
i mieszkancéw posesji Nr 16 i 18”
34 | Tablica o tresci: ,Nie dotyczy pojazdéw budowy, 1
mieszkancow bloku nr 2, 12, 13 i zaopatrzenia”
Oznakowanie poziome:
L.p. | Typ znaku llos¢ Powierzchnia | Powierzchnia
(dlugosé) | Jednostkowa taczna
1 | P-8a 3 1.59m” 4.77m’
2 | P-8b 3 1.94m* 5.82m°
3 [ P-8f 3 2.19m* 6.57m°
4 | P-4 12.50mb 0.24m* 3.00m”
5 | P-1b 197.40mb 0.04m” 7.90m°
6 | P-le 15.00mb 0.12m° 1.80m°
7 | P-2a 107.50mb 0.24m° 25.80m°
8 | P-7a 58.20 0.12m° 69.84m°
9 |P-13 8.80mb 0.175m° 1.54m°
ETAP Il
L.p. Typ znaku llosé
1 | A7 2
2 | A-12c 4
3 | A-14 9
4 | A-20 4
5 | A-30 1
6 B-1 6
7 B-25 5
8 | B-33 (do 30 km/h) 5
9 B-42 2
10 | C-9 1
11 | D-1 2
12 | D-3 2
13 | D-4a 2
14 | D-15 3
15 | D-19 1
16 | D-20 1
17 | F-10 1
18 | F-18c 1




19 | F-21 2
20 | Tablica kierujgca U-3d W(g potrzeb
21 | Tablica kierujgca U-3c W(g potrzeb
22 | Tablice kierujgce U-21a W(g potrzeb
23 | Tablice kierujgce U-21b W(g potrzeb
24 | Zapora U-20b W(g potrzeb
25 | Tablica ostrzegawcza UWAGA! (A-33 / A-14) ze Swiatlem 5
pulsujacym

Oznakowanie poziome:

L.p. | Typ znaku llos¢ Powierzchnia | Powierzchnia
(dlugosé¢) | Jednostkowa taczna
1 | P-8b 2 1.94m* 3.88m°
2 | P-&d 2 1.94m* 3.88m°
3 [ P-1b 115.30mb 0.04m* 4.61m’
4 | P-13 12.50mb 0.175m° 2.19m°

Uwaga — dla obu etapow dodatkowo utwardzenia tymczasowe —wg rys. nr 1i 2



