OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

,» BUDOWA RONDA U ZBIEGU ULIC DMOWSKIEGO/ARMII KRAJO WEJ/
GORNEJ | ZELAZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WRAZ
Z BUDOWA/PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ZWI AZANEJ Z RONDEM”

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa i Inwestorem

1.2.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.3.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskienia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.4.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.5. Wytyczne wydane przez ZDi UM w Piotrkowie Tryb

1.6. Wytyczne wydane przez gestorow sieci uzbrajésienu

1.7. Przepisy i normy braowe

1.8. Uzgodnienia z inwestorem

1.9. Opinia geologiczna

1.10. Pomiary ruchu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanoemgivczy budowy ronda u zbiegu ulic
Dmowskiego/Armii Krajowej/ GornejZelaznej w Piotrkowie Tryb. wraz z budew
prze infrastruktury zwizanej z rondem.
Zakresem opracowania etigf przebudow istniepcego skrzyowania drog powiatowych

nr 1540E ulicyZelaznej i Alei Armii Krajowej, oraz drog gminnychmi62473E
ul. Dmowskiego i nr 162476E ul. Gérna funkcjorugigo jako skrzsowanie zwykle
pieciowlotowe na skrzyowanie typu ,rondo” wraz z przebudawrozbudowy infrastruktury
w niezlzdnym zakresie dla funkcjonowania ronda.

Zakres projektowanych robot obejmuje:

» wycinke kolidujacych drzew i krzewow,

budowe tarczy ronda wraz przebudewkiadu ulic dolotowych w zakresie
jezdni, pasow rozdziatu, ggOw pieszo-rowerowych, zjazdow, zatok
parkingowych i autobusowych,

e przebudow/ rozbudow istniepcego wydzielonegoswietlenia ulicznego,

» przebudow/ rozbudow istniepcej kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odwodnienia tarczy ronda i ulic dolotowych,

» przebudow kolidujacych odcinkow sieci uzbrojenia terenu (kanalizagaitarna,
siet elektroenergetyczna, sizgodochgowa, Sié gazownicza),

e nowe nasadzenia drzew i adzenie terendw zieleni,
+ monta urzadzen bezpieczéstwa ruchu oraz elementow matej architektury.



Teren inwestycji obejmuje dziatkinaczone numerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkow Tryb.obreb 23 dz. nr 4/15, 4/27, 4/28, 4/29, 4/30, 4/32,61/4/47, 4/48, 4/49,
4/50, 338, 386/2, 386/3, 386/7, 386/8, 386/9, B86386/12,
386/13,
olgb 31 dz. nr 14/9, 14/10, 14/11, 14/27, 14/29,14/31
olgb 32 dz. nr 1/3, 1/4, 1/5.
Obszar ohijty opracowaniem stanowpasy drogowe ulicZelaznej, Dmowskiego,
Goérnej, Alei Armii Krajowej oraz grunty do nichzylegte stanowice tereny budowlane
funkcjonupce jako tereny zielone oraz chodniki..

3. Zatozenia do projektowania

Kategoria drog dolotowych do skrzyowania:
+ ul. Zelazna — droga powiatowa ( nr 1540E),
* ul. Dmowskiego — droga gminna (nr 162473E),
e ul. Gérna - droga gminna (nr 162476E),
* Al Armii Krajowej — droga powiatowa ( nr 1540E).

Klasa drég dolotowych do skrzgowania:
« ul. Zelazna — Z ( projektowana G),
» ul. Dmowskiego — L (wlot wschodni),
* ul. Dmowskiego — Z (wlot zachodni),
e ul.Gorna- L,
e Al Armii Krajowej — Z.

Przekroje poprzeczne wlotéw:
« ul. Zelazna i Al. Armii Krajowej G2/2iZ2/2,
* ul. Dmowskiego- wlot zachodni Z1/2, wlot wschodii/2,
e ul. Gorna — L1/2.

Konstrukcja nawierzchni :

+ Jezdnia ronda oraz na wloty al. Armii Krajowej, Z&lazna i ul. Dmowskiego wlot
zachodni min. KR4), wlot wschodni ul. Dmowskiggdica Gérna min. KR2,
warstwascieralna z SMA.

* Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej.

Predkosé projektowa
* Predkos¢ projektowa 50 km/h

4. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Projektem olgto obszar skrzyowania ulic Dmowskiego, Al. Armii Krajowej, Gornej
i Zelaznej. Klasy i kategorie drog podano w punkcié\8ymienione ulice tworg
pigciowlotowe skrzyowanie czsciowo skanalizowane poprzez wyspy wydzigia)
prawoskety z Al. Armii Krajowej w ulicc Dmowskiego oraz z Ulicy Gornej w Al. Armii
Krajowej . UliceZelazna i Al. Armii Krajowej 8 dwujezdnymi rozdzielonymi pasami zieleni
o trzech pasach ruchu na wlotach . Wszystkie ylastadag nawierzchng jezdni
z mieszanek mineralno-bitumicznych. Ulitalazna na wlocie posiada trzy pasy ruchu
( w lewo-prosto, prosto i w prawo). Aleja Armii oavej na wlocie posiada trzy pasy ruchu
(prosto-prawo przechodey na wprost z wydzielonym prawosgkem, na wprost i w lewo).
Ulica Dmowskiego na wlocie zachodnim posiada wletidasowy ( prosto- lewo, prawo).
Ulica Dmowskiego na wlocie wschodnim posiada feplas ruchu o relacjach w lewo,



na wprost i w prawo. Ulica Gorna na wlocie posigatien pas ruchu o relacjach prosto
I w lewo natomiast prawossrzostat wydzielony wyspprzed bezpoednim rejonem
skrzyzowania. Ulica Dmowskiego na wlocie wschodnim posigatien pas ruchu o relacjach
w lewo, na wprost oraz w prawo. W ebie opracowania wzdhwszystkich ulic urzdzono
chodniki o zrgnicowanej szerokii i nawierzchni, przylegte do jezdni lub oddziedo
pasem zieleni od ktérych odchadiojscia do parkingéw lub budynkdw wielorodzinnych
zlokalizowanych na dziatkachhsiednich. Przégia dla pieszych zlokalizowano w rejonie
skrzyzowania. Na terenie offiym projektem wysipuja zatoki autobusowe oraz zatoki
postojowe. Na zachodnim odcinku ulicy Dmowskiegaioka postojowa wyodbniona jest
Z jezdni poprzez rozmalowanie, natomiast drugakaapostojowa zlokalizowana jest przy
zachodniej jezdni ulicgelaznej.
W rejonie ohjtym opracowaniem wygpuja zjazdy indywidualne i publiczne
0 zr@nicowanej nawierzchni i geometrii. Na terenie zegtym pod jezdnie, chodniki,
zjazdy uradzono tereny zieleni w postaci trawnikGwywoptotow oraz drzew dciastych.
Na terenie obfym projektem wysfpuja nastpujace elementy infrastruktury techniczney:

* sie kanalizacji deszczowej z pragizam,

» sie kanalizacji sanitarnej z przyzami,

e sie¢ gazownicza z przgtzami,

* sie¢ wodochgowa z przydczami,

* sie cieptownicza,

* wziemna sié teletechniczna z przadzami,

* nastupowa sieteletechniczna z przy¢zami,

* wziemna sié elektroenergetyczna z pragzami,

* nastupowa sieelektroenergetyczna z pragkami,

* wziemne linie éwietlenia ulicznego.

5. Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu
Powierzchnia dziatek do realizacji przegigzigcia w dyspozycji inwestora — 24.180 m2
Istniejace zagospodarowanie terenu

5.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

+ Powierzchnia jezdni — 11 949,06 m

+ Powierzchnia zjazdéw — 429,00°'m

« Powierzchnia chodnikéw — 3 441,06 m

« Powierzchnia zatok autobusowych — 300,60 m

« Powierzchnia zatok postojowych o naw. bitumiczn&p,00 mM

« Powierzchnia zatok postojowych o nawierzchni z phgtgowych — 177,00

« Powierzchnia zieleni — 7 784,007 oo stanowi 32% terenu afpggo wnioskiem.
Razem powierzchnia utwardzona 16 396,60m

5.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

« Powierzchnia projektowanych jezdni ulic o nawiemridbitumicznej - 9.837,00 M

« Powierzchnia wysp rozdzielgjych - 127,00 /1

*  Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betoepw - 178,00°m
Powierzchnia zjazdow o nawierzchni mineralno-bitum - 238,00°m
Powierzchnigciekow o nawierzchni z kostki bet. - 70,00 m

» Powierzchnia ,zabrukéw” - 146 ¢

+ Powierzchnia pidcienia przejazdowego ( kostka kam) - 328,60 m

* Powierzchnia chodnikow ( w tym opaski) - 4156,00 M

Powierzchniagciezki rowerowej - 560,00 rh



» Powierzchnia zatok postojowych - 282,00
» Powierzchnia zatok autobusowych o nawierzchni

z kostki kamiennej - 28anf
e Powierzchnia zatok autobusowych b.z. - 72,00
« Powierzchniaciezki rowerowej - 560,00 rh
Razem powierzchnie utwardzone: - 16.781,00 n
» Tereny zielone w tym wyspaodkowa ronda — 7 396,0F oo stanowi 31%

terenu objego wnioskiem.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Rondo
W oparciu o koncepgjpudowy ronda zaprojektowano rondo o gasjacych parametrach:

» $rednica wyspyrodkowej 36,00m

» pas przejazdowy szerodm 3,00m

* jezdnia ronda dwupasowa szer&kial0,00m

e S$rednica zewetrzna ronda 62,00m

» wiloty jednopasowe szerosm od 3,50 do 4,25m , dwupasowe szebgk@,50m

* wyloty jednopasowe szerogm 4,00 do 4,50m, dwupasowe szergk@,50m

* wyspy rozdzielajce tréjkatne (ul. Dmowskiego strona wschodnia i ul. Gorna)
oraz wyspy rownolegte na ulicy Dmowskiego stronehoalnia oraz na ul.
Zelaznej i Al. Armii Krajowej stanowice pasy rozdziatu)

* wokot ronda projektuje sichodniki szerokéci od 1,5m do 3,5m oraz na relacji
wschodnia strona ulicyelaznej — zachodnia strona Al. Armii Krajowej
przylegh do chodnik&ciezke rowerows szerokdci 2m

Projekt obejmuje przebudewstniepcych ulic dolotowych na niezdnych
odcinkach odcznej dtugéci 524,01m w zakresie jezdni paséw rozdziatow drtikow
i zjazdow. Przewidziano zmianokalizacji istniegcej przy wschodniej jezdni Al. Armii
Krajowej zatoki autobusowej oraz budgwatoki postojowej dla 9-ciu samochoddow
osobowych przylegtej po potudniowej stronie do jeiad. Dmowskiego ( zachodni wilot).

6.2. Uzbrojenie terenu

Zakres przewidzianych robot obejmujezakv niezlkednym zakresie wedtug
opracowa brarzowych:

» przebudow istniepcej kanalizacji deszczowej oraz jej rozbudaiia potrzeb
ronda z odprowadzeniem wod opadowych do isioyeh w ulicach
Dmowskiego/Zelaznej, Gornej i Al. Armii Krajowej kanalizacji deczowe;j,

* przebudow istniepcej kanalizacji sanitarnej wraz z przgkami,

* przebudow istniepcej sieci wodocigowej wraz z przyczami,

* przebudow linii elektroenergetycznych z przgzami,

» przebudow wraz z rozbudowlinii wydzielonego éwietlenia ulicznego

* regulacg pionows armatury zewetrznej sieci uzbrojenia terenu.

Na powierzchniach wolnych od zabudowy zostarzadzone tereny zielone
w postaci krzewow , trawnikOw oraz nasafzezew.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

W projekcie przewidujeskraznicowane konstrukcje jezdni uwzdhiajace
istniejace warunki gruntowo-wodne podia gruntowego zaliczonego do grupysnosci
G3 i dobre warunki wodne.



6.3.1. Jezdnie

Na ulicach Dmowskiego (strona zachodnia), Al. ArKiiajowej, Zelaznej stanowce

doloty do ronda oraz jezdni ronda prggj kategoré ruchu KR4 dla ktorej okétono

nastpujaca konstrukcg jezdni:

» warstwascieralna z SMA 8 grubimi 5 cm,

» warstwa wazaca z betonu asfaltowego gréiso8 cm z AC 16W,

» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego goutt® cm z AC 22P,

e podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa nigzaviego stabilizowanego,
mechaniczniegrubaci 27 cm,

» warstwa gorna wzmacniga poditae z mieszanki kruszywa zggianego hydraulicznie
0 Rh=2,5 MPa grubgci 15 cm.

Na ulicach Gornej i Dmowskiego (wlot wschodni) resperzeniach przewidujesi
konstrukcg jezdni jak dla KR 2 o nagbujacych parametrach uwzglniajaca kategorg
poditaza G3 i dobre warunki wodne:
* warstwascieralna z SMA 8 grubimi 5 cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gauBam z AC 16W
» podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa nigzaviego stabilizowanego
mechanicznie gruldai 25 cm
* warstwa gérna wzmacniggja podtae z mieszanki kruszywa zgzanego
hydraulicznie o R=2,5 MPa grubgci 20 cm
Konstrukcja nawierzchni i@ ulec zmianie w rejonach istrgeych nawierzchni
z ktorych po frezowaniu odpowiednich warstw mineoabitumicznych wykorzystuje i
pozostad podbudow do wykonania nowego pakietu warstw mineralno-bitamych
uwzgkdnionych w przebiegu projektowanych niwelet z zaetaem warunku koniecznego
warstwascieralna z SMA 8 gruldei 5 cm oraz podbudowy zasadniczej grub.8 cm z 2R.2
Obramowania jezdni w rejonie ronda przewidzianoankznikdw kamiennych typu
ulicznego 20x30 uktadanych na tawach betonowycharem, poza targzonda
kraweznikami betonowymi 20x30.

6.3.2. Piekcien przejazdowy i zabruki

Projekt zaktada nagtujaca konstrukcg nawierzchni piefctienia przejazdowego:

» warstwascieralna z kostki granitowej regularnej 15/15 zap&m spoin masami
chemoutwardzalnymi

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréidh@ cm

» podbudowa zasadnicza grgbp25 cm z betonu cementowego C 20/25

» warstwa gruntu stabilizowanego cementem géaobd0 cm o0 Rm=1,5 MPa

Piercien przejazdowy oddzielony od jezdni krezmikiem granitowym trapezowym

15x21x30 uktadanym na tawach betonowych z oporem.

6.3.3. Konstrukcja chodnikow i opasek:

» warstwascieralna z kostki betonowej szarej grébid8 cm

*  podsypka cementowo-piaskowa grétid3 cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywazamego hydraulicznie
0 Rm= 2,5 MPa grudm 15 cm.

6.3.4. Konstrukcjasciezek rowerowych:
» warstwascieralna grubgci 3 cm z barwionego na kolor czerwony betonu
asfaltowego AC5S 50/70 wedtug PN-EN 13108-1,
e warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 11W



» podbudowa zasadnicza grdbol5 cm z mieszanki kruszywa niezganego
stabilizowanego mechanicznie

* warstwa wzmacniaga podtge grubdci 10 cm z kruszywa zwzanego
hydraulicznie cementem o Rm =2,2 MPa..

* Obramowanie stanowbbrzea betonowe 8x30 typ gazonowy.

6.3.5. Konstrukcja zjazdéw oraz niektorych wysepekozdzielajacych

» warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm, na wysepkach z kostki kamiennej 8x8
regularnej koloru rudego z zalaniem spoin masaramoutwardzalnymi

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gridh@ cm

« podbudowa zasadnicza grdbo25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub istnigja po rozbidrce warstw bitumicznych.

Obramowania wysepek rozdzieleych o nawierzchni z kostki kamiennej przewiduje si

z kraweznika kamiennego 20x30 na tawach betonowych z oporem

Na zjazdach o nawierzchni mineralno-bitumiczneppriziuje s¢ frezowanie warstwy

scieralnej i utaenie nowych warstw w naazaniu do rgzdnych w bramie.

6.3.6. Konstrukcja zatok autobusowych

» warstwascieralna z kostki granitowej szarej 15/15 ptomievaoej z zalaniem spoin
masami chemoutwardzalnymi,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grith@ cm

podbudowa zasadnicza grégbp25 cm z betonu cementowego C 20/25,

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywazamego hydraulicznie o Rm= 2,5 MPa
grubdci 15 cm.

6.3.7. Konstrukcja zatok postojowych

» warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru sgare

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grith@ cm,

» podbudowa zasadnicza grgbo25 cm z mieszanki kruszywa 0/63 niezeanego
stabilizowanego mechanicznie,

» podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywazanego hydraulicznie o Rm= 2,5 MPa
grubdci 15 cm.

6.4. Uzbrojenie terenu
6.4.1. Gwietlenie uliczne

Projektuje giprzebudow istniepcego dwietlenia ulicznego skrzpwania ulicy
Zelaznej, Dmowskiego, Gornej, i Al. Armii Krajowej Riotrkowie Tryb. wynikajca
Z budowy na tym skrzpwaniu ronda oraz usumia kolizji z linia energetycza
napowietrzg nn w ulicyZelaznej. Projekt przewiduje budewowego éwietlenia na stupach
oswietleniowych aluminiowych zasilanego kablem ziemny miejsce istniecego
przewidzianego do likwidacji.

Projektowana instalacja jest instalaglicznikows. Uktady pomiarowe istniege
zlokalizowane w szafkachswietleniowych przy stacji transformatorowej nr 14d4,FMG1”,
1-0935 ,FMG4”, 1- pozostajpez zmian. Moc opraw projektowanegovietienia nie
przekracza — jest mniejsza od mocy istfgggh opraw przeznaczonych do demanta
i wchodzi na ich miejsce.

Projekt éwietlenia zawarty jest w oddzielnym opracowaniu.



6.4.2. Linie elektroenergetyczne

Projekt obejmuje przebudevstniepcych linii elektroenergetycznych kablowych
sredniego napicia SN 15kV oraz linii elektroenergetycznej napdvzeej niskiego nagcia
nn 0,4kV w zakresie:

- przebudowa istniegych linii kablowych SN 15kV — odkopanie odcink&igjacego kabla
I natazenie rur ochronnych dwudzielnych /bez zmiany trasy/

- przebudowa istniegych linii kablowych SN 15kV — przetenie odcinkow istniagcych
kabli na nowe trasy z nateniem rur ochronnych ,

- demonta odcinka istniejcej linii napowietrznej nn 0,4kV i budowa w jej rfee odcinka
linii kablowej nn 0,4kV.

Projekt przebudowy linii elektroenergetygen zawarty jest w oddzielnym
opracowaniu.

6.4.3. Linie teletechniczne

Projekt przewiduje tylko regulagionows studni kablowych. Linie napowietrzne
pozostag bez zmian.

6.4.4. Sié gazownicza

Opracowany projekt nie koliduje z wymijacymi na terenie czynnymi gazagami.
Projekt przewiduje regulagcpionows armatury zewgtrzne.

6.4.5. Sié cieptownicza

Opracowany projekt nie koliduje z wymijacymi na terenie cieptoggami.
Projekt przewiduje regulagpionows armatury zewetrznej cieptocagow.

6.4.6. Sié kanalizacji deszczowej wraz z przygczami

W celu odprowadzenia wod opadowych z przebysamych odcinkow drég gminnych
projektuje st wpusty deszczowych z osadnikami piaskednicy 500mm, oraz sie
kanalizacji deszczowej sprowadaagj grawitacyjnie wody opadowe do istagjych kanatéw
w ul. Gérnej i Armii Krajowej.

Sie¢ kanalizacyjia w zakresigrednic @200mm - @500mm wyko#ia rur PVC SDR34 SN8
tacznie z przyiczami wpustdéw deszczowych natomiast odcinétednicy @800 mm z rur
betonowych WIPRO klasy IlI.
Zaprojektowano studnie rewizyjne i gr#eniowe z kggdw zelbetowych @1000mm,

1200mm i 1500mm z betonu B4f£¥one na uszczejlgumowy w/g PN-B-10729:1999
z wtazami przejazdowymi typuggikiego (40t). Ponadto na kolektorach w celu wykoaani
przylaczy zamontowano trojniki PVC 400/200/45°.

Projekt kanalizacji deszczowej zawarty jesiddzielnym opracowaniu braowym.
Elementy sieci kanalizacji deszczowej pokazanolaagzy nr 2 opracowania.

6.4.7. Sié wodochgowa

Zgodnie z warunkami technicznymi istaeg wodocigi zlokalizowane w zakresie
budowy ronda wykonane z raeliwnych i AC (azbestocement) przy przebudowie
nawierzchni zakwalifikowano do catkowitej wymianyag z istniejca armatug
I przytaczami do posesiji.

Trasy przebiegu przebudowy sieci wodgowej oraz budowy przytzy do dziatek jak
i $rednice rurocigéw zaprojektowano w oparciu o warunki techniczam@sne obliczenia oraz
ustalenia z Inwestorem i wiieicielami prywatnych nieruchondoi.



Zaprojektowane wodogii wg PN —EN-1452-1 1-5:2000 rury i ksztattki Ziptylenu
klasy PE typ SDR 11 PN12,5 zgrzewane elektroopor&xmgjektowana steuzbrojono
w hydranty p. p2. DN100 typu nadziemnego.
Projekt sieci wodoggowej zawarty jest w oddzielnym opracowaniu kGamym.
Elementy sieci wodoggowej pokazano na planszy nr 2 opracowania.

6.4.8. Kanalizacja sanitarna wraz z przydczami

Projektuje sikanaty grawitacyjne z rur PVC DN200 i 160mm Kl&wp na nich
kontrolne studzienki przelotowe i pokzeniowe okiggte d=1000 mm z kigéw betonowych.
Na istniegcym kanale PVC @200mm w celu wykonania pgzyh zamontowano trojnik PVC
200/160/45°.

Projekt przebudowy kanalizacji sanigmawarty jest w oddzielnym opracowaniu
branzowym.

Elementy sieci kanalizacji sanitarnej pad@o na planszy nr 2 opracowania

6.4.9. Likwidacja istniejacych kanatow

Istniegce wodocigi i kanaty opisane na projekcie zagospodarowaarenu jako
,odcinki do wykczenia lub demonta” nalezy zlikwidowat poprzez demontaw przypadku
uktadania nowego rurcgyu po dotychczasowej trasie. Likwidowane elemerdgi haley
wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

Pozostate ruragi nalezy ,zamula” odcinkami po ok. 20-30m przyzyciu piasku
stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m3 piadkiD kg cementu).
Po wyhkczeniu rurocigéw z eksploatacji natg wykona inwentaryzagj i wprowadzé
zmiany do zasobow geodezyjnych.
Nie wyklucza sie istnienia innych kolizi uzbrojenia terenu z projektowanymi
elementami drogowymi zagospodarowania terenu.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu pokazama planszy nr 2 opracowania.

7. Zielen drogowa

Projekt przewiduje wycirk drzew kolidujcych z inwestygj, usunécie krzewdw
na czsci pasa rozdziatu al. Armii Krajowej oraz z rejotiwodnika przy dziatce nr 4/14.
Drzewa do wycinki rogma terenach przewidzianych pod zabugonaz na trasie lub
poblizu wykopow do umieszczenia infrastruktury wziemnej.

7.1. Zielea wysoka

Projekt przewiduje wedtug oddzielnegoammwania nasadzenia drzewclastych
o formach kolumnowych w ikzi nie mniejszej ri wycictych.

7.2. Zielah niska

Nasadzenia w postaci krzewow ozdobnyckwiduje s¢ wykona& na wyspie
srodkowej ronda, w pasie rozdziatu paary jezdniami al. Armii Krajowej, oraz na terenach
wokot ronda. Na pozostatym terenie przylegtym dadjg, chodnikow kciezek rowerowych
przewiduje st urzadzenie trawnikdw. Projekt zieleni zawarty jest wipigtlnym
opracowaniu.



8. Elementy matej architektury

Na obszarze afbym projektem elementy matej architektury stanpwuinieszczone

wzdtuz chodnikow kosze n@mieci oraz wiata przystankowa.

Projekt przewiduje:

* przestawienie wiaty przystankowej w nowe miejsce,

* monta metalowych koszy namieci w ilosci 34 szt.

* monta metalowych koszy na odchody zwiere w ilcsci 17 szt.

* monta tawek metalowo-drewnianych z oparciem dtug. 1,8mfoéci 16 szt.
Rozmieszczenie wszystkich elementéw zagospodarawarenu pokazano na planszy nr 2
opracowania.

9. Informacje o terenie

Teren znajduje gipoza zasigiem stref ochronyrodowiska, przyrody i krajobrazu,
dziedzictwa kulturowego i zabytkow kultury wspotsme,j.

10. Okreslanie obszaru oddziatywania obiektu

Analiz¢ przeprowadzono w oparciu o :

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakiownny odpowiadadrogi publiczne
I ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz2043 analogia.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziippz. U. z 2015 r., poz. 460),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pon. zmiananji,

* Rozporadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w speggvzedsiwzieé
mogcych znaczco oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. z 201Qr

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki padae w Piotrkowie Tryb:

obreb 23 dz. nr 4/15, 4/27, 4/28, 4129, 4/30, 4/3264M47, 4/48, 4/49, 4/50, 338, 386/2,
386/3, 386/7, 386/8, 38686/10, 386/12, 386/13,

obrb 31 dz. nr 14/9, 14/10, 14/11, 14/27, 14/29,14/31

obreb 32 dz. nr 1/3, 1/4, 1/5.

Budowa ronda podyktowana jest popratanu bezpiecastwa ruchu drogowego
pojazdow, pieszych i rowerzystow, popaprzepustowsci, ptynnaci ruchu i przejrzystei
skrzyzowania jak rownig ztym stanem technicznym jezdni w ebie dotychczasowego
skrzyzowania oraz ulicach dolotowych.

Inwestycja nie natg do przedsiwziec zaliczajcych s¢ do inwestycji mogcych
znacaco lub potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko.

Inwestycja podniesienie estetykfunkcjonalné¢ oraz popraw stanu nawierzchni.
Wplynie take korzystnie na bezpieamwo wytkownikdw oraz poprzez zastosowanie
,cichych” nawierzchni na zmniejszenie emisji hatastow i spalin.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzonae obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w catasci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

11. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej

Teren znajduje gipoza stref obszarow gorniczych.



12. Charakter i cechy istniegcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
Nie przewiduje si ujemnego wptywu inwestycji na st&rodowiska.
13. Usuwanie oraz utylizacja odpadow i substancjiaiazliwych
W projekcie przewidziano wykorzystaniateriatdw z rozbidrki t.j. kostki betonowej,
kraweznikow, ptyt chodnikowych, warstw mineralno-bitumigzh po ich segregacji do
recyklingu.
14. Ochrona intereséw 0s0b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow tz@gich.
15. Dosgpnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych
W opracowaniu przewidziano na pf¢eejch dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystow obrienie krawgznikdw do 1 cm wswietle ktére nie stanowibarier
architektonicznych .
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