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OPIS TECHNICZNY

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przytgcza kanalizacji
deszczowej do dziatki nr ewid. 538 obr. 32 przy ul. Zelaznej 2 w Piotrkowie
Trybunalskim.

Inwestor: Tradero BIS Sp. z 0.0.
ul. Narwik 17 lok. 38
01-471 Warszawa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora.

Mapa syt. — wys. w skali 1:500.

Warunki techniczne wydane przez PWIK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.
Decyzja o warunkach zabudowy.

Witasne rozpoznanie w terenie.

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonania
sieci kanalizacyjnych.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Projektuje sie przytgcze kanalizacji deszczowej do dziatki nr. ewid. 538 obr. 32
przy ul. Zelaznej 2 w Piotrkowie Tryb z rur PVC SDR34 SN8 o srednicy 400mm.

Przytgczenie do projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie
drogowym ulicy Zelaznej wykonaé¢ jako wigczenie do projektowanej studni bet.
DN1200mm. Przytgcze kanalizacyjne zakonczone w granicy dziatki 538 i zaslepione
korkiem do rur PVC 400mm.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.2 UZBROJENIE KANALOW
Na trasie kanatu nie projektuje sie zadnego uzbrojenia.

3.3 RODZAJE STOSOWANYCH KANALOW
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
i ksztattek PVC w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.



3.4 KOLIZJE

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez teren czesciowo uzbrojony.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem
prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegd6lng ostroznoscig. Przed
przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopdw kontrolnych.

Z uwagi na kolizje projektowanego przytgcza z istniejgcym wodociggiem
PE110mm nalezy wykona¢ przektadke wodociggu zgodnie ze schematem
zamieszczonym narys. nr 2.

Przygotowany w ten sposdb odcinek rurociggu nalezy podda¢ prébie na
cisnienie 1,0MPa. Prébe cisnieniowg rurociagu wykonaé¢ zgodnie z PN-97/B-10725
oraz BN-82/9192-06. Wynik préby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie
zauwazy sie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100mb przewodu i nie ma
przeciekOw na potgczeniach rur i armatury.

Na czas wykonywania proby szczelnosSci koncowki rurociggu rozeprzec
blokami, rurocigg doktadnie odpowietrzy¢ i obcigzy¢ przysypujgc miejscami piaskiem,
pozostawiajgc odkryte miejsca potgczen rurociggu.

Przed wigczeniem rurociggu w istniejgcy system wodociggowy nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie wstepne rurociggu o natezeniu przeptywu ok. 1,5 m/s do 2,0
m/s. Wode do ptukania doprowadzi¢ z istniejgcej sieci wodociggowej. Ptukanie
wstepne polega na trzykrotnej wymianie wody w rurociggu.

Po ptukaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje. Dezynfekcje
prowadzi¢ za pomocg wody chlorowej o zawartosci 30 mg CI2/1 i przetrzymaé przez
okres 48 godzin w rurociggu.

Ptukanie koncowe po dezynfekcji prowadzi¢ wodg wodociggowg z istniejacej
sieci wodociggowej. Po wykonaniu ptukania nalezy uzyskac¢ pozytywny wynik badan
bakteriologicznych pobranej prébki wody.

Odbiér techniczny koncowy polega na:
- sprawdzeniu odbioréw czesciowych
- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji
- sprawdzenia protokotéw ptukania i dezynfekcji przewoddéw oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakterio - biologicznych wody ptyngcej w
odbieranym przewodzie
- przeprowadzenie proby cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa
Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
PWIiK w Piotrkowie Tryb. na okoliczno$é przeprowadzenia czynnosci odbiorowych
nalezy spisa¢ stosowny protokét. Proby sieci wodociggowej wykonac zgodnie z PN-
73/B-04419, PN-72/B-10732 oraz PN-62/B-09700.
Konserwacje nadziemnych czesci uzbrojenia sieci wodociggowej przeprowadzi¢
zgodnie z PN-62/B-09700.

W przypadku kolizji projektowanego przytgcza kanalizacyjnego z istniejgcymi
kablami telekomunikacyjnymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od



osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢ rure ostonowg dwudzielng 0110 mm,
dtugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncdwki rury uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Z
przeprowadzonych prac nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisac
stosowny protokét odbioru.

3.5 ROBOTY ZIEMNE

Wymagane dla materiatdw gruntowych wypetnienia wykopdéw okreslaja
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.
Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka
wstepna) musi spetniaé¢ ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywac¢ na przewdd, jego materiat
lub wode gruntowa,

. wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy IlI.

. nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,

. nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu,
kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

. maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczad:

. 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,

. powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby :

. powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

. nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze

rébwniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaly wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m oraz w wykopach skarpowych o szerokosci w
dnie b = 0,6 m i nachyleniu skarp n = 0,6 m.. Urobek z wykopdw stanowigcy wypér
jest wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

Projektowany kanat nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku
gruntéw nawodnionych na warstwie pospétki grubosci 20 cm, o stopniu zageszczenia
|d=0,98. Nadsypke wykona¢ na wysoko$¢ 20 cm, o stopniu zageszczenia 1d=0,98.
Nastepnie uzupetni¢ wykop piaskiem. Ostatnig, 30 cm warstwe uzupetni¢ nasypem
niebudowlanym.

Przed zasypaniem kanalizacji zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacje Sp. z o0.0. 97-300 Piotrkéw Tryb,
ul.Przemystowa 4 i zainwentaryzowaé wykonane roboty przez uprawnionego
geodete.



3.6 SPOSOB POSADOWIENIA KANALU

Utozenie przewodu kanalizacyjnego, niezaleznie od sprawdzenia jego
wytrzymatosci na zdolno$¢ do przeniesienia obcigzen zewnetrznych, nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z Inwestorem, jak tez z przysztym uzytkownikiem
przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggdéw
podziemnych.

3.7 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy
pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu.
Doptyw do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok
uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy
obsypaé zwirem.

3.8 ROBOTY MONTAZOWE

Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materialty muszg posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadac polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociggéw
kanalizacyjnych w danej technologii

4. BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH.

Zwraca sie uwage, ze roboty majg by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej
starannos$ci i pod nadzorem osoby uprawnionej. W przypadku przerwy w pracach
wykop na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ balami oraz oznakowaé zgodnie z
instrukcjg do zarzgdzenia MGT i OS z dn. 16.07.1974 r. ( MP nr 42 poz. 254).

W celu wykonania rob6ét w sposéb zgodny z wymogami BHP wykonawca
winien zapozna¢ sie i przestrzega¢ zapiséw rozporzadzenia MB i PMB z dnia
20.03.1972r. ( Dz. U. nr 13).

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Dla przytgcza kanalizacji deszczowej:
1. Rura PVC @400mm SDR 34, SN8 -17,9m
2. Korek do rur PVC @400mm -1 szt.

6. UWAGI KONCOWE.

1. Na catym odcinku rob6t nalezy przestrzegaé warunkéw zawartych w
uzgodnieniach.

2. Projekt podlega uzgodnieniu branzowemu z PWiK Sp. z 0.0. 97-300 Piotrkow
Tryb, ul. Przemystowa 4.



3. Nad catoscig robét nalezy zapewni¢ nadz6r techniczny. Wszystkie roboty winny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia, termin realizacji
uzgodni¢ nalezy z PWiK Sp. z 0.0. 97-300 Piotrkéw Tryb, ul. Przemystowa 4.

4. Rozpoczecie rob6t mozliwe bedzie po spetnieniu wymogoéw wynikajgcych z
wydanych przez PWIiK Sp. z 0.0. 97-300 Piotrkow Tryb, ul. Przemystowa 4 i
warunkow technicznych do projektowania.

5. Odbiér koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

PN - EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e« PN — EN 1401-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe 2z nie zmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

« PN -B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

« PN - 92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» PN - EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

ZALACZNIKI:
Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. 2 — Profil podtuzny w skali 1:100/250

Projektant:
Jerzy Wiodarczyk
GP.IV.7342/48/94
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Piotrkow Trybunalski, 22.01.2018 .

Znak sprawy: TN.801 - 9/2018

WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przylaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej nieruchomosci przy ul. ZELAZNEJ 2
(dz. nr ewid. 538 obr. 32) w Piotrkowie Trybunalskim.

Whnioskodawca: - TRADERO BIS Sp z o0.0.
ul. Narwik 17 lok. 38;
01 — 471 Warszawa

Charakter zabudowy: - zabudowa mieszkalno - ustugowa

. Odprowadzenie wod opadowych.

1. Wody opadowe nalezy skierowa¢ do projektowanego kanatu deszczowego
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Zelaznej.

2. Kanalizacje wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki
i uzbroi¢ w studnie rewizyjne wtazowe (beton B-45). Ostatnig studnie na
terenie przedmiotowej dziatki wykonac¢ jako studnie rewizyjng osadnikows.

Il. POUCZENIE.

1. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych
i drenazowych.

2. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne
konsultowane byly z PWIK Sp. z 0.0.

3. Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przytgcza nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb.,
ul. Kasztanowa 31 oraz PWIK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robot.

4. Wykonane przytacze przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu
przez Zarzad Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa 31
oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

5. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg przytacza moga by¢
wykonywane przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy
obowigzujacych przepiséw.

6. Projekt budowlany przylgcza przeditozy¢ do uzgodnienia branzowego przed
ztozeniem go na narade koordynacyjna.

7. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZEY ZA DU

a

2o
mgr inz. Michal Rzanek

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67;

Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zaktad Ujec Wody - (44) 645-16-15;

Zaktad Oczyszczalni Sciekow - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13
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Jednostka ewidencyjna: 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

Obreb ewidencyjny: 0032 Obreb 52

Ul Zelazna 2, dz. 538

Oznaczenie kancelaryjne: IMG.6640.46.2018
Uktad wspétrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000/7

Uktad wysokosci: Kronsztadt 60

Mapa do celéw projektowych

skala 1:500

oznaczenie obszaru aktualizacji

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczqeymi ewentualnych sfuzebnosci gruntowych obcigzajgcych

grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych,

ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji.

Za przewody nie zgfoszone do inwentaryzacji geodezyjnej
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie

(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji
Zz dn. 15.04.1999 r. — Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)
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PVC 2400 Z ISTNIEJACYM WODOCIAGIEM PE @110

teren istn,

NIRRT IR TR IR IR IR IR TR NN IR IR RN TN SR IR LIRS,

proj. kan.
deszczowo PVC 9400

istn. wodociqqg Dn110_PE .|

min 20<|;m

mufao_elektrooporowa DnllOPE/

Zrostko Dnl1l0 PE

L=40cm

pro
prostka Dnll0 PE | =30c /
proj. tuk45 Dnll0 PE

— |- —— istnh. wodociag Dnll0 PE

mufa elektrooporowa Dnll0 PE
. tuk4S Dnll0 PE
prostka Dnll0 PE L=30cm

proj. tuk4s Dnll0 PE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

97-300 Piotrkéw Tryb

Pracownia Projektéw Branzowych
OPTIMA Rafat Szawtowski

ul. Fryderyka Chopina 18

INWESTOR:

TRADERO BIS Sp. z o.0.
ul.Narwik 17 lok. 38
01-471 Warszawa

PROJEKT:

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DO DZ. NR EWID. 538 OBR 32
PRZY UL. ZELAZNEJ 2 W PIOTRKOWIE TRYB.

TYTUL RYSUNKU: SKALA
PROFIL PODLUZNY KAN. DESzczOWEJ | 1:100/500
FAZA PROJEKTU: DATA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 03.2018
OPRACOWAL.: Nr UPRAWNIEN: |PODPIS
Jerzy'WIodarczyk GP.IV.7342/48/94

ASYSTENT PROJEKTANTA:

Rafat Szawtowski

SPRAWDZAJACY:

BRANZA:

SANITARNA

avs. | 2
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