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OPIS TECHNICZNY

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przytgczy kanalizacji
sanitarnej do dziatki nr ewid. 538 obr. 32 przy ul. Zelaznej 2 w Piotrkowie
Trybunalskim.

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora.

Mapa syt. — wys. w skali 1:500.

Warunki techniczne wydane przez PWIK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.
Decyzja o warunkach zabudowy.

Witasne rozpoznanie w terenie.

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonania
sieci kanalizacyjnych.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Projektuje sie przytagcza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr. ewid. 538 obr. 32
przy ul. Zelaznej 2 w Piotrkowie Tryb z rur PVC SDR34 SN8 o $rednicy 160 i 200mm.

Przytaczenie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
granicy dziatki z pasem drogowym ulicy Zelaznej. Przytgcza kanalizacyjne nalezy
uzbroi¢ w studnie rewizyjne zlokalizowane po stronie dziatki Inwestora.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.2 UZBROJENIE KANALOW

Na trasie kanatu PVC160mm w weZle ,s19.2” zaprojektowano studzienke
inspekcyjng o srednicy min. @400mm a w wezle ,s20.2” przytacze PVC200mm
uzbroi¢ w studzienke inspekcyjng betonowg o $rednicy @1000mm.

Podsypke pod studnig nalezy wykonac¢ z betonu stabilizowanego B15 na
wysokos¢ 10 cm, dla gruntdw o wysokim poziomie wdd gruntowych. Obsypke
nalezy wykonac z betonu stabilizowanego B10 na wysoko$¢ do konstrukcji wiazu,
a nastepnie wypetni¢ na odlegtos¢ minimum 0,5 m od $ciany studni (minimum
1,5 m od osi studni).



3.3 RODZAJE STOSOWANYCH KANALOW
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
i ksztattek PVC w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

3.4 KOLIZJE

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez teren czesciowo uzbrojony.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
prace budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegd6lng ostroznoscig. Przed
przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopéw kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanego przytgcza kanalizacyjnego z istniejgcymi
kablami telekomunikacyjnymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od
osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢ rure ostonowg dwudzielng 0110 mm,
dtugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncédwki rury uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Z
przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisaé
stosowny protokét odbioru.

3.5 ROBOTY ZIEMNE

Wymagane dla materiatdw gruntowych wypetnienia wykopow okreslaja
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.
Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podifoze, obsypka i zasypka
wstepna) musi spetniaé¢ ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywac¢ na przewdd, jego materiat

lub wode gruntowa,

. wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lll.

. nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,

. nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu,

kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

. maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:

. 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla srednic wiekszych,

. powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby :

. powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

. nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze

robwniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m oraz w wykopach skarpowych o szerokosci w
dnie b = 0,6 m i nachyleniu skarp n = 0,6 m.. Urobek z wykopdw stanowigcy wypoér
jest wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.



Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rbwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zarébwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

Projektowany kanat nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku
gruntéw nawodnionych na warstwie pospétki grubosci 20 cm, o stopniu zageszczenia
1d=0,98. Nadsypke wykona¢ na wysoko$¢ 20 cm, o stopniu zageszczenia 1d=0,98.
Nastepnie uzupetni¢ wykop piaskiem. Ostatnig, 30 cm warstwe uzupetni¢ nasypem
niebudowlanym.

Przed zasypaniem kanalizacji zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacje Sp. z o0.0. 97-300 Piotrkow Tryb,
ul.Przemystowa 4 i zainwentaryzowaé wykonane roboty przez uprawnionego
geodete.

3.6 SPOSOB POSADOWIENIA KANALU

Utozenie przewodu kanalizacyjnego, niezaleznie od sprawdzenia jego
wytrzymatosci na zdolno$¢ do przeniesienia obcigzen zewnetrznych, nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ zarowno z Inwestorem, jak tez z przysztym uzytkownikiem
przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggdéw
podziemnych.

3.7 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy
pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu.
Doptyw do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok
uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy
obsypac zwirem.

3.8 ROBOTY MONTAZOWE

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadaé polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociggéw
kanalizacyjnych w danej technologii

4. BHP PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH.

Zwraca sie uwage, ze roboty majg by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej
starannosci i pod nadzorem osoby uprawnionej. W przypadku przerwy w pracach
wykop na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ balami oraz oznakowac¢ zgodnie z
instrukcjg do zarzgdzenia MGT i OS z dn. 16.07.1974 r. ( MP nr 42 poz. 254).

W celu wykonania robét w sposéb zgodny z wymogami BHP wykonawca
winien zapozna¢ sie i przestrzega¢ zapisOw rozporzadzenia MB i PMB z dnia
20.03.1972r. ( Dz. U. nr 13).



5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej:

1. Rura PVC @200mm SDR 34, SN8 lite -2,0m
2. Rura PVC @160mm SDR 34, SN8 lite -18,4 m
3. Studnia inspekcyjna PVC @400mm -1 szt.
4. Studnia bet. Klasy B45 @1000mm -1 szt.

6. UWAGI KONCOWE.

1. Na catym odcinku rob6t nalezy przestrzegaé warunkéw zawartych w
uzgodnieniach.

2. Projekt podlega uzgodnieniu branzowemu z PWiK Sp. z 0.0. 97-300 Piotrkow
Tryb, ul. Przemystowa 4.

3. Nad catoscig robét nalezy zapewni¢ nadzo6r techniczny. Wszystkie roboty winny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia, termin realizacji
uzgodni¢ nalezy z PWiK Sp. z 0.0. 97-300 Piotrkéw Tryb, ul. Przemystowa 4.

4. Rozpoczecie rob6t mozliwe bedzie po spetnieniu wymogéw wynikajgcych z
wydanych przez PWIiK Sp. z 0.0. 97-300 Piotrkéw Tryb, ul. Przemystowa 4 i
warunkow technicznych do projektowania.

5. Odbiér koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

PN - EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e« PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe 2z nie zmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

« PN -B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

« PN - 92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

« PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

« PN - EN 476/2001 — Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

ZALACZNIKI:
Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys. 2 — Profil podtuzny w skali 1:100/500

Projektant:
Jerzy Wiodarczyk
GP.IV.7342/48/94
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