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1.Podstawa opracowania.

Zlecenie z dn. 06.04.2018 r. znak: IGK.271.19.2018 Urzedu Miasta Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska ul. Szkolna 28 97-300 Piotrkéw Tryb.

2.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego utwardzonych placéw oraz fazienek
i pomieszczen socjalnych w Schronisku dla bezdomnych zwierzat przy ul. Matopolskiej — Podole
w Piotrkowie Tryb.

Opracowanie okre$la zakresu robét wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.

3.Materiaty i badania wykorzystane w opracowaniu ekspertyzy.

al. wizja lokalna przeprowadzona w kwietniu i maju 2018 r. podczas ktorej dokonano szczegdtowych
ogledzin elementéw obiektu bedacych przedmiotem opracowania.

b/. analiza dostepnej dokumentacji projektowe;

c/. Literatura techniczna:
J. Lempicki - ,Ekspertyzy budowlane. Zasady i metody opracowania.

d/. Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409/.

el. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7.04.2004 r. w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z p6zn. zm./.

4. Opis ogolny.

- drogi i place wewnetrzne

Obiekty Schroniska dla bezdomnych zwierzat w tym réwniez utwardzone place postojowe i drogi
dojazdowe zostaty wykonane w latach 2009 - 2010 a wiec sg uzytkowane od okoto 8 lat.

Zastosowana technologia robét polegata na wykonaniu znacznej powierzchni /ok. 85 %/ placow i drog
wewnetrznych z zelbetowych plyt drogowych o wym. 3,0 x 1,0 m na podsypce piaskowe;.

Czes¢ nawierzchni /ok. 15 %/ wykonano jako nawierzchnig z betonu wylewanego, monolitycznego.

- pomigszczenia socjalno - sanitarne

Znajdujace sie w budynku administracyjnym pomieszczenia socjalno — sanitarne zostaty wylozone
glazurg a podtogi pomieszczen wylozone sg ptytkami gres.

5. Ocena stanu technicznego.

- droqi | place wewnetrzne

Zastosowana technologia wykonania nawierzchni drég i placéw wewnetrznych na terenie Schroniska po
ok. 8 latach uzytkowania obnazyta ewidentne biedy i niedordbki jakich dopuscit sie Wykonawca robot

drogowych.
Podstawowym btedem byto niewta$ciwe wykonanie podioza pod ptyty drogowe w zakresie wykonania

podbudowy oraz jej prawidtowego zageszczenia .
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Niewtasciwie wykonana podbudowa spowodowata efekt nierownomiernego osiadania /,klawiszowania” /
poszczegdinych plyt drogowych a to z kolei spowodowato czeéciowe ich spekania i uszkodzenia.
Ponadto po kilku latach funkcjonowania Schroniska stwierdza sie, ze wykonane utwardzenie terenu nie
zostalo w peini dostosowane do faktycznych potrzeb zapewniajacych prawidtowa komunikacje
wewnetrzng na terenie Obiektu.

- pomieszczenia socjalno - sanitarne
W oparciu o aktualnie przeprowadzong wizjg pomieszczen stwierdza sig, ze noszg one $lady
naturalnego zuzycia wynikajace z ich prawidtowego uzytkowania.

6. Wnioski i zalecenia.

- drogi i place wewnetrzne

Nawa nawierzchnia terendw utwardzonych na terenie Schroniska wykonana zostanie z kostki

betonowej uktadanej w ciggach jezdnych i postojowych na podkitadzie z zageszczonego kruszywa

tamanego /2 warstwy — dolna i gérna/ a ciagi piesze - z kostki uktadanej na podsypce cementowo —

piaskowej.

Projektowany zakres nowej nawierzchni z kostki betonowej na terenie schroniska obejmuje - poza

utwardzeniem powierzchni istniejgcej - wykonanie fragmentoéw nowej utwardzonej nawierzchni .

Nowa nawierzchnig nalezy wykonaé :

- ,A" - przy furtce bramowej /ok. 6,0 m2/

- ,B’- dojscie do pawilonu kwarantanny /od strony zachodniej ok. 7,0 m2

- oraz od ,C" - strony potudniowej ok. 12,0 m2/

- ,D" - utwardzenie doj$cia do ,kociarni” /ok. 20,0 m2/

- ,E" - wykonanie utwardzenia z kostki wzdtuz budynku administracyjnego od strony wschodnie]
[szer. ok. 2,0 m tj. 88 m2/

- ,F" - wzdiuz ogrodzenia od strony zachodniej wykonaé¢ 4 szt. klombéw o wym. 80 x 80 cm
Ipow. 2,6 m2/

- utwardzié teren pod kontener KP 7 z odzyskanych po rozbiorce ptyt drogowych /ok. 24 m2/

- ,G" — 0goIna powierzchnia terenu Schroniska do utwardzenia kostkg betonowg wynosi ca 1.235 m2

Zakres robot do wykonania :
1. Rozbidrka nawierzchni z betonu
2. Rozbiérka nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych.
Zdemontowane, znajdujace si¢ w dostatecznym stanie technicznym ptyty drogowe Wykonawca
winien sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu na terenie Schroniska
Wywoz i utylizacja pozostatych materiatéw porozbiorkowych z terenu Schroniska na koszt
Wykonawcy
Wykonanie koryta pod nowa nawierzchnie
Wykonanie podbudowy z warstw zageszczonego kruszywa tamanego
UtoZenie obrzezy betonowych
UtoZenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
- pomieszczenia socjalno - sanitarne
Stan techniczny pomieszczen nie wymaga przeprowadzania w nich aktualnie robét remontowo -
modernizacyjnych.
Aktualny stan techniczny wymienionych pomieszczen pozwala na ich dalsze uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.
W zatgczeniu przedmiar oraz kosztorys inwestorski .
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Utwardzenie terenu Schroniska dla zwierzat
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Utwardzenie nowoprojektowane : 133,0 m2
A- 6,0m2

B- 7,0m2

C-12,0m2

D -20,0m2

E-88,0m2

Klomby F - 2,6 m2

Razem do utwardzenia : 1.235 m2
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