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1. Orientacja rysunek nr 1 skala 1:10 000

2. Opis robot

3. Projekt zagospodarowania terenu rysunek nr 2 skala 1:250

4. Przekrdj konstrukcyjny rysunek nr 3 skala 1:50
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OPIS ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYKONANIU UTWARDZENIA
POWIERZCHNI GRUNTU DZIALEK NR 441, 442/7, 442/11 obreb 136, DZIALKI NR 592/5
OBREB 14 PRZY UL. LODZKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu dzialek nr 441,
442/7,442/11 obreb 13 oraz dziatki nr ew. 592/5 obrgb 14 potozonych przy ul. Lodzkiej w
Piotrkowie Trybunalskim

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Cze$¢ powierzchni dzialek nr 441, 442/7, 442/11 obreb 13, stanowi wewngtrzng droge
dojazdowa do budynkow wielorodzinnych, oraz miejsca parkingowe, pozostaly nie utwardzony
teren stanowi tereny zielone. Dziatka 592/5 obrgb 14 stanowi pas drogowy ul. Lodzkie;j.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ sieci :
-kanalizacja deszczowa

- gazociag
- wziemna linia teletechniczna

Planowane roboty nie kolidujq z istniejgcym uzbrojeniem terenu
3. Opis planowanych robét

Planuje si¢ wykonanie utwardzenia czgsci terenu w/w dziatek, w celu skomunikowania ciagu
pieszego wzdluz ul Lodzkiej z istniejagcymi budynkami
Szczegdty opracowania przedstawiono na rysunku nr 2

Roboty beda polegac na :

- wykonaniu koryta pod konstrukcje utwardzenia
- wykonaniu obramowania z obrzezy betonowych
- wykonaniu warstw konstrukcyjnych podbudowy
- utozeniu nawierzchni z kostki betonowej

- wykonaniu terenéw zielonych

4. Projektowana konstrukcja utwardzenia :

- nawierzchnia kostka betonowa kolor szary grubosci - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa warstwa grubos$ci - 3cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa - 15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku mrozoodpornego - 10cm

tqcznie - 36cm
5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego utwardzenia zapewniono poprzez odpowiednie uksztattowanie
wysokos$ciowe , woda opadowa bedzie odprowadzona na przylegty teren zielony znajdujacy sie
na w granicach dziatek objetych opracowaniem

6. Zielen

Projektuje si¢ urzadzenie zieleni w formie trawnika wykonanego siewem opaska
o szerokosci 0,5m wzdtuz projektowanego obrzeza betonowego.
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