Piotrkow Trybunalski, 15.07.2019 r.

SPZ.271.23.2019

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

REGULACJE RZEKI STRAWY WRAZ Z PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.), zamawiajgcy przekazuje ponizej wyjasnienia do tresci
SIWZ zgtoszone przez wykonawcow:

Pytanie 1:
Brak w przedmiarach renowacji GRP 800 — czy wchodzi w zakres?

Odpowiedz:
Renowacja kanatu GRP 800 na odcinku 46.5mb jest w zakresie zamdéwienia. Ponizej wycinek

mapy z zaznaczonym odcinkiem do przebudowy oraz przedmiar.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=800-renowacija
1.1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
1|analogia
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
poz.1*2*4 m3 364.000
RAZEM 364.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- dalsze 9 km
1
poz.2 m3 364.000
RAZEM 364.000
4/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |m2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV.
(poz.1)*3.2*2 m2 291.20
RAZEM 291.20
5|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
poz.2-poz.7 m3 318.500
RAZEM 318.500
6|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsie- |m2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. [lI-1V
1
poz.1*2 m?2 91.000
RAZEM 91.000
1.2 Roboty montazowe
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z piasku dowiezionego.
2
45.5*2*0.5 m3 45.50
RAZEM 45.50
8/ KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 800 mm m
d.1./1306-09
2
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-05 gtebok. 3m
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1./1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2|analogia
3" [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
11/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
2 Roboty tymczasowe by-pass
21 Tymczasowy kolektor ttoczny PE D=400 mm
21. Roboty ziemne
1
12/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2./0113-03 réwninnym
1.1]|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
1.1
poz.12*1*1 m3 50.000
RAZEM 50.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1.1 Krotnos$¢ = 9
poz.13 m3 50.000
RAZEM 50.000
2.1. Roboty montazowe
2
15/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2./1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki z piasku dowiezionego.
1.2
poz.13 m3 50.00
RAZEM 50.00
16/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./11009-15 $r.zewnetrznej 400 mm
1.2]analogia
poz.12 m 50.000
RAZEM 50.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2./1012-06 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
1.2|analogia wnetrznej 400 mm
szt 2.000
RAZEM 2.000
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./11010-15 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm
1.2|analogia
10 zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-06 PE, PEHD o $r. 400 mm 1 préb.
1.2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
2.2 Tymczasowa Pompownia sciekow
20 Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu - ZAINSTALOWANIE  kpl.
d.2. kalk. wlasna |AGREGATOW POMPOWYCH
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu przy pracy jednego zestawu pompowego przez |m-g
d.2./0107-08 24h/dobe, a drugiego zestawu 12h/dobe
2|analogia
7724*2 m-g 336.000
RAZEM 336.000
Pytanie 2:
Brak w przedmiarach przytgcza do budynku Wojska Polskiego 80 — czy jest w zakresie?
Odpowiedz:

Przytacze do budynku Wojska Polskiego 80 jest w zakresie zamdwienia. Odcinek od wezta Sp1 do
Sp3 nalezy doliczy¢. Ponizej korekta pozycji do kosztorysu dotyczgcego przebudowy kanalizacji
sanitarnej — rejon ulic: Wojska Polskiego, Szeroka, £6édzka, 1-go Maja:

Zmiany w przedmiarze :

Poz.31. - 60,44m
Poz.32. — 108,792m3
P0z.33. - 108,792m3
Poz.34. - 193,41m?
Poz.35. - 72,532m3
Poz.36. — 36,26m?3
Poz.37. — 60,44m?3
Poz.38. — 4szt.
Pytanie 3:

Przedmiar regulacja rzeki. Prosimy o wyjasnienie, jakie roboty nalezy wyceni¢ w ramach pozyciji
nr 105 przedmiaru. Czy w pozycji nalezy wyceni¢ $cianke szczelng tracong - jesli tak, dlaczego
wstawiono krotnos¢ 0,7. W przypadku koniecznosci pozostawienia scianki szczelnej w gruncie
nalezatoby ujg¢ dodatkowo koszt zuzycia materiatu.
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Odpowiedz:
Btedna podstawa wyceny. Wycene wykona¢ wg KNR 9060103-02 z.o0. 2.3 001-02 i przyjg¢ grodzice
Larsen 607 o dtugosci 5 m obmiar 29 mb . Grodzice tracone.

Pytanie 4:

Przedmiar regulacja rzeki zawiera dziat "Zabezpieczenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 93"
- na etapie analizy dokumentacji nie natrafiliSmy na dokumentacje dotyczgcg tego zakresu prac
- prosimy o wskazanie.

Odpowiedz:

Rysunek PW-AK-S-04 i PW-OT-01

Pytanie 5:

Przedmiar robét regulacja rzeki. Prosimy o wyjasnienie czy w pozycjach np. 15 i 16 nie zdublowano
zatadunku i transportu. Pozycja 14 zawiera odspojenie zatadunek i odwo6z na 1 km a kolejna pozycja
(z identycznym obmiarem) zatadunek i odwo6z na 1 km. Podobna sytuacja powtarza sie w pozycjach:
47148,68i69

Odpowiedz:

Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia robo6t w ograniczonym terenie nalezy stosowaé do odwozu
ziemi mate srodki transportu, a wiec tymi Srodkami odwozony jest grunt do miejsca sktadowania
a z tego miejsca odwozony dalej juz wiekszymi samochodami i stagd powielanie rob6t w postaci
zatadunku ziemi. Wycene prowadzi¢ w oparciu o przedmiar.

Pytanie 6:

Prosimy o wyjasnienie, jakich robét dotyczy pozycja 17 i 18. Poz. 17 to wykop z przemieszczeniem
urobku a kolejna (z identycznym obmiarem) to zatadunek i odwoéz. Naszym zdaniem pozycje 16, 18,
19; 48, 50; 69, 71, 72 sg zbedne - prosimy o ich usuniecie.

Odpowiedz:

Specyfika terenu wymusza wielokrotne przemieszczanie tej samej partii gruntu. Obmiar wykonano
prawidtowo technologia robét przewiduje przemieszczanie ziemi w odcinki juz wstepnie wykonane z
uwagi na koniecznosc¢ robot zwigzanych z zasiekami. Wycene prowadzi¢ w oparciu o przedmiar.

Pytanie 7:

W pozycjach nr 4, 19, 37, 50, 62, 72 przedmiaru regulacja rzeki Strawy Zamawiajgcy narzuca
odlegtoéci odwozéw - czy zatem Zamawiajgcy zapewni w zadanych odlegtosciach miejsca odbioru
ziemi i gruzu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie narzuca odlegtosci odwozu jak réwniez nie zapewni miejsca odbioru ziemi
i gruzu. Odlegtosé transportu jak i zagospodarowanie ziemi i gruzu wskazuje wykonawca.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy wymaga pogrgzenia $cianek szczelnych w technologii
wciskania (zgodnie z projektem "02 Odwodnienie technologia robét").

Odpowiedz:

Scianki szczelne pograzamy technologia wciskania nie dopuszcza sie technologii
wibrowania.

Kanaty kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej nalezy wyceni¢ wraz z inspekcja
kamera wizyjna (zgodnie z zapisami SIWZ).

W nastepstwie udzielonych odpowiedzi, wprowadzonych uzupelnien do tresci opisu
przedmiotu zaméwienia zamawiajacy przediuza termin skitadania i otwarcia ofert na
24.07.2019 r. (godz. 9:00 i 10:00 odpowiednio, tym samym dokonuje modyfikacji tresci
Rozdziatu IX. oraz XIl. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Ogtoszenia.

Adam Karzewnik
Il Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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