
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=800-renowacja
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

obmiar  = 45.5 m

m 45.500

2
d.1.

1

KNNR 1 0202-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład.

obmiar  = poz.1*2*4 = 364.000 m3

m3 364.000

3
d.1.

1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 9 km

obmiar  = poz.2 = 364.000 m3

m3 364.000

4
d.1.

1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa-
lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IV.

obmiar  = (poz.1)*3.2*2 = 291.20 m2

m2 291.20

5
d.1.

1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

obmiar  = poz.2-poz.7 = 318.500 m3

m3 318.500

6
d.1.

1

KNNR 1 0218-
02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podło-
ża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
grunt kat. III-IV

obmiar  = poz.1*2 = 91.000 m2

m2 91.000

1.2 Roboty montażowe
7

d.1.
2

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm. Wykonanie podsypki, obsypki rurociągu i zasypki
z piasku dowiezionego.

obmiar  = 45.5*2*0.5 = 45.50 m3

m3 45.50

8
d.1.

2

KNNR 4 1306-
09

Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HO-
BAS" o śr. 800 mm

obmiar  = 45.5 m

m 45.500

9
d.1.

2

KNNR 4 1413-
05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m

obmiar  = 1 stud.

stud. 1.000

10
d.1.

2

KNNR 4 1413-
06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

obmiar  = 3*1 = 3.000 [[0.5 m] stud.]

[0.5 m] stud. 3.000

11
d.1.

2

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm

obmiar  = 1 odc. -1 prób.

odc. -1 prób. 1.00

2 Roboty tymczasowe by-pass
2.1 Tymczasowy kolektor tłoczny PE D=400 mm

2.1.
1

Roboty ziemne

12
d.2.
1.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

obmiar  = 50 m

m 50.000

13
d.2.
1.1

KNNR 1 0202-
07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład.

obmiar  = poz.12*1*1 = 50.000 m3

m3 50.000

14
d.2.
1.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

obmiar  = poz.13 = 50.000 m3

m3 50.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2.1.

2
Roboty montażowe

15
d.2.
1.2

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm. Wykonanie podsypki, obsypki rurociągu i zasypki
z piasku dowiezionego.

obmiar  = poz.13 = 50.00 m3

m3 50.00

16
d.2.
1.2

KNNR 4 1009-
15
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 400 mm

obmiar  = poz.12 = 50.000 m

m 50.000

17
d.2.
1.2

KNNR 4 1012-
06
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tu-
leje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 400
mm

obmiar  = 2 szt

szt 2.000

18
d.2.
1.2

KNNR 4 1010-
15
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr. zewn. 400 mm

obmiar  = 10 złącz.

złącz. 10.000

19
d.2.
1.2

KNNR 4 1606-
06

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 400 mm

obmiar  = 2 [200m -1 prób.]

200m -1 prób. 2.000

2.2 Tymczasowa Pompownia ścieków
20

d.2.
2

kalk. własna
Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu -
ZAINSTALOWANIE AGREGATÓW POMPOWYCH

obmiar  = 1 kpl.

kpl. 1.000

21
d.2.

2

KNR 19-01
0107-08
analogia

Pompowanie wody z wykopu przy pracy jednego zesta-
wu pompowego przez 24h/dobę, a drugiego zestawu
12h/dobę

obmiar  = 7*24*2 = 336.000 m-g

m-g 336.000
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