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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Wyzwolenia 36, dz. nr ewid. 34/1, 34/2, 35/2, 35/1
obreb 20, Miasto Piotrkéow Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

o Umowa z Zamawiajgcym z dnia 05.02.2019;

° Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
° Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

o Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego w ramach zadania
,Dostosowanie parku sportowego Wyzwolenie do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z
przebudowa ogrodzenia i rozbudowag bazy rekreacyjnej” przy Zespole Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim”. W ramach zadania projektuje sie
utwardzenie terenu kostka brukowa, zamontowanie urzgdzenia zabawowego na nawierzchni
bezpieczne] przystosowanego do potrzeb osdéb niepetnosprawnych oraz wykonanie gry
»,podwdrkowej” z masy termoplastycznej utozonej na nawierzchni z kostki brukowej. Projekt
swoim zakresem obejmuje réwniez przebudowe istniejgcego ogrodzenia z zamontowaniem
dwdch furtek i bramy przesuwnej oraz montaz elementédw matej architektury tj. kosze, tawki
i stojaki na rowery.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki o numerze ewidencyjnym 34/1, 34/2 znajdujg sie w miejscowosci Piotrkéw
Trybunalski w obrebie 20 stanowig wtasnos¢ inwestora. Obecnie na przedmiotowych
dziatkach znajduje sie budynek administracyjny oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchni
poliuretanowe]. Po za tym na dziatce wystepujg utwardzenia komunikacyjne dla ruchu
kotowego i pieszego, wysoka zieleA, elementy uzbrojenia terenu w postaci przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczne. Teren graniczy od
wschodu z ulica Wyzwolenia. Teren dziatki przeznaczony pod strefe rekreacyjng jest ptaski
wykonany z nawierzchni trawiastej oraz w czesci utwardzony kruszywem budowlanym o
spadku ok 1,0%. Dziatka jest ogrodzona, posiada bezposredni dostep do drogi publicznej -
ulicy Wyzwolenia poprzez istniejgcy zjazd. Dziatki o nr ewidencyjnym 35/2 i 35/1
zlokalizowane sg w pasie drogowym i stanowig utwardzenia komunikacyjne oraz pas zieleni
z drzewami, dziatki te stanowig wtasnos¢ skarbu Panstwa.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo -
rekreacyjna nie ulegnie zmianie. W ramach zadania zaprojektowano teren rekreacyjny
utwardzony kostkg brukowg oraz urzadzenie zabawowe tj. karuzela integracyjna
dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Urzadzenie zamontowane zostanie na
nawierzchni bezpiecznej z ptyt warstwowych wykonanych z granulatu SBR. W obrebie
utwardzonego terenu projektuje sie wykonanie gry ,podwdrkowej” z masy termoplastycznej
utozonej na nawierzchni z kostki brukowej. Projektuje sie réwniez przebudowe istniejgcego
ogrodzenia murowanego na ogrodzenie systemowe panelowe. W Ogrodzeniu planuje sie
wykonanie dwdch furtek szerokosci 120cm oraz brame przesuwng. Na terenie rekreacyjnym
zamontowane zostang rowniez elementy matej architektury takie jak kosze na Smieci, tawki i
stojaki na rowery. Przy wejsciu na strefe rekreacyjng nalezy zamontowac regulamin
korzystania z obiektu. Projektowana strefa rekreacyjna nie powoduje kolizji z istniejgcym
drzewostanem oraz uzbrojeniem terenu.

5. BILANS TERENU

- powierzchnia dziafki 5084,00m?
- powierzchnia nawierzchni z ptyt SBR (projektowana) 41,90m?

- powierzchnia utwardzona ( projektowana ) 470,39m?
- powierzchnia biologicznie czynna istniejgca 3009,84m?
- powierzchnia istniejgcego boiska wielofunkcyjnego 1039,54m?
- powierzchnia utwardzenia terenu (istniejaca) 399,88m?
- powierzchnia zabudowy istniejgcymi budynkami 122,45m?

6. DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana strefa rekreacyjna wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na
poziomie otaczajgcego gruntu i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych. W
ramach zadania projektuje sie skomunikowanie strefy rekreacyjnej chodnikiem z wejsciem
przez dwie furtki szerokosci 120cm zlokalizowane w nowym ogrodzeniu. Projektowane
urzadzenie zabawowe tj. karuzela integracyjna jest w petni przystosowana do korzystania
jednoczesnie dla trzech 0sOb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich.

7. WARUNKI W ZAKRESIE DZIDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego, teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objety ochrong
konserwatorska.
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8. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wptywa na $Srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na drzewostan i glebe. Odprowadzenie wod deszczowych,
powierzchniowo do gruntu.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywdéw eksploatacji gérnicze;j.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy - wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA-INZYNIERSKICH WARUNKOW POSADOWIENIA
Na terenie inwestycji do gtebokosci ok 1,3m zalegajg nasypy niebudowlane w sktad ktérych
wchodzg : piaski drobne humusowe, ciemnoszare + namuty piaszczyste, ciemnoszare+ gruz
ceglany+ piaski drobne, brunatne + glina piaszczysta, szaro-bragzowa - ,=0,60. Ponizej do
gtebokosci 2m glina piaszczysta, szarobrgzowa —1,=0,40

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych. Grunty wszystkich wydzielonych warstw
geotechnicznych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

12. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdzam, Zze projektowana lokalizacja strefy rekreacyjnej w mysl obowigzujgcych
przepisdw nie powoduje objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania strefy rekreacyjnej miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostato
zaprojektowane.

Projektowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos¢ sgsiednig. Strong postepowania
administracyjnego bedzie wytacznie Inwestor.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Przy wustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Nie wystgpig zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hatasu, promieniowania
i ograniczenie dostepu swiatfa dziennego.
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Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

13. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Wyzwolenia 36, dz. nr ewid. 34/1, 34/2, 35/2, 35/1
obreb 20, Miasto Piotrkéow Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

o Umowa z Zamawiajgcym z dnia 05.02.2019;

° Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
) Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego;

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Obowigzujace normy i przepisy

2. OGOLNA CHARSKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego w ramach zadania
,Dostosowanie parku sportowego Wyzwolenie do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z
przebudowa ogrodzenia i rozbudowa bazy rekreacyjnej” przy Zespole Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim”. W ramach zadania projektuje sie
utwardzenie terenu kostka brukowg betonowg, zamontowanie urzgdzenia zabawowego na
nawierzchni bezpiecznej przystosowanego do potrzeb o0séb niepetnosprawnych oraz
wykonanie gry ,podwérkowej” z masy termoplastycznej utozonej na nawierzchni z kostki
brukowej. Projekt swoim zakresem obejmuje rowniez przebudowe istniejgcego ogrodzenia z
zamontowaniem dwodch furtek i bramy przesuwnej oraz montaz elementdw matej
architektury tj. kosze, fawki i stojaki na rowery.

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

3.1 Rozbidrki

W ramach projektu przewiduje sie rozbidrke istniejgcego ogrodzenia terenu dziatki od
strony wschodniej ( ul. Wyzwolenia ). Przesta ogrodzenia w formie ramy z kgtownika
stalowego 50x50mm wypetnionego siatkg stalowg. Przesta montowane do stupkdw
stalowych o $rednicy 50mm zabetonowanych w cokole betonowym szerokosci 25cm
wyniesionym ok 67cm ponad teren. Rozbiérce podlega réwniez brama stalowa
dwuskrzydtowa oraz fundament wraz z utwardzeniem znajdujgcy sie w pétnocno-wschodnim
narozniku terenu dziatki. W zakresie projektowanej strefy rekreacyjnej rozbiérce podlegajg
krawezniki betonowe biezni z nawierzchni zuzlowej. Do demontazu przewidziane sg réwniez
dwa stupki stalowe do siatkdwki.

UWAGA: Prace rozbiorkowe w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna uwaga tak aby
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nie uszkodzi¢ drzew. W miejscach rozbiorki w zblizeniu do drzew prace rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ z wykorzystaniem narzedzi recznych.

3.2. Nawierzchnia bezpieczna

Pod urzadzenie zabawowe tj. karuzela integracyjna projektuje sie wykonanie nawierzchni
bezpiecznej, amortyzujgcych ewentualny upadek dziecka na podbudowie z piasku i kruszywa
tamanego. Zaprojektowano budowe nawierzchni elastycznej z prefabrykowanych ptyt
wykonanych z granulatu gumowego EPDM o wym. 50x50cm. W celu utatwienia sptywu waéd
opadowych powierzchnie nalezy uksztattowac ze spadkiem ok. 1%.

Zaprojektowano nastepujgcy sposéb budowy nawierzchni bezpiecznej:
- nawierzchnia elastyczna z ptyt EPDM ( grubos¢ ptyt elastycznych musi byé dostosowana do
wysokosci swobodnego upadku wynoszgcego 1m.)

- podbudowa klinca kamiennego 0 — 6mm, zageszczane mechanicznie -gr5cm
- kruszywo tamane 4-31,5mm, zageszczane mechanicznie -gr.15cm
- warstwa odsgczajaca z piasku zageszczonego do 1s=1,0 -gr 10cm

-grunt rodzimy

Urzadzenie zabawowe i nawierzchnia z ptyt gumowych EPDM muszg spetnia¢ wymogi norm:
PN-EN 1176, PN-EN 1177 oraz pozostatych norm dotyczacych nawierzchni i wyposazenia
placéw zabaw. Nawierzchnie z ptyt wykonanych z granulatu gumowego pokrytego warstwa
kauczuku EPDM zmniejszajg ryzyko urazéw, sg bezpieczne i wygodne do chodzenia,
pochtaniajg wstrzgsy powstate w momencie upadku i nie posiadajg twardych lub ostrych
krawedzi. Powierzchnie te nie ulegajg zniszczeniu powodowanemu przez takie czynniki jak
ekstremalne skoki temperatury lub intensywne ich uzytkowanie. Elastyczne ptyty gumowe
powlekane warstwg kauczuku EPDM muszg spetnia¢é norme PN-EN 1177 (atest PZH). Ptytki
gumowe na place zabaw s3 idealnym rozwigzaniem przeznaczonym do zabezpieczenia
upadku. Spetniajg swoje wymagania szczegdlnie na placach zabaw.

Dla projektowanego urzadzenia zabawowego tj. Karuzeli integracyjnej wyznaczono
wysokos¢ swobodnego upadku wynoszgcg 1m. Zamontowane pflyty elastyczne musza
spetniaé wymagania jak dla parametru swobodnego upadku 1m zgodnie z normg PN EN
1177. Nawierzchnia sztuczna zostanie obramowana obrzezem betonowym 8x30cm.
Materiat:

Przetworzony granulat gumowy, wykonczenie powierzchni nowym granulatem z kauczuku
EPDM Spoiwo poliuretan MDI Charakterystyka Kolor: pomaraniczowy RAL 2011
Powierzchnia: gtadka z otwartymi porami Strona dolna: z wgtebieniami (do odprowadzania
wody)

Inne dane: plastykowe kotki tgczgce w wyposazeniu
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Uwagi do nawierzchni bezpiecznej

e Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych pod wzgledem technicznym i uzytkowym
nawierzchni z prefabrykowanych ptyt warstwowych EPDM ktéra powinna spetniaé
wymagania normy PN EN 1177:2009 dla wyznaczonych stref swobodnego upadku (
parametr HIC ), dla zamontowanych konkretnych urzadzern okreslony przez
producenta tych urzgdzen zgodnie z normg PN EN 16630:2015

[ ]

3.3 Utwardzenie terenu rekreacyjnego kostka betonowg
Nawierzchnie strefy rekreacyjnej zaprojektowano jako utwardzenie z kostki betonowej na
podbudowie z kruszywa zageszczonego mechanicznie

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowane;j,
fazowanej gr. 8 cm w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie
nawierzchni z obrzezy o wymiarach 8x30cm, na tawie z oporem, wykonane jako zatopione, w
taki sposéb aby woda opadowa odptywata w teren biologicznie czynny.

° Kostka brukowa szara gr. 8 cm

° Podsypka piaskowo-cementowa— 3 cm

° Kliniec 0-31,52 mm - 15cm zageszczonyodis=1,0
° Podsypka piaskowa — 10 cm

Grunt rodzimy — wyprofilowany zageszczony do Is = 0,95

3.3.1. Technologia robét

Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie placu rekreacyjnego i
chodnika. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanej rzednej. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy
podtoze uniemozliwi przeprowadzenie badania zageszczenia dang metodg, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych (metoda VSS). Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. stosunek modutu
wtérnego do pierwotnego nie powinien przekracza¢ 2,2 (powyzej 2,2 warstwa nie
dogeszczona). Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana o jednakowej grubosci maksymalnie 15 cm.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
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wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczenia powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej. Frakcja kruszywa powinna
znajdowac sie w polu dobrego uziarnienia. Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za
prawidtowe, jezeli stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego jest mniejszy
niz 2,2 badany ptytg VSS. Szerokosé¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od projektowej wiecej
niz +10 cm, -5 cm. Grubos$¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od projektowanej o wiecej niz 10
%. Podbudowe z kruszyw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-06102 ,,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

Ustawianie obrzezy

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzezy. Wymiary wykopu pod tawe betonowg
nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien
wynosi¢ 1s=0,99. Nalezy przygotowaé i ustawi¢ deskowanie w sposéb zapewniajacy
odpowiednie wymiary tawy betonowej. Rozscieli¢ beton min B15 zagescic i pielegnowac. Na
tak wykonanej tawie ustawia sie obrzeza 8 x 30 x 100. obrzeza nalezy ustawi¢ na tawach za
posrednictwem 3 cm warstwy podsypki cementowo-piaskowe]. Szerokos¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 1 cm.

Uktadanie nawierzchni kostki betonowej

Nawierzchnie placu rekreacyjnego nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowane;j
szarej grubosci 8 cm. Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ o okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegnie
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zmies¢
powierzchnie i ubi¢ ptytg wibracyjng z ostong z tworzywa sztucznego.

3.4 Urzadzenia zabawowe
3.4.1 Karuzela integracyjna (3 osoby niepetnosprawne )

Karuzela umozliwia jednoczesne korzystanie przez 3 osoby poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich oraz 3 osdb siedzgcych na faweczkach. Kazda z oséb bedgca wewnatrz karuzeli
moze wprawic karuzele w ruch obrotowy lub jg zatrzymaé uzywajac talerzyka napedowego
umieszczonego w centralnej czesci karuzeli.

Wymiary urzadzenia( dt. x szer. x wys. ) - ©2,47 x0,87 m
Strefa bezpieczenstwa - ?6,47
Pole powierzchni zderzenia 32,2m?

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku

0,34m

11
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e Konstrukcja wykonana z profilu nierdzewnego ( 40x40x3mm, 40x20x3mm ), rury
nierdzewnej ( 9133 x 4mm, @38x2,6mm) oraz blachy nierdzewnej (4mm, 3mm )

e Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej o grubosci 21mm,

e Trzy taweczki z oparciami wykonane z ptyty HPL 6mm,

e Talerzyk srodkowy wykonany ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE o grubosci 19mm,

e Konstrukcja urzadzenia przystosowana do oséb niepetnosprawnych,

e Karuzela wyposazona w trzy niezalezne mechanizmy napedowe,

o Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie,

3.4.2 Gra podwoérkowa z masy termoplastycznej,, Tablica numeryczna 1-100,,

3
3
&
>
-

X

AN )
/?2«"

Wymiary planszy go gry: 300 x 300cm

Dane materiatowe:

Gra wykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedgcej mieszaning pigmentéw,
wypetniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy
organicznej. Materiat termoplastyczny odznacza sie dobrg przyczepnoscia do podtoza,
wysokg odpornoscig na Scieranie i wptyw warunkéw atmosferycznych, jak mréz i Snieg, nie

12
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peka w czasie eksploatacji (nie dotyczy mikropeknieé, ktére stanowig naturalne starzenie sie
termoplastu oraz peknie¢ wystepujacych na tgczach dylatacyjnych podtoza) i jest odporne na
dziatanie promieniowania stonecznego i solanki.

Nawierzchnia:

Masa termoplastyczna moze by¢ aplikowana na nawierzchni, z kostki betonowej, ale nalezy
woéwczas zastosowac specjalny podktad np. primer. Nawierzchnia musi by¢ pozioma.
Dopuszczalne jest jedynie niewielkie nachylenie. Nawierzchnia musi by¢ catkowicie sucha
przed instalacjg. Nawierzchnia musi byé wolna od zanieczyszczerh mechanicznych i
chemicznych (kurz, piasek, olej, sél etc.). Nalezy je usung¢ przy pomocy miotty, wody pod
cisnieniem .

Montaz:

Gre nakfada sie na oczyszczong nawierzchnie bez zanieczyszczen mechanicznych i
organicznych. Gre uktada sie na nawierzchnie w postaci gotowych elementéw i ogrzewa
palnikiem gazowym w celu uzyskania wigzania z podtozem, co zapewnia wysokga trwatosc i
zywotnos¢ produktu. Na nawierzchni wykonanej z kostki brukowej (betonowej) konieczne
jest wykonanie warstwy podktadowej z mas grubowarstwowych min. 3mm pod gre, w celu
wyeliminowania nieréwnosci i wypetnienia naturalnych spoin nawierzchni.

Warunki atmosferyczne:

Gra moze by¢ aplikowana, gdy temperatura nawierzchni nie spada w ciggu doby ponizej 52C
( 10°C dla nawierzchni betonowych) oraz gdy wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 80%.

3.5 Elementy matej architektury
W granicach strefy rekreacyjnej zaprojektowano elementy matej architektury takie jak:
tawki, kosze, stojaki na rowery

3.5.1 tawki

Projektuje sie 5 tawek. Konstrukcja tawki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, rury
@60mm. Wymiary tawek to 200cm dtugosci , 90cm wysokosci oraz 60cm szerokosci.
Siedzisko tawki wykonano z olejowanego drewna egzotycznego wysoce odpornego na
czynniki atmosferyczne. tawka montowana na state bezposrednio w gruncie

13
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3.5.2 Kosze

Projektuje sie zamontowanie 4 koszy na $mieci o pojemnosci 30l. Konstrukcja kosza
wykonana jest z rury stalowej 0 27x2,3mm. Daszek kosza z blachy = 2mm, na state potaczony
z konstrukcja.

Wsad kosza wykonany z blachy 1,5mm. Cato$¢ kosza ocynkowana ogniowo i pomalowana
proszkowo. Kosz montowany na stale bezposrednio w gruncie

C,I

3.5.3 Stojaki na rowery

Projektuje sie 5 stojakdw na rowery. Stojaki z rur stalowych @60mm o zaokraglonych
krawedziach, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Stojaki o wymiarach
80cm wysokos$¢ i 100cm. dtugosé. Stojaki dodatkowo wyposazone w poprzeczke utatwiajgca

przypinanie roweréw za rame. Montaz w fundamencie betonowym C16/20 poprzez
kotwienie lub kotkami rozporowymi.

h

| 1

a'» - »

3.5.4 Tablica informacyjna z regulaminem

Projektuje sie tablice informacyjng z regulaminem korzystania z placu. Tablica umieszczona w
konstrukcji wykonanej ze stalowych rur okraglych @48,3 x 2,9mm oraz preta @lemm,
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Tablica wykonana z
blachy 700 x 495 x 2mm. Urzadzenie montowane na prefabrykacie betonowym z betonu B30
dostarczonym przez producenta wraz z urzgdzeniem.
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3.6 Ogrodzenie Panelowe

Panel kratowy

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe kratowe tj. panel zgrzewany z pretéw

stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego
ogniowo 5mm, srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo 5mm
(panel dzieki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia);
wymiar oczek prostych: 50 x 200mm;

wymiar oczek matych: 50 x 50mm;

szerokos¢ panela 2500mm;

zakonczenie od géry drutami pionowymi o dfugosci 30mm;

wysokos¢ panela 1730mm.

Panele kratowe nalezy wykona¢ w kolorze grafitowym (RAL 7016).

Stup ogrodzenia

Nalezy zastosowac stup o przekroju 60x40mmx1,5mm, wysokos¢ stupa 260cm.

Stup - ocynkowany + powleczenie poliestrowe kolor grafit ( RAL 7016 ).

Montaz paneli do stupa za pomocg dwudzielnych, systemowych prostokgtnych obejm -3szt
na stup, (kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej). Stupy
ogrodzenia nalezy zabetonowaé¢ w fundamencie o przekroju kwadratowym 30x30cm do
gtebokos$ci Im. Fundament nalezy posadowié na gruncie nosnym rodzimym. Grunt nienosny
nalezy zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do stopnia IS > 0,95. Stopy fundamentowe na stupki
stalowe wylewac z betonu B15 (towarowy, z betoniarni). Podczas betonowania zatapiac
stupki ogrodzeniowe w rozstawie dostosowanym do szerokosci paneli. Wymiary te nalezy
sprawdzi¢ w naturze bezposrednio przed rozpoczeciem robét betonowych fundamentowych.
Wybdr systemu panelowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja.

Podmuréwka

Podmurdowke ogrodzenia nalezy wykonac z elementéw prefabrykowanych systemowych
wysokosci 25cm taczonych prefabrykowanym tgcznikiem systemowym, utozona na podsypce
piaskowo-zwirowej gr 10cm. Wysoko$é podmuréwki nad terenem dostosowac do spadku
terenu. min 20cm.
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Furtka ogrodzenia

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki wejSciowe o wymiarach szerokos¢ 120cm i
wysokosci 173cm. Lokalizacja furtek podana na projekcie zagospodarowania dziatki RYS 01
Skrzydto wykonane z profili o przekroju 40x40mm. W skrzydle nalezy przewidzie¢ komplet
zawiasowo-zamkowy. Skrzydto furtki wypetnione panelem ogrodzeniowym . Panele zgrzane
z drutu o $rednicy 5mm. Panel przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz. Do
stupdw furtek zastosowano profile o przekrojach 80x80mm. stupy wyposazone w plastikowe
daszki. Furtka i stupy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe +
poleczenie poliestrem.

Brama

Zaprojektowano brame samonosng przesuwng reczng, wypetniong panelem 3D. Dtugosé
bramy 4m wysoko$¢ 180cm lokalizacja bramy wskazana na projekcie zagospodarowania
terenu RYS 01.. Panel wypetnieniowy spawany do konstrukcji grubos¢ drutu 5mm. stupki
prowadzgce oraz stup najazdowy 80x80mm. Rama konstrukcji bramy wykonana z profilu
40x60. Nalezy przewidzie¢ komplet wézkéw jezdnych. Catos¢ bramy ocynkowana + powtoka
poliestrowa - kolor grafitowy (RAL 7016 ). Fundamentowanie elementéw konstrukcji bramy
wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu bramy. Gtebokos¢
posadowienia fundamentu ponizej strefy przemarzania tj. 1m pod powierzchnia.
Fundamentowanie wykonaé¢ betonem towarowym B20 (C 16/20 ). tawy fundamentowe
bramy i stupka dojazdowego muszg by¢ na tym samy poziomie.

Opracowat
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z pdin. zm.) nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT OPRACOWALI:
FUNKCIJA IMIE IANOII?:ENISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch.
PROJEKTANT Maigorzata 41/R-156/tOIA/08 05.2019
SUCHORSKA /R-156/tOIA/ :

Maj 2019r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

DOSTOSOWANIE PARKU SPORTOWEGO ,, WYZWOLENIE” DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA | ROZBUDOWA BAZY REKREACYJNEJ

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Wyzwolenia 36

dz. nr ewid. 34/1, 34/2, 35/2, 35/1, obreb 20, Piotrkdow Trybunalski

PROJEKT OPRACOWALI:

IMIE | NAZWISKO

FUNKCIA Adres

NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz. arch. Matgorzata
PROJEKTANT SUCHORSKA

Ul. Hubala 6/20
97-400 Betfchatéw

41/R-156/tOIA/08 05.2019

Maj 2019
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UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegdtowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczace;j
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowa¢ liste rodzajow robot
budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robét i przewidywane
zagrozenia oraz powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a
takze uzupetnié ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor i
kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autorow projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej pn.:

DOSTOSOWANIE PARKU SPORTOWEGO ,, WYZWOLENIE” DO POTRZEB 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA | ROZBUDOWA BAZY REKREACYJNE)J
na dziatce nr 34/1i34/2 35/2, 35/1 obreb 20, przy ulWyzwolenia 36 w Piotrkowie
Trybunalskim (obiekt kat. V). Przedstawiona w niej zostata catosdnwestycji oraz wskazania
dotyczgce elementdw zagospodarowania terenu i przewidywanych robdét budowlanych,
ktére mogg powodowa&agrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi.

Podano rdéwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.

2) Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno
dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegétowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczerstwa i Ochrony
Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzigé pod uwage
zarbwno uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:

° Ogélna charakterystyka obiektu

° Umowa z Zamawiajacym

° Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takie spotkania,
ustalenia i wizja lokalna w terenie,

° Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

° Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

3). Zakres roboét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego,
Zakres robot przewidziany dla przedmiotowej inwestycji:,

1. Rozebranie istniejgcego ogrodzenia terenu wraz z bramg. Rozbidrka fundamentu z
utwardzeniem oraz obrzezy biezni z kruszywa zuzlowego,

2. Makroniwelacja terenu objetego zagospodarowaniem,

3. Budowa strefy rekreacyjnej o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,
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4. Montaz urzagdzen zabawowych

5. Montaz urzadzen matej architektury
4). Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na przedmiotowym terenie istnieje boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j
oraz budynek administracyjny z utwardzeniami dla ruchu kotowego i pieszego. Dane do
zaprojektowania strefy rekreacyjnej, przyjeto na podstawie umowy, materiatéw
udostepnionych przez Zamawiajgcego, ustaleniami z Zamawiajgcym, dyrekcjg i
pracownikami ZSP nr 5 W Piotrkowie Trybunalskim w.

5). Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem realizacji wymienionego wyzej zakresu prac jest dziatka nr ewid. 34/1i34/2,35/2,

35/1, obreb 20 Piotrkéw Trybunalski.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢zaréwno prace ziemne — np.
korytowanie przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i istniejgcej infrastruktury technicznej
oraz jego najblizszego otoczenia, elementéw drogowych, a takie zaplecza budowy z
miejscem sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).
Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych w ust.
2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzglednic¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych:
° ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

° roboty zabezpieczajgce roboty wyburzeniowe przy ktérych wystepuje zagrozenie;

. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m;

° roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

° roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdw oraz prace wszedzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci .
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7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzic¢
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczyé specyfiki robét ktdre aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

. BHP,

° przewidywanych zagrozen,

° zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

° zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

° koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami wypadkow,

. bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. plandw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka

ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandéw
rozmieszczenia srodkow gasniczych i pierwszej pomocy.
° sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.
Przed przystapieniem do prowadzenia robaét kierownik budowy powinien:
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i zapoznaé pracownika z jego zastosowaniem,
- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy,
- zaznajomic pracownikow z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,
- zapewnic przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
- zapewnic¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,
- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktdére wigze sie z wykonywang praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowaé sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,
- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawaé szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy,
- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- organizowaé, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z
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warunkami srodowiska pracy,
- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikdw przepisdw i zasad bezpieczenistwa i
higieny pracy.

8) Wskazanie  $Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczeristwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas
prowadzenia bob6t oraz  zabezpieczenie  odpowiedniej odziezy = ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia wykopdw i
elementéw podlegajgcych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkdéw, rozpor, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposdb
uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenstwo robét.

° Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na zwigzane z montazem urzgdzenia do street workout

° Nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
w postaci szelek, paséw i linek zabezpieczajacych.

° Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w

bezpieczny sposéb transportowac materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

° Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujgcych urzadzen typu dzwig .

° Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigédw - nalezy wyznaczyé strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy

uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdét budowlanych oraz

wszelkich innych robdt wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe

,Projektu organizacji placu budowy” — robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie

projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w

trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez

kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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Przed przystagpieniem do robdét budowlanych, kierownik budowy powinien:
Poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

1. Przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

° Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

. Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

° Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

° Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych,

° Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych
i pozarowych,

. Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

2. Wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu

wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatéw i urzgdzen majgcych odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne

i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych

z odpowiednich przepisdw prawnych.
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IZB A
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/593/08w Lédz, dnia 12 grudnia 2008r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. i pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr
207. poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Mr 93, poz. 888 i Nr 9, poz. 959,z 2005 r. Nr 113, poz. 954, N 163, puz. 1262 i 1364
oraz Nr 165. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 : 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowy<h architekiow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 127! i Nv 240, poz. 2052, 7. 2003 r. Nr 124, poz. 1132 i N 190
poz 1864. 22004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, noz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dniu 14 czerwea 1960 1. - Kodehs pustepovana
administracyjnego (tekst jednohty: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071" dalsze znmiany: Dz. U. 22001 1. Nr 49, poz. 509. 22002 r. Nr 112. poz. 984, Nr 153 poz. 1271.¢
Nr 169, poz. 1387.z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 praz z 2005 1. Nr 64, poz. 565 i Nr 78. poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. architekt M, algorzata Suchorska ur. 23.08.1980r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 41/R-156/L.O1A/08
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Depvria pinisiezs iako pwrglednisjnes w ealodei 7udaniz strony nie wvmega pzasadnionin.
Od decyzji przvsluguje Pani od.volanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwelanie wnosi si¢ za posrednictwenn oizana.

ktory wydal decyzjg 1j. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej LodzKicj Okregowej Izby Architektéw. w terminic 14 dni od dnia dereczenia decyzji

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ............... 1 [\ ; .......
2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk- ........ ;\\\:,/“9

Qtrzymuja’
(_l. Pani mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska

“ul. Pabianicka 84C, 97-400 Belchatow

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada L.odzkiei Okrggowej 1zby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 LodZ

4. ala

W dniu 11.09.2008r. za wydanie decyzji wniesiono oplat¢ skarbowa w wysokosci 10 z1. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,

mgr inZ. arch. Andrzej Frésh
Przewodniczacy Komisji KV 'nej
tODZKIE) /¥
Okrggowej Izby Archite



I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Ewa Suchorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/R-156/LOIA/08,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0622.

Cztonek czynny od: 24-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2018 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0622-57Y7-6CA7-183E-F2D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Mapa do celow projektowych

identyfikator / nazwa jednostki ewidencyjnej

iy o
Piotrkow Tryb. ul. Wyzwolenia 36 dz 29, 34/2
106201_1 Piotrkow Trybunalski 0020 Obreb 20

Jdentyfikator / nazwa obrebu ewidencyjnego

imig i nazwisko lub nazwa podmiotu,
ktory wykonat mape, oraz podpis
osoby reprezentujgcej ten podmiot

imig i nazwisko, numer Swiadectwa
nadania uprawnieri geodety, ktdry
Sporzgdzit mape, oraz jego podpis

IMG 6640.100.2018
"""""""""""""""""" oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej T
20007 Kronsziadt 60
"""""" nazwa ukladu wspdtzednych prostokginych plaskich | nazwa ukladu wysokesei
—_—_————_—_ 07.02.2018
" oznaczenie granic obszaru, kidry byl przedmiotem aktualizagi | data opracowania mapy

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stizebnosci gruntowych obcigZajacych
grunty potoZone w granicach projektowanej inwestycji budowianej;

Rozporzaazenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 09.11.2011r.
w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych...(Dz.U. z 2011r. nr 263, poz. 1572, § 80 ust4).

Szkic orientacyjny N

TEL: 505-278-076

Nie wyklucza sfe istnienia w terenie innych
i Wykazanych na ninigjszej mapie urzaazert podziemnych,
kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacjy.
Za pizewody nve Zgloszone do inwentaryzacyi geodezyne/
wykonawca ninigiszej mapy nie ponosi ogpowiedzialnosc,

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie
(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Rozporzaadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zadn. 15.04.1999 r. - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)

PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
MGR INZ. KAMIL PACHULSKI
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia bezpieczna zptyt
E warstwowych z granulatu SBR 41,90 m?
B Teren utwardzony kostkg betonowa: 470,39m?
PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE
Karuzela integracyjna ( 3 miejsca NS) szt. 1
Gra z masy termoplatycznej "Tablica Numeryczna 1-100" szt. 1
URZADZENIA DROBNEJ ARCHITEKTURY
= tawka szt. 5
s Kosz na smieci szt. 2
— Tablica z regulaminem szt. 1
I Stojaki na rowery szt. 5

urzadzen zabawowych

Granice dziatki 34/1,34/2

Zakres opracowania

Budynek szkolny - Zachowano odlegto$¢ 10m od okna do projektowanych

Fundament z utwardzeniem terenu - do rozbidrki

Strefa rekreacyjna projketowana wg. odrebnego opracowania

Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia - dt. 61,85m

Projektowane ogrodzenie - dt. 66,41m ( w miejscu starego ogrodzenia )
Projektowana brama przeséwna L=4m,

Projektowana furtka L=1,2m

Likwidacja obrzeza betonowego biezni

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

szt. 1

szt. 2

57m

DOSTOSOWANIE PARKU SPORTOWEGO "WYZWOLENIE" DO POTRZEB
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA |

ROZBUDOWA BAZY REKREACYJNEJ

ADRES Ul. Wyzwolenia 36, Dz. nr ewid.34/1,34/2,35/1,35/2
obreb 20, 106201_1 Piotrkow Trybunalski
ETAP PROJEKT BUDOWLANY
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
INWESTOR Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
n TAURLISNA  PROEKTOWANE
KOSZTORYSOWANIE
USEUGI BUDDWLANE NADZOR BUDOWLANY
PROJEKTANCI
mgr inz. arch.
Architektura Maltgorzata SUCHORSKA

nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracowat mgr inz. Michat Stadnik
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI
BRANZA ‘ ARCHITEKTURA
DATA: Maj 2019 ‘ SKALA 1:500 RYS. A01
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Teren utwardzony kostkg betonowa:

Obrzeze chodnikowe 8x30cm:

Nawierzchnia bezpieczna z ptyt
warstwowych z granulatu SBR

41,90 m?
470,39m?

163,63m

, ™
< /‘,ﬁ Obszar strefy bezpiecznej od urzadzenia karuzeli

Strefa rekreacyjna projketowana
wg. odrebnego opracowania

Fundament z utwardzeniem terenu - do rozbiorki

Zakres opracowania

Rozbidrka istniejagcego ogrodzenia - df. 61,85m
Projektowane ogrodzenie - dt. 66,41m

( w miejscu starego ogrodzenia )

UWAGI:

- Urzadzenie zabawowe powinno by¢ zamontowane z uwzglednieniem strefy bezpieczenstwa

( 0znaczone na rzucie czerwona linig )

- Strefe bezpieczenstwa zaprojektowano z ptyt warstwowych wykonanych z graulatu SBR z
barwiong wierzchnig warstwg ( dopuszcza sie nawierzchnie wylewang bezspoinowg pod
warunkiem zweryfikowania parametrow amortyzacji dla konkretnych grubosci nawiewrzchni)
- Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy wyposazy¢ plac w tablice informujgca o

zasadach korzystania z obiektu

DOSTOSOWANIE PARKU SPORTOWEGO "WYZWOLENIE" DO POTRZEB
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA |
ROZBUDOWA BAZY REKREACYJNEJ

ADRES UL. Wyzwolenia 36, Dz. nr ewid.34/1,34/2,35/1,35/2
obreb 20, 106201_1 Piotrkéw Trybunalski
ETAP PROJEKT BUDOWLANY
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
INWESTOR Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski
n TAURUSNA  PROEKTOWANE
KOSZTORYSOWANIE
UStUGI BUDOWLANE NADZOR BUDOWLANY
PROJEKTANCI
mgr inz. arch.
Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08
Opracowat | mgr inz. Michat Stadnik
ROZMIESZCZENIE URZADZEN - RYSUNEK SZCZEGOLOWY
BRANZA ‘ ARCHITEKTURA
DATA: Maj 2019 ‘ SKALA 1:100 RYS. A02
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SCHEMAT OGRODZENIA PRZEZNACZONOGE DO ROZBIORKI. DLUGOSC 61,85m

3,12

Stalowy stupek
ogrodzenia @ 5cm

Rama przgsta ogrodzenia
wykonan z katownika 5x5¢cm

N
>

wypetnienie siatkg

1,95

0,67 OHG

\ / \// \// \\//\W Cokot ogrodzenia szer. 20cm

PRZEKROJ A-A

1,95

0,06

0,67

Przesto ogrodzenia, rama z profila
katowego 5x5cm wypetniony siatkg

Cokot ogrodzenia szer. 25cm

Fundament ogrodzenia szer. 25cm

DOSTOSOWANIE PARKU SPORTOWEGO "WYZWOLENIE" DO POTRZEB
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA |
ROZBUDOWA BAZY REKREACYJNEJ

UL. Wyzwolenia 36, Dz. nr ewid.34/1,34/2,35/1,35/2

ADRES obreb 20, 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

ETAP PROJEKT BUDOWLANY

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
INWESTOR Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

ﬂ TAURLSNA  PROJEKTOWANE
ustuul Bunuwln"f KOSZTORYSOWANIE

NADZOR BUDOWLANY

PROJEKTANCI

mgr inz. arch.
Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracowat | mgr inz. Michat Stadnik

SCHEMAT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA DO ROZBIORKI

BRANZA ‘ ARCHITEKTURA
DATA: Maj 2019 ‘ SKALA 1:50 RYS. A03
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