
Pomp_umocn PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY 

Lp. Podstawa Opis Jm Nakłady R M S 

1  Zabezpieczenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 93  

1.1  Roboty ziemne i odwodnieniowe 
1 

c1.1. 

1 

KNR 9-05 
0103-02 z o. 

2.3. 0301-02 

Wciskanie ścianek szczelnych stalowych z 
grodzic Larsen 607 na głębokość wciśnięcia  do 5 
m , grunt kat. III 111 

m      

 
analogia 

Ponad 25 do 50 m na jednym placu budowy       

  Krotność = 0.8333  
przedmiar = 29 m 

      

1'   robocizna r-g 78.937 0.00000 0.00   

  2.77*1,18*0.833=2,7237 r-g/m       

2'   grodzice stalowe g/w Larsen 607 kg 2 754.893 0.00000  0.00  

  114*0.8333=94.9952 kg/m       

  --S --       
3'   koparka jednonaczyniowa gąsienicowa m-g 77.038 0.00000   0.00 

  1,2 m3       
  2.2*1.45*0.8333=2.6932 m –g/m       

4*  wibromłot ICE 14 RF m-g 77.038 0.00000   0.00 

  2.2*1.45*0.8333=2.6582 m-g/m       
5'   ciągnik kołowy da 50 KM m-g 119.837 0.00000   0.00 

  3.42*1 .45*0.833=4.1323 m –g/m       
6'   przyczepa dłużycowa m-g 119.837 0.00000   0.00 

  3.42*1 .45*0.833=4.1323 m –g/m       
R a z e m  z  n a r z u t a m i :     0.00000    

2  
d. 1 .  

1 

KNR-W 2-01 

0602-06 
z.sz. 4.1.6. 
9913-03 

Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o 
głębokości da 20 m w pokładzie kat. III-IV śr. 
nominalna 201-300 mm - 4 lub 5 otworów na 
placu budowy 

m      

  Krotność = 1.25 
przedmiar = 5*10 = 50.000 m 

      

1'   robocizna r-g 171.875 0.00300 0.03   

  2.75'1.25=3.4375 r-g/m       

2'   studnia kompletna m 6.440 0.0000  0.00  

  0.103*1.25=0.1288 m/m       
3'   deski iglaste obrzynane kl. II m3 0.060 0.0000  0.00  

  0.001*1.25=0.0012 m3/m       
4'   żwirek filtracyjny t 3.750 0.0000  0.00  

  0.06*1.25=0.075 t/m       
5'   piasek filtracyjny m3 1.875 0.0000  0.00  

  0.03*1.25=0.0375 m3/m       
6'   siatka z tworzyw sztucznych m2 55.625 0.0000  0.00  

  0.89*1.25=1.1125 m2/m       
  --S --       

7'   zestaw wiertniczy na samochodzie 152- m-g 180.000 0.0000   0.00 

  406mm/50m       
  0,96*3*1.25=3.6 m –g/m       

8'   samochód skrzyniowy do 5 t m-g 163.125 0.0000   0.00 

  0.87*3*1.25=3.2625 m-g/m       
R a z e m  z  n a r z u t a m i :     0.0000    

3  
d. 1 .  

1 

KNNR 1  
0603-01 

Pompowanie próbne pomiarowe lub 
oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm -
pompowanie  przez 10 dni (24godz/doba) 

godz.      

  z 1 studni i przemieszczamy pompowanie na 
kolejną studnię a poprzednią wyłączamy razem 5 
studni  
przedmiar = 10*24*1*5 = 1200.000 godz. 

      

         

1'  
 

robocizna r-g 1200.00 0.0000 0.0 
  

  1 r-g/godz.       
  --S --       

         
2'   pompa głębinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 1200,00 0.0000   0.00 

 
3'  

 
 
 

1 m –g/godz. 
 
Zespół prądotwórczy przewoźny 10,0kVA 
1m-g/godz. 
 
 
 
 

 
m-g 

 
12000,00 

    

R a z e m  z  n a r z u t a m i :     0.0000    



 


