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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest demontaz sieci napowietrznych 0,4kV obwdd nr 1 zasilany ze stacji nr 1-A007 "Urzgdzenia Szklarskie"
oraz obw.5 zasilany ze stacji nr 1-0757 "Niecafa" oraz budowa nowych stupéw w miejscach nie kolidujgcych z projektowanym uktadem
drogowym, a takze utozenie dwoch odcinkéw linii kablowej 15kV po nowej niekolizyjnej trasie.

Projektuje sie przebudowe istniejacych stupdw oraz odcinkow linii nN w nastepujacy sposob. W miejscach wskazanych na mapie
(projekt zagospodarowania terenu rys.2) nie kolidujgcych z rozbudowywang drogg, zatokami autobusowymi oraz wjazdami na poseje na-
lezy posadowi¢ nowe stanowiska stupowe wykonane z zerdzi wirowanych typu E o parametrach wytrzymatosciowych wynikajacych z ob-
liczen i opisanych na schemacie rys.1. Zastosowac ust6j kopany, gtebokos$¢ wykopu 2,5m. Istniejgce stanowiska stupowe
zdemontowac¢. Dla posadowienia stupoéw nalezy zastosowac ustoje UP3 (stupy narozne) i UP4 (stupy odporowe). Glebokos¢ zakopania
stupéw jak dla gruntu $redniego.

Czesciowo zdemontowac istniejace przewody nieizolowane tj. linie roboczg 4xAL50mm2 oraz os$wietleniowg 1(2)xAL16mmz2, a w jej
miejsce zamontowaé¢ nowe przewody petnoizolowane typu AsXSn 4x70mm2 z naprezeniem 20MPa (obwdd roboczy) oraz AsXSn
2x25mm2 z naprezeniem 45MPa (obwdd oswietleniowy).

Na projektowanych stanowiskach stupowych nalezy wymienic istniejgce przytacza nieizolowane typu 2(4)xAL16 na przytgcza izolo-
wane wykonane przewodem typu AsXSn 2(4)x25mm2. Przylgcza podwiesi¢ z naprezeniem 20MPa dla przewodu AsXSn 2x25mm2 oraz
15MPa dla przewodu AsXSh 4x25mm2.

Z przebudowywanym uktadem drogowym oraz przebudowywanym korytem rzeki strawy kolidujg wskazane na mapie rys. nr 2 - dwa
kable 15kV
" typ HAKFtA 3x70mm2 "Piotrkéw - Cieptownia" relacji od stacji 1-0040 do 1-0756
" typ HAKFtA 3x50mm2 "Piotrkéw - Cieptownia" relacji od stacji 1-0040 do 1-0757
Na kolidujgcym odcinku kable SN nalezy unieczynni¢, nastepnie nalezy wybudowa¢ dwa odcinki kablowe po trasie nie kolidujgcej z pro-
jektowang zabudowa.
Wszystkie kable 15kV nalezy utozy¢ zgodnie z trasg pokazang na mapie (patrz mapa rys.2) oraz normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125,
zachowujac przepisowe odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami i budowlami. Kable utozy¢ linig falistg we
wspolnym wykopie z kablami 0,4kV na gtebokosci 90cm miedzy dwoma 10-cio centymetrowymi warstwami piasku. Wykop nalezy zasy-
pywac¢ warstwami, kazdg zageszczajgc. Przy mufach kablowych pozostawi¢ 1,0 metrowe zapasy kabli.
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1 Kable energetyczne SN
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
((50+26) +(48+51))*0.4*1 m3 70.000
RAZEM 70.000
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.1/0108-02
((50+26) +(48+51))*0.4*1 m3 70.000
RAZEM 70.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat |m3
d.1/0207-02 Il z transp.urobku samochdéd.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - za-
kup i dostawa piasku do zasypki wykopu z transportem samochodowym samo-
wytadowawczym na odlegtos¢ do 1km
((50+26) +(48+51))*0.4*1 m3 70.000
RAZEM 70.000
4/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
48+51 m 99.000
RAZEM 99.000
5/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych karbowanych z PCW o $rednicy do 140mm - rua m
d.1/0705-01 AROT SRS-160
2*15 m 30.000
RAZEM 30.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli 2x3xXRUHAKXS 1x120mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
3*(40+51 - 2*15) m 183.000
RAZEM 183.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknigtych - kabel 3XXRUHAKXS 1x120mm2
2*3*15 m 90.000
RAZEM 90.000
8/KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozyto- |szt.
d.1/0512-06 wych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 20 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
9|/KNR 5-10 taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowia- |kpl.
d.1/0518-03 nej (Al do 150 mm2) na U do 20 kV z kablami 1-zylowymi z zastosowaniem
mufy przelotowej i muf z tasm izolacyjnych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami zakupionym piaskiem m3
d.1/0230-01
(50+26)*0.4*0.8 m3 24.320
RAZEM 24.320
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami zakupionym piaskiem m3
d.1/0230-01
(48+51 )*0.4*0.6 m3 23.760
RAZEM 23.760
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
(48+51 )*0.4*0.6 m3 23.760
RAZEM 23.760
13|KNNR 5 Badanie linii kablowej SN odc.
d.1/1302-01
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
2 Demonta z istniej gcych kabli SN
14/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.2|0801-08 -1V - demontaz istn. kabla SN
(50+26)*3 m 228.000
RAZEM 228.000
3 Przebudowa stupéw energetycznych
15/KNNR 9 Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt.
d.3/0901-08
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
16/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- stup
d.3/0903-01 dynczy o diugosci do 12.0 m
3 stup 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje- stup
d.3/0903-01 dynczy o dtugosci do 12.0 m
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2 stup 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabtlg- |szt.
d.3/0902-04 kowy z izolatorem na stupie stojgcym
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
19/KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt.
d.3/0902-05 lub odgromnik na stupie stojgcym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNNR 9 Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km/1
d.3/0903-04 znaczeniem na ztom przew.
0.355 km/1 0.355
przew.
RAZEM 0.355
21|KNNR 9 Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km/1
d.3/0903-05 znaczeniem do ponownego montazu przew.
0.71 km/1 0.710
przew.
RAZEM 0.710
22|KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.3/1005-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 9 Wymiana przewodo6w nieizolowanych linii NN o przekroju 70 mm2 km/1
d.3/0903-02 przew.
0.15 km/1 0.150
przew.
RAZEM 0.150
24/KNNR 5 Montaz przewodo6w izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
d.3|1411-03 ASXSN 4x70mm2 przew.
0.073 km/3 0.073
przew.
RAZEM 0.073
25/KNNR 9 Wymiana wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie  |szt.
d.3/1002-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNNR 9 Wymiana przewodoéw izolowanych w stupach os$wietleniowych, rurach ostono- |kpl.
d.3/1004-02 wych, wysiegnikach w latarniach o wys. 4-7 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNNR 9 Wymiana przytgczy napowietrznych z przewoddw izolowanych typu AsXSn lub |przyt.
d.3|0702-04 podobnych o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem podnosnika samochodowego
- przylgcz z AsXSn 4x25 mm2
7 przyt. 7.000
RAZEM 7.000
28|KNNR 9 Wymiana przytgczy napowietrznych z przewoddw izolowanych typu AsXSn lub |przyt.
d.3|0702-04 podobnych o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem podnosnika samochodowego
- przylgcza z AsXSn 2x25 mm2
2 przyt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02 (przewdd ASXSN do 4x70mm2)
2+7+2 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
4 Demonta z istniej gcej linii nN i stupéw energetycznych
30|KNNR-W 9 |Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
d.4|0903-04 znaczeniem na ztom - linia energetyczna napoietrzna z oswietleniem ulicznym
i przytacza napowietrzne
0.15+0.137+0.049 km 0.336
RAZEM 0.336
31/KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.4/1001-07
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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