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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przedmiot inwestycji jest projekt „Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwi ązku z przebudow ą 
kanału rzeki Strawa (ulice Wojska Polskiego/Szeroka )”  

1.1 Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Teren inwestycji to teren miejski o zwartej zabudowie mieszkalno-usługowej (kamienice). Wzdłuż ulic 
Wojska Polskiego ułożona jest kanalizacja teletechniczna należąca do Orange która koliduje z 
planowaną przebudową. 

1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zgodnie z założeniami oraz warunkami technicznymi przeprojektowano fragmenty kanalizacji (studnie 
kablowe oraz ciągi kanalizacyjne) poza obręb projektowanego kanału. Uzbrojenie teletechnicznej 
podlegające oraz nie podlegające przebudowie należy dostosować do nowej niwelety projektowanej 
drogi. Układ pozostałego uzbrojenia na terenie inwestycji zostanie przebudowany w ramach innych 
opracowań. 

1.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

Projektowana sieć to rury HDPE 110 o łącznej długości 67 m oraz 8 studzienek telekomunikacyjnych. 
Sieć ułożona będzie na głębokości ok. 0-6-0,8m, w miejscach skrzyżowań lub przejść pod drogami 
zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. 

1.4 Dane o zagospodarowaniu terenu w kontek ście rejestru zabytków 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

1.5  Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na teren  

Działki nie znajdują się w granicach wpływu eksploatacji górniczej     

1.6  Zagro żenia ze strony inwestycji dla środowiska  

 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.  

1.7 Inne konieczne dane  

 Brak 
  



2 OPIS TECHNICZNY 

2.1  Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora 
- mapa geodezyjna w skali 1:500 
- ustalenia z inwestorem i właścicielami gruntów. 
- dane zebrane przez projektanta w terenie 

 
 
2.2  Zakres opracowania 
 
- Budowa nowych studni SKMP3  - 3 szt.  
- Budowa nowych studni SKR2  - 2 szt.  
- Budowa nowych studni SKR1  - 3 szt 
- Budowa kanalizacji 8 otw.  - 25 m 
- Budowa kanalizacji 2 otw.  - 9 m 
- Budowa kanalizacji 1 otw.  - 33 m 
- Przebudowa kabli    76 km/p 

 
2.3 Przebudowa kanalizacji ORANGE 

 
W celu przebudowy kolidującej kanalizacji należy wykonać następujące prace:  

 

Miejsce 

Współrzędna 
Opis prac Materiały 

Wojska Polskiego 80 

t1 

Na istniejącej kanalizacji nastawić studnie SKR1, istniejącą 

studzienkę rozebrać, fragment kanalizacji uzupełnić rurą 

dwudzielną. 

Studnia SKR1 - 1 szt.  

Rura dwudzielna 

110-2m 

Wojska 

Polskiego/Polna 

t2-t7 

Na kablu TKM wybudować 2 studnie SKR1 i połączyć je 

jednootworową kanalizacją. Do tak wybudowanej kanalizacji 

przebudować kabel TKM 

Studnia SKR1-2 szt.  

Rura 110-33m 

Wojska 

Polskiego/Szeroka 

t8-t19 

Na istniejącej kanalizacji nastawić 3 studnie SKMP-3, Pomiędzy 

studniami wybudować 8 otworową kanalizacje teletechniczną. W 

przebudowaną kanalizacje przebudować wszystkie kable 

Studnia SKMP3-3 szt.  

Rura 110-200m 

Wojska 

Polskiego/Polna 

t20-t23 

Na istniejącej kanalizacji nastawić 2 studnie SKR2, Pomiędzy 

studniami wybudować 4otworową kanalizacje teletechniczną. W 

przebudowaną kanalizacje przebudować wszystkie kable 

Studnia SKR2-2 szt.  

Rura 110-36m 

. 
Do przebudowy ciągów kanalizacji stosować studnie kablowe zgodnie z normą ZN-96 TP 

S.A.-023. Pod drogami i wjazdami kanalizację wykonać odpowiednio z rur RHDPE 110/6,3 oraz 
RHDPE 125 lub rur dwudzielnych AROT A160 PS. Całość wykonać zgodnie z projektem budowlanym i 
załączonymi rysunkami oraz schematem, wszystkie prace zsynchronizować z innymi robotami, 
głębokość posadowienia studni dostosować do nowych rzędnych terenu. 

 
2.4 Przebudowa kabli światłowodowych . 
Po wybudowaniu nowej kanalizacji należy przebudować istniejące kable światłowodowe. Kolidujące 
światłowody znajdują się tylko w kanalizacji na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego/ Szeroka o 
współrzędnych t8-t19 
 
  



Miejsce Stan istniejący 
Projekt

owane 

Długość 

elektryczna 
Uwagi 

Energetyka 

Stacja 

Karolinowska  

Kabel zlokalizowany w 

kanalizacji podczas 

inwentaryzacji. Nie 

znaleziono właściciela 

kabla, nie znany jest jego 

przebieg i lokalizacja 

złączy. ZE informuje że 

nie ma na majątku tego 

kabla Według danych 

Orange jest to Relacja RE 

Piotrków – stacja 

220/110/15kv „Piotrków” 

(NXOTKtD 8J)  

8J 80m Na długości 200-300m poszukać istniejących 

złączy na przedmiotowym kablu. W wypadku 

braku złączy należy przeciąć kabel w istniejącej 

studni C05A16 fragmenty kabla wycofać do 

studni 1 i 3 w których wykonać złącza. 

Pomiędzy złączami zaciągnąć wstawkę w 

nowej kanalizacji i połączyć z istniejącymi 

kablami.  

 

 

GOSAT  Kabel zlokalizowany w 

kanalizacji podczas 

inwentaryzacji. Właściciel 

kabla nie wydał 

warunków na 

przebudowę, nie znany 

jest jego przebieg i 

lokalizacja złączy 

20J 80m Na długości 200-300m poszukać istniejących 

złączy na przedmiotowym kablu. W wypadku 

braku złączy należy przeciąć kabel w istniejącej 

studni C05A16 fragmenty kabla wycofać do 

studni 1 i 3 w których wykonać złącza. 

Pomiędzy złączami zaciągnąć wstawkę w 

nowej kanalizacji i połączyć z istniejącymi 

kablami. 

OKD 60  Kabel XOTKtd 20J+4p  

w rurze HDPE 32 

20J+4Jp 357+20m W studni oznaczonej numerem 19 (Rys 200 

Ark 2) przeciąć istniejący zapas (40m) w środku 

ok. 20m, wycofać fragment kabla do miejsca 

kolizji i ponownie zaciągnąć do nowej 

kanalizacji. W studni 19 wykonać złącze i 

ponownie połączyć oba odcinki kabla  

OKP 92309  Kabel Z-XOTKtsd 24J  

w rurze HDPE 32 

24J 725+18m W studni oznaczonej numerem 19h (Rys 200 

Ark 3) w istniejącym złączu rozłączyć kabel, 

wycofać go do miejsca kolizji i ponownie 

zaciągnąć do nowej kanalizacji. W studni 19h 

wykonać złącze i ponownie połączyć oba 

odcinki kabla  

OKT 92134 

Netia 

PIOTB005K-0

2 

 24J 1041  

Uzgodniony według odrębnego opracowania 

TRRUDIS/4

5916/AS/201

4 

REZERWACJA 

Według stanu na 

sierpień 2014 brak w 

studni. Operator nie 

wydał warunków na 

ewentualna przebudowę 

   

 
W wypadku znalezienia złączy na kablach „bez gestora” należy wykonać następujące czynności; 
 
- oszacować ilość zapasu na kablu, (długość trasowa wzrosła o 9m) w przypadku możliwości 
wykorzystania ww. zapasu należy; 
- wyłączyć kabel ze złącza, 
- wyciągnąć kabel na kolidującym odcinku. 
- zaciągnąć do przebudowanej kanalizacji 
- zespawać ponownie kabel. Straty na złączach spawanych nie powinny przekraczać 0.08 dB. 
 
  



 
2.5 Oznakowanie kabla . 
 
Z uwagi na zwiększenie ilości studni po trasie należy wykonać nowe oznaczniki na przebudowywane 
kable. Kable oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym 
opisem. W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowane kable dla 
lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a 
szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych) Z uwagi na przebieg kabla przez dzierżawiona od 
TP S.A. należy zgodnie z warunkami właściciela kanalizacji oznaczyć kabel przewieszkami z podanym 
niżej numerem nadanym przez TP S.A. (wzór niżej – dane przykładowe) 
 
Przewieszka dla kabli obcych operatorów: 
 

 
Numer kabla należy przenieść z istniejących zawieszek 

 
2.6 Pomiary linii . 

 
Jeśli b ędzie dost ęp do przeł ącznic ko ńcowych powinno si ę wykona ć nast ępujące pomiary.  

Przy odbiorze linii; 
Wykonanie pomiarów tłumienności metodą transmisyjną dla obu fal 1300nm i 1550nm, na wszystkich 
włóknach, zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwóch wariantach; 

1) między punktami styku na stojakach zakończeniowo - przełącznicowych (od półzłaczki do 
półzłączki rozłącznej) co daje tłumienność samego kabla 

2) między końcowymi urządzeniami odcinka regeneratorowego tj, od wyjścia nadajnika do 
wejścia odbiornika, co pozwoli na sprawdzenie bilansu mocy 

pomiary należy wykonać reflektometrem z obu stron każdego odcinka regeneratorowego, w obu 
oknach transmisyjnych (1310 i 1550nm), na wszystkich włóknach dla uzyskania wykresów 
reflektometrycznych. Należy charakterystyki zarejestrować w postaci wykresów, Będą one stanowiły 
wzorcowe charakterystyki linii, powinny one być więc opatrzone opisem, zawierającym nazwę i numer 

ZICOM NEXT Sp. z o.o.  
UL. Głowackiego 33 
33-100 TARNÓW 

Nazwa 
wykonawc

y 
prac 

Relacja 
TRRUIDS/50319/KZ/2014 

 TYP: Z-XOTKTsdD 24J  
 

ROK BUD.2015 



linii, kierunek, rodzaj i numer przyrządu, którym wykonano pomiar oraz nazwisko i imię wykonującego 
pomiar. Pomiary muszą być zgodne z ZN - 96 TP S.A. – 002 
 
2.7 Przebudowa kabli miedzianych ORANGE . 
 

Po przebudowie kanalizacji należy przebudować bezprzerwowo istniejące w kanalizacji kable 
sieci miejscowej poprzez wykonanie złączy równoległych bądź też wykorzystanie istniejących złączy. 
Po wykonaniu przełączenia należy wyciągnąć odcinki zrównoleglonych kabli. Złącza zamykać 
odpowiednimi osłonami termokurczliwymi firmy RAYCHEM, żyły łączyć za pomocą łączników 3M. 
Stosować kable typu XzTKMXpw. Nowe kable oznaczyć stosując przywieszki identyfikacyjne. Sieć 
kablową należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami, zarządzeniami 
branżowymi. Całość wykonać zgodnie z załączonym schematem. Rodzaj i ilość kabli do przebudowy 
ujęto w tabeli:  

 
 

złącza 2 2 2 4 14 2 12 4 2 
 Pary 500 400 300 200 100 70 50 20 10 

Odległości [m] 

17 17 17 17 45 17 17 35 45 
      45 45   35 45   
        45   45     
        45   45     
        45   45     
        45   45     
        17         
                  
                  

Razem 17 17 17 62 287 17 232 80 45 

SUMA 774 m 
kilometro-pary 8,5 6,8 5,1 12,4 28,7 1,19 11,6 1,6 0,45 

Długości kabli: 
594 metrów 

76,34 
km / 
para 

 
Uwaga z uwagi na występowanie większej ilości kabli w studniach niż to wynika z danych 
paszportyzacyjnych, niezainwentaryzowane kable pokazano na czerwono i przyjęto dla nich 
pojemność 50p 
 
2.8 Wytyczne wykonania i odbioru 

 
- Prace związane z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych należy prowadzić pod nadzorem służb 
technicznych gestora kabla (o ile się ujawnił) . Powinny być one prowadzone przez firmę 
specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych. Lista firm rekomendowanych jest podana w 
warunkach technicznych. Przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zgodę 
na przeprowadzenie robót do Telekomunikacji Polskiej (adresy jak w warunkach technicznych). Prace 
będzie można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu terminu przez TP-S.A 
- Trasę wykopu winien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie 
problemy związane z przesunięciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty 
podziemne) należy odnotowywać i nanieść na projekt powykonawczy.  
- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty należy zgłosić do 
zasobu geodezyjnego 
-  Kanalizację teletechniczną i kable doziemne należy budować zgodnie z załączonymi rysunkami oraz 
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.  
- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanej kanalizacji i kabli z uzbrojeniem 
podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.  



-Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami kontrolnymi w celu 
szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.  
-  Na całej długości wykopu otwartego, umieścić w wykopie taśmę ostrzegawczą 
- Wykonawca powinien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz ZUDP. 
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi , przepisami p. poż. i 
przepisami BHP .  
-  Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gestorowi o terminie przystąpienia do robót. Procedura 
zgłaszania wykaz firm mogących wykonać ww. prace zawarta jest  w warunkach . 
- Po zakończeniu robót należy sporządzić dokumentacje powykonawczą i przekazać Inwestorowi i 
gestorowi sieci. 
- Teren po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego 
- Odzyskane materiały należy przekazać gestorowi 
 
2.9 Wykaz Norm 

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne LINIE OPTOTELEKOMU 
NIKACYJNE Wymagania i badania 

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1. Włókna światłowodowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-11 TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe Część 2 Kable światłowodowe 
ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Osłony złączy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Osprzęt do zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na podbudowie telekomunikacyjnej i 
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i 
badania. 

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 
Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociągu 
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 
przepustowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne(RHDPEt) Wymagania i 
badania. 

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i 

badania. 
ZN-10/22 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. 
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i 

badania. 
ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Taśmy ostrzegawcze i 

ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-026 Telekomunikacyjne linie kablowe 
dalekosiężne. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 

INSTRUKCJA T-01 Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.  



 
Inne normy i dokumenty polskie 

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez 
urządzenia laserowe. Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika. 
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 
PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia. BN-72/3233-12 

Telekomunikacyjne linie kablowe. Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
BN-80/6775-03.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wymagania i badania. 
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
BN-75/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodow 
rurowych. Wymagania i badania. 
BN-73/8939-04 Konstrukcje odciążające pod czynnymi torami kolejowymi. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. 
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. 
Wymagania i badania. 
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 
Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 
BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami 
kolejowymi. Ogólne wymagania. 
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania. 
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
WT-94/K-449 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania i badania. FK 

Ożarow Maz. 
WT-94/K-450 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Metody badań. FK Ożarow Maz. 
WT-94/K-451 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Nazwy i określenia. FK Ożarow 

Maz. 
WT-94/K-452 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Rodzaje kabli. FK Ożarow Maz. 
WT-94/K-453 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z ośrodkiem rozetowym 

nieopancerzone i opancerzone. FK Ożarow Maz. 
WT-94/K-454 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z ośrodkiem tubowym 

nieopancerzone i opancerzone. FK Ożarow Maz. WT-94/K-455 Warunki techniczne. Kable 
optotelekomunikacyjne samonośne. FK. Ożarow Maz. WT-94/K-456 W 
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Ja niżej podpisany zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego zgodnie oświadczamy, że niniejszy 
projekt:  

„Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwi ązku z przebudow ą kanału rzeki Strawa 
(ulice Wojska Polskiego/Szeroka)” 

,sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3 INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE 
KANALIZACJI KABLOWEJ TELETECHNICZNEJ  

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi , przepisami PPOŻ i 

BHP. 

3.1 Zakres prac budowlanych 
W skład projektowanej budowy wchodzi : 

- budowa kanalizacji teletechnicznej. 

- budowa studni kablowych. 

- przekładka czynnych kabli teletechnicznych 

3.2 Istniej ące obiekty budowlane  

Teren inwestycji to teren miejski o zwartej zabudowie jednorodzinne, budynek przemysłowy z 

jednej strony, z drugiej ogródki działkowe. Wzdłuż ulic ułożona jest kanalizacja teletechniczna 3 

otworowa należąca od Orange oraz rurociąg z 4 rur HDPE40 należący do Polkomtel S.A. która 

koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Istniejące uzbrojenie terenu (wodociąg 

kanalizacja, kable energetyczne oraz gaz) . 

3.3 Elementy zagospodarowania działki i terenu mog ące stworzy ć zagro żenie bezpiecze ństwa 
dla ludzi  

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanego wcześniej 

uzbrojenia terenu, kierownik budowy w porozumieniu z właściwymi jednostkami w których zarządzie 

lub użytkowaniu znajdują się instalacje , winien określić bezpieczną odległość w jakiej mogą być 

wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. W przypadku odkrycia w trakcie 

wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń uzbrojenia terenu nie zaewidencjonowanych  na 

mapach geodezyjnych należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych 

instalacji i określenia , czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 

robót. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych 

do identyfikacji należy wszystkie roboty przerwać ,a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować 

znakami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 

powiadomić właściwy organ. 

3.4 Zapobieganie zagro żeniom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 
W trakcie realizacji budowy kanalizacji kablowej kierownik budowy i wykonawca zobowiązani są 

do przestrzegania przepisów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 

następujących aktach prawnych:  

• Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990r. w sprawie zasad przydzielania 

pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym 

dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 

1954r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (pkt.3. 

Butle z gazami sprężonymi ; pkt.4. Węże do gazów ). 



• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i 

rozbiórkowych (Rozdział 2 – Zagospodarowanie placu budowy ; Rozdział 5 – Roboty 

ziemne, zwracając szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozdział 6; Prace szczególnie 

niebezpieczne pkt. C . Prace w zbiornikach, kanałach wnętrzach urządzeń technicznych 

i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach 

należy wokół wykopu ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis : „Osobom postronnym wstęp 

wzbroniony” , a w nocy w czerwone światło ostrzegawcze . Poręcze powinny być umieszczone na 

wysokości 1,1m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniej niż 1m od krawędzi wykopu. Dla 

wykopów o głębokości większej niż 1m ścianki wykopu należy zabezpieczyć (przez rozparcie lub 

podparcie). Należy również wykonać bezpieczne wyjścia  (zejścia) dla pracowników . Zabroniony jest 

ruch środków transportu , a także składowania urobku i materiałów w granicach klinu odłamu gruntu , 

jeżeli ściany wykopu nie są umocowane lub obudowa wykopu nie jest obliczona na przenoszenie 

dodatkowych obciążeń. Przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w 

odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu. Przebywanie osób między 

ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju jest zabronione. 

3.5 Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.  
W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku 

(Dz. U. nr 120 – poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stwierdza się, że prace objęte niniejszym projektem  

wymagają sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zwany dalej „planem bioz” sporządza kierownik 

budowy ( Art. 21a –Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ).  

3.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywanych  
Należy zapewni ć na budowie :         

- sprzęt BHP i p.poż  wynikający ze specyfiki robót  

- odzież ochroną 

- taśmę ostrzegawczą i tablice ostrzegawcze, „Uwaga wykopy”, „Osobom postronnym wstęp 

wzbroniony” 

- środki łączności (telefon bezprzewodowy) 

- środek transportu (samochód osobowy)  

- środek transportu (samochód dostawczy) 
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