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. Decyzja nr 31/2018 o lokalizacji inwestycji celugicznego nr PPP.4142.35.2018

z dn. 24.08.2018r.

Decyzja nr 26/2013 o lokalizacji inwestycji celugtiaznego nr PPP.6733.21.2013

z dn. 21.05.2013r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanzastrzennego PPP.6727.107.2013
z dn. 25.03.2013r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowesgtizennego PPP.4114.1.720.2018
z dn. 3.12.2018r.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 Rys. 1
Opis techniczny.
Schemat @wietlenia Ulicznego Rys. 2

Wykaz podstawowych materiatow

Oswiadczenie Projektanta

Wykaz wspotrednych geodezyjnych

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Kserokopia przynaleosci Projektanta do £OIIB
Kserokopia uprawnieProjektanta



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 1/1, 1/3, 16, 69 obr. 23, nr 592/6 obr. 14

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkow Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istsgego dwietlenia ulicznego ulicy Wojska
Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do widdu kolejowego, polegaga na budowie
nowego éwietlenia na stupach stalowych zasilanego kableamaym w miejsce opraw
oswietleniowych na stupach betonowych linii napowaetj NN oraz opraw masztu
oswietleniowego. Po wykonaniu i zgdzeniu nowego awietlenia oprawy istnigre odhczyC i
ewentualnie, po uzgodnieniu z Rejonem EnergetycZA@g Dystrybucja S.A. zdemontogva

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 1/1, 1/3 — pas drogowy ul. Wojska Polskiegie ogrodzona, bez zabudowy,
utwardzona z jezdaio nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchkostki i ptyt
chodnikowych, uzbrojona w wodag, gazocig, kanalizagj sanitari, deszczowi
telefoniczn, lini¢ energetyczanapowietrza NN z cgdwietleniem ulicznym i przyczami,
linie energetyczne kablowe NN i SN;

Dz. nr 16 — pas drogowy ul. Polnej, dz. nr 592ftas drogowy ul. Lédzkiej - bez zabudowy,
utwardzona z jezdaio nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchpiyt
chodnikowych, uzbrojona w wodag, gazocig, kanalizagj sanitara, deszczow i
telefoniczn, lini¢ energetyczmnapowietrza NN z cédwietleniem ulicznym i przyczami,
lini¢ energetyczipkablows;

Dziatka nr 69 — pas drogowy ul. Niecatej - bez zwy, utwardzona z jezdno
nawierzchni asfaltowej, chodnikami z kostki i ptytodnikowych, uzbrojona w wodag,
gazocag, kanalizagj sanitarm i telefoniczm, lini¢ energetyczmnapowietrza NN, linie
energetyczne kablowe NN i SN;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatek akszy st o linie kablowe éwietleniowe NN oraz stupy
oswietleniowe.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaniectajdodatkowa powierzchnia pod
zabudow — ok. 2m2 pod projektowane stup§noetleniowe, pod linie kablowe nie -
projektowane kable ziemne.



5. Informacja w zakresie ochrony zabytkéw.
Teren na ktorym przewidziana jest inwestycja nigjduje s¢ w zasggu stref ochrony
konserwatorskiej.

6. Informacja w zakresie zagraen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszeryae zagraenia dlasrodowiska oraz

higieny i zdrowia zaréwno swoichrytkownikow jak i otoczenia.

7. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddziatywania n&rodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie spowodujeqaim aisiednich dziatek swoim obszarem
oddziatywania w mé} art. 3 p.20 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawodwdne poniewanie
ogranicza wzaden sposob nitiwosci ich zagospodarowania.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- decyzja nr 31/2018 o lokalizacji inwestycji c@lublicznego nr PPP.4142.35.2018
z dn. 24.08.2018r.

- decyzja nr 26/2013 o lokalizacji inwestycji c@lublicznego PPP.6733.21.2013
z dn. 21.05.2013r.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodanozestrzennego PPP.6727.107.2013
z dn. 25.03.2013r.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodanmzestrzennego PPP.4114.1.720.2018
z dn. 3.12.2018r.

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do cel6éw projektowych.

- projekt zagospodarowania terengsczdrogowa

- projekt przebudowy sieci wodno-kanalizacyjneazgwej

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obow4zujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudgistniepcego dwietlenia ulicznego ulicy Wojska
Polskiego na odcinku od ulicy Armii Krajowej do wliaktu kolejowego polegaga na
budowie nowego awietlenia na stupachswietleniowych zasilanego kablem ziemnym w
miejsce opraw @ietleniowych na stupach betonowych linii napowaetj NN oraz opraw
masztu éwietleniowego. Projektowana instalacja jest insfalaalicznikows. Zasilanie
projektowanego @avietlenia z istnigjcego obwodu &wietleniowego w ul. Armii Krajowe]
/stupy S1-S8 i S10-S13/, oraz z istaaggo stupa nr 3 linii napowietrznej nn w ul. Niegat
/stupy S9, S14-S22/. Uktady pomiarowe istaiej pozostajbez zmian gdymoc opraw
projektowanego avietlenia jest zbliona do mocy opraw istnigjych i wchodzi na ich
miejsce.

3. Wykonanie robot.

Istniejace dwietlenie uliczne jest zrealizowane oprawami sodowya przeznaczonych do
demontau stupach linii napowietrznej nn i oprawami sodovwyra maszcie @ietleniowym
przy skrzyowaniu z ul. Pola. Przewiduje si demonta opraw ze stupOw linii napowietrzne;j
ze wzgkdu na likwidacg linii oraz demonta masztu éwietleniowego ktory koliduje z
uktadem drogowym projektowanego ronda. Na przebyd@mym odcinku ulicy Wojska
Polskiego dla ewietlenia ulicznego projektujecsoprawy dwietleniowe dekoracyjne 48LED
105W /dla stupow S1-S16/ oraz 145W /dla stupow S22/, wg. rysunku i opisu jak podane
w projekcie lub rownowane, zamontowane na stupadiweetleniowych stylowych o
wysokasci 10m z wysggnikiem wg. rysunku i opisu lub rownowe. Stupy montowane na
prefabrykowanych fundamentach betonowych wg. opigsunkéw lub rownowanych,
ustawione z dogpem do tabliczki bezpiecznikowej od strony chodni&asilanie éwietlenia
kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 0,6/1kV. Sposobadnia kabla zgodny z nogm

N SEP-E-004 na gbokdsci 0,6m dla poboczy i chodnikéw, nalgbkasci 1m dla jezdni i
wjazddéw oraz 0,5m na odcinku od p. ,,70” do p. , 7%d p. ,81" do p. ,83", na podsypce
piaskowej z przykryciem fadikoloru niebieskiego. Wykopy z utonymi kablami zasyga
samym piaskiem z wymaganym stopniemeaagzenia. Grunt rodzimy wywié. Trasy kabli



i rozmieszczenie stupdéw zgodnie z Rys. 1. Ukladgrh zgodnie ze schematenvaetlenia
Rys.2. Stupy uziendi- oporng¢ uziemienia nie wiksza od 10 oméw. Uziom wykoégako
poziomy przez utzenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej FeZBx4mm. Przy
stupach zostawizapasy kabla dtugoi 1,5m.Uktad palczen zgodnie ze schematem
oswietlenia Rys.2.

Przy demontau istniepcych opraw éwietleniowych ze stupdw linii napowietrznej nn oraz
masztu éwietleniowego, materialty z demoutaprzekaz&do Rejonu Energetycznego PGE
Dystrybucja S.A. w Piotrkowie Tryb.

4. Uwagi ogolne.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z dokumentagjobowazujacymi przepisami PBUE i
normami.

Wbudowane materiaty powinny posigdzktualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

Roboty prowadzi w porozumieniu ze s#lbami Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb.

i Urzedu Miasta.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzéw@odezyjnie i zgtosido odbioru przez Inwestora.
Po zakaczeniu roboty zgtosido Inwestora do kacowego odbioru.

W rejonie istniegcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.

Podczas wykonania robot zwréczczegoln uwag; na przestrzeganie przepisow BHP.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Oprawa éw. 48LED 700mA 105W wg. rys. i opisu lub réwnawa - 17 kpl.
2. Oprawa éw. 48LED 950mA 145W wg. rys. i opisu lub rownawa - 6 kpl.
3. Stup dwietl. wys. 10 m z wysign. wg. rys. i opisu lub rownoway - 21 kpl.
4. Stup dwietl. wzmocn. wys. 10 m wg. rys. i opisu lub rowaany - 1 kpl.
5. Fundament prefabrykowany F wg. rys.isopub rownowany - 21 szt.
6. Fundament prefabrykowany F wg. rys.isopub rownowany - 1 szt.
7. Wyskgnik 2-ramienny /k. 105 st./ wg. rys. i opisu ldwnowany - 1 kpl.
8. Elementy mocufe stup - 22 kpl.
9. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 2-b. - 21 szt.
10. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 3-b. - 1szt.
11. Wkitadka bezpiecznikowa BiWts 4A - 45 szt.
12. Gniazdo wtykowe 16A, 230V IP 55, czarne - 22szt.
13. Konstrukcja do mocowania gniazd wtyk. - 22 szt.
14. Uchwyt pojedynczy do flagi - 22 kpl
15. Przewdd YLY 3x1,5mm2 750V - 480 m
16. Przewod YLY 2x1,5mm2 750V - 300 m
17. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV - 935m
18. Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymiaioniebieska - 108 m
19. Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata niebieska - 156 m
20. Rura ochronna fi 50 zewtnzna - 3m
21 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm - 760 m
22 Folia kablowa niebieska - 29@m
23 Piasek do betonéw zwyklych - 152 m3

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTA ZU

1. Oprawa éwietleniowa OUS 250 - 26 kpl.
2. Stup dwietleniowy stalowy - 2 kpl.
3. Maszt dwietleniowy - 1kpl
4. Wyskgnik 1-ramienny stalowy - 12 kpl.

5. Kabel YAKY - 15m



OPIS StUPA OSWIETLENIOWEGO

Stup a&dwietleniowy - Stup gwietleniowy stalowy, stylowy miejski o wysoka 10m wedtug
rysunku z wysignikiem, montowany na typowym fundamencie betonowym . Stup z
elementami ozdobnynieliwnymi. Wyskgniki stalowe rurowe pojedyncze wedtug rysunku
montowane do stupa na wspornikach dystansowyclp. Si2 wzmocniony, z wysggnikiem
podwojnym. Kat miedzy ramionami wysignika 105 st. Stupy i wysgniki cynkowane
ogniowo i malowane w kolorze czarnym. Stupy wykamanwersji z dogppem do tabliczki
zaciskowo-bezpiecznikowej: od strony zachodniepg@wieniu stupa dla strony ulicy z
numerami nieparzystymi i od strony wschodniej p@wgeniu stupa dla strony ulicy z
numerami parzystymi, oftodka ronda dla stupa S12 i S13.

OPIS OPRAWY OSWIETLE NIA DROGOWEGO /w technologii LED/

Oprawa oswietleniowa - oprawa dekoracyjna daéwietlenia ulicznego wg. rysunku ze
zrodtemswiatta typu LED. Oprawy S1-S16 - 48LED, 700mA o md®O5W, 230V/50 Hz,
min. strumié swietlny 15500Im. Oprawy S17-S22 - 48LED, 950mA oayn@45W, 230V/50
Hz, min. strumié swietlny 19500Im. Zakres temperatury barwowejdetswiatta — 3900-
4300K.Utrzymanie strumieniavietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie zLLES30-
TM-21). Wartdgci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodna z
Rozporadz. WE nr 245/2009. Uktad optyczny oprawy ogranigaaemisg swiatta poza
oprawe. Oprawa wyposena w ukiad zasilagy umazliwiajacy sterowanie sygnatem1-10V
lub DALLI. Ochrona przed przegiami — 10kV. Zasilacz oprawy wyposmy w czujnik
termiczny zapobiegagy przypadkowemu przegrzaniu oprawy. Od dwoch kaeis
programowalnych zasilacza do tabliczki bezpiecawijoutazy¢ przewdd YLY 2x1mm2 z
zapasem min. 0,5m. Oprawa do mantaa pomog gwintu 1" GAS. Oprawa wykonana w |
klasie ochronngci przeciwporaeniowej. Korpus oprawy z aluminium malowany prosz&o
na czarny kolor. Klosz oprawy z pokglanu PC odpornego na dziatanie promieni UV o
IKO8. Oprawa jednokorpusowa, dwukomorowa. Szczéllkomory optycznej oprawy IP66.
Szczelné¢ komory osprztu elektrycznego IP55. Oprawa z deklagaggodndci WE i
certyfikatem akredytowanegagrodka badawczego potwierdzey deklarowane zgodsiao,
np. ENEC. Wygid, styl, wielkég¢ oraz krzywa fotometryczna oprawy podobne do ryéunk
zamieszczonych parsj.

Widok Oprawy, Wymiary i Krzywa Fotometryczna

[} 700mm
H1 682mm
H2 390mm
H3 292mm




105° 105°

90° 90°

300

45° 45°

400

500

30° 15¢ 0° 15° 30°

cd/kim N =84%
——C0-C180 —C90 - C270

OPIS RUR OCHRONNYCH

Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymatosci —rura ochronna dvggienna /céciance karbow.
i gtadkiej/ fi 50 do uktadania w ziemi, z polietyle HDPE, 0 normalnej wytrzymaici
przeznaczona na przepusty z sieciami podziemnyoddeng, gazodg itp./, kolor niebieski.
Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata— rura ochronna gtadkaienna fi 50 do uktadania
w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata,geeaczona do dla maksymalnych
obciazen transportowych, przeciskow i przewiertow, koloehieski.

Rura ochronna fi 50 zewrtrzna— rura ochronna gtadkoienna fi 50 czarna do uktadania w
przestrzeniach otwartych, np. stupaghanach, konstrukcjach, z polietylenu HDPE
zabezpieczona przed wptywem promieni ultrafioletolvy

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamienny Przebudowyswietlenia
ulicznego ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicArmii Krajowej do wiaduktu
kolejowego w Piotrkowie Tryb. zostat sporagdzony zgodnie z obowgzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin



Wspohrzedne Geodezyjne
X y

1 5698580.76 7408104.83

2 5698580.63 7408105.82

3 5698568.78 7408128.81

4 5698567.99 7408130.52

55698567.77 7408130.40

6 5698564.95 7408136.18

7 5698545.84 7408172.60

8 5698546.08 7408173.64

9 5698543.54 7408178.49

10 5698542.59 7408178.78
11 5698542.16 7408179.62
12 5698541.67 7408179.36
13 5698517.00 7408227.56
14 5698595.81 7408122.52
15 5698596.04 7408123.26
16 5698585.16 7408144.47
17 5698582.83 7408144.43
18 5698576.47 7408156.70
19 5698577.74 7408158.54
20 5698576.68 7408160.65
21 5698574.46 7408160.57
22 5698569.52 7408163.68
23 5698572.13 7408165.03
24 5698565.43 7408177.86
25 5698565.59 7408178.32
26 5698565.13 7408179.20
27 5698564.73 7408179.25
28 5698548.11 7408211.21
29 5698549.44 7408213.13
30 5698547.89 7408216.20
31 5698545.52 7408216.11
32 5698543.61 7408213.93
33 5698539.19 7408228.07
34 5698536.80 7408232.17
35 5698533.30 7408239.25
36 5698532.90 7408239.61
37 5698531.62 7408242.19
38 5698532.14 7408244.36
39 5698530.58 7408247.42
40 5698529.02 7408247.89
41 5698519.22 7408266.77
42 5698516.96 7408265.60
43 5698516.56 7408271.88
44 5698516.87 7408273.16
45 5698515.30 7408276.23
46 5698512.99 7408276.11
47 5698495.66 7408308.20
48 5698496.20 7408308.48



49 5698494.76 7408311.27
50 5698495.06 7408312.56
51 5698496.89 7408313.51
52 5698504.46 7408327.98
53 5698500.61 7408329.42
54 5698500.48 7408330.49
55 5698495.12 7408333.36
56 5698482.03 7408326.70
57 5698484.47 7408321.64
58 5698489.11 7408283.27
59 5698479.14 7408303.16
60 5698476.77 7408307.89
61 5698475.20 7408307.97
62 5698474.30 7408307.28
63 5698474.20 7408307.49
64 5698467.27 7408304.17
65 5698456.21 7408310.07
66 5698455.39 7408310.38
67 5698459.24 7408316.71
68 5698457.69 7408317.23
69 5698463.30 7408333.91
70 5698464.04 7408335.48
71 5698463.46 7408336.43
72 5698463.67 7408336.50
73 5698460.42 7408345.67
74 5698458.75 7408345.43
75 5698458.29 7408345.58
76 5698459.27 7408347.26
77 5698458.58 7408350.22
78 5698458.33 7408353.62
79 5698452.76 7408367.35
80 5698453.88 7408369.06
81 5698470.53 7408370.28
82 5698468.49 7408375.69
83 5698464.25 7408386.52
84 5698459.12 7408399.05
85 5698458.71 7408399.93
86 5698458.43 7408399.51
87 5698458.14 7408399.70
88 5698447.63 7408425.46
89 5698446.10 7408428.68
90 5698446.69 7408428.92
91 5698433.70 7408458.03
92 5698434.33 7408458.28
93 5698423.31 7408482.60
94 5698424.16 7408482.94
95 5698418.57 7408494.11
96 5698418.11 7408494.85
97 5698414.22 7408504.04
98 5698414.67 7408506.00



BIURO PROJEKTOWE | UStUG TECHNICZNY CH
mgr inz. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Korczaka 9
tel/fax /044/ 648-62-59

NIP: 771-190-14-97 REGON2206065

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA PRZEBUDOWY O SWIETLENIA ULICZNEGO UL. WOJSKA
POLSKIEGO NA ODCINKU OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO WIA DUKTU
KOLEJOWEGO W PIOTRKOWIE TRYB.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
PIOTRKOW TRYB.

UL. WOJSKA POLSKIEGO
/odcinek od ul. Armii Krajowgdo wiaduktu kolejowego/

INWESTOR
MIASTO PIOTRKOW TRYB.

97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

PROJEKTANT

mgr in. Tadeusz Pabin
Upr. Nr UAN.V 8388/24/87 z $4t.2 $7 ust.1 pkt. 4 litd



OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA PRZEBUDOWY O SWIETLENIA ULICZNEGO UL. WOJSKA
POLSKIEGO NA ODCINKU OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO WIA DUKTU
KOLEJOWEGO W PIOTRKOWIE TRYB.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektéw.

Pracami budowlanymi offe zostaa:
1. cwietlenie uliczne w zakresie:
- budowa nowych linii kablowychswietleniowych
- monta stupéw dwietleniowych
- monta opraw dwietleniowych
- demonta opraw @dwietleniowych
- demonta masztu éwietleniowego
- demonta stupow dwietleniowych
- demonta linii kablowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjscie prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi /roboty na wysodm,
roboty wykonywane w pobiu linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. par. 6
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20/Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi gazocig, kanalizacja
sanitarna, deszczowa i telefoniczna, kable ethgrgee do 1kV i do 15kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgegami i gwietleniem ulicznym

- drogi o nawierzchni asfaltowej, dojazdy

- zielen wysoka

3.Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek nie ma elementow, ktore snstgvarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mawmeat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypaolizedmiotowej inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizagjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegoldoi upadku z wysoki,
naraen przy pracy z gyciem dewigu, naraen przy pracy w pobfu linii energetycznych do
1kV.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny bByealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjridzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robot naky przeprowadi instrukta pracownikdéw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysmkaiciach do 5m. Ponadto nale
zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu uniemeliwienia
spowodowania zag#enia dla pracownikow pracigych na poziomie terenu przed
ewentualnym upadkiem elementow linii lub naizi oraz w celu unienmiwienia
spowodowania zag#enia dla pracownikow przed ewentualnym geraem pgdem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagié@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodrze danymi wynikajcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktérych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczéstwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spgramformacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



