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Piotrkéw Tryb., dnia. 24.02.2019

(miejscowos¢ , data)

Andrzej Przybyt

(imie i nazwisko)

97-300 Piotrkéw Tryb.
(kod pocztowy) (miejscowosc)
ul. J. Fabianiego 43

(ulica)

( telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

W Swietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 1994, nr 89
poz.414 z 2010r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:

Przebudowa sieci 0,4kV oraz 15kV w ramach usuniecia kolizji z rozbudowa ulicy Wojska
Polskiego w Piotrkowie Tryb.

zlokalizowang w  Piotrkowie Tryb.
przy ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do toréw PKP
na dziatce ( dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu 1/2, 1/3, 1/6, obr. 0023 dz. 558, 592/6 obr. 0014

0 sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniehn budowlanych w
specjalnosci: sieci i instalacje i urzadzen elektrycznych i urzadzen elektroenergetycznych

( podpis i pieczec )

*

niepotrzebna skresli¢



Piotrkéw Tryb., 24.02.2019

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Przebudowa sieci 0,4kV oraz 15kV w ramach usuniecia kolizji z rozbudowg ulicy Wojska

Polskiego w Piotrkowie Tryb.

Adres: Piotrkéw Tryb. ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do toréw PKP
Inwestor: Miasto Piotrkéw Tryb., 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Pasaz Rudowskiego 10

Projektant: Andrzej Przybyt

1. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robét niosg
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegolnosci przy
pracach na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych. Prace na czynnych
urzgdzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po
wylgczeniu napiecia.

Prace moga wykonywacé osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajgcym prawo do wykonywania robot elektroenergetycznych
na urzadzeniach o napieciu do 15kV witgcznie oraz do prac pod napieciem do 1kV.
Roboty nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz
Rejon Energetyczny Piotrkdw Tryb w Piotrkowie Trybunalskim.

Przy prowadzeniu robét wystepujg prace na wysokosSci.

Brak jest czynnikdw chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utonigcia pracownikéw, ani przysypania ziemig.

Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatow wybuchowych.

Przewiduje sie montaz i demontaz ciezkich elementéw prefabrykowanych.

wnN

©oNo O A

Podsumowanie:
Przy realizacji obiektu nalezy zachowaé szczegdlnie uwage na warunki BHP przy pracy w

poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na wysokosci oraz
przy robotach w pasie drogowym.

( data i podpis)



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

zlecenie Inwestora

mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500,

inwentaryzacje istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych,

obowigzujgce przepisy i normy PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz N SEP-E-003,

warunki usuniecia kolizji znak 01-RM-000430-2019 z dnia 15.02.2019 wydane przez

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.,

uzgodnienia zakresu z Inwestorem,

e przepisy Prawa Budowlanego oraz Prawa Energetycznego,

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

¢ Obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A. standardow budowy urzadzen objetych
opracowaniem ,Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

e Katalog linii LnNi z przewodami samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN — Ensto

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - OPIS

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest demontaz sieci napowietrznych 0,4kV obwdd nr 1
zasilany ze stacji nr 1-A007 ,Urzgdzenia Szklarskie” oraz obw.5 zasilany ze stacji nr 1-0757
,Niecata” oraz budowa nowych stupéw w miejscach nie kolidujgcych z projektowanym
uktadem drogowym, a takze utozenie dwodch odcinkéw linii kablowej 15kV po nowej
niekolizyjnej trasie.

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

Obszar objety inwestycjg znajduje sie na terenie miejskim. Dziatki uzbrojone sg w
sieC wodociggowa, elektroenergetyczng 0,4kV, kanalizacje sanitarng, cieptocigg, sie¢
gazowg oraz przewod telewizji kablowej. Nad dziatkami przebiegajg czynne
elektroenergetyczne linie napowietrzne 0,4kV oraz linie kablowe 15kV.

2.3 Projektowane zagospodarowanie
Projektuje sie przebudowe odcinka istniejgcych sieci napowietrznych 0,4kV oraz sieci
kablowych 15kV przechodzgcych przez teren inwestycji.

2.4 Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.

2.5 Informacja o ochronie

Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie
podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.6 Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Teren objety zakresem opracowania nie znajduje sie na terenie gorniczym — brak
wptywu eksploatacji gornicze;j.

2.7 Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska



W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, oraz
szczegoOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z p.zm.),
istniejgce oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.

2.8 Inne
Brak.
3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Przedmiot i zakres opracowania
3.1.1 Demontaz istniejacej sieci nN i SN
stupy typu ZN w linii nN — 5 szt.
linia NN typu 4xAL50+25mm? dt. 71m
linia NN typu 4xAL50+2xAL25mm? dt. 92m

kabel SN — HAKnFta 3x70mm? dt. 54m
kabel SN — HAKnFta 3x50mm? dt. 28m

3.1.2 Budowa sieci nN i SN

stupy wirowane typu E w linii nN — 5 szt.

linia NN typu AsXSn 4x70mm? dt. 192m

linia NN typu AsXSn 2x25mm? dt. 192m

kabel SN — 3xXRUHAKXs 1x120/50mm? dt. 99m
mufy kablowe SN — 4 kpl.

3.1.3 Zestawienie nieruchomosci

Nr dziatki Wiasciciel Charakter Zgoda
/wtadajgcy dziafki
1/2 obr. 0023 Miasto Piotrkow droga Tak
1/3 obr. 0023 Miasto Piotrkow droga Tak
1/6 obr. 0023 Miasto Piotrkow droga Tak
558 obr. 0014 | Miasto Piotrkow droga Tak
592/6 obr. 0014 | Miasto Piotrkéw droga Tak

3.2 Stan istniejacy

Istniejgce stupy w linii napowietrznej nN oraz linie kablowe SN kolidujg z przebudowg
ulicy Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do toréw PKP) w Piotrkowie Tryb.
Obwody linii napowietrznej zasilane sg ze stacji transformatorowych 1-A007 oraz 1-0757,
stan techniczny linii jest dobry. Istniejgcy system ochrony dodatkowej szybkie wytgczenie
poprzez przepalenie wkiadki bezpiecznikowej (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C.

Istniejace linie kablowe SN przebiegajgce w poprzek ulicy wykonane sg kablem
mokrym typu HAKnFta.



3.3 Sieci napowietrzne 0,4kV

Projektuje sie przebudowe istniejgcych stupow oraz odcinkdw linii NN w nastepujacy
sposob. W miejscach wskazanych na mapie (projekt zagospodarowania terenu rys.2) nie
kolidujacych z rozbudowywang drogg, zatokami autobusowymi oraz wjazdami na poseje
nalezy posadowi¢ nowe stanowiska stupowe wykonane z Zzerdzi wirowanych typu E o
parametrach wytrzymatosciowych wynikajgcych z obliczen i opisanych na schemacie rys.1.
ZastosowaC usto] kopany, gtebokos¢ wykopu 2,5m. Istniejgce stanowiska stupowe
zdemontowac. Dla posadowienia stupéw nalezy zastosowac ustoje UP3 (stupy narozne) i
UP4 (stupy odporowe). Gtebokos¢ zakopania stupow jak dla gruntu sredniego.

Czesciowo zdemontowaé istniejgce przewody nieizolowane tj. linie roboczg
4xAL50mm? oraz o$wietleniowg 1(2)xAL16mm?, a w jej miejsce zamontowaé nowe przewody
petnoizolowane typu AsXSn 4x70mm? z naprezeniem 20MPa (obwdd roboczy) oraz AsXSn
2x25mm? z naprezeniem 45MPa (obwdd o$wietleniowy).

taczenie przewodow projektowanych z istniejgcymi nalezy wykonywacC za pomocag
zaciskéw jednostronnie przebijajgcych w izolacje (w ostonie) np. SLIP 22.12.

Na stupach nr 9, 4 i 7 (patrz schemat rys.1) nalezy zamontowac:

o dla przewodow linii izolowanej - haki i uchwyty odciggowe S0275S (obwod

roboczy) i SO117.225S (oswietleniowy)

o dla przewodow linii nieizolowanej uktad ptaski - poprzecznik krancowy PK-2

(obwod roboczy) oraz konstrukcja mocna Km-9 (obwdd oswietleniowy)
e dla przewodow linii nieizolowanej uktad naprzemianlegty - konstrukcja mocna Km-
10 (obwdd roboczy) i konstrukcja mocna Km-9 (obwdd oswietleniowy)

Na stupach nr 7 i 9 (obwoéd 1-A007-01) oraz 7 (obwdd 1-0757-05) nalezy zabudowaé
nowe ograniczniki przepie¢ z sygnalizacjg uszkodzenia i odtgcznikiem o napieciu
znamionowym 500V oraz znamionowym pradzie wytadowczym 10kA. Podtgczenie
ogranicznika do przewodu fazowego linii realizowa¢ za pomocg zaciskéw liniowych (dla linii
gotej). Uziemienie stupa wykona¢ jako tasmowo—pretowe, przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4mm oraz pretdw ocynkowanych ogniowo o $rednicy min.
16mm. Potaczenie pretow z bednarkg wykonac jako skrecone przy pomocy uchwytow
krzyzakowych. Po zamontowaniu na stupie ogranicznikow przepie¢ wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ do 10Q.

Istniejgce oprawy oswietleniowe 5szt. nalezy przeniesS¢ z zerdzi demontowanych na
nowe stupy, montujgc ja do nowego wysiegnika mocowanego do zerdzi za pomocag
uchwytéw tasmowych. Do zabezpieczenia opraw o$wietleniowych nalezy stosowac oprawy
bezpiecznikowe typu SV29.253 bezpiecznik max. 4A.

Z uwagi na krotkie odcinki projektowanej petnoizolowanej linii napowietrznej 0,4kV nie
ma koniecznos$ci stosowania zestawow do zaktadania uziemiaczy przenosnych typ SOT 208.

Lokalizacje projektowanych stanowisk stupowych pokazano na mapie — rys. nr 2.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z uzbrojeniem terenu. Po
wykonaniu prac nalezy przywroécic¢ stan nawierzchni do stanu istniejgcego.

3.4 Przytacza napowietrzne 0,4kV

Na projektowanych stanowiskach stupowych nalezy wymieni¢ istniejgce przytgcza
nieizolowane typu 2(4)xAL16 na przytgcza izolowane wykonane przewodem typu AsXSn
2(4)x25mm2. Przytagcza podwiesi¢ z naprezeniem 20MPa dla przewodu AsXSn 2x25mm2
oraz 15MPa dla przewodu AsXSn 4x25mm2.



Przytacza nalezy mocowac¢ do stupa na takiej wysokosci aby wysokosé zawieszenia
przewodu nad drogg byta nie mniejsza niz h = 6m.

Do mocowania przewodu na stupie oraz elewacji budynku nalezy uzywac uchwytow
odciggowych typu SO 80 dla przytgczy 3fazowych oraz SO 80.225 dla przytgczy 1fzaowych.

taczenie przytaczy z linig gtébwng wykonywa¢ za pomocag zaciskow dwustronnie
przebijajgcych izolacje (w osfonie) typu SL11.18, a w przypadku odejscia dwoma
przytaczami stosowac¢ zaciski SL11.118 + SL 29.4.

3.5 Ochrona dodatkowa od porazenia pragdem

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.
Ochrone od porazenia wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3.6 Sieci kablowe 15kV

Z przebudowywanym uktadem drogowym oraz przebudowywanym korytem rzeki strawy
kolidujg wskazane na mapie rys. nr 2 — dwa kable 15kV
o typ HAKFtA 3x70mm2 ,Piotrkéw — Cieptownia” relacji od stacji 1-0040 do 1-0756
o typ HAKFtA 3xX50mm2 ,Piotrkéw — Cieptownia” relacji od stacji 1-0040 do 1-0757
Na kolidujgcym odcinku kable SN nalezy unieczynni¢, nastepnie nalezy wybudowa¢ dwa
odcinki kablowe po trasie nie kolidujgcej z projektowang zabudowa.
Wszystkie kable 15kV nalezy utozy¢ zgodnie z trasg pokazang na mapie (patrz mapa
rys.2) oraz normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125, zachowujgc przepisowe odlegtosci
przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami i budowlami. Kable utozy¢ linig
falistg we wspdélnym wykopie z kablami 0,4kV na gtebokosci 90cm miedzy dwoma 10-cio
centymetrowymi warstwami piasku. Wykop nalezy zasypywaé warstwami, kazdg
zageszczajac. Przy mufach kablowych pozostawi¢ 1,0 metrowe zapasy kabli.
Pod drogg kazdg linie kablowg uktada¢ metoda przecisku w rurze SRS160 na gtebokosci
min. 1,1m pod rzedng nawierzchni drogi.

Na catej dlugosci trase kabli oznaczy¢ :

v" w wykopie pasem folii koloru czerwonego o szerokosci 40 cm utozonym nad nimi
w odlegtoéci 25 cm;

v na kablach tabliczkami oznacznikowymi OKi (typ kabla, dlugos¢, trasa, uzytkownik,
rok utozenia, wykonawca) - odlegto$¢ zamocowania tabliczek co 5 m. ;

v" na powierzchni stupkami kablowymi SO;

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru przez Rejon Energetyczny i
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Schemat jednokreskowy zasilania pokazano na rys. nr 1.

Trase linii kablowych 15kV pokazano na mapie —rys. nr 2.

4. OBLICZENIA

4.1 Dobor stanowisk stupowych

Sita naciggu w zaleznosci od typu linii i przytgcza:

typ linii:

4AXAL50+25mm? , dt. przesta 40m, naprezenie 35MPa, nacigg = 814daN
4xAL50+2x25mm? , dt. przesta 31m, naprezenie 25MPa, nacigg = 695daN



AsXSn 4x70mm? , dt. przesta 38m, 20MPa, nacigg = 560daN
AsXSn 2x25mm? , dt. przesta 38m, 45MPa, nacigg = 225daN

typ przytgcza:
AsXSn 4x25mm?, dt. 41m, naprezenie 15MPa, nacigg = 150daN

Obwod nr 1-A007-01

Obliczenia dla stupa krancowego nr 7

Istniejgcy stup Kr-12/2xZN o wytrzymatosci Fx<1470daN

Typ linii :

AsXSn 4x70mm? , dt. przesta 38m, 20MPa, nacigg = 560daN
AsXSn 2x25mm? , dt. przesta 38m, 45MPa, nacigg = 225daN

Fx = Fn + Fpx = 560daN+225daN+0daN = 785daN
785daN =1470daN — warunek spetniony, istniejagcy stup nr 7 wytrzyma
naciag od projektowanych przewodéw

Obliczenia dla stupa naroznego nr 8

Typ linii :

AsXSn 4x70mm? , dt. przesta 38m, 20MPa, nacigg = 560daN
AsXSn 2x25mm? , dt. przesta 38m, 45MPa, naciag = 225daN
typ przytgcza:

AsXSn 4x25mm?, dt. 41m, naprezenie 15MPa, nacigg = 150daN
AsXSn 4x25mm?, di. 28m, naprezenie 15MPa, nacigg = 150daN

Fx= 2 x Fn xcos a/2 + Fp1x + Fp2x + Fl + Fwsx = 2x785daN(cos 168/2) +
14daN + 50daN= 158daN + 127daN + 150daN + 14daN + 50daN = 499daN
499daN < 560daN — dobieram stup N-12/6 z zerdzi E/6 o sile uzytkowej
600daN z ustojem UP3

Obliczenia dla stupa odporowo-naroznego nr 9

Typ linii :

4xAL50+25mm? , dt. przesta 40m, naprezenie 35MPa, nacigg = 814daN
AsXSn 4x70mm? , dt. przesta 38m, 20MPa, nacigg = 560daN

AsXSn 2x25mm? , d. przesta 38m, 45MPa, nacigg = 225daN

typ przytgcza:

AsXSn 2x25mm?, dt. 23m, naprezenie 20MPa, nacigg = 100daN
AsXSn 2x25mm?, dt. 19m, naprezenie 20MPa, nacigg = 100daN

Fxz 2/3xFn + Fp1x + Fp2x + FI =2/3 x 814daN + 59daN - 96daN+14daN +
50daN= 569daN

569daN < 950daN — dobieram stup ON-12/10 z zerdzi E/10 o sile uzytkowej
1000daN z ustojem UP4

Obwéd nr 1-0757-05

Obliczenia dla stupa naroznego nr 4

Typ linii :

AsXSn 4x70mm? , dt. przesta 38m, 20MPa, nacigg = 560daN
AsXSn 2x25mm? , dt. przesta 38m, 45MPa, nacigg = 225daN
typ przytacza:

AsXSn 4x25mm?, dt. 8m, naprezenie 5MPa, nacigg = 50daN



AsXSn 4x25mm?, dt. 5m, naprezenie 5MPa, nacigg = 50daN

Fx= 2 x Fn x cos a/2 + Fp1x + Fp2x + Fl + Fwsx = 2x785daN(cos 168/2) +
10daN + 10daN + 14daN + 50daN= 164daN + 10daN + 10daN + 14daN +
50daN = 248daN

248daN = 560daN — dobieram stup N-12/6 z zerdzi E/6 o sile uzytkowej
600daN z ustojem UP3

Obliczenia dla stupa naroznego nr 5

Typ linii :

AsXSn 4x70mm? , dt. przesta 38m, 20MPa, nacigg = 560daN
AsXSn 2x25mm? , dt. przesta 38m, 45MPa, nacigg = 225daN
typ przytgcza:

AsXSn 4x25mm?, dt. 5m, naprezenie 5MPa, nacigg = 50daN
AsXSn 4x25mm?, dt. 12m, naprezenie 5MPa, nacigg = 50daN

Fx= 2 x Fn x cos a/2 + Fp1x + Fp2x + Fl + Fwsx = 2x785daN(cos 174/2) +
10daN + 10daN + l1l4daN + 50daN= 82daN + 10daN + 10daN + 14daN +
50daN = 166daN

166daN < 560daN — dobieram stup N-12/6 z zerdzi E/6 o sile uzytkowej
600daN z ustojem UP3

Obliczenia dla stupa odporowo-naroznego nr 7

Typ linii :

4xAL50+2x25mm? , dt. przesta 40m, naprezenie 35MPa, nacigg = 943daN
AsXSn 4x70mm? , dt. przesta 38m, 20MPa, nacigg = 560daN

AsXSn 2x25mm? , dt. przesta 38m, 45MPa, nacigg = 225daN

typ przytacza:

AsXSn 4x25mm?, di. 17m, naprezenie 5MPa, nacigg = 50daN

AsXSn 4x25mm?, dt. 20m, naprezenie 10MPa, nacigg = 100daN

Fx = 2/3 x Fn + Fp1x + Fp2x + Fl + Fwsx = 2/3 x 943daN + 4daN - 15daN
+14daN + 50daN= 681daN

681daN < 950daN — dobieram stup ON-12/10 z zerdzi E/10 o sile uzytkowej
1000daN z ustojem UP4

Ustéj UP3 i UP4 to ustoje kopane z zastosowaniem prefabrykowanych
ptyt ustojowych typu 2xU-85 dla UP3 i 2xU-130 dla UP4, zasypywanie
wykopu wykonuje si¢ gruntem rodzimym.

4.2 Dobor przekroju przewodow w linii napowietrznej

Zgodnie z obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. wytycznymi projektujemy
odcinek linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm? dla ktérego obcigzalno$é
diugotrwata wynosi lgq = 213A i jest ona porownywalna obcigzalnoscig przewodu
AL50mm? demontowanej sieci napowietrznej wynoszacej lqs = 220A, zatem ten
warunek jest spetniony

4.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z uwagi na fakt, ze projekt nie przewiduje wydtuzenia obwodéw zasilajgcych oraz
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nie ingeruje w zmiane mocy transformatora zasilajgcego jednie na projektowanym
odcinku zwieksza sie przekroj przewodéw tym samym poprawia sie skutecznosé

ochrony przeciwporazeniowe;.

Wytaczenie napiecia i dopuszczenie do prac nalezy uzgodni¢ Centralng Dyspozycja

Ruchu (CD1) w Rejonie Energetycznym w Piotrkowie Trybunalskim.

Prace powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW
5.1 Zestawienie materiatldw do montazu

Stup N-12/6E z ustojem UP3

Stup ON-12/10E z ustojem UP4

Przewdd AsXSn 4x70mm?

Przew6d AsXSn 2x25mm?

Uchwyt odciggowy do przewodu AsXSn 4x70
Uchwyt narozny do przewodu AsXSn 4x70
Uchwyt przelotowy do przewodu AsXSn 4x70
Uchwyt odciggowy do przewodu AsXSn 2x25
Uchwyt narozny do przewodu AsXSn 4x25
10 Uchwyt przelotowy do przewodu AsXSn 4x25
11.Uchwyt odciggowy do przewodu AsXSn 4x25
12.Uchwyt odciggowy do przewodu AsXSn 2x25
13.Poprzecznik krancowy PK-2

14.Konstrukcja mocna Km-9

15.Konstrukcja mocna Km-10

16.Wysiegnik lampy wraz z uchytem do zerdzi E
17.0Oprawa bezpiecznikowa + bezpiecznik 4A
18.Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje 70-120
19.Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje 25-50
20.Zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje 50-70
21.Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje 25
22.Przewdd AsXSn 4x25mm2

23.0granicznik przepie¢ BOPR 0,5/10kA
24.Kabel XRUHAKXs 1x120/50mm?

25.Mufa przelotowa 15kV

26.Mufa przelotowa przejsciowa 15kV

27.Rura ostonowa DVK160

28.Rura ostonowa SRS 160

29.Folia oznaczeniowa czerwona

30.0znacznik kablowy Oki

31.Piasek

32.Drobny materiat montazowy

©CoNoOrWNE

3 kpl.
2 kpl.
192m
241m
4 szt.
3 szt.
1 szt.
4 szt.
3 szt.
1 szt.
12 szt.
4 szt.
1kpl.
3kpl.
4kpl.
5 kpl.
5kpl.
4szt.
26szt.
12szt.
6szt.
140m
12 szt.
297m
6szt.
6szt.
20m
30m
70m
8szt.
7,0m?
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5.2 Zestawienie materiatéw z demontazu

No,pwbhRE

Stup ZN/12

Stup 2xZN/12

Przewdd AsXSn 4x25mm?2
Przewdd AL16mm2
Przewod AL50mm2
Przewdd AL25mm2

3 kpl.
2 kpl.
58m

128m
650m
330m
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