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a1 rozbudowa sieci co Préchnika Zwirki TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet ko kz 4 RAZEM

-

Sie¢ preizolowana z inst.
alarmowg -cO -c34 -robo-
ty przygotowawcze i od-
tworzeniowe

2|Siec preizolowana z inst.
alarmowg -cO -c34- robo-
ty ziemne

3|Sie¢ preizolowana z inst.
alarmowa -cO -c34 - robo-
ty montazowe

4|0dtworzenie nawierzchni
jezdni w ciagach ul. Ze-
romskiego, ul.Préchnika i
ul. Roosevelta

5|0dtworzenie konstrukcji
chodnikéw z kostki beto-
nowej w ciagach ul. Ze-
romskiego, ul. Préchnika
i ul. Roosevelta

6|Odtworzenie konstrukcji
jezdni w ciagu ul. Zwirki
oraz zjazdow o nawierz-
chniach bitumicznych ul.
Zwirki , ul. Préchnika i ul.
Roosevelta

7|0dtworzenie konstrukcji
chodnikéw z ptyt betono-
wych

8|0dtworzenie konstrukcji
zjazdow z kostki betono-
wej

9|0dtworzenie nawierzchni
z trylinki i ptyt azurowych

10|Czasowa organizacja ru-
chu drogowego na okres
rozbudowy sieci cieptow-
niczej

RAZEM

Stownie:
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a1 rozbudowa sieci co Préchnika Zwirki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. Razem
1 Sie¢ preizolowana z inst.alarmowg -cO -c34 -roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w m
d.1/0111-01 terenie réwninnym z inwentaryzacjg
448,43+538,58+3,84 m 990,85
RAZEM 990,85
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m
d.1/0101-02 cm
80,0+24+73+22+18+48,0 m 265,00
RAZEM 265,00
3|/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- m
d.1|0806-02 z.0. |wej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) do spryzmowania i ponow-
2.7.9902-01 |nego utozenia
97,0+9,00 m 106,00
RAZEM 106,00
4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem m2
d.1/0104-02 materiatu z rozbiérki do utylizacji
analogia
120,0+36+36,5+33,0+27,00+87,60 m?2 340,10
RAZEM 340,10
5 Frezowanie cze$ci pozostatej istniejgcej nawierzchni -ul. Zeromskiego m2
d.1|kalk. wtasna
73,0+12,0 m?2 85,00
RAZEM 85,00
6/|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
analogia
252,50+87,60 m?2 340,10
RAZEM 340,10
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1{1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1101-05
252,50*0,08+87,60*0,08+252,50*0,25+87,60*0,25 m3 112,23
RAZEM 112,23
8/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1/0113-01 pomoca spycharek -spryzmowanie do ponownego rozplantowania
15,0%4,0+22,0%4,0+20,0*4+18,0*4,0+215,5*4 m?2 1.162,00
RAZEM 1162,00
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.1/0806-07 piaskowej -do spryzmowania i ponownego utozenia
110,00+12,0+87,00 m 209,00
RAZEM 209,00
10/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce pias- m2
d.1/0803-01 kowej-do spryzmowania i ponownego utozenia
analogia
219,0+165,00+27,00+300,0+30,0+36,0+234,60 m?2 1011,60
RAZEM 1 011,60
11/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7i 30*30 m2
d.1/0805-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem do utylizacji i kosz-
tami utylizacji
36,0+148,0 m?2 184,00
RAZEM 184,00
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spo- m2
d.1/0805-02 inach wypetnionych piaskiem -ptyty azurowe do spryzmowania i po-
analogia nownego utozenia
12,0%4,0 m?2 48,00
RAZEM 48,00
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spo- m2
d.1/0805-02 inach wypetnionych piaskiem -trylinka do spryzmowania i ponownego
analogia utozenia
32,0*3,5 m?2 112,00
RAZEM 112,00
14|KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia -/teren TBS szt.
d.1|/0105-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia / teren ZSP nr.1 szt.
d.1|/0105-01
45,00 szt. 45,00
RAZEM 45,00
16/KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy 0.31-0.50 szt.
d.1/0105-04 m w celu przesadzenia /3szt ul.Zwirki 4,0szt teren szpitala/
3,0+4,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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a1 rozbudowa sieci co Préchnika Zwirki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1/0302-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
teren TBS
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
45,00 szt. 45,00
RAZEM 45,00
19/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- szt.
d.1(0302-07 kim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ :
1.0/0.7 m
3,0+4,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
20|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych dla magazy- m2
d.1/0308-02+ nowania piasku - rozebranie -- punkt na odcinku c0-c,1 spryzmowanie
kalk. wtasna |do ponownego montazu, z uwzglednieniem demontazu stupkéw
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
21/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie -ptyty pod magazyn m2
d.1/0802-05+ piasku i kontener z demontazem kraweznika 1=12,0m - kraweznik do
kalk. wtasna |spryzmowania i ponownego utozenia gruz do wywiezienia
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
22|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1{1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km z utylizacjg
1101-05
7,0%0,15 m3 1,05
RAZEM 1,05
23|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowa- m2
d.1{0109-02 ne piaskiem i woda
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
24|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - budowa z m2
d.1|0308-01+ montazem 2szt stupkéw -materiat z odzysku
kalk. wlasna
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
25|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych - rozebranie - m2
d.1|0308-02+ teren szkoty przy ul. Zwirki i Sosnowe;j
kalk. wlasna
77,01,5 m?2 115,50
RAZEM 115,50
26|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - budowa z m2
d.1|0308-01+ ewentualng naprawg uszkodzen powstatych w czasie budowy
kalk. wlasna
77,01,5 m?2 115,50
RAZEM 115,50
27 tawki parkowe demontaz i ponowny montaz szt
d.1|kalk. wtasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
28/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego rowniarka; m2
d.1]0502-01 grunt kat.I-1ll
1162,00 m?2 1.162,00
RAZEM 1162,00
29|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1|0507-01
1162,00 m?2 1.162,00
RAZEM 1162,00
2 Sie¢ preizolowana z inst. alarmowg -cO -c34- roboty ziemne
30|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokos$ci do 3,0 m o Scia- m3
d.2|0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem
urobku- reczne odkopanie kabli , kontrolne sprawdzenie gtebokosci in-
stalacji gazu,dokopanie przy czynnym wodociggu i kd , dokopanie przy
istniejgcym cieptociagu,
2,00,9*0,8*34+2,0*0,9*1,1*16,0+2,0*0,9*1,2*5,0+1,5*2,8*1,65 m3 98,37
RAZEM 98,37
31 Likwidacja gazociggu nieczynnego na odcinku c6-c9 I= 0k.99,0m i kpl.
d.2|kalk. wtasna |c26- c27 |= ok.45,0m i kolizji poprzecznych /z nieczynnym gazociggiem
zgodnie z pofilem 9szt/ -patrz uzgodnienie prot z narady koordynacyj-
nej , -prace w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Piotrkowie Tryb.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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a1 rozbudowa sieci co Préchnika Zwirki OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- kpl.
d.2|0527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 3 m
34,00 kpl. 34,00
RAZEM 34,00
33|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- kpl.
d.2|0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 3 m
34,00 kpl. 34,00
RAZEM 34,00
34/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpie- kpl.
d.2|0529-01 tosci 3 m
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
35|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.2|0529-06 rozpietosci 3 m
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
36 Rury ostonowe dla kabli dwudzielne o s$r. 125 lub 160/ 25kpl m
d.2|kalk. wtasna
25,0*3,0 m 75,00
RAZEM 75,00
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0. m3
d.2|0202-02 15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi /odc rur 350/500
2218,66-443,73 m3 1774,93
RAZEM 1774,93
38|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.2|0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem
urobku- reczne dokopanie przy drzewach i budynkach
2218,660,2 m3 443,73
RAZEM 443,73
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0. m3
d.2|0202-02 15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi /odc rur od 150/250
1643,16-328,63 m3 1314,53
RAZEM 1314,53
40{KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.2|0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem
urobku- reczne dokopanie przy drzewach
1643,16%0,2 m3 328,63
RAZEM 328,63
41/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.2|0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem
urobku- reczne wykopy na odcinku ¢16.1-T ¢17 przy istniejgcym bu-
dynku
15,0*2,0*1,43 m3 42,90
RAZEM 42,90
42|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- m2
d.2|0313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
0313-08 kosci 2.8 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
(448,0-10,0)*1,65*2,0 m?2 1.445,40
RAZEM 1445,40
43|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- m2
d.2|0313-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
0313-08 kosci 2.0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
(538,0-32,0-15,0)*1,5*2,0 m?2 1473,00
RAZEM 1473,00
44|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowy- m2
d.2|0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci
0313-05 do 2 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV na odcinku ¢16.1-T ¢17
przy istniejgcym budynku
15,0%1,33*2 m?2 39,90
RAZEM 39,90
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.2|1411-03
(448,0-10,0)*2,8*0,20+(538-32,0)*2,0*0,2 m3 447,68
RAZEM 447,68
46|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm - m3
d.2|1411-04 krotnos¢ 2 -jako obsypka rur
analogia
(448,0-10,0)*2,8*0,25*2+(538-32)*2,0*0,25*2-3,14*0,25*0,25*2*(448,0- m3 897,63
10,0)-3,14*0,125*0,125*2,0%(538,0-32)
RAZEM 897,63
47|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2{0219-01 sztucznego
1994,00 m 1.994,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.994,00
48|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.2|0214-05 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-IV-
grunt rodzimy
(15,0+22,0+20,0+4,0+18,0)*2,8*0,95+215,5*2,0*0,8 m3 554,94
RAZEM 554,94
49/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.2|0214-04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il +
piasek dowieziony
(448,0-79,0)*2,8*0,95+(538,0-32,0-215,5)*2,0*0,8 m3 1446,34
RAZEM 1446,34
50{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.2/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
IV) ponad 1 km // do 5km
2218,66+1643,16-554,94 m3 3 306,88
RAZEM 3 306,88
51 Badanie wskaznika dogeszczenia szt
d.2|kalk. wtasna
25,00 szt 25,00
RAZEM 25,00
3 Sie¢ preizolowana z inst. alarmowa -cO -c34 - roboty montazowe
52|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. do 406,4/520 mm (gr.Scianki 6,3 mm) m
d.3(2302-03 RURY PREIZOLOWANE ze szwem z izolacjg z izolacjg standardowg i
instalacjg alarmowg impulsowg o srednicy DN 355,6/500mm
(DZ355,6+5,6/500*5,6 P2,5MPaN
12,0*67,0 m 804,00
RAZEM 804,00
53 Montaz kolan preizolowanych 90* 355,6/500mm |=1,5%1,5m kol.
d.3|kalk. wtasna
18,00 kol. 18,00
RAZEM 18,00
54 Montaz kolan preizolowanych 60* 355,6/500mm 1=1,5*1,5m kol.
d.3|kalk. wtasna
2,00 kol. 2,00
RAZEM 2,00
55 Montaz kolan preizolowanych 11,2* 355,6/500mm 1=1,5*1,5mm kol.
d.3|kalk. wtasna
2,00 kol. 2,00
RAZEM 2,00
56 Montaz tukéw preizolowanych rura DN350/500 gieta fabrycznie w gére kol.
d.3|kalk. wtasna |L=2,5m R=23,6m
2,00 kol. 2,00
RAZEM 2,00
57 Montaz tukéw preizolowanych rura DN350/500 gieta fabrycznie w dot kol.
d.3|kalk. wlasna |I=2,5m R=23,6m
2,00 kol. 2,00
RAZEM 2,00
58/ KNNR 4 Troéjnik preizolowany wznosny DN 350/150 odg.
d.3|2316-06
analogia
2,00 odg. 2,00
RAZEM 2,00
59|KNNR 4 Troéjnik preizolowany wznosny DN350/80 odg.
d.3|2316-03
analogia
2,0+2,0 odg. 4,00
RAZEM 4,00
60|KNNR 4 Trdjnik preizolowany opadowy DN350/65 odg.
d.3|2316-03
analogia
2,00 odg. 2,00
RAZEM 2,00
61 Preizolowany systemowy zawor odcinajgcy DN 350 z zaworem odpo- kpl.
d.3|analiza indy- |wietrzajgcym DN40 i odwadniajgcym DN80
widualna
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
62|KNNR 4 Preizolowany systemowy zawér odwadniajgcy DN80 na rurociggu DN kpl.
d.3|2209-05 350
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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63|KNNR 4 Preizolowany systemowy zawér odpowietrzajgcy DN40 na rurociggu kpl.
d.3|2207-03 DN350
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
64| KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. do 219,1/315 mm (gr.$cianki 4,5 mm) m
d.3|2302-01 RURY PREIZOLOWANE ze szwem z izolacjg standardows i instalacjg
alarmowa impulsowg o $rednicy DN 150/250 (DZ 163,3*4,0/250*3,6)
PN 2,5MPa
12,079,0 m 108,00
RAZEM 108,00
65 Montaz kolan preizolowanych 90* 150/250mm 1=1,0*1,0m kol.
d.3|kalk. wtasna
2,00 kol. 2,00
RAZEM 2,00
66 Montaz kolan preizolowanych 60 150/250mm 1=1,0*1,0m kol.
d.3|kalk. wtasna
2,00 kol. 2,00
RAZEM 2,00
67 Montaz kolan preizolowanych 15* 150/250mm [=0,72*1,0m /docinane/ kol.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kol. 1,00
RAZEM 1,00
68 Montaz kolan preizolowanych 20" 150/250mm 1=0,97*1,0m /docinane/ kol.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kol. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNNR 4 Troéjnik preizolowany wznosny DN150/50 odg.
d.3|2312-07
analogia
4,00 odg. 4,00
RAZEM 4,00
70|KNNR 4 Troéjnik preizolowany wznosny DN150/40 odg.
d.3|2312-07
analogia
2,00 odg. 2,00
RAZEM 2,00
71 Preizolowany systemowy zawor odcinajgcy DN 150 z zaworem odpo- kpl.
d.3|analiza indy- |wietrzajgcym DN25 i odwadniajgcym DN40
widualna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
72 Zwezka preizolowana DN150/ DN125 szt
d.3|kalk. wtasna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
73|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.$cianki 3,6 mm) m
d.3|2301-04 RURY PREIZOLOWANE ze szwem z izolacjg standardows i instalacjg
alarmowa impulsowg o $rednicy DN125/225 (DZ139,7*4,0/225*3,6mm)
PN 2,5MPa
12,0721,0 m 252,00
RAZEM 252,00
74 Montaz kolan preizolowanych 90* 125/225 1=1,0*1,0m kol.
d.3|kalk. wtasna
6,00 kol. 6,00
RAZEM 6,00
75 Montaz kolan preizolowanych 45" 125/225 1=1,0*1,0m kol.
d.3|kalk. wtasna
4,00 kol. 4,00
RAZEM 4,00
76|KNNR 4 Trojnik preizolowany wznosny DN125/50 odg.
d.3|2312-04
analogia
2,00 odg. 2,00
RAZEM 2,00
77|KNNR 4 Trojnik preizolowany opadowy DN125/65 odg.
d.3|2312-04
analogia
2,00 odg. 2,00
RAZEM 2,00
78 Zwezka preizolowana DN125/ DN100 szt
d.3|kalk. wtasna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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79|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.$cianki 3,6 mm) m
d.3|2301-04 RURY PREIZOLOWANE ze szwem z izolacjg standardows i instalacjg
alarmowa impulsowg o $rednicy DN100/200 (DZ114,3*3,6/200*3,2mm)
PN 2,5MPa
12,0*55,0 m 660,00
RAZEM 660,00
80 Montaz kolan preizolowanych 90* 100/200 1=1,0*1,0m /oraz docinanie/ kol.
d.3|kalk. wtasna
16,00 kol. 16,00
RAZEM 16,00
81|KNNR 4 Trojnik preizolowany wznosny DN100/50 odg.
d.3|2312-04
analogia
2,00 odg. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNNR 4 Trojnik preizolowany wznosny DN100/40 odg.
d.3|2312-04
analogia
6,00 odg. 6,00
RAZEM 6,00
83|KNNR 4 Preizolowany systemowy zawér odwadniajagcy DN40 na rurociggu kpl.
d.3|2209-03 DN100
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
84|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.scianki 2,6 mm) m
d.3|2301-01 RURY PREIZOLOWANE ze szwem z izolacjg standardows i instalacjg
alarmowa impulsowg o $rednicy DN40/110 (DZ48,3*2,6/110*3,0mm)
PN 2,5MPa
6,0%1,0 m 6,00
RAZEM 6,00
85|KNNR 4 Preizolowany systemowy zawér odcinajgcy DN40 z zaworem odpowie- kpl.
d.3(2209-03 trzajgcym DN25 i odwadniajgcym DN32
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
86 Montaz zespotu do izolacji ztgcza DN350/500 -nasuwka termokurczliwa kpl
d.3|kalk. wtasna |z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem /z
klejem i masa butylowg / z korkami wtapianymi , korkami odpowietrza-
jacymi, sktadniki pianki PUR
128,00 kpl 128,00
RAZEM 128,00
87 Montaz zespotu do izolacji ztgcza DN150/250 -nasuwka termokurczliwa kpl
d.3|kalk. wlasna |z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem /z
klejem i masg butylowg / z korkami wtapianymi , korkami odpowietrza-
jacymi, skfadniki pianki PUR
31,00 kpl 31,00
RAZEM 31,00
88 Montaz zespotu do izolacji ztgcza DN125/225 -nasuwka termokurczliwa kpl
d.3|kalk. wtasna |z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem /z
klejem i masa butylowg / z korkami wtapianymi , korkami odpowietrza-
jacymi, sktadniki pianki PUR
42,00 kpl 42,00
RAZEM 42,00
89 Montaz zespotu do izolacji ztgcza DN100/200 -nasuwka termokurczliwa kpl
d.3|kalk. wlasna |z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem /z
klejem i masg butylowg / z korkami wtapianymi , korkami odpowietrza-
jacymi, skfadniki pianki PUR
94,00 kpl 94,00
RAZEM 94,00
90 Montaz zespotu do izolacji ztgcza DN40/110 -nasuwka termokurczliwa kpl
d.3|kalk. wtasna |z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem /z
klejem i masa butylowg / z korkami wtapianymi , korkami odpowietrza-
jacymi, sktadniki pianki PUR
4,00 kpl 4,00
RAZEM 4,00
91 Zakonczenie rurociggu i izolacji -mufa koncowa 350/500 +denko stalo- kpl
d.3|kalk. wlasna |we dla rury DN350
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
92 Zakonczenie rurociggu i izolacji -mufa koncowa 100/200 +denko stalo- kpl
d.3|kalk. wtasna |we dla rury DN100
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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93 Zakonczenie rurociggu i izolacji -mufa koncowa 65/140 + denko stalo- kpl
d.3|kalk. wlasna |we dla rury DN65
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
94 Zakonczenie rurociggu i izolacji -mufa koncowa 80/160 + denko stalo- kpl
d.3|kalk. wtasna |we dla rury DN80
4,00 kpl 4,00
RAZEM 4,00
95 Zakonczenie rurociggu i izolacji -mufa koncowa 50/125 + denko stalo- kpl
d.3|kalk. wlasna |we dla rury DN50
8,00 kpl 8,00
RAZEM 8,00
96 Zakonczenie rurociggu i izolacji -mufa koncowa 40/110 +denko stalowe kpl
d.3|kalk. wtasna |dla rury DN40
8,00 kpl 8,00
RAZEM 8,00
97|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr.scianki 2,9 mm) - m
d.3|2301-02 z.  |rury o dtugosci 6.0 m RURA PREIZOLOWANA z izolacj STANDAR-
sz.3.2 DOW i instalacjg alarmowg impulsowg o $rednicy DN65/140 (DZ76,1*
2,9/140*3,0mm )PN2,5MPa
6,0%1,0 m 6,00
RAZEM 6,00
98 Montaz kolan preizolowanych 90" DN 65/140 1=1,0*1,0m kol.
d.3|kalk. wtasna
4,00 kol. 4,00
RAZEM 4,00
99 Montaz zespotu do izolacji zZtgcza DN65/140 -nasuwka termokurczliwa kpl
d.3|kalk. wlasna |z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem /z
klejem i masg butylowg / z korkami wtapianymi , korkami odpowietrza-
jacymi, skfadniki pianki PUR
8,00 kpl 8,00
RAZEM 8,00
100|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 406,4/520 mm (gr.| ztacz.
d.3|2304-05 $cianki 6,3 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie RURY o $r. 355,6/500
128,00 ztgcz. 128,00
RAZEM 128,00
101|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 219,1/315 mm (gr.| ztacz.
d.3(2304-03 $cianki 4,5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
31,0+42,0 ztacz. 73,00
RAZEM 73,00
102|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.| ztacz.
d.3|2304-02 $cianki 3,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
94,00 ztacz. 94,00
RAZEM 94,00
103|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr. ztacz.
d.3|2303-01 $cianki 2,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
4,00 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
104 Badanie spawéw potacz.
d.3|kalk. wtasna
128,0+73,00+94,00+4,00 potacz. 299,00
RAZEM 299,00
105/KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych potacz.
d.3|2321-01
analogia
128%4,0+73,0*2+94,0*2+4,0*2,0 potacz. 854,00
RAZEM 854,00
106/ KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3|2323-01
10,00 pom. 10,00
RAZEM 10,00
107 Ptukanie sieci mieszankg wodno-powietrzng m
d.3|kalk. wtasna
448,43+538,50 m 986,93
RAZEM 986,93
108/ KNNR 4 Proby szczelno$ci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 600 mm m
d.3|2106-02
448,43+538,50 m 986,93
RAZEM 986,93
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109/ KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej -pomiar rezystancji petli pomiarowe;j i pom.
d.3|2323-01+ izolacji wraz z wykresami reflektometrycznymi
kalk. wlasna
10,00 pom. 10,00
RAZEM 10,00
110 Maty kompensacyjne 1000*250*40 szt
d.3|kalk. wtasna
17,00 szt 17,00
RAZEM 17,00
111 Maty kompensacyjne 1000*500*40 szt
d.3|kalk. wtasna
98,0+18,0 szt 116,00
RAZEM 116,00
112 Materiaty inne : tulejka izolacyjna , tacznik zaciskowy , lut, drut miedzia- kpl
d.3|kalk. wlasna |ny, podtrzymka drutu, , zestaw korkéw i tatek,
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
113 Kable doziemne z koncéwkami szczelnego wyprowadzenia sygnatu z szt
d.3|kalk. wtasna |rur ostonowych typu YKY 5%1,0mm2 [=4,0m
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
114 Punkt kontrolny 1 i 2 Puszka elektryczna hermetyczna IP-65 z zacis- kpl.
d.3|kalk. wlasna |kami elektr odpow. 20szt i 10szt
1,0+1,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
115|kalk. wtasna |RO2 -Rury ostonowe stalowe ze szwem o $r. 610*7,1mm zabezpieczo- m
d.3 na fabryczng izolacjg tréjwarstwowa polietylenowg typu 3LPE o diu-
gosci 11m- 6szt, 9,5m-2szt 8,5m-2szt /w kpl z manszetami dla
DZ500/610 20kpl ptozami $lizgowymi typu ZR h=35mm o nos$nosci
1500kG 94 kpl,-/zgodnie z PT
11*6,0+9,5*2+8,5*2 m 102,00
RAZEM 102,00
116|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.350/500mm w rurach m
d.3(1209-02 ochronnych // rury przewodowe ujete w pozycji montaz rur preizol
analogia
102,00 m 102,00
RAZEM 102,00
117 RO3 -Rury ostonowe stalowe ze szwem o $r. 323,9*6,3mm zabezpie- m
d.3|kalk. wtasna |czona fabryczng izolacja tréjwarstwowg typu 3LPE o dtugosci 7,0m -
4szt 0 6,0m -2szt, /w kpl z manszetami dla DZ200/324 12kpl , ptozami
o nosnosci 300kG 42szt- zgodnie z PT
7,04,0+6,0*2,0 m 40,00
RAZEM 40,00
118/ KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.100/200 mm w rurach m
d.3|1209-01 ochronnych // rury przewodowe ujete w pozycji montaz rur preizol
analogia
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
119|KNNR 4 Przecisk hydrauliczny maszyna do wiercen poziomych rurami o sr. m
d.3|1207-02+ 610*7,1z zabezpieczeniem j.w w gruntach kat.lll-IV o dtugosci 6,0m
kalk. wtasna |2szt , o dt.4,0m 2,0szt /w kpl z manszetami dla DZ500/610 8kpl, z pto-
zami 0 nosnosci 150kG 24kpl /zgodnie z PT /teren szpitala
6,02,0+4,0*2,0 m 20,00
RAZEM 20,00
120|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.350/500mm w rurach m
d.3(1209-02 ochronnych // rury przewodowe ujete w pozycji montaz rur preizol
analogia
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
121|KNNR 4 Przecisk hydrauliczny maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. m
d.3]1207-02+ 323,9*6,3mm zabezpieczonymi izolacjg j.w w gruntach kat.llI-1V o dtu-
kalk. wtasna |gosci 4,0m 16,0szt /w kpl z manszetami dla DZ200/324 32kpl. z ptoza-
mi o no$nosci 300kG 80szt -zgodnie z PT
4,0*16,0 m 64,00
RAZEM 64,00
122|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.100/200 mm w rurach m
d.3|1209-01 ochronnych //rury przewodowe ujete w pozycji montaz rur preizol
analogia
64,00 m 64,00
RAZEM 64,00
123 Studnia zaworowa zelbet.DN 2000 wtaz 2*800mm rys 6 stud.
d.3|kalk. wtasna
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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124 Studnia zaworowa zelbet podwdjna 2*DN1000 wtaz 2*800mm rys 7 stud.
d.3|kalk. wtasna
2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00
125 Studnia zaworowa zelbet.DN 2000 wtaz 1*800mm rys 8 stud.
d.3|kalk. wtasna
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
126 Studnia zaworowa zelbet.DN 1200 wtaz 1*800mm rys 9 stud.
d.3|kalk. wtasna
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
127 Studnia zaworowa zelbet.DN 1000 wtaz 1*800mm rys 10 11 stud.
d.3|kalk. wtasna
2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00
128/ KNNR 4 Uruchomienie rurociagoéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci szt.
d.3|2107-03 0 $r. do 600 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129|KNNR 4 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpocze- szt.
d.3(2107-06 te 10 m ponad 100 m dtugosci
89,00 szt. 89,00
RAZEM 89,00
130 Przepiecie przytgcza "co" do Szkoty ZSP nr1 kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNNR 4 Przebudowa odcinka kd demontaz studni +Kanaty z rur PVC tgczonych m
d.3{1308-03 z.  |na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione -Rury PCV-U SN8 z
s2.3.4. 9913- |wydtuzonym kielichem 200mm *5,9mm /$cianka lita przetozenie kanali-
2 zacji deszczowe;j
3,5+3,5 m 7,00
RAZEM 7,00
132|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3/1321-03 zewn. 200 mm Tréjnik kanalizacyjny 200 -podigczenie do ist kanatu
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
4 Odtworzenie nawierzchni jezdni w ciagach ul. Zeromskiego, ul.Préchnika i ul. Roosevelta
133|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy-podbudowa pomocnicza z kruszywa tama- m2
d.4/0113-02 z.0. |nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm o grubos-
2.7.9902-01 |ci po zageszczeniu 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
252,50 m?2 252,50
RAZEM 252,50
134|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4|0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej MATERIAL z
odzysku
97,00 m 97,00
RAZEM 97,00
135|KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci po zageszcze- m2
d.4{0109-01 z.0. |niu 10 cm /uktadana warstwami .- obok czynnego pasa jezdni (26-75
2.7.9902-01 |poj)
analogia
252,50 m?2 252,50
RAZEM 252,50
136/ KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsjg m2
d.4/1005-07
252,50 m?2 252,50
RAZEM 252,50
137|KNNR 6 Warstwa wigzaca - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) -Warstwa m2
d.4/0308-01 z.0. |wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 8cm
2.7.9902-01
analogia
krotnos¢ 2
252,50 m?2 252,50
RAZEM 252,50
138|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsjg m2
d.4|1005-07
252,50 m?2 252,50
RAZEM 252,50
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139|KNNR 6 Warstwa $cieralna - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)-Warstwa m2
d.4|0309-03 z.o. |Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5cm
2.7.9902-01
analogia
krotnos¢
1,25
252,50+85,0 m?2 337,50
RAZEM 337,50
5 Odtworzenie konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej w ciggach ul. Zeromskiego, ul. Préchnika i ul. Roo-
sevelta
140|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.5(0112-06 nicznie o frakcji 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
777,00 m?2 777,00
RAZEM 777,00
141|KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej na ptask na podsypce cementowo-piasko- m2
d.5/0501-03 wej 1:4 o gr 5¢cm po zageszczeniu  spoiny wypetnione piaskiem drob-
analogia nym MATERIAL z odzysku /zatozono uzupetnienie nowg kostkg 15%
777,00 m?2 777,00
RAZEM 777,00
142|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 m
d.5/0404-05 od strony trawnika MATERIAL zatozono uzupetnienie nowym obrzezem
analogia 20%
122,00 m 122,00
RAZEM 122,00
6 Odtworzenie konstrukcji jezdni w ciagu ul. Zwirki oraz zjazdéw o nawierzchniach bitumicznych ul. Zwirki ,
ul. Préchnika i ul. Roosevelta
143|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy-podbudowa pomocnicza z kruszywa tama- m2
d.6/0112-01 z.o0. |nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5mm o grubos-
2.7.9902-01 |ci po zageszczeniu 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
87,60 m?2 87,60
RAZEM 87,60
144 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsjg m2
d.6|1005-07
87,60 m?2 87,60
RAZEM 87,60
145|KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci po zageszcze- m2
d.6{0109-01 z.0. |niu 7cm /ukladana warstwami .- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
analogia
krotnos$¢ 0,7
87,60 m?2 87,60
RAZEM 87,60
146|/KNNR 6 Warstwa Scieralna - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)-Warstwa m2
d.6{0309-03 z.o0. |Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5cm
2.7.9902-01
analogia
krotno$c¢
1,25
87,00 m?2 87,00
RAZEM 87,00
7 Odtworzenie konstrukcji chodnikéw z plyt betonowych
147/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.7/0112-06 nicznie o frakcji 0-31,5mm o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
36,0+148,0 m?2 184,00
RAZEM 184,00
148|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- m2
d.7|0503-04 mentowo-piaskowe 1:4 , spoiny wypetnione zaprawg cementowg -
100% nowych
36,0+148,0 m?2 184,00
RAZEM 184,00
149|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej C12/15 m
d.7|0404-05 od strony trawnika MATERIAL zatozono uzupetnienie nowym obrzezem
analogia 20%
12,0+87,0 m 99,00
RAZEM 99,00
8 Odtworzenie konstrukcji zjazdéw z kostki betonowej
150|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- m2
d.8(0112-06 nicznie o frakcji 31,5-63mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
151|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o m2
d.8/0112-05 frakcji 0-31,5mm grubosci po zageszczeniu 5cm
analogia
krotnos$¢ 0,5
20,00 m?2 20,00
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RAZEM 20,00
152|KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej na ptask na podsypce cementowo-piasko- m2
d.8/0501-03 wej 1:4 o gr 5¢cm po zageszczeniu  spoiny wypetnione piaskiem drob-
analogia nym MATERIAL z odzysku /zatozono uzupetnienie nowg kostkg 15%
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
9 Odtworzenie nawierzchni z trylinki i ptyt azurowych
153|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci m2
d.9/0307-02 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem trylinka i ptyt azurowych MATE-
RIAL z odzysku
96,0+48,00 m?2 144,00
RAZEM 144,00
10 Czasowa organizacja ruchu drogowego na okres rozbudowy sieci cieptowniczej
154 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe -A-12b szt.
d.10]0702-04
2,0+2,0+1,0+1,0+1,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
155|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe -A-12c szt.
d.10]0702-04
2,0+2,0+1,0+2,0+1,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
156/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe -A-14 szt.
d.10]0702-04
5,0+3,0+3,0+2,0+2,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
157|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe -B-33 (do 30km/h) szt.
d.10{0702-04
5,0+3,0+3,0+3,0+2,0 szt. 16,00
RAZEM 16,00
158 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe -B-34 szt.
d.10]0702-04
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
159|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe -B-41 z tabliczkg "przejscie po drugiej stronie szt.
d.10{0702-04 ulicy
2,0+2,0+2,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
160/ KNNR 6 Tablica kierujgca U-3d szt.
d.10]0702-04
2,0+2,0+2,0+1,0+1,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
161|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki tymczasowe szt.
d.10{0702-01
47,00 szt. 47,00
RAZEM 47,00
162 Zapory drogowe U-20a,, U-20b,U-20c- /ilosci zmienne przy realizac;ji m
d.10|kalk. wlasna |zadania etapami /
480,0 m 480,00
RAZEM 480,00
163|KNR 2-25 Kfadki dla pieszych U-28 - budowa z rozbiorka /ilosci zmienne przy rea- szt
d.10/0416-02+ lizacji zadania etapami /
kalk. wtasna
4,0+1,0 szt 5,00
RAZEM 5,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

zu, z uwzglednieniem demontazu stupkéw

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sie¢ preizolowana z inst.alarmowg -cO -c34 -roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 448,43+
d.1|01 trasa kanatu w terenie réwninnym z inwentaryzacjg 538,58+3,84
=990,85
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 80,0+24+
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm 73+22+18+
48,0 =
265,00
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- |m 97,0+9,00 =
d.1|02 z.0.2.7. mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 106,00
9902-01 poj) do spryzmowania i ponownego utozenia
4|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 |m2 120,0+36+
d.1/0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiorki do utylizacji 36,5+33,0+
analogia 27,00+87,60
= 340,10
5 Frezowanie cze$ci pozostatej istniejacej nawierzchni -ul. |m?2 73,0+12,0 =
d.1|kalk. wtasna Zeromskiego 85,00
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mecha- |m?2 252,50+
d.1(02 nicznie 87,60 =
analogia 340,10
7|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatado- |m3 252,50
d.1/02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od- 0,08+87,60*
legto$¢ 5 km z utylizacjg 0,08+
252,50*
0,25+87,60*
0,25 =
112,23
8|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 15,0%4,0+
d.1]01 ci do 15 cm za pomocg spycharek -spryzmowanie do 22,0%4,0+
ponownego rozplantowania 20,0*4+
18,0*4,0+
215,5%4 =
1162,00
9|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm |m 110,00+
d.1|07 na podsypce piaskowej -do spryzmowania i ponownego 12,0+87,00
utozenia = 209,00
10|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na |m?2 219,0+
d.1|01 podsypce piaskowej-do spryzmowania i ponownego uto- 165,00+
analogia zenia 27,00+
300,0+30,0+
36,0+234,60
=1011,60
11/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach  |m?2 36,0+148,0
d.1/07 50x50x7i 30*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej =184,00
z wywozem do utylizacji i kosztami utylizaciji
12|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych  |m2 12,0%4,0 =
d.1|02 gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem -ptyty azu- 48,00
analogia rowe do spryzmowania i ponownego utozenia
13|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych  |m?2 32,0"3,5 =
d.1|02 gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem -trylinka 112,00
analogia do spryzmowania i ponownego utozenia
14/KNR 2-21 0105- |Wykopanie krzewdéw w celu przesadzenia -/teren TBS  |szt. 1,00
d.1/01
15/KNR 2-21 0105- | Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia / teren ZSP  |szt. 45,00
d.1]01 nr.1
16|KNR 2-21 0105- |Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $red- |szt. 3,0+4,0 =
d.1|04 nicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia /3szt ul.Zwirki 7,00
4,0szt teren szpitala/
17|KNR 2-21 0302- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na tere- |szt. 1,00
d.1|06 nie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m teren TBS
18/KNR 2-21 0302- |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na tere- |szt. 45,00
d.1|04 nie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
19|KNR 2-21 0302- |Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturalnych |szt. 3,0+4,0 =
d.1|07 na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg 7,00
dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
20|KNR-W 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbeto- m2 5,00
d.1/0308-02+ wych dla magazynowania piasku - rozebranie -- punkt
kalk. wtasna na odcinku c0-c,1 spryzmowanie do ponownego monta-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
21|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie -pty- |m2 7,00
d.1|05+ ty pod magazyn piasku i kontener z demontazem kra-

kalk. wlasna weznika 1=12,0m - kraweznik do spryzmowania i ponow-

nego utozenia gruz do wywiezienia
22|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 7,00,15 =
d.1/02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od- 1,05
legto$¢ 5 km z utylizacjg

23|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15  |m?2 7,00
d.1/02 cm pielegnowane piaskiem i wodg
24|KNR-W 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbeto- m?2 5,00
d.1/0308-01+ wych - budowa z montazem 2szt stupkéw -materiat z

kalk. wiasna odzysku
25|KNR-W 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbeto- m?2 77,011,5 =
d.1/0308-02+ wych - rozebranie - teren szkoty przy ul. Zwirki i Sosno- 115,50

kalk. wiasna wej
26|KNR-W 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbeto- m?2 77,011,5 =
d.1/0308-01+ wych - budowa z ewentualng naprawg uszkodzen po- 115,50

kalk. wiasna wstatych w czasie budowy
27 tawki parkowe demontaz i ponowny montaz szt 1,00
d.1|kalk. wlasna
28|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m?2 1 162,00
d.1/01 réwniarka; grunt kat.!-IlI
29/KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy |m2 1162,00
d.1]01 humusu 5 cm.

Razem dziat: Sie¢ preizolowana z inst.alarmowg -cO -c34 -roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Sie¢ preizolowana z inst. alarmowg -cO -c34- roboty ziemne
30|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do  |m3 2,0*0,9*0,8*
d.2|04 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1- 34+2,0*0,9*
IV z recznym wydobyciem urobku- reczne odkopanie 1,1*16,0+
kabli , kontrolne sprawdzenie gtebokosci instalacji 2,00,9*1,2*
gazu,dokopanie przy czynnym wodociggu i kd , dokopa- 5,0+1,5*2,8*
nie przy istniejgcym cieptociggu, 1,65 = 98,37
31 Likwidacja gazociggu nieczynnego na odcinku c6-c9 1= |kpl. 1,00
d.2|kalk. wlasna 0k.99,0m i c26- c27 |= ok.45,0m i kolizji poprzecznych /
z nieczynnym gazociggiem zgodnie z pofilem 9szt/ -
patrz uzgodnienie prot z narady koordynacyjnej , -prace
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Piotrkowie
Tryb.
32|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i  |kpl. 34,00
d.2|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 3
m
33|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 34,00
d.2|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 3
m
34|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpl. 5,00
d.2|01 element o rozpietosci 3 m
35/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; [kpl. 5,00
d.2|06 element o rozpietosci 3 m
36 Rury ostonowe dla kabli dwudzielne o $r. 125 lub 160/ |m 25,0*3,0 =
d.2|kalk. wiasna 25kpl 75,00
37|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 2218,66-
d.2|02 o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem 443,73 =
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta- 1774,93
dowczymi /odc rur 350/500
38|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do  |m3 2218,66%0,2
d.2|04 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1- =443,73
IV z recznym wydobyciem urobku- reczne dokopanie
przy drzewach i budynkach
39|KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 1643,16-
d.2|02 o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem 328,63 =
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta- 1314,53
dowczymi /odc rur od 150/250
40|/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 1643,16*0,2
d.2|04 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1- = 328,63
IV z recznym wydobyciem urobku- reczne dokopanie
przy drzewach
41/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 15,0%2,0*
d.2|04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1- 1,43 = 42,90
IV z recznym wydobyciem urobku- reczne wykopy na
odcinku ¢16.1-T c17 przy istniejacym budynku
42|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg  |m?2 (448,0-10,0)
d.2|04 0313-08 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- *1,65*2,0 =
tach suchych ; wykopy o szerokosci 2.8 m i gtebokosci 1445,40
do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
43|/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg  |m?2 (538,0-32,0-
d.2|04 0313-08 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- 15,0)*1,5*
tach suchych ; wykopy o szerokosci 2.0 m i gtebokosci 2,0=
do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV 1473,00
44|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg pala- [m2 15,0*1,33*2
d.2|01 0313-05 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach =39,90
suchych ; wykopy o szerokosci do 2 m i gtebokosci do 3.
0 m; grunt kat. I-1V na odcinku ¢16.1-T ¢17 przy istniejg-
cym budynku
45|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 (448,0-10,0)
d.2|03 bosci 20 cm *2,8%0,20+
(538-32,0)*
2,0%0,2 =
447,68
46|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 (448,0-10,0)
d.2|04 bosci 25 cm -krotnos$¢ 2 -jako obsypka rur *2,8%0,25*2+
analogia (538-32)*
2,0%0,25*2-
3,14*0,25*
0,25*2*
(448,0-10,0)-
3,14*0,125*
0,125*2,0*
(538,0-32) =
897,63
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
47|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tas- |m 1994,00
d.2|01 m3g z tworzywa sztucznego
48|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 (15,0+22,0+
d.2|05 towych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z 20,0+4,0+
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war- 18,0)*2,8*
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV-grunt ro- 0,95+215,5*
dzimy 2,070,8 =
554,94
49|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 (448,0-79,0)
d.2|04 towych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z *2,8*0,95+
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war- (538,0-32,0-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l + piasek 215,5)*2,0*
dowieziony 0,8=
1446,34
50|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 2218,66+
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz- 1643,16-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km // do 5km 554,94 =
3306,88
51 Badanie wskaznika dogeszczenia szt 25,00
d.2|kalk. wlasna
Razem dziat: Sie¢ preizolowana z inst. alarmowa -cO -c34- roboty ziemne
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Sie¢ preizolowana z inst. alarmowa -cO -c34 - roboty montazowe
52|KNNR 4 2302- |Montaz rur preizolowanych o $r. do 406,4/520 mm (gr. |m 12,0*67,0 =
d.3/03 $cianki 6,3 mm) RURY PREIZOLOWANE ze szwem z 804,00
izolacja z izolacjg standardows i instalacjg alarmowg im-
pulsowg o srednicy DN 355,6/500mm (DZ355,6+5,6/
500*5,6 P2,5MPaN
53 Montaz kolan preizolowanych 90* 355,6/500mm [=1,5* |kol. 18,00
d.3|kalk. wlasna 1,5m
54 Montaz kolan preizolowanych 60* 355,6/500mm 1=1,5* |kol. 2,00
d.3|kalk. wtasna 1,5m
55 Montaz kolan preizolowanych 11,2* 355,6/500mm |= kol. 2,00
d.3|kalk. wiasna 1,5%1,5mm
56 Montaz tukéw preizolowanych rura DN350/500 gieta fa- |kol. 2,00
d.3|kalk. wiasha brycznie w gére L=2,5m R=23,6m
57 Montaz tukéw preizolowanych rura DN350/500 gieta fa- |kol. 2,00
d.3|kalk. wiasna brycznie w dét 1=2,5m R=23,6m
58|KNNR 4 2316- |Trojnik preizolowany wznosny DN 350/150 odg. 2,00
d.3/06
analogia
59|KNNR 4 2316- |Trojnik preizolowany wznosny DN350/80 odg. 2,0+2,0 =
d.3/03 4,00
analogia
60|KNNR 4 2316- |Trojnik preizolowany opadowy DN350/65 odg. 2,00
d.3|03
analogia
61 Preizolowany systemowy zawér odcinajgcy DN 350 z kpl. 4,00
d.3|analiza indywi- |zaworem odpowietrzajgcym DN40 i odwadniajgcym
dualna DN80
62|KNNR 4 2209- |Preizolowany systemowy zawor odwadniajgcy DN80 na [kpl. 2,00
d.3|05 rurociggu DN 350
analogia
63|KNNR 4 2207- |Preizolowany systemowy zawor odpowietrzajgcy DN40  [kpl. 2,00
d.3|03 na rurociggu DN350
analogia
64| KNNR 4 2302- |Montaz rur preizolowanych o $r. do 219,1/315 mm (gr. |m 12,079,0 =
d.3|01 Scianki 4,5 mm) RURY PREIZOLOWANE ze szwem z 108,00
izolacjag standardowsg i instalacjg alarmowag impulsowg o
Srednicy DN 150/250 (DZ 163,3*4,0/250*3,6) PN
2,5MPa
65 Montaz kolan preizolowanych 90 150/250mm [=1,0* kol. 2,00
d.3|kalk. wtasna 1,0m
66 Montaz kolan preizolowanych 60 150/250mm |=1,0* kol. 2,00
d.3|kalk. wiasna 1,0m
67 Montaz kolan preizolowanych 15 150/250mm [=0,72* |kol. 1,00
d.3|kalk. wtasna 1,0m /docinane/
68 Montaz kolan preizolowanych 20" 150/250mm 1=0,97* |kol. 1,00
d.3|kalk. wiasna 1,0m /docinane/
69|KNNR 4 2312- |Trojnik preizolowany wznosny DN150/50 odg. 4,00
d.3(07
analogia
70/KNNR 4 2312- |Trojnik preizolowany wznosny DN150/40 odg. 2,00
d.3(07
analogia
7 Preizolowany systemowy zawér odcinajgcy DN 150 z kpl. 2,00
d.3|analiza indywi- |zaworem odpowietrzajgcym DN25 i odwadniajgcym
dualna DN40
72 Zwezka preizolowana DN150/ DN125 szt 2,00
d.3|kalk. wtasna
73|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr. |m 12,0*21,0 =
d.3(04 $cianki 3,6 mm) RURY PREIZOLOWANE ze szwem z 252,00
izolacjg standardowsg i instalacjg alarmowg impulsowg o
$rednicy DN125/225 (DZ139,7*4,0/225*3,6mm) PN
2,5MPa
74 Montaz kolan preizolowanych 90* 125/225 1=1,0*1,0m |kol. 6,00
d.3|kalk. wlasna
75 Montaz kolan preizolowanych 45 125/225 1=1,01,0m  |kol. 4,00
d.3|kalk. wtasna
76|KNNR 4 2312- |Trojnik preizolowany wznosny DN125/50 odg. 2,00
d.3|04
analogia
77|KNNR 4 2312- |Trojnik preizolowany opadowy DN125/65 odg. 2,00
d.3(04
analogia
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(5 x 6)
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78 Zwezka preizolowana DN125/ DN100 szt 2,00
d.3|kalk. wlasna
79|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr. m 12,0*55,0 =
d.3|04 Scianki 3,6 mm) RURY PREIZOLOWANE ze szwem z 660,00
izolacjag standardows i instalacjg alarmowg impulsowg o
Srednicy DN100/200 (DZ114,3*3,6/200*3,2mm) PN
2,5MPa
80 Montaz kolan preizolowanych 90* 100/200 1=1,0*1,0m / |kol. 16,00
d.3|kalk. wtasna oraz docinanie/
81|KNNR 4 2312- |Trojnik preizolowany wznosny DN100/50 odg. 2,00
d.3(|04
analogia
82|KNNR 4 2312- |Trojnik preizolowany wznosny DN100/40 odg. 6,00
d.3(04
analogia
83|KNNR 4 2209- |Preizolowany systemowy zawér odwadniajgcy DN40 na |kpl. 2,00
d.3|03 rurociggu DN100
analogia
84|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr. m 6,0*1,0 =
d.3|01 $cianki 2,6 mm) RURY PREIZOLOWANE ze szwem z 6,00
izolacjg standardowsg i instalacjg alarmowg impulsowg o
$rednicy DN40/110 (DZ48,3*2,6/110*3,0mm) PN
2,5MPa
85|KNNR 4 2209- |Preizolowany systemowy zawoér odcinajgcy DN40 z za- |kpl. 2,00
d.3|03 worem odpowietrzajagcym DN25 i odwadniajagcym DN32
analogia
86 Montaz zespotu do izolacji zZtagcza DN350/500 -nasuwka |kpl 128,00
d.3|kalk. wkasna termokurczliwa z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z
podwdjnym uszczelnieniem /z klejem i masg butylowg /
z korkami wtapianymi , korkami odpowietrzajgcymi,
skiadniki pianki PUR
87 Montaz zespotu do izolacji zZtagcza DN150/250 -nasuwka |kpl 31,00
d.3|kalk. wiasna termokurczliwa z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z
podwdjnym uszczelnieniem /z klejem i masg butylowg /
z korkami wtapianymi , korkami odpowietrzajgcymi,
skfadniki pianki PUR
88 Montaz zespotu do izolacji zZtagcza DN125/225 -nasuwka |kpl 42,00
d.3|kalk. wkasna termokurczliwa z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z
podwdjnym uszczelnieniem /z klejem i masg butylowg /
z korkami wtapianymi , korkami odpowietrzajgcymi,
skfadniki pianki PUR
89 Montaz zespotu do izolacji zZtagcza DN100/200 -nasuwka |kpl 94,00
d.3|kalk. wiasna termokurczliwa z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z
podwadjnym uszczelnieniem /z klejem i masg butylowg /
z korkami wtapianymi , korkami odpowietrzajgcymi,
skfadniki pianki PUR
90 Montaz zespotu do izolacji zZtagcza DN40/110 -nasuwka  |kpl 4,00
d.3|kalk. wiasna termokurczliwa z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z
podwadjnym uszczelnieniem /z klejem i masg butylowg /
z korkami wtapianymi , korkami odpowietrzajgcymi,
skfadniki pianki PUR
91 Zakonczenie rurociagu i izolacji -mufa koncowa 350/500 |kpl 2,00
d.3|kalk. wtasna +denko stalowe dla rury DN350
92 Zakonczenie rurociggu i izolacji -mufa korncowa 100/200 |kpl 2,00
d.3|kalk. wiasha +denko stalowe dla rury DN100
93 Zakonczenie rurociagu i izolacji -mufa koncowa 65/140 |kpl 2,00
d.3|kalk. wtasna + denko stalowe dla rury DN65
94 Zakonczenie rurociggu i izolacji -mufa korncowa 80/160 |kpl 4,00
d.3|kalk. wiasha + denko stalowe dla rury DN80O
95 Zakonczenie rurociagu i izolacji -mufa koncowa 50/125 | kpl 8,00
d.3|kalk. wtasna + denko stalowe dla rury DN50
96 Zakonczenie rurociggu i izolacji -mufa koncowa 40/110  |kpl 8,00
d.3|kalk. wiasha +denko stalowe dla rury DN40
97|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r.do 76,1/140 mm (gr. m 6,0*1,0 =
d.3|02 z.sz.3.2 Scianki 2,9 mm) - rury o dtugosci 6.0 m RURA PREIZO- 6,00
LOWANA z izolacj STANDARDOW i instalacjg alarmo-
wa impulsowg o $rednicy DN65/140 (DZ76,1*2,9/140*
3,0mm )PN2,5MPa
98 Montaz kolan preizolowanych 90" DN 65/140 1=1,0* kol. 4,00
d.3|kalk. wiasna 1,0m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
99 Montaz zespotu do izolacji zZtagcza DN65/140 -nasuwka  |kpl 8,00
d.3|kalk. wkasna termokurczliwa z rury PEHD usieciowana radiacyjnie z
podwdjnym uszczelnieniem /z klejem i masg butylowg /
z korkami wtapianymi , korkami odpowietrzajgcymi,
skfadniki pianki PUR
100|KNNR 4 2304- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do zlgcz. 128,00
d.3|05 406,4/520 mm (gr.Scianki 6,3 mm) ze stali weglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie RURY o
$r. 355,6/500
101|KNNR 4 2304- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do ztacz. 31,0+42,0 =
d.3|03 219,1/315 mm (gr.Scianki 4,5 mm) ze stali weglowych i 73,00
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
102|KNNR 4 2304- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do ztacz. 94,00
d.3|02 139,7/225 mm (gr.Scianki 3,6 mm) ze stali weglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
103|KNNR 4 2303- |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do ztacz. 4,00
d.3|01 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) ze stali weglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
104 Badanie spawéw potacz. 128,0+
d.3|kalk. wtasna 73,00+
94,00+4,00
=299,00
105|KNNR 4 2321- |Potgczenia przewodéw alarmowych potacz. 128*4,0+
d.3|01 73,0%2+
analogia 94,0*2+4,0*
2,0 = 854,00
106|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 10,00
d.3/01
107 Ptukanie sieci mieszanka wodno-powietrzng m 448,43+
d.3|kalk. wiasna 538,50 =
986,93
108|KNNR 4 2106- |Préby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o srednicy |m 448,43+
d.3(02 do 600 mm 538,50 =
986,93
109/KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej -pomiar rezystancji petli [pom. 10,00
d.3|01+ pomiarowej i izolacji wraz z wykresami reflektometrycz-
kalk. wtasna nymi
110 Maty kompensacyjne 1000*250*40 szt 17,00
d.3|kalk. wlasna
111 Maty kompensacyjne 1000*500*40 szt 98,0+18,0 =
d.3|kalk. wtasna 116,00
112 Materiaty inne : tulejka izolacyjna , tacznik zaciskowy ,  |kpl 1,00
d.3|kalk. wiasna lut, drut miedziany, podtrzymka drutu, , zestaw korkow i
tatek,
113 Kable doziemne z koricowkami szczelnego wyprowadze-|szt 6,00
d.3|kalk. wiasna nia sygnatu z rur ostonowych typu YKY 5*1,0mm2 I=
4,0m
114 Punkt kontrolny 1 i 2 Puszka elektryczna hermetyczna |kpl. 1,0+1,0 =
d.3|kalk. wiasna IP-65 z zaciskami elektr odpow. 20szt i 10szt 2,00
115|kalk. wiasna RO2 -Rury ostonowe stalowe ze szwem o $r. 610* m 11*6,0+9,5*
d.3 7,1mm zabezpieczona fabryczng izolacjg tréjwarstwowg 248,52 =
polietylenowg typu 3LPE o dtugosci 11m- 6szt, 9,5m- 102,00
2szt 8,5m-2szt /w kpl z manszetami dla DZ500/610
20kpl ptozami slizgowymi typu ZR h=35mm o nosnosci
1500kG 94 kpl,-/zgodnie z PT
116|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r.350/ m 102,00
d.3|02 500mm w rurach ochronnych // rury przewodowe ujete w
analogia pozycji montaz rur preizol
117 RO3 -Rury ostonowe stalowe ze szwem o $r. 323,9* m 7,0*4,0+6,0*
d.3|kalk. wkasna 6,3mm zabezpieczona fabryczng izolacjg tréjwarstwowa 2,0 = 40,00
typu 3LPE o dtugosci 7,0m -4szt o 6,0m -2szt, /w kpl z
manszetami dla DZ200/324 12kpl , ptozami o nosnosci
300kG 42szt- zgodnie z PT
118|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r.100/200 m 40,00
d.3|01 mm w rurach ochronnych // rury przewodowe ujete w po-
analogia zycji montaz rur preizol
119|KNNR 4 1207- |Przecisk hydrauliczny maszyng do wiercen poziomych |m 6,0*2,0+4,0*
d.3|02+ rurami o sr. 610*7,1z zabezpieczeniem j.w w gruntach 2,0 =20,00
kalk. wlasna kat.Ill-IV o dtugosci 6,0m 2szt , o dt.4,0m 2,0szt /w kpl z
manszetami dla DZ500/610 8kpl, z ptozami 0 nosnosci
150kG 24kpl /zgodnie z PT /teren szpitala
120|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r.350/ m 20,00
d.3|02 500mm w rurach ochronnych // rury przewodowe ujete w
analogia pozycji montaz rur preizol
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
121|KNNR 4 1207- |Przecisk hydrauliczny maszyng do wierceh poziomych |m 4,0*16,0 =
d.3|02+ rurami o $r.323,9%*6,3mm zabezpieczonymi izolacjg j.w 64,00
kalk. wlasna w gruntach kat.llI-IV o dtugosci 4,0m 16,0szt /w kpl z
manszetami dla DZ200/324 32kpl. z ptozami o no$nosci
300kG 80szt -zgodnie z PT
122|KNNR 4 1209- |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r.100/200 m 64,00
d.3|01 mm w rurach ochronnych //rury przewodowe ujete w po-
analogia zycji montaz rur preizol
123 Studnia zaworowa zelbet.DN 2000 wtaz 2*800mm rys 6 |stud. 1,00
d.3|kalk. wlasna
124 Studnia zaworowa zelbet podwdjna 2*DN1000 wtaz 2*  |stud. 2,00
d.3|kalk. wiasha 800mm rys 7
125 Studnia zaworowa zelbet.DN 2000 wtaz 1*800mm rys 8 |stud. 1,00
d.3|kalk. wlasna
126 Studnia zaworowa zelbet.DN 1200 wtaz 1*800mm rys 9 |stud. 1,00
d.3|kalk. wtasna
127 Studnia zaworowa zelbet.DN 1000 wtaz 1*800mm rys 10|stud. 2,00
d.3|kalk. wlasna i11
128|/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do  |szt. 1,00
d.3/03 100 m dtugosci o $r. do 600 mm
129|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dodatek za  |szt. 89,00
d.3/06 kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci
130 Przepiecie przylgcza "co" do Szkoty ZSP nr1 kpl. 1,00
d.3|kalk. wtasna
131|KNNR 4 1308- |Przebudowa odcinka kd demontaz studni +Kanaty z rur |m 3,5+3,5=
d.3|03 z.sz.3.4. PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy 7,00
9913-2 umocnione -Rury PCV-U SN8 z wydtuzonym kielichem
200mm *5,9mm /$cianka lita przetozenie kanalizacji de-
szczowej
132|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 2,00
d.3|03 wcisk o $r. zewn. 200 mm Tréjnik kanalizacyjny 200 -

podtgczenie do ist kanatu

Razem dzial: Sie¢ preizolowana z inst. alarmowa -cO -c34 - roboty montazowe
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Odtworzenie nawierzchni jezdni w ciagach ul. Zeromskiego, ul.Préchnika i ul. Roosevelta
133/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy-podbudowa pomocniczaz |m?2 252,50
d.4|02 z.0.2.7. kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
9902-01 uziarnieniu 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20
cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
134|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 97,00
d.4|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej MATERIAL z odzysku
135|KNNR 6 0109- |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P o grubos$ci |m?2 252,50
d.4|01z.0.2.7. po zageszczeniu 10 cm /uktadana warstwami .- obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
analogia
136|KNNR 6 1005- [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsja m?2 252,50
d.4/07
137|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca - obok czynnego pasa jezdni (26-75 |m?2 252,50
d.4|01z.0.2.7. poj) -Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
9902-01 grubosci 8cm
analogia krot-
nos¢ 2
138|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsjg m2 252,50
d.4/07
139|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna - obok czynnego pasa jezdni (26-75 |m?2 252,50+85,0
d.4|03 z.0.2.7. poj)-Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S = 337,50
9902-01 grubosci 5cm
analogia krot-
nos¢ 1,25

Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni jezdni w ciagach ul. Zeromskiego, ul.Préchnika i ul. Roosevelta
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Odtworzenie konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej w ciggach ul. Zeromskiego, ul. Préchnika i ul.
Roosevelta
140/KNNR 6 0112- |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizo- |m?2 777,00
d.5|06 wanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
141|KNNR 6 0501- |Chodniki z kostki betonowej na ptask na podsypce ce- |m?2 777,00
d.5/03 mentowo-piaskowej 1:4 o0 gr 5cm po zageszczeniu spo-
analogia iny wypetnione piaskiem drobnym MATERIAL z odzys-
ku /zatozono uzupetnienie nowg kostkg 15%
142|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na ftawie beto- |m 122,00
d.5|05 nowej C12/15 od strony trawnika MATERIAL zatozono
analogia uzupetnienie nowym obrzezem 20%

Razem dziat: Odtworzenie konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej w ciagach ul. Zeromskiego, ul. Préchnika i

ul. Roosevelta

-23-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11797




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Odtworzenie konstrukcji jezdni w ciagu ul. Zwirki oraz zjazdéw o nawierzchniach bitumicznych ul. Zwirki
, ul. Préchnika i ul. Roosevelta
143|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy-podbudowa pomocniczaz |m?2 87,60
d.6/01 z.0.2.7. kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
9902-01 uziarnieniu 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20
cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
144|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsjg m2 87,60
d.6|07
145|KNNR 6 0109- |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P o grubos$ci |m?2 87,60
d.6/01 z.0.2.7. po zageszczeniu 7cm /uktadana warstwami .- obok
9902-01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
analogia krot-
nos¢ 0,7
146|/KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna - obok czynnego pasa jezdni (26-75 |m?2 87,00
d.6/03 z.0.2.7. poj)-Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
9902-01 grubosci 5cm
analogia krot-
nos¢ 1,25
Razem dziat: Odtworzenie konstrukcji jezdni w ciggu ul. Zwirki oraz zjazdéw o nawierzchniach bitumicznych ul.
Zwirki , ul. Prochnika i ul. Roosevelta

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11797
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Odtworzenie konstrukcji chodnikéw z piyt betonowych
147|/KNNR 6 0112- |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizo- |m?2 36,0+148,0
d.7|06 wanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm o grubosci po =184,00
zageszczeniu 15 cm
148|/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|m?2 36,0+148,0
d.7|04 podsypce cementowo-piaskowe 1:4 , spoiny wypetnione =184,00
zaprawg cementowg -100% nowych
149|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie beto- |m 12,0+87,0 =
d.7|05 nowej C12/15 od strony trawnika MATERIAL zatozono 99,00
analogia uzupetnienie nowym obrzezem 20%

Razem dzial: Odtworzenie konstrukcji chodnikéw z ptyt betonowych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Odtworzenie konstrukcji zjazdéw z kostki betonowej
150/KNNR 6 0112- |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizo- |m?2 20,00
d.8|06 wanego mechanicznie o frakcji 31,5-63mm o grubosci
po zageszczeniu 15 cm
151|/KNNR 6 0112- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 20,00
d.8|05 chanicznie o frakcji 0-31,5mm grubosci po zageszczeniu
analogia krot-  |5cm
nos¢ 0,5
152|KNNR 6 0501- [Chodniki z kostki betonowej na ptask na podsypce ce- |m?2 20,00
d.8|03 mentowo-piaskowej 1:4 o gr 5cm po zageszczeniu spo-
analogia iny wypetnione piaskiem drobnym MATERIAL z odzys-
ku /zatozono uzupetnienie nowg kostkg 15%

Razem dzial: Odtworzenie konstrukcji zjazdow z kostki betonowej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Odtworzenie nawierzchni z trylinki i ptyt azurowych
153|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2 96,0+48,00
d.9|02 nych grubosci 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem trylin- =144,00
ka i ptyt azurowych MATERIAL z odzysku

Razem dzial: Odtworzenie nawierzchni z trylinki i ptyt azurowych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Czasowa organizacja ruchu drogowego na okres rozbudowy sieci cieplowniczej
154|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe -A-12b szt. 2,0+2,0+
d.10(04 1,0+1,0+1,0
=7,00
155|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe -A-12c szt. 2,0+2,0+
d.10(04 1,0+2,0+1,0
=8,00
156|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe -A-14 szt. 5,0+3,0+
d.10|04 3,0+2,0+2,0
= 15,00
157|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe -B-33 (do 30km/h) szt. 5,0+3,0+
d.10|04 3,0+3,0+2,0
= 16,00
158 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe -B-34 szt. 1,00
d.10/04
159|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe -B-41 z tabliczkg "przejscie po |szt. 2,0+2,0+2,0
d.10({04 drugiej stronie ulicy =6,00
160|KNNR 6 0702- |Tablica kierujgca U-3d szt. 2,0+2,0+
d.10|04 2,0+1,0+1,0
=8,00
161|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki tymczasowe szt. 47,00
d.10/01
162 Zapory drogowe U-20a,, U-20b,U-20c- /ilosci zmienne |m 480,0
d.10|kalk. wtasna przy realizacji zadania etapami /
163|KNR 2-25 0416- |Ktadki dla pieszych U-28 - budowa z rozbiorka /ilosci szt 4,0+1,0 =
d.10{02+ zmienne przy realizacji zadania etapami / 5,00
kalk. wlasna

Razem dziat: Czasowa organizacja ruchu drogowego na okres rozbudowy sieci cieptowniczej

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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