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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa sieci cieptowniczej na odcinku od ul. Prochnika do ul. Zwirki 6

w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci cieptowniczej wysokich parametrow od punktu wlaczenia w istniejacy
cieplociag preizolowany przy ul. A. Prochnika, oznaczonego jako (c0), do punktu koncowego
(c34.1-Z) przy ul. F. Zwirki.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem projektowanej rozbudowy sieci cieptowniczej preizolowanej wysokich parametrow od
istniejgcego trdjnika w punkcie poczatkowym (c0) do projektowanego zaworu odcinajgcego z
odpowietrzeniem, w punkcie koncowym, w studni zaworowej (c34.1-2).

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujace przy
montazu cieptociagu z rur preizolowanych, jego uzbrojenia, armatury, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci cieptowniczej wymienionej powyzej sa:
wykopy, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsypki 1 zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
cieplociggu oraz ich inwentaryzacje powykonawczg, roboty zwigzane z organizacja ruchu drogowego
na czas budowy cieptociagu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre§leniami
przyjetymi w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4., w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Cieplowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych” wydanych przez
COBRTTI INSTAL zeszyt nr 4 i z odpowiednimi normami.

Preizolowana sie¢ cieplownicza

Uktad rurociagdw i ich uzbrojenia, przesytajacych czynnik grzewczy zbudowany z rur, ksztaltek

i elementow preizolowanych.

Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej

Prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowe;j (jednej lub wigcej niz jedna), materiatu izolacyjnego i
rury ostonowej, materiat izolacyjny jest zespolony z rurami przewodowg i ostonow3.

Rura preizolowana o konstrukcji slizgowej

Rura preizolowana z rurg przewodow3a przemieszczajgcg si¢ swobodnie niezaleznie od materiatu
izolacyjnego i rury ostonowe;.

Rura preizolowana elastyczna

Rura preizolowana charakteryzujgca si¢ takimi parametrami mechanicznymi, ze mozliwe jest
uktadanie sieci po krzywiznie, bez stosowania prefabrykowanych preizolowanych tukow.

Rura przewodowa

Rura wewngtrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktorg przeptywa czynnik grzejny.

Rura oslonowa

Rura zewng¢trzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rurg przewodowa przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i wodg gruntowg lub wptywem warunkéw atmosferycznych.
Izolacja cieplna

Materiat ktéry zmniejsza straty ciepta czynnika grzejnego. Jako materiat izolacyjny w rurociggach
preizolowanych najczgsciej stosowana jest pianka poliuretanowa (PUR), pianka polietylenowa (PE),
maty widkniste (z wetny mineralnej, skalnej, szklanej). Izolacja moze by¢ w postaci wlewanej, otulin,
mat, ksztaltek.

Zespol zlacza

Kompletna konstrukcja potaczenia sgsiednich rur i ksztattek lub elementéw preizolowanych.
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Oslona zespohu zlacza
Element rurowy — mufa, faczacy dwie rury ostonowe w zespole ztacza.
Poduszka kompensacyjna
Ptyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), welny szklanej lub
innych materialow spetniajgcych wymagania w tym zakresie np. warstwa piasku.
System alarmowy
Instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur i elementow
preizolowanych.
1.6. Opis zadania inwestycyjnego
Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem rozbudowe miejskiej sieci cieplowniczej od punktu
wlaczenia — zakonczenia istniejacej sieci cieptowniczej preizolowanej (2x0350/500), na terenie
dziatki nr 425/3 obr. 21, przy budynku ul. Préchnika 36 do odgatezienia przylacza do budynku
zaplecza sportowego stadionu miejskiego przy ul. Zwirki 6, na terenie dziatki nr 295 obr. 32.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety zakresem inwestycji jest terenem miejskim, zurbanizowanym, o zréznicowanej gestosci
zabudowy i znacznym zaggszcezeniu uzbrojenia podziemnego. Zabudowa terenu w sgsiedztwie
projektowanego cieptociggu jest niska i czgsciowo sredniowysoka. W rejonie skrzyzowan ulic
A. Prochnika z ul. S. Zeromskiego i ulic F. Roosevelta z ul. Czarng wystepuja budynki mieszkalne
wielorodzinne $redniowysokie. Pozostale to budynki niskie.
Funkcja uzytkowa okolicznych budynkow jest zréznicowana. Wystepuja budynki mieszkalne
wielorodzinne w rejonie ulicy A. Prochnika i skrzyzowania ulic F. Roosevelta z ul. Czarng. Budynki
mieszkalne jednorodzinne przy zachodniej stronie ul. F. Zwirki. Budynek administracyjny Starostwa
Powiatowego przy ul. S. Zeromskiego. Budynki szkolne przy skrzyzowaniach ul. S. Zeromskiego / F.
Roosevelta, ul. F. Zwirki / Sosnowej. Budynek szpitalny przy ul. F. Roosevelta. Dom Pomocy
Spotecznej przy ul. F. Zwirki. Budynek zaplecza stadionu miejskiego przy ul. F. Zwirki. Budynki
Biurowo-ushugowe przy ul. F. Zwirki.
Okoliczne budynki jako zrodta ciepta wykorzystujg obecnie kottownie weglowe, gazowe, olejowe
a czesciowo rowniez energi¢ elektryczna.
Zréznicowanie wysoko$ciowe terenu waha si¢ w granicach od ~204,90 do ~207,00m n.p.m.
W obrebie projektowanego cieptociggu wystepuja zroznicowane nawierzchnie.
Czgséciowo teren zielony. Nawierzchnie asfaltowe parkingu i na przej$ciach przez jezdnie
ulic S. Zeromskiego, F. Roosevelta, F. Zwirki. Nawierzchnie z kostki brukowej i z ptyt betonowych
chodnikéw w pasach drogowych wymienionych ulic. Jest rowniez fragment nawierzchni z trylinki
1 z azurowych ptyt betonowych. Rodzaj istniejacych nawierzchni okreslono na profilu projektowanego
cieplociagu.
W zakresie uzbrojenia podziemnego, zgodnie z planem sytuacyjnym, w rozpatrywanym terenie,
wystepuje szeroka gama wyposazenia. Przewody energetyczne NN, SN, WN. Przewody
telekomunikacyjne, w tym linie $wiattowodowe. Gazociagi niskiego i $redniego cisnienia. Gazociagi
nieczynne niezdemontowane. Wystepujg sieci i przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
1 deszczowe;.
Istniejgca preizolowana miejska sie¢ cieptownicza 2x@350/500 konczy si¢ w punkcie oznaczonym
jako (c0). Jest on poczatkiem cieptociggu projektowanego.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Sie¢ zaprojektowano w technologii rur i ksztaltek preizolowanych z izolacja standardowa
i z impulsowg instalacjg alarmowsa..
Wilaczenie projektowanego cieplociaggu do istniejacej sieci nastapi w punkcie oznaczonym jako (c0).
W poczatkowym przebiegu, do punktu (c15-Z), $rednica sieci jest kontynuacja srednicy istniejace;.
Wynika to z planowanego docelowego zamknigcia sieci w pierscien i z wytycznych MZGK Sp. z o.0.
Odcinek sieci 2x2350/500 konczy si¢ w punkcie (c15-Z) preizolowanymi zaworami odcinajacymi
zintegrowanymi z odwodnieniem i odpowietrzeniem. Z tego miejsca sie¢ jest przewidziana do dalszej
rozbudowy w przysztosci, w kierunku potudniowo-zachodnim, wzdtuz ul. F. Roosevelta.
Projektowane odgatgzienie w punkcie (c15-T) - 2x@150/250 do punktu (c34-T) - 2x3100/200 zasili
okoliczne budynki przy ul. F. Roosevelta i F. Zwirki. Trojnik koficowy (c34-T) pozwoli na dalsza
rozbudowe sieci w kierunku poludniowym ul. F. Zwirki.
Na sieci przewidziano zainstalowanie szeregu trojnikoéw umozliwiajacych szybkie wykonanie
przytaczy i zasilenie pobliskich obiektow.
Sie¢ zaprojektowano ze spadkami umozliwiajacymi jej odwodnienie i odpowietrzenie. Realizowane
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poprzez preizolowane zawory odwadniajgce i odpowietrzajace umieszczone w studniach zaworowych.
Tam gdzie jest to mozliwe, w krotkiej perspektywie czasowej, rowniez poprzez przyszte przytacza
cieplne.
Sie¢ bedzie wyposazona w impulsowy system alarmowy zgodnie ze schematem instalacji alarmowe;.
Instalacja alarmowa bedzie mogta by¢ kontrolowana za pomocg detektora lub lokalizatora usterek,
poprzez projektowane punkty kontrolno-pomiarowe. Jeden przewidziano w istniejgcej studni przy
punkcie (c0) — do kontroli cieptociggu istniejgcego i projektowanego, drugi w projektowanej studni
(c15-Z) — do kontroli cieptociagu projektowanego.
Podstawowe elementy sktadowe projektowanej sieci:
e Sie¢ preizolowana 2x@350/500 — 448,4m
Sie¢ preizolowana 2x(150/250 — 66,0m
Sie¢ preizolowana 2x0125/225 — 136,5m
Sie¢ preizolowana 2x100/200 — 336,1m
Sie¢ preizolowana-odgatezienie 2x@340/110 —4.,0m
Ogoélem sie¢: 991,0m
Studnie zaworowe — 7kpl.
e Trojniki — odgatezienia — 11par

TRASA SIECI
Zaprojektowany przebieg trasy cieptociggu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500, na podktadzie mapy do celow projektowych.
Lokalizacjg sieci cieptowniczej przewidziano w przewazajacej czesci w pasach drogowych, poza
jezdniami, ulic Stefana Zeromskiego, Franklina Roosevelta i Franciszka Zwirki.
Wilaczenie i poczatkowy odcinek sieci zlokalizowany bedzie w osiedlowym terenie zielonym i pod
niewielkim placem zabaw. Dalej przebiega pod drogg dojazdowa o nawierzchni asfaltowej parkingu
Starostwa Powiatowego. Przechodzi poprzecznie przez ulice S. Zeromskiego. Nastepnie wzdhuz tej
ulicy, w pasie drogowym, chodnikiem z kostki brukowej, w kierunku wschodnim. Wchodzi na teren
zielony przed budynkiem szkoty ZSP nr 1 przy ul. S. Zeromskiego 24. Nastepnie, za punktem (c5) do
(c9), sie¢ zlokalizowano w chodniku z kostki brukowej pasa drogowego ul. F. Roosevelta. Za punktem
(c9) przebiega wewnatrz ogrodzenia terenu zielonego Powiatowego Centrum Matki i Dziecka
ul. Roosevelta 3. Za punktem (c12) przechodzi przez skwer zieleni pasa drogowego ul. F. Roosevelta.
Przekracza poprzecznie ul. A. Prochnika a nast¢pnie ul. F. Roosevelta. Po krétkim przebiegu pod
chodnikiem z kostki brukowej, wzdtuz ul. F. Roosevelta, odgaltezienie cieptociggu wchodzi na teren
drogi dojazdowej-parkingu o nawierzchni z trylinki, przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
przy ul. F. Roosevelta 6. Przy punkcie (c17) sie¢ wchodzi na teren zielony szkoty ZSP nr 1
przy ul. F. Zwirki 7. Za punktem (c23) przebiega w pasie drogowym ul. F. Zwirki, w kierunku
potudniowym, do budynku Zaplecza Sportowego Stadionu Miejskiego przy ul. F. Zwirki 6.
Ogdtem trzykrotnie przechodzi poprzecznie przez ul. F. Zwirki, przebiega czesciowo pod chodnikiem
z kostki brukowej po wschodniej stronie ulicy a czg¢Sciowo po zachodniej stronie pod chodnikiem z
plyt betonowych i w zielonym niezagospodarowanym poboczu drogi.

MATERIALY i UZBROJENIE
Sie¢ zaprojektowano w technologii preizolacji - w oparciu o system rur i ksztattek preizolowanych
w wersji standardowej, taczonych przez spawanie, o srednicach nom. od DN350 (355,6/500) do
DN100 (9114,3/200), z koncowka DN40 (48,3x2,6/110), z instalacja alarmowa, w systemie
kompatybilnym z systemem rur preizolowanych prod. ZPU Miedzyrzecz Kazimierz Jonca
(zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi ....MZGK).
Zastosowane rury, ksztattki i zawory preizolowane muszg by¢ odporne na temperature robocza do
165°C i ci$nienie robocze do 2,5MPa.
W projekcie przewidziano zastosowanie rur preizolowanych o dtugosciach handlowych
6 lub 12m w calosci i docinane na wymiar na budowie — zgodnie ze schematem montazowym.
Miejsca potaczen rur, ksztattek 1 zaworow, po wczesniejszym sprawdzeniu potgczen spawanych,
beda zaizolowane mufami termokurczliwymi z PEHD usieciowanymi radiacyjnie,
z podwdjnym uszczelnieniem (z klejem i masa butylowsa), z korkami wtapianymi,
z wypelieniem piankg PUR.

Sie¢ bedzie wyposazona w preizolowane zawory odcinajace. W poczatkowym odcinku sieci,
w poblizu miejsca wilaczenia, w punkcie oznaczonym jako (c0.1-Z). W punkcie (c15-Z) konczacym
magistralny odcinek sieci ¥350/500 (jako poczatek przysztej rozbudowy). Na poczatku osiedlowego
odgalezienia @150/250 - w punkcie (c15.1-2).
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Na koncu projektowanej sieci i zarazem na poczatku odgatezienia @340/110 do budynku zaplecza
sportowego stadionu miejskiego przy ul. Zwirki 6, w punkcie (c34.1-Z).

Eksploatacja sieci wymaga mozliwosci jej odpowietrzenia i odwodnienia.

Tam gdzie jest to mozliwe funkcje te beda realizowane poprzez przytacza i wezly cieplne.

Dodatkowe preizolowane zawory odwadniajgce na sieci przewidziano w punktach:

(c0.1-2), (c6.1-Ow), (c15-Z), (c15.1-Z), (c28.1-Ow). Tam gdzie odwodnienia wystepujg razem
z zaworami odcinajacymi i odpowietrzajgcymi zastosowano zawory zintegrowane.

Dodatkowe preizolowane zawory odpowietrzajace sieci wystepuja w punktach:

(c0.1-2), (c10.2-Op), (c15-Z), (c15.1-Z), (c34.1-Z). Tam gdzie odpowietrzenia wystepuja razem z
zaworami odcinajgcymi i odwadniajgcymi przewidziano zawory zintegrowane.

Preizolowane zawory zostang umieszczone w zelbetowych studniach zaworowych.

W miejscach w ktorych przewidziano wykonanie przytaczy zaprojektowano na sieci trojniki
preizolowane. Do czasu realizacji przylaczy odgalezienia bedg zamknigte nasuwkami koncowymi.

KOMPENSACJE WYDEUZEN TERMICZNYCH
Kompensacja wydhluzen termicznych sieci bedzie nastgpowala w sposob naturalny w miejscach
zataman trasy cieptociggu. W strefach kompensacji nalezy wykonac poszerzone wykopy z poszerzong
podsypka i obsypka piaskowg wg cz. rysunkowej. W obszarze strefy kompensacji stopien
zageszczenia podsypki i obsypki rurociagu nie moze by¢ wigkszy od 98 dla wskaznika uziarnienia
U<4 . Dla czesci kolan i odgatezien gdzie wymagajg tego trudniejsze warunki kompensacji
przewidziano oblozenie rurociggdw poduszkami kompensacyjnymi wg rysunku schematu
montazowego.

SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Na trasie projektowanej sieci wystepuje znaczna ilo$¢ skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Z przewodami energetycznymi NN, SN, WN. Z przewodami telekomunikacyjnymi, w
tym z liniami $wiattowodowymi. Z gazociggami niskiego i $redniego ci$nienia. Wystepuja kolizje z
nieczynnymi gazociggami. Projektowana sie¢ przebiega czgsciowo w sladzie nieczynnego gazociagu.
Wystepuja skrzyzowania z siecig 1 przytaczami wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej deszczowej,
z przytaczem cieptowniczym.

Cieplociag przechodzi poprzecznie przez ulice S. Zeromskiego, A. Prochnika, F. Roosevelta i
trzykrotnie przez ulice F. Zwirki.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac
rgcznie, ze szczegdlng ostroznoscia, w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorow poszczegodlnych sieci
i przylaczy. Nalezy przestrzega¢ warunkow i zalecen zawartych w protokoéle z ,,narady
koordynacyjnej” Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM i w zatagczonych warunkach
technicznych. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na map¢ nalezy
przerwac roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

W zakresie uzbrojenia zlokalizowanego pod projektowang siecig - kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, przewodow wodociagowych nalezy upewnic si¢ czy jest zachowana bezpieczna
odlegtos$¢ od prowadzonych robot, dokona¢ kontrolnych przekopdéw aby nie doszto do uszkodzen.
Kolidujace przewody wod.-kan. nad projektowanym cieptociggiem nalezy, przed rozpoczeciem robot
ziemnych zwigzanych z cieptociggiem, trwale zabezpieczy¢ - podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej
niedemontowanej (zasypywanej w wykopie po wykonaniu robot).

Dwa odcinki kanalizacji deszczowej oznaczone jako D1-D2 i D3-D4 nalezy przebudowac z
uwagi na kolidujace rzedne i kolizje ze studnig kanalizacyjna.

Przylacze cieptownicze do bud. ZSP nrl przy ul. S. Zeromskiego 24 nalezy przepiaé
do trojnika (c3.1-T) projektowane;j sieci. Przepinke nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu terminu i pod
nadzorem dostawcy ciepla t.j. MZGK sp. z 0.0. w Piotrkowie Tryb.

Kanatowe przewody telekomunikacyjne na skrzyzowaniach z cieptociggiem nalezy
zabezpieczy¢ niedemontowana konstrukcja wsporcza. Kablowe przewody zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ostonowymi.

Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z podziemnymi liniami energetycznymi
wykonywac z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela
PGE, zgodnie z zaleceniami PGE do protokotu z narady koordynacyjnej. Na wstepnym etapie robot
nalezy wykona¢ skuteczne zabezpieczenia istniejacych linii kablowych rurami ostonowymi dwu-
dzielnymi.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z gazociggami wykonywac recznie,

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela PSG Sp. z
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0.0. Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb., zgodnie z zaleceniami PSG do protokoétu z narady
koordynacyjnej. Demontaz nieczynnych, kolidujacych, z projektowana siecig cieptownicza odcinkow
gazociagu, zleci¢ PSG Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.

Przej$cia poprzecze przez jezdnie ulic projektuje si¢ wykopem otwartym, pionowym,
szalowanym, z zastosowaniem stalowych rur ostonowych. Rur izolowanych fabrycznie z izolacja
trojwarstwowa polietylenowa typu 3LPE. Rury ostonowe wyposazone na koncach w manszety
ochronne. Wewngtrzne przewodowe rury preizolowane wyposazone w komplet pt6z slizgowych.
Rzedne i spadek rur ostonowych dostosowane do rzednych rur przewodowych.

Wewnatrz rur ostonowych nie bedg wystepowaty zlacza na przewodowych rurach preizolowanych.
Na odcinku (c24)+(c25) ze wzgledu na ograniczone miejsce (zblizenie rownolegte do Swiattowodu i
gazociggu) rurociag zasilajacy przebiega nad rurociggiem powrotnym. Aby to uzyskac, przejscia
(€23)-(c24) i (c25)-(c26) przez ulice F. Zwirki dla przewodéw zasilajacych

1 powrotnych majg rozny spadek.

STUDNIE ZAWOROWE
Preizolowane zawory odcinajace, odwadniajace i odpowietrzajgce zostang umieszczone
w zelbetowych studniach zaworowych spetniajgcych wymagania klasy obcigzenia D400.

Ksztalt, wymiary studzienek, ich wyposazenie zostato okreslone w czeg$ci rysunkowej projektu.
Dolna czg$¢ studni, na poziomie rurociggdéw preizolowanych, jest otwarta. Ponizej poziomu zaworow
1 trzpieni zaworowych, po zakonczeniu robot montazowych, bedzie wypetiona piaskiem
odpowiednim dla podsypki i nadsypki rurociggdéw preizolowanych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot okreslono w specyfikacji technicznej ST-00 pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie , za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng. Za zgodnos¢ realizacji i odbioru z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych”
wyd. COBRTI INSTAL zeszyt nr 4, zaleceniami i warunkami okre$lonymi przez producenta
systemu preizolowanego, Polskimi Normami, oraz z innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowego zakresu robot.

1.8. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje¢ robot montazowych sieci cieptowniczych z rur preizolowanych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. 2018 poz.1935), dla przedmiotu zamoéwienia,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z p6zniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze¢sci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003

6



‘ Rozbudowa sieci cieptowniczej na odcinku od ul. Préchnika do ul. Zwirki 6, Piotrkow Tryb. | Spec. tech. | 7 ‘

1. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji zadania.
1.9. Nazwy i kody:
Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow - CPV 45231100-6
Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody - CPV 45232150-8

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST-00 pkt 2
Materiaty stosowane do budowy sieci i przytaczy cieptowniczych powinny posiadac:
= oznakowanie znakiem CE zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona
do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznana przez Komisje¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, lub
= deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng.
2.2. Rury i ksztaltki z preizolowane
Rury i ksztaltki preizolowane musza spetnia¢ warunki okreslone w normach:

1. PE-EN 253:...System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptlowniczych.
Zespo6t rurowy ze stalowej rury przewodowe;j, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

2. PE-EN 448..... System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych.
Ksztaltki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

3. PE-EN 488:....System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

4. PE-EN 4809...... System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot ztacza stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

5. PN-EN 14419 ...System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanow awaryjnych.

6. PN-EN 13941....Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych.

2.3. Uzbrojenie sieci cieplnej

Uzbrojenie odcinka sieci cieplnej stanowia zawory kulowe preizolowane odcinajace,
odpowietrzajace i odwadniajgce o nominalnych parametrach pracy PN2,5MPa, TN150°C.
Powinny spetnia¢ wymogi dla rur i ksztattek preizolowanych okreslone powyzej.

2.4. Studnie zaworowe

Podtoze kazdej studni stanowi ptyta denna wylewana, z betonu kl. C20/25.

Podstawa studni (dolna cz¢$¢ komory) jest murowana z bloczkow betonowych kl. C35.

Gorng czes¢ stanowi studnia zelbetowa prefabrykowana, zbudowana z krggow zelbetowych i plyty
nastudziennej, z betonu kl. C35/45, taczonych na uszczelki gumowe, odpowiadajagce wymaganiom
PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004.

Studnie nalezy wyposazy¢ w wtazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400, ©¥800, z wypelieniem
betonowym, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000.

Stopnie ztazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zéttego zgodnie z PN-EN 13101:2000.
2.5. Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypke i1 obsypke nalezy wykona¢ z piasku.

Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, PN-EN-
12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112.
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2.6. Skladowanie materialow
Rury i ksztaltki mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni z zachowaniem ponizszych warunkow:
— rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby nie ulegaty deformacji
1 odksztalceniom miejscowym. Rury nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o szeroko$ci
min.10 cm i max rozstawie 5,0m.
— ksztaltki preizolowane nalezy sktadowa¢ wg asortymentu i wymiaréw na paletach drewnianych.
— do podnoszenia , przenoszenia rur nalezy uzywaé¢ odpowiednich tasm o szerokosci min. 10cm.
Nie dopuszcza si¢ uzywania tancuchow, lin i drutow.
— izolacja cieplna na koncach rur i ksztaltek powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem.
— rury oslonowe nalezy chroni¢ przed swiattem stonecznym.

— Rur i ksztaltek nie nalezy przenosié¢, uktadac przy temperaturze otoczenia ponizej
-(minus) 10 °C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podane zostaly w ST-00 pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST w terminie przewidzianym umow3g. Sprzet powinien
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST-00 pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w tym w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST-00 pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Na wstepnym etapie nalezy dokona¢ protokolarnego przejecia terenu budowy z okresleniem
wymogow odnoszacych si¢ do realizacji robot na poszezeg6lnych dziatkach.

Uwzgledniajgc uwarunkowania zawarte w zgodach poszczegolnych wtascicieli na wejscie w teren,
wymogi ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, ,,Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego...”, ,,Pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow...”, ,,Decyzji ZDiUM na lokalizacje sieci cieplowniczej w pasach drogowych...”,
zawarte w ,,Protokéle z narady koordynacyjnej...”.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem geodezyjnym, badaniem gruntu, organizacjg robot ziemnych, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi, materialéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, odwozenia urobku, itp.
Wykonawca winien wykona¢ oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym
projektem ,,Czasowej organizacji ruchu drogowego w ciggach ulic Roosevelta, Zeromskiego,
Préchnika, Zwirki, Sosnowej w Piotrkowie Tryb. na okres rozbudowy sieci cieptowniczej na odcinku
od ul. Préchnika do ul. Zwirki 6”.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze,
znaki, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego przez umieszczenie (w miejscach i ilosciach
uzgodnionych), tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zgodna z prawem budowlanym.

Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

5.3. Roboty ziemne

Wykonanie wykopdw przewidziano jako otwarte, pionowe szalowane lub skarpowe zgodnie z norma
PN-B-10736:1999. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac r¢cznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci, w uzgodnieniu z przedstawicielami gestorow poszczegolnych sieci.
Pozostale wykopy mozna wykonywaé¢ mechanicznie.

Dla czesci cieptociagu ktora jest zlokalizowana w nawierzchniach drogowych typu jezdnia, parking,
chodnik zaktada si¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych, szalowanych, z wymiang gruntu
rodzimego na piasek. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie, z szalunkiem lub
bez) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych istniejacego
zagospodarowania terenu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggéw i ich rozstawu,
do ktorego dodaje si¢ obustronnie min. 0,2m na dnie wykopu, a w przypadku wykopu szalowanego
0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 wykonanie ztgczy. Deskowanie $cian, w przypadku
wykopu szalowanego, nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdj¢cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru. Nie dopuszcza si¢ ujemnej tolerancji
rzednych dna wykopu.

Odwodnienie wykopow prowadzi¢ w miejscach wystgpienia wod opadowych odwodnieniami
liniowymi lub w przypadku duzego naptywu wod gruntowych przy uzyciu iglofiltréw. Faktyczne
koszty pompowania udokumentowac ksigzka pompowania podpisana przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie wykopu podlega odbiorowi migedzyoperacyjnemu czesciowemu.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkdéw okreslonych w protokole
ZUDP i w uzgodnieniach. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na
mape¢ nalezy przerwac roboty i zawiadomic¢ Inwestora.

5.4. Przygotowanie podloza
Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci od 10 do 15 cm. Zaggszczenie podtoza powinno
wynosi¢ [>0.96.
Wykonanie podsypki podlega odbiorowi migdzyoperacyjnemu czesciowemu.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Montaz rurociagéw
Roboty montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z technologia montazu rurociggéw
preizolowanych przewidziang przez wytworcg wybranego do montazu systemu, zawartg
w opracowanych instrukcjach, z jednoczesnym zachowaniem warunkoéw ogolnych wykonania robot
budowlano-montazowych. Przed montazem rur i ksztaltek preizolowanych nalezy dokona¢ ich
ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen
i odbarwien, pozbawione nierownosci, porow i jakichkolwiek uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PE-EN 253; PE-EN 448; PE-EN
488; PE-EN 489. Przed montazem, kazdg rur¢ preizolowang nalezy poddac kontroli pod wzgledem
poprawnosci dzialania systemu alarmowego.
Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad;
— nie dopuszcza si¢ cigcia na placu budowy odcinkow rur preizolowanych w rurach ostonowych z
tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C,
— przewody sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem zgodnym z projektem
9
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technicznym sieci umozliwiajagcym odwodnienie. Spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 0,3%,
— przy dopasowywaniu dlugosci rur, cigcie rur preizolowanych nalezy wykonywac §cisle wg
instrukcji producenta,

— zmiany kierunku o kat do 2° mozna wykona¢ poprzez sprezyste giecie

— na ztaczach, poprzez ukosowanie, mozna dokona¢ zmiany kierunku do 3°.
5.5.2. Rozmieszczenie rur w wykopie
Przed przystapieniem do montazu odcinkow rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych
podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny mie¢ przekroj o minimalnym
wymiarze 10x10cm, by¢ ulozone w odstepach nie wickszych niz co 2-3m 1 bezwzglednie usunigte
przed zasypaniem wykopu.
Rurociag zasilajacy nalezy montowac z prawej strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika. Odstep
miedzy rurami jest uzalezniony od ich $rednicy.
Wyjatek stanowi odcinek (c24)+(c25) gdzie ze wzgledu na ograniczone miejsce rurociag zasilajacy
przebiega nad rurociggiem powrotnym. Najpierw nalezy zmontowac rurociagg powrotny, a pdzniej nad
nim, zachowujac projektowane rzadne, na podsypce piaskowej, rurociag zasilajacy
5.5.3. Spawanie stalowych rur przewodowych
Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ procedury spawania oraz
specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288.
Spawanie rur przewodowych nalezy zleci¢ firmie majacej odpowiednie mozliwosci technologiczne
zgodnie z PN-M-69900 i PN EN287-1. Wykonawca powinien zapewni¢ utrzymanie systemu
zapewnienia jakosci zgodnie z PN-EN 729-3. Spawanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
technologiczng spawania jak w normie PN-EN 288-2.
Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia
powyzej 5°C, przy predkosci wiatru nie przekraczajacej 5 m/s. W przypadku prowadzenia prac przy
wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80%, w czasie wystgpowania deszczu stanowisko spawania
nalezy zabezpieczy¢ namiotem.
Stanowisko spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi.
Potaczenia spawane podda¢ badanu ultradzwigkowemu. Sprawdzeniu ultradzwigkowemu podlega
100% spawow o ile dostawca ciepla nie ustali innych zasad.
5.5.4. Wykonanie zespotu zlacza
Procedury wykonania zespotu ztagcza powinny zapewnic, ze trwatlos$¢ i wodoszczelnos¢ tego zlacza nie
bedzie gorsza niz innych elementéw uzytych do wykonania sieci. Niezaleznie od stosowanego rodzaju
zespotu zlacza, wykonaweca jest odpowiedzialny za spelnienie kompletu wymagan dotyczacych jego
wykonania w danym systemie.
Przed mufowaniem nalezy dokona¢ potaczen instalacji alarmowej i sprawdzi¢ je elektrycznie.
Kolejnos¢ czynnosci montazowych powinna by¢ zgodna z instrukcjami producenta systemu rur
preizolowanych. Wykonany zespét ztacza powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489.
Wykonana izolacja przeciwwilgociowa i cieplna zespotu ztagcza powinna by¢ poddana kontroli
zgodnie z wymaganiami producenta systemu rur preizolowanych. Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowe]j i cieplnej zespotu ztacza podlega badaniom i odbiorowi cze$ciowemu.
5.5.5. Armatura
Rodzaj armatury powinien odpowiada¢ warunkom roboczym sieci cieptowniczej, tj. ci$nieniu i
temperaturze czynnika grzejnego.
Prefabrykowane, preizolowane elementy sieci cieptowniczej: armatura odcinajaca, odpowietrzenia,
odwodnienia powinny odpowiada¢ zastosowanemu systemowi rur preizolowanych.
Preizolowana armatura bedzie umieszczona w studzienkach zaworowych — zgodnie z cz. Rysunkowa
projektu.
5.6. Instalacja alarmowa sieci preizolowanej
System alarmowy powinien by¢ polaczony zgodnie z projektem oraz instrukcjg producenta rur
preizolowanych.
Nalezy stosowac zasadg, ze drut biaty (ocynowany) powinien znajdowac si¢ po prawej patrzac w
kierunku odbiornikow.
Dla wyprowadzonych (do punktow kontrolnych) kabli i zyt nalezy stosowac¢ odpowiednie kolorowe
oznaczenia zgodnie z zamieszczonymi w projekcie zatgcznikami - wzorami.
Pomiar poprawno$ci wykonania i parametrow instalacji powinien wykonywac¢ podmiot niezalezny
wskazany przez gestora sieci.
Warunkiem odbioru jest uzyskanie w trakcie pomiarow odbiorowych nastgpujacych wskaznikow:
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rezystancji izolacji > 30MQ na 1 km drutu alarmowego; rezystancji petli 1,2Q+1,5Q na 100 m drutu
alarmowego.
W ramach odbioru musza by¢ zebrane wzorcowe wykresy reflektometryczne, ktore w formie
elektronicznej nalezy przekaza¢ uzytkownikowi sieci.
Po realizacji wykonawca powinien przedtozy¢: schemat montazowy powykonawczy;
schemat alarmowy powykonawczy; tabele dtugosci i schemat uproszczony (w wersji elektroniczne;j -
dwg i pdf).
W ramach odbioru winno by¢ wykonane wyrywkowe sprawdzenie zgodnos$ci
z powykonawczym schematem alarmowym.
5.7. Zasypywanie wykopow
Przed przystapieniem do zasypywania rurociaggow cieptowniczych nalezy:

— wykonaé pozytywna probe cisnieniowa,

— dokona¢ odbioru zespotdéw ztgczy w tym odbioru instalacji alarmowej,

— dokona¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych,

— sprawdzi¢ odlegtos¢ miedzy rurociggami,

— wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna,

— sprawdzi¢ czy material zasypki jest odpowiedni.
Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni protokoét.
Przestrzen wokot rurociggdw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypetniona specjalng zasypka na
wysokos$¢ co najmniej 10cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywaé¢ warstwami
zageszczanymi rgcznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokol rurociggow tak aby zapewnic podparcie
rurociggow na catej ich dtugosci i wokot catego obwodu. Dla usprawnienia zaggszczania zasypki
mozna stosowac polewanie woda. Mechaniczne urzadzenia zaggszczajace moga by¢ uzyte dopiero po
wykonaniu strefy tarcia.
Nad rurociggami, w odlegtosci 20 — 30cm nad nimi powinny by¢ utozone tasmy ostrzegawcze.
Zasypke pozostatej cze$ci wykopu, wraz z konstrukcjg podtoza, nawierzchnie, nalezy odtworzy¢
zgodnie z zatwierdzonym projektem p.n. ,,Odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikow,
zjazdow oraz terendw zielonych w ciagach ulic Zeromskiego, Roosevelta, Prochnika, Zwirki oraz na
trasie przebiegu sieci po pracach budowlanych zwigzanych z rozbudowg sieci cieplowniczej na
odcinku od ul. Prochnika do ul. Zwirki 6 w Piotrkowie Tryb.”
5.8. Uruchamianie sieci
Przed uruchomieniem cieptociggu wykonawca powinien przeprowadzi¢ plukanie strumieniem wody
zgodnie z PN-M-34031 oraz wszystkie niezbgdne kontrole.
Rozruch cieptociggu wysokoparametrowego przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy
PN-M-34031.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST-00 pkt 6
6.2. Kontrole wykonania sieci cieplowniczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiOSCzRIiEP (zeszyt nr 4)
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.
Jednostki i zasady obmiaru roboét
— wykopy i zasypka — m’,
— umocnienia $cian wykopow — m’,
— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m),
— odwodnienie wykopow — godzinach wg ksigzki pompowania,
— dhugos¢ przewoddw z podziatem na rodzaj rur i ich $rednice mierzy si¢ w metrach wzdtuz osi
— ksztaltek, armatury nie wlicza si¢ do dtugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.
— dhugosci odcinkdéw przewoddw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
zasuwami odcinajgcymi lub podzialowymi.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 pkt 7

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badanie przy odbiorze sieci cieptowniczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w pkt. 23. WTWiO sieci cieptowniczych z rur preizolowanych (zeszyt 4) uwzgledniajac jako
nadrzedne zalecenia producenta systemu preizolowanego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczanie robdt montazowych bedzie realizowane etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego sieci i przyjecia jej do eksploatacji.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot

potwierdzonych przez Zamawiajacego,
- lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zmian.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.

1380 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdzn.

zm.).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslania polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia28.08.2003r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity (Dz.U. nr 169 poz. 1650) wraz z p6ézniejszymi zmianami
(Dz.U. 2007r. Nr49, poz..330, Dz.U. 2008r. Nr 108, poz. 690)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. /wraz z pozniejszymi zmianami — stan
prawny lipiec 2009t/ w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozrdbki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.- w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

— PE-EN 253:...System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.
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— PE-EN 448..... System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych. Ksztattki -
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PE-EN 488.....System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot armatury
do stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PE-EN 489...... System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot ztacza
stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 14419 ...System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych.

— PN-EN 13941....Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.
10.4. Inne dokumenty

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”
zeszyt 4 wyd. COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury
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