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- Rys. nr 1 - Zajecie jezdni w celu budowy kanalizacji deszczowej



OPIS DO PROJEKTU

I. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe do projektu.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2002 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr
2202z 23.12.2003 r., poz. 2181):
- zat. nr 1 — ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”;
- zat. nr 4 — ,Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania

na drogach”.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowych warunkdw dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015, poz. 1314) i Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie znakoéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2016 poz. 646).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 poz. 784 tekst jednolity) .
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 poz. 1990 — tekst jednolity).
5. Projekt budowlany.
6. Decyzja DUD.427-76/2019 z 25.03.2019 roku.

Il. Rozwigzania projektowe.

Projekt organizacji ruchu opracowano z uwagi budowe odcinka kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Kazimierza Szmidta
(droga gminna 162367E — dz. 155/9 obr. 20) dla potrzeb placu rekreacyjno — sportowego przy SP nr 11 zlokalizowanej na
dziatce 168 obr. 20 w Piotrkowie Trybunalskim.

Ulica Kazimierza Szmidta zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym. Jest to ulica o przekroju ulicznym posiadajgca
jezdnie asfalto — betonowg o szerokosci 6 m, chodniki dwustronne o szerokosci od 2 do 3 m.

Jest to ulica jednokierunkowa — jeden kierunek w strone ulicy Sulejowskiej.

Ruch pieszych: maty.

Ruch pojazdéw: maty.

Planowana realizacja w okresie wakacyjnym: lipiec 2019 - sierpien 2019.

Dla poprawy bezpieczenstwa i usprawnienia ruchu podczas wykonywania robdt proponuje sie wprowadzi¢ nastepujgce
oznakowanie:

a/ zakres prac w wygrodzi¢ zaporami U-20a wzdtuz osi, tablicami kierujgcymi U-21b od strony ulicy Sulejowskiej oraz tablicg
kierujgcg U-3d + U-35i U-21b + U-35 (skos 1:3) od strony najazdu pojazddw,

b/ od strony chodnika ustawi¢ siatke zabezpieczajaca,

¢/ wrejonie przejscia dla pieszych na ulicy Kazimierza Szmidta ustawi¢ U-20c + B-41,

d/ na ulicy Sulejowskiej ustawi¢ znaki A-12b + A-14 + U-35,

e/ przed miejscem prac na ulicy Kazimierza Szmidta ustawi¢ znaki A-12b + A-14 i B-25 + B-33 (30 km/h) oraz po lewej stronie
znak B-36,

f/ odwotanie znakdw zakazu poprzez najblizsze skrzyzowania z ulicg Sulejowska.

W celu zapewnienia przejazdu pojazdéw nalezy pozostawic jezdnie wolng od robét o szerokosci minimum 2,25 m.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

1Il. Przyktadowe wymiary urzadzen.
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Tablice kierujace U-21ai U-21b

IV. Uwagi koncowe.

Na zaporach drogowych, umiesci¢ pulsujgce Swiatta ostrzegawcze U-35.

Lica znakdéw i zapdr stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym wykonac z folii odblaskowej typu
| generacji. Dla tej kategorii drogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla prowadzonych robét nalezy zastosowac tablice
znakow typu duzego.

Zachowac odlegtos¢ znakéw projektowanych od istniejacych od 10 do 30 m.

Zapory zabezpieczajgce nalezy umocowac na wysokosci od 0,9 do 1,1 m liczagc od poziomu ulicy do gérnej krawedzi zapory.
Pracownicy pracujgcy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Teren prac w godzinach wieczornych jak i dziennych powinien by¢ odpowiednio oswietlony — Swiatta ostrzegawcze.

Przy prowadzeniu robot nalezy wybraé technologie i organizacje umozliwiajgcg najkrotszy termin wykonania prac.
Odlegtos¢ zapdr i tablic powinna pozwala¢ na swobodne prowadzenie robédt jak i mozliwos¢ bezpiecznej pracy sprzetu
niezbednego do wykonania prac budowlanych.

Zajecie pasa nie powinno kolidowa¢ w bezpiecznym poruszaniu sie pojazdow i pieszych. Po zakonczeniu prac nalezy
uprzatnad urzadzenia zabezpieczajgce i przywrdcié pas drogowy do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniami Zarzadu Drogi.

Opracowat:



Plan orientacyjny skala 1:10000
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Projekt zagospodarowania
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