SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa odcinka linii kablowej 0,4kV
zasilajacej oswietlenie uliczne przy placu zabaw
ul. Szmidta w Piotrkowie Tryb.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE TERENU

Inwestor:
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, Piotrkéw Tryb.

Adres inwestycji:
DZ. 162/32, 162/33, 163,
UL. SZMIDTA, PIOTRKOW TRYB.



1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamowienia

Budowa sieci oswietlenia terenu wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacag
przy ul. Szmidta w Piotrkowie Tryb.
b) Zakres robot:

. instalacja elektryczna - oswietlenie terenu

C) Informacja ogdlna rozpoczecia prac:

- zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich,

- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- za bezpieczenstwo o0s6b trzecich na terenie budowy odpowiada
wykonawca,

- zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikbw moze znajdowac sie w
obrebie przekazanego przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca moze
ustawi¢ wtasne zaplecze kontenerowe na terenie przyjetego terenu budowy

d) Nazwa i kody robét:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elekiryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych:

- wszystkie materiaty i wyroby elekiryczne stosowane przez Wykonawce
muszg spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa Budowlanego” i posiada¢ wtasciwosci
uzytkowe, umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.
5ust. 1 pkt 1 ,PB”



1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zastosowanych na budowie:

- sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elekirycznych
i kablowych muszg by¢ w petni sprawne technicznie
i bezpieczne dla obstugujgcych oraz oséb trzecich,

- wykonawca musi posiadac¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na
ich obstuge i eksploatacje,

1.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu:

Wszelkie s$rodki transportu stosowane przez wykonawce robdét muszg byc¢
sprawne technicznie i bezpieczne dla oséb obstugujgcych je oraz oséb trzecich.
Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich
obstuge i eksploatacje,

1.5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

patrz specyfikacja — opis szczegbtowy pkt. 2 + 7

1.6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg i badaniami:

patrz specyfikacja — opis szczegétowy pkt. 8

1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1.8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegbtowy pkt. 9

1.9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:

- Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiedzy
Inwestorem i Wykonawcg robét,

2. WYMAGANIA OGOLNE

- dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddw i kabli,

osprzetu oraz aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- instalacje elektryczne wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ciggtg dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do
potrzeb uzytkownika,

- nalezy zapewni¢ bez Kkolizyjnos¢ instalacji elekirycznych z innymi

instalacjami,



- trasy kanalizacji w ziemi nalezy wykonywac w liniach prostych,

- tablice rozdzielcze zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob,

- wszystkie  wypusty  oSwietleniowe  powinny by¢é  wyposazone
w przewod ochronny PE,

- instalacje elekiryczne nalezy wykonywac¢ przewodami wymienionymi w
projekcie,

- nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i
Srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej sg zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami,

- nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z

aktualnymi przepisami i normami,

2.1. URZADZENIA ZASILANE W ENERGIE ELEKTRYCZNA.
2.1.1. Wymagania ogolne

- uktad zasilania i rozdziatu energii elekirycznej powinien zapewniac:

. odpowiednie parametry dostarczanej energii,

. przyjete wymagania uzytkowe,

. dogodny montaz,

. dogodng eksploatacje instalacji elektrycznych i urzadzen rozdzielczych,

- projektowany obwdd oswietlenia nalezy przytgcza¢ do sieci za

posrednictwem tablicy rozdzielczej,

2.1.2. Wymagania ogolne dotyczace urzadzen zasilajagcych.

- Urzadzenia zasilajgce nalezy budowaé, uzytkowac i utrzymywac zgodnie
z przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty:

. bezpieczenhstwo konstrukciji,

. bezpieczenstwo pozarowe,

. bezpieczenstwo uzytkowania,

. odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone srodowiska,
. ochrone przed hatasem i drganiami,
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. oszczednosci energi,

- urzgdzenia zasilajgce powinny zapewni¢ dostawe energii elektrycznej w
sposdb nie powodujgcy narazenia zycia i zdrowia przebywajgcych na ulicy ludzi
oraz zagrozenia pozarowego i sSrodowiska

- urzagdzenia zasilajgce instalacje oswietleniowg powinny zapewniac
dostawe energii w taki sposdb, aby zasilane w energie elekiryczng stupy
oswietleniowe mogty funkcjonowac nieprzerwanie i niezawodnie,

- elementy urzadzen zasilajgcych nalezy tak zbudowac, aby wymiana
uszkodzonego elementu odbywata sie w mozliwie krotkim czasie, a zaktdcenia
w funkcjonowaniu urzgdzen technicznych spowodowane uszkodzeniem miaty

ograniczony zasieg,

3. MATERIALY

3.1 Kabel

YAKXS 4x25 mm2 odpowiadajgcy wymogom IEC 60502-1 ( PN-76/E90301.

3.2 Rura ochronna

z polietylenu (PEH) AROT DVK 50, posiadajaca Aprobate Techniczng AT/00-03-0082

lub inna, wykonana z materiatu niepalnego, tworzywa sztucznego lub stali , wytrzymata

mechanicznie, chemicznie i odporna na dziatanie tuku elektrycznego.

Whnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca.

3.3 Piasek

—wg BN- 87/6774-04

3.4 Folia

- kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 do 0,6 mm, szerokosci nie
mniejszej niz 20 cm , gat I, koloru niebieskiego. Folia powinna spetnia¢é wymagania
BN-68/6353-03

3.5. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentdéw prefabrykowanych
wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczgce fundamentéw
konstrukcji okreslone sg w PN80/B-03322 [I.W zaleznosci od konkretnych warunkéw
lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne. Skfadowanie prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyrownanym,

utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego



3.6. Zrodta swiatla i oprawy

Dla o$wietlenia placu stosowac zrodta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-
83/E- 06305. Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ sSwietlng, trwato$é i statosc
strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie opraw
LED. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta.
Charakterystyka opraw zostata podana w opisie dokumentacji projektowej. Ze
wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi IP 54 i klasg ochronnosci | .Elementy
oprawy, takie jak ukfad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatdw
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz-5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej
80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

3.7 Stupy oswietleniowe

Slupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajagce z zawieszenia opraw i wysiegnikow
oraz parcia wiatru zgodnie z PN-75/E-05100. Stupy oswietleniowe stozkowe,
aluminiowe, oksydowane w kolorze naturalnego aluminium, h=5m. Stupy usytuowac
na fundamencie typu F150/200. Oprawy montowac¢ na wysiegnikach o wymiarach
100x50cm zabezpieczanych antykorozyjnie. W dolnej czesci stupy powinny posiadaé
jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- zaciskowej, posiadajgcej podstawy
bezpiecznikowe 4 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub
pie¢ zaciskow do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2. Sktadowanie
stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢é na wyréwnanym podfozu w
pozycji poziomej. z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

3.8 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub SST. Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw
bezpiecznikowych 4 A oraz cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podtgczenia
dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mma2.

3.9 Skitadowanie materiatow

3.9.1 Rury ochronne

nalezy sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku



sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

3.9.2 Kable

nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni nawiniete na beben kablowy i zabezpieczone
przed rozwinieciem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w

taki sposdb aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Liczba s$rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4. 1. Transport materiatoéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegblnych elementéw.

4.2 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy sktadac i przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do
kierunku jazdy na podkfadach i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z
burtami. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem przewozi¢ mozna dowolnymi
Srodkami transportu, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowag nie
byty diuzsze niz 1 m. Przy transporcie rury nie moga sie styka¢ z ostrymi przedmiotami
(Sruby, gwozdzie, wystajgce czesci metalowe) by nie zostaty w wyniku tego
uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3 Kable

Kable nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w bebnach kablowych. Beben

zabezpieczony przed przesuwaniem przewozi¢é mozna dowolnymi Srodkami
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transportu. Przy transporcie kable nie mogag sie styka¢ z ostrymi przedmiotami ($ruby,
gwozdzie/ wystajgce czesci metalowe) by nie zostata uszkodzona izolacja

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt organizacji, harmonogram roboét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty

5.1 Roboty kablowe Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy linii kablowej ,
posadowienia stupow i trwale oznaczy je w terenie, a szkice sytuacyjne przekaze
Inzynierowi. Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

5.1.1 Roboty ziemne ,podsypka i obsypka piaskowa

Kabel nalezy w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m w podsypce i obsypce piaskowej o
grubosci po 10 cm, na gt. 0,7 m.

Ze wzgledu na skrzyzowania projektowanej linii kablowej z istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi oraz drogg, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Wykop
zabezpieczy¢ nalezy przed obsypaniem sie ziemi oraz przed zalaniem wodg.

5.1.2 Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ administratora sieci o rozpoczeciu
rob6t. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do robot.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie.
Podczas uktadania i montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez zalutowanie powtoki oraz natozenie
kapturka z tworzywa sztucznego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 0°. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-to krotna zewnetrzna
Srednica kabla (kabel o izolacji po polietylenowej i o powtoce polietylenowej). Kabel
uktada¢ na dnie rowu na podsypce piaskowe;j linig falistg z zapasem 1-3 % dtugosci
wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu,
Zasypywanie kabla wykonac¢ po obsypaniu go piaskiem , warstwg nowego gruntu, co
najmniej15 cm, nastepnie przykry¢ go folig tak, aby odlegtos¢ kabla od folii wynosita co
najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami min. co 20 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu winien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.1.3 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi
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Zaleca sie krzyzowac¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90°
i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia.

5.1.4 Oznakowanie linii kablowej

Kable utozone w gruncie powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych (np. mufy, skrzyzowania)

Na oznacznikach kablowych powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce symbol
i nr ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.
Po zrealizowaniu robét ziemnych (przed zasypaniem) sporzgdzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.

5.1.5 Sprawdzanie i pomiary

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen oraz
wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen. Protokoty
z pomiarow Wykonawca robot przekaze osobie wskazanej przez Inwestora.

5.2. Fundamenty

5.2.1 Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wagsko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836- 02[253].Wykopy pod stupy oswietleniowe
zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢é bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Zasypanie fundamentu
lub kabla nalezy dokona¢ gruntem nowym/wymienionym, bez zanieczyszczen  (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cmi zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [263.
Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy

rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.



5.2.2 Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedna posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £2 cm.
Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.3. Montaz slupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na fundamencie prefabrykowanym.

Gtebokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug
dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze
by¢ wieksza niz 0,001wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé¢ tak, aby jego wneka
znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé¢ do sieci i sprawdzic¢
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po
uprzednim weciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupdéw i wysiegnikow. Nalezy
stosowa¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mm2. llos¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody.
Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie
pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia

pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robot podano w Specyfikacji
Technicznej - cze$¢ ogolna pkt. 6 (CPV 45232152-2).
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6.2. Zasady szczegoétowe dla budowy kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej

W czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu nalezy:

ssprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatow,

*sprawdzi¢ gtebokos¢ utozenia kanalizacji,

ssprawdzi¢ jakos$¢, kompletnosé, stan i prawidtowosé potgczen zamocowanych kabli i
osprzetu,

*sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanych elementéw,

*sprawdzic ciggtosc kabli i przewoddw,

*sprawdzic¢ stan przewodow i osprzetu,

swykona¢ pomiary

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji

Technicznej - czes$¢ ogolna pkt. 7.

8. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
8.1. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot w zakresie przygotowania

instalacji do odbioru.

- Kierownik robot instalacji elektrycznej i teletechnicznej zobowigzany jest do:

. przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o wszelkie
pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

. zgtoszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej. Zgtoszenie to powinno
zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

. uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

. przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z

projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

9. ODBIOR KONCOWY.
9.1. Wymagania szczego6towe.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonawca robét
zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru korncowego,

- Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez
Inwestora,
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- Odbiér koncowy obejmuje:
. sprawdzenie przedstawionych dokumentdéw (dokumentaciji

powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej

wyrobdéw
. oraz urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
. sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalaciji,

przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

. ogledziny instalacji,

. sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i $srodkéw ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym

. badania i préby montazowe (pomiary instalacji elekirycznych oraz

natezenia oswietlenia w pomieszczeniach).,

. préby rozruchowe,

. sporzadzenie protokotu odbioru,

. wykaz dokumentdéw zatgczonych do protokotu.
Opracowat:
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