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PWiK Sp. z o.0.

Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitat zaktadowy: 10 800 000,00 PLN

KRS Nr 00003243051 - zi-Srodmiescia w todzi

Konto: PKO Bank Polski S.A, N

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67; Zakiad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;

Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zaktad Ujec¢ Wody - (44) 645-16-15; Zakfad Oczyszczalni Sciekdw - (44) 645-16-12; Laboratorium

- (44) 645-16-13

ferujemy:
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Piotrkow Trybunalski, 05.03.2019 r.

Znak sprawy: TN.801-37/2019

WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przytacza
kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. Szmidta 3 (dz. nr ew. 168 , 1662/32)
w Piotrkowie Trybunalskim.

- Urzad Miasta, Biuro Inwestycji i Remontow
97-300 Piotrkow Tryb., ul. Szkolna 28

Whioskodaweca:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.03.2019 r. |, informujemy , Ze na wysokoscCi
przedmiotowej dziatki brak jest miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Przytgczenie dziatki
nr 168, 162/32 mozna wykonac¢ poprzez budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Szmidta. Sie¢ oraz przytacze projektowaé na podstawie ponizszych warunkow:

. KANALIZACJA DESZCZOWA.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowac do studni o rzednych 199.74/198,02
zlokalizowang na kanale sanitarnym DN 300 mm w ul. Sulejowskie;.

1. Do budowy kanalizacji deszczowe| stosowac rury z tworzyw sztucznych z PCV lub z
PP tub rury zelbetowe wipro.

2. Studzienki rewizyjne z kregow Zelbetowych, z
zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym

3. Regulacje studzienek rewizyjnych oraz wpustéw burzowych wykonac¢ za pomoca
pierscieni dystansowych (betonowe; z tworzywa sztucznego ) lub na zaprawach
samopoziomujgcych.

4. Dla utatwienia usuwania namutdw przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢ w
niektdérych studniach rewizyjnych osadnik gtebokosci 0,2 — 0,4 m.

5. Studzienki Sciekowe projektowac jako betonowe z osadnikami bez syfonéw, z
wpustami zeliwnymi i lokalizowac je w jezdniach przy krawezniku.

betonu klasy B45 z wtazami

Il. Odprowadzenie wéd opadowych.
1. Wody opadowe mozna skierowa¢ do projektowanego kanatu deszczowego w pasie
drogowym ul. Szmidta
2. Kanalizacje wykonac z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju scianki i uzbroi¢
w studnie rewizyjne witazowe (beton B-45). Ostatnig studnie na terenie przedmiotowej
dziatki wykonac jako studnie rewizyjng osadnikowa.

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWIK Sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Przemystowej 4, 97-300 Piotrkéw Trybunaiski.
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wiece]j informacii na stronje: www.pwik.piotrkow.p!.
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. POUCZENIE.

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamera TV z obrotowg
gtowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z
zapisem na noéniku CD/DVD, ktéra winna pokazywa¢ m.in. potgczenia rur, wykres spadkow, biezacy
pomiar odiegtosci.

Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0. 0. oraz oraz
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa 31.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowaé z PWIiK Sp. z 0. o.

Projekt budowlano-wykonawczy zaopiniowac¢ z Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta oraz przedtozy¢ do
uzgodnienia branzowego w PWIK Sp. z o. o. przed uzgodnieniem na posiedzeniu Naradzie
Koordynacyijnej.

Wykonane sieci przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp. z o. 0., oraz
inwentaryzaciji geodezyjnej(z kopig dokumentu swiadczacego o ziozeniu wynikow pomiaréw do osrodka
geodezyjnego lub posiadajgcego klauzule o wprowadzeniu danych z pomiaru do miejskich zasobdéw
geodezyjnych)..

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg moga by¢ wykonywane przez oscby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

1 egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIiK Sp. z 0. o,
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZADU
— ‘mﬁ\h ranek

Sprawe prowadzi:
tukasz Zerek- tel. (44) 646 1567 w.

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycz, zgodnie z art. 13 ust. 1§ ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWIK Sp. z 0.0., z siedzibg pezy ul, Przemyslowej 4, 97-300 Piotrkdw Trybunalski.
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wigcej informacji na stronie: www.pwik.piotrkow.pl.
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