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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Szmidta 3, dz. nr ewid. 168

obreb 20, Miasto Piotrkdw Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

. Umowa z Zamawiajacym z dnia 05.02.2019;

. Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
) Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

) Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego;

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest remont boiska do pitki noznej oraz budowa skoczni do skoku w
dal na dziatce nr 168 zlokalizowanej w obrebie 20 na terenie Szkoty Podstawowej nr 11 w
Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania projektuje sie wykonanie remontu boiska z
nawierzchni trawiastej oraz budowe skoczni do skoku w dal. Po za tym przewiduje sie
zamontowanie elementéw matej architektury jak tawki i kosze na Smieci.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania sie zaje¢ wychowania fizycznego
oraz uprawiania sportéw przez ucznidw szkoty poprzez remont boiska trawiastego do pitki
noznej oraz budowe skoczni do skoku w dal..

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka o numerze ewidencyjnym 168 znajduje sie w miejscowosci Piotrkow Trybunalski w
obrebie 20 stanowi wtasno$é¢ inwestora. Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki
szkolne tj. Budynek gtéwny szkoty, budynek z salg zaje¢ oraz sala gimnastyczna. Na terenie
dziatki zlokalizowane sg dwa boiska z nawierzchni trawiastej podlegajgce remontowi oraz
asfaltowe. Po za tym na terenie wystepujg utwardzenia komunikacyjne w postaci chodnikéw
i placu, tereny zielone z wysokimi nasadzeniami, uzbrojenie w postaci przytgcza
energetycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, gazowe, telekomunikacyjne i
cieptownicze. Teren graniczy od zachodu z drogg publiczng tj. ul Kazimierza Szmidta, od
wschodu z ulicg Dziatkowg, od podtnocy i potudnia z terenami zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej tj kamienice i blok oraz placem zabaw. Teren dziatki przeznaczony pod
remont boiska i budowe skoczni w dal jest ptaski z lekkim spadkiem. Teren przy budynku
posiada nawierzchnie betonowg oraz z ptyt chodnikowych. Uksztattowanie terenu ze
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spadkiem od budynku do kanalika odprowadzajgcego wody opadowe z terenu
utwardzonego przez brame wewnetrzng na ul. Kazimierza Szmidta. Dziatka jest ogrodzona i
posiada bezposredni dostep do drég publicznych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo-
rekreacyjna nie ulegnie zmianie. W ramach zadania zaprojektowano boisko do gry w pitke
nozng z nawierzchni z trawy naturalnej oraz budowe skoczni do skoku w dal. Poza tym na
terenie dziatki planuje sie wykonanie remontu nawierzchni przy budynku szkoty i boiska
asfaltowego opracowanego w odrebnej dokumentacji stanowigcej odrebne zadanie
inwestycyjne.

Projektowany remont boiska oraz budowa skoczni w dal nie powoduja kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

5. BILANS TERENU DLA PRZEDMIOTOWYCH DZIALEK

- powierzchnia dziafki 5493,25m?

- powierzchnia projektowanego boiska trawiastego 1218,47m?

- powierzchnia projektowanej skoczni w dal 66,85m?>

- powierzchnia biologicznie czynna 2538,61m?(46%)
- powierzchnia istniejgcej biezni okdlnej 629,20m?

- powierzchnia istniejgcego utwardzenia terenu 1187,19m?

- powierzchnia zabudowy istniejgcymi budynkami 1071,40m?

6. DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane boisko oraz skocznia w dal znajdujg sie na poziomie otaczajgcego terenu i jest
w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do boiska oraz skoczni w dal przez
komunikacje wewnetrzng budynku szkolnego badZ poprzez komunikacje zewnetrzng od
strony Ul. Dziatkowe;j.

7. WARUNKI W ZAKRESIE DZIDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Budynek Szkoty Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza zlokalizowany przy UI.
Kazimierza Szmidta 3 na dziatce nr ewidencyjny 168 obreb 20 zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 61 z dnia 3 marca 2014r zostat wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkow Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

8. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wpltywa na $rodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Brak emisji zanieczyszczern gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania.
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9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywdéw eksploatacji gérnicze;j.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy - wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA-INZYNIERSKICH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na terenie inwestycji wykonano 10 odwiertéw o gtebokosci 2m kazdy. Wody gruntowe nie
stwierdzono. Powierzchnia badanego terenu pokryta w rejonie otworu 1, 2, 3, 4,5i 6 jest
warstwga betonu i ptyt chodnikowych o grubosci nawierzchni od 6 do 13 cm, w rejonie
otworédw 7 i 8 warstwg masy mineralno-asfaltowej o grubosci 5 — 7 cm utozonej
bezposrednio na smotéwce o facznej grubosci 13 — 20 cm, w rejonie otworu nr 9
powierzchniowe utrwalenie stanowi szlaka o grubosci do 10 cm, a w rejonie otworu nr 10
glebg o sktadzie piaskow drobnych humusowych o grubosci warstwy do 20 cm. Giebiej
zalegajg nasypy budowlane o sktadzie piaskéw drobnych z okruchami gliny o barwie
brgzowo- zéttej i kruszywa tamanego dolomitowo- wapiennego oraz niebudowlane o
sktadzie gliny, gliny piaszczystej, gleby, piaskédw drobnych humusowych, cegtly, szlaki,
piaskéw drobnych i piaskdw drobnych zaglinionych o barwie szaro- bragzowej. Pod warstwg
gruntéw nasypowych wystepuja nie skonsolidowane grunty spoiste genezy sedymentacyjnej
wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste. S3 one w zrdznicowanym stanie
plastycznosci od twardoplastycznego do plastycznego IL=0,15 - 0,35.

Szczegdbty warunkdw gruntowych w Opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-
wodne podtoza gruntowego autorstwa pracowni , KLB” tukasz Kolanek, stanowigcy zatgcznik
do dokumentacji projektowe;j.

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczyé do prostych
warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych. Grunty wszystkich wydzielonych  warstw
geotechnicznych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

12. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdzam, Ze projektowana lokalizacja boisk sportowych oraz strefy rekreacyjno-
edukacyjnej w mysl obowigzujgcych przepiséw nie powoduje objecia sgsiednich dziatek
budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo
budowlane.

Obszar oddziatywania strefy rekreacyjnej miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostato
zaprojektowane.

Projektowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos¢ sgsiednig. Strong postepowania
administracyjnego bedzie wytacznie Inwestor.
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Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Przy wustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Nie wystgpig zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hatasu, promieniowania
i ograniczenie dostepu swiatfa dziennego.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie zieleni, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

13. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Opracowat
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REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTE) ORAZ BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL W RAMACH ZADANIA: ”BOISKO
SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Szmidta 3, dz. nr ewid. 168

obreb 20, Miasto Piotrkdw Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

. Umowa z Zamawiajacym z dnia 05.02.2019;

. Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
) Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

) Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego;

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Obowigzujace normy i przepisy

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest remont boiska do pitki noznej oraz budowa skoczni do skoku w
dal na dziatce nr 168 zlokalizowanej w obrebie 20 na terenie Szkoty Podstawowej nr 11 w
Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania projektuje sie wykonanie remontu boiska z
nawierzchni trawiastej oraz budowe skoczni do skoku w dal. Po za tym przewiduje sie
zamontowanie elementéw matej architektury jak tawki i kosze na Smieci.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Remontowane boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej zlokalizowane jest na
terenie dziatki nr 168 i stanowi czes¢ zaplecza sportowego Szkoty Podstawowej nr 11 w
Piotrkowie Trybunalskim. Istniejgca nawierzchnia boiska jest porosnieta trawg naturalng o
charakterze nieregularnym, miejscami wystepujg nieréwnosci terenu.

Warstwe gruntu ptyty boiska do gtebokosci 20cm stanowi gleba o sktadzie piaskéw
drobnych humusowych, ponizej zalegajg nasypy niebudowlane o sktadzie gleby, szlaki,
cegty, piasku drobnego, piasku drobnego zaglinionego, brgzowo-szary.

Catos¢ boiska otacza bieznia okdlna z nawierzchni zuzlowej w ztym stanie technicznym
wydzielonej obrzezami betonowymi gr 6cm. Dostep do terenu boiska poprzez komunikacje
wewnetrzna z budynku szkoty oraz z przylegtej drogi publiczne ul. Dziatkowej.

Pozostatg czes¢ infrastruktury sportowej szkoty stanowi boisko wielofunkcyjne z
nawierzchni asfaltowej ktdre przeznaczone jest do remontu opracowane w odrebnej
dokumentacji projektowej stanowigce odrebne zadanie inwestycyjne.

W zakresie przewidzianym do remontu wystepujg wysokie nasadzenia w postaci drzew
przeznaczone do wycinki na podstawie odrebnego opracowania.
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Niniejsza dokumentacja oparta jest na wfasnej inwentaryzacji wykonanej na potrzeby
projektu.

Zdjecie 2. Widok na potnocng czes¢ boiska — potgczenie ptyty boiska z bieznig
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni trawiastej projektowanego boiska 1218,47m”
Powierzchnia rozbiegu skoczni z nawierzchni poliuretanowej 36,54m’
Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal 24m?

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

5.1 ROZBORKI
W ramach projektu do rozbiérki przewiduje sie obrzeza betonowe pomiedzy istniejgcym
boiskiem do pitki noznej a bieznig okdlng oraz cze$¢ nawierzchni zuzlowej biezni

5.2  USTAWIANIE OBRZEZY

Ograniczenie ptyty boiska zaprojektowano z obrzezy betonowych. Roboty nalezy rozpoczgé
od wytyczenia linii obrzezy. Wymiary wykopu pod fawe betonowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ 1s=0,99. Nalezy
przygotowac i ustawi¢ deskowanie w sposéb zapewniajacy odpowiednie wymiary fawy
betonowej. Rozscieli¢ beton min B15 zagesci¢ i pielegnowaé. Na tak wykonanej tawie
ustawia sie obrzeza 8 x 30 x 100. obrzeza nalezy ustawi¢ na tawach za posrednictwem 3 cm
warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

5.3  NAWIERZCHNIA BOISKA DO PItKI NOZNEJ

Zaplanowano budowe boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej. Bezposrednio
pod nawierzchnig trawiastg nalezy wykonac warstwe wegetacyjng i drenazowa.

5.3.1 Korytowanie

Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy zdjg¢ warstwe humusu, glebe urodzajng nalezy
zgromadzi¢ i wykorzystaé do przygotowania mieszanki glebowej do budowy warstwy
wegetacyjnej, pozostatg czes¢ usunad.

Nawierzchnie przeznaczong pod boisko po usunieciu darni nalezy wykorytowaé¢ do
gtebokosci ok. 38 cm ponizej poziomu wykornczonej nawierzchni.

5.3.2 Podbudowa pod trawe naturalng

Pod catg ptytg boiska wykona¢ warstwe drenazowgq gr. 20cm z piasku. Po zageszczeniu utozyé
warstwe wegetacyjng stanowigcg mieszanke humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
prochniczej, pospotki i nawozu. Warstwa wegetacyjna powinna wynosi¢ 15cm.

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

5.3.3 Nawierzchnia

Na przygotowang warstwe wegetacyjng nalezy wysia¢ odpowiednig mieszanke traw
naturalnych w ilosci ok. 4kg/100m2, warstwa darniowa grubosci 3cm z mieszanki torfu i
humusu rodzimego w stosunku 1:1.

Ptyte boiska wykonac nalezy z odpowiednimi spadkami, jak w czesci graficznej opracowania.
Trawa naturalna i warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego sg przepuszczalne dla wody.
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5.3.4 Kolorystyka
Na nawierzchni trawiastej wykonaé¢ malowanie linii. Dla boiska do pitki noznej linie koloru
biatego gr. 10cm

5.4  ZALECENIA PIELEGNACYJNE | EKSPLOATACYJNE PLYTY BOISKA

5.4.1 Podlewanie

W ramach pielegnacji wykonczeniowej powinny zosta¢ wykonane nastepujgce prace: Aby
nasiona szybko wzeszty muszg by¢ wilgotne. Kiedy trawa zacznie kietkowaé nalezy uwazaé,
aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka milimetréow), ale 10 cm warstwy nosnej
trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dét. Dzienne zapotrzebowanie darni
boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu czynnikéw. Ma na nie wptyw zaréwno
pora roku jak i warunki pogodowe ( nastonecznienie, temperatura ) a takze dobdr mieszanki
traw, grubos$é¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjgé, ze s$rednio boisko
pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litréw wody/1m2

5.4.2 Nawozenie

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiadaé faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez powinno
by¢ poprzedzone analizg podtoza. Najczesciej zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie w
ciggu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpied ) nawozami o ditugim okresie dziatania przy
zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

5.4.3 Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno odbywac sie gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm, (ok. 3-5
tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. nie nizszg niz ok. 4cm,
jednoczesnie zbierajgc skoszong trawe. Uzyte urzgdzenia nie mogg zostawiaé siadow
jezdzenia. Mozna to osiggnga¢ przy koszeniu w czasie suchej pogody. Koszenie przy wilgotnej
aurze jest btedem pielegnacji. Zaleca sie zebranie skoszonej trawy. Wystepujace miejsca
yse", gdzie ziarna trawy nie wzeszty, powinny zosta¢ posypane mieszankg regenerujaca.
5.4.4 Wysokos¢ koszenia

Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimg 3,5 do
5cm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy
dopuszczaé aby trawa osiggneta wysokos¢ wiekszg niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do zawigzania ktosdw. Koszenie nie krdcej niz na potowe wysokosci tzn. max.
z7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca sie podlanie trawnika.

5.4.5 Czestotliwos¢

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowaé, ze trawnik sportowy kosi sie
$rednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac sie wytgcznie, gdy
jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac
prostopadle tzn. na krzyz.

5.4.6 Napowietrzanie
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Aeracja ma za zadanie poprawienie wtasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz
usuniecie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec).
Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

5.4.7 Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz
usuniecie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm,
jego zuzycie na 100 m2 ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m3

5.4.8 Watowanie

Watowanie poprawia witasciwosci fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu.
Wage watu dobieramy biorgc pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podtoza (jego
przepuszczalnos$é), oraz grubosé darni. Zabieg ten wykonywacé nalezy wiosng, dociskajgc kepy
trawy wysadzone przez mrdéz. Tak jak i koszenie, watowanie wykonywane jest prostopadle
(na krzyz).

5.5  BOISKO DO PItKI NOZNE)

W ramach zadania zaprojektowano niepetnowymiarowe boisko do pitki noznej o wymiarach
21,0 x 42,0m. Pole gry wyznaczajg linie boczne i bramkowe boiska. Wszystkie linie boiska
nalezy wykonaé w kolorze biatym gr. 10cm.

5.5.1 Woyposazienie boiska

Bramka stacjonarna aluminiowa do pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0m, z pafgkami
podtrzymujgcymi, ramg dolng i tulejami. Rama bramki wykonana z aluminiowego owalnego
profilu 120x100mm, anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki
potagczone sg systemowym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Zaczepki siatki wykonane
z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci, odpornego na warunki atmosferyczne.
Wszystkie elementy stalowe ztgczne bramki posiadajg ochronne powtoki galwaniczne.
Sposéb montazu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na state w podtozu, rama dolna
mocowana szpilkami do gruntu. Wymagana zgodno$¢ z normg PN-EN 749-2006, oraz
certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Siatka do bramki stacjonarnej do pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0m, gt. 80/150,

biata, wykonana z polipropylenu, gr. 3mm.

Tuleja aluminiowa 120x100mm, L=500mm zew.

Fundament pod stupki bramki o wymiarach 50x50x100cm z betonu klasy C16/20 (B20).

5.6 SKOCZNIA W DAL — ZESKOCZNIA Z ROZBIEGIEM

Projektuje sie skocznie do skoku w dal, jednokierunkowg z rozbiegiem o dif. 30 m
z nawierzchni sztucznej poliuretanowej. Rozbieg szeroko$é 1,22m, otoczony liniami, szer. 5
cm w kolorze biatym

Zeskocznia o wymiarach 3,0x8,0m usytuowana na osi rozbiegu, zabezpieczona jest na
obwodzie systemowymi, certyfikowanymi obrzezami z elastyczng naktadkg gumowa
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(dopuszcza sie naktadke poliuretanowg), koloru biatego. W piaskownicy, pod warstwa piasku
ptukanego (min 30 cm) w celu zabezpieczenia przemieszaniem sie warstw zastosowaé
geowtdknine o gramaturze min. 200 g/mzu’rozonq na warstwie gruboziarnistej pospofki.
Zeskocznia, dla skoku w dal, powinna by¢ wypetniona wilgotnym piaskiem (ptukanym),
ktérego gérna powierzchnia powinna by¢ na tym samym poziomie co belka do odbicia.

Szczegdty rozmieszczenia elementdw rozbiegu i zeskoczni pokazano na rys nr AO4.

Obrzeza z naktadka elastyczna.

Belka do skoku w dal.

Belka do odbicia o wym. 1215 x 340 x 100 mm, wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka
do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z rowkiem na plasteline. Pokrywa
wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajgcej skrzynie po wyjeciu belki.
Gore pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni
Belke osadzacé w specjalnej skrzynce.

14



REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTE) ORAZ BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL W RAMACH ZADANIA: ”BOISKO
SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11”

5.6.1 Nawierzchnia rozbiegu skoczni w dal

Nawierzchnie rozbiegu projektuje sie jako nawierzchnie sportowg typu 7+7 (lub 8+8), w
kolorze czerwonym — ceglastym (RAL 3016), z malowanymi pasami szerokosci 5 cm w kolorze
biatym. Jest to zestaw materiatdw na bazie zywic poliuretanowych, stuzgcy do wykonywania
elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania
na obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami
zewnetrznej nawierzchni sportowe] s3: wysoka elastycznos¢, dobre ttumienie energii
udarowej, wysoki wspotczynnik tarcia, estetyczny wyglad, bezspoinowos¢.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV. Sktada sie z 2 warstw, maty
z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczonej lepiszczem poliuretanowym o gr. 7-8 mm, oraz 7-8
mm kolorowej warstwy uzytkowej sktadajgcej sie z mieszaniny granulatu EPDM, potgczonej
lepiszczem poliuretanowym. Projektowana nawierzchnia sportowa bedzie instalowana na
warstwie tzw. podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm, bedacej mieszaning kruszywa
kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji 1-4 mm potgczonych lepiszczem
poliuretanowym.

Warstwa podbudowy dynamicznej wraz z pierwszg warstwg nawierzchni sportowej powinny
byc tak utozone, aby ich wierzch licowat z gérng krawedzig nawierzchni obrzeza.

Podbudowa pod projektowang nawierzchnie bedzie wykonana z kruszyw tamanych
frakcji  4-31,5 mm, 0-4 mm. Ostatnia warstwa z kruszywa o frakcji 0 — 4 mm stuzy
doktadnemu wyprofilowaniu powierzchni podbudowy. Maksymalne odchylenie mierzone
tatg 4 m nie moze by¢ wieksze niz 5mm. Powierzchnia podbudowy musi byé jednolicie
zageszczona, hiedopuszczalne sg miejsca stabiej zageszczone, np. przy obrzezach.
Niedopuszczalne jest rdéwniez zanieczyszczenie podbudowy humusem, czesciami
organicznymi, olejami, smarami, ew. chemikaliami.

° Kruszywo tamane frakcji 0 —4 mm — 30 mm zageszczone od Is = 1,0
. Kliniec famany frakcji 4 —31,5 mm — 120 mm

° Podsypka piaskowa — 100 mm zageszczona do Is = 0,97
° Grunt rodzimy — wyprofilowany i zageszczony do Is = 0,95

Szczegdty podano na rys nr AO3

Wszystkie skfadniki nawierzchni muszg byé¢ precyzyjnie odmierzane wagowo, badz
objetosciowo, zgodnie z instrukcjg instalacji producenta danego systemu. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na warunki atmosferyczne panujgce przy instalacji nawierzchni, muszg one
by¢ zgodne z wytycznymi producenta. Przewaznie sg to: temp. pow. 10°C i wilgotnosé
wzgledna 40-70%.
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Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowe;.

PARAMETR

1. Grubos$¢, mm:

2. Tarcie ( opdr poslizgu ), stopnie, PTV | > 106 ( stan suchy )

> 57 ( stan mokry)

3. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm2 20,91

4. Wydtuzenie podczas zerwania, %

5. Odpornosc¢ na zuzycie, Taber, g

6. Odpornosc po sztucznym starzeniu:

a). Odpornos¢ na zuzycie, Taber, mm

b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej

7. Amortyzacja, %

8. Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie, N

9. Zmiana wymiaréw w temp.60°C, %

10. Zmniejszenie wytrzymatosci %

Wymagania dotyczagce dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca
nawierzchni na etapie sktadania oferty:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez
specjalistyczne umocowane do tego laboratorium/instytut, potwierdzajgce spetnienie
stawianych wymagan - Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014

- Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej

- Badania okreslajgce bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciezkie)

- Badania: Wskaznik EOX oraz zawartos¢ DOC dla oferowanego systemu nawierzchni

- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na

realizowang inwestycje z potwierdzeniem udzielenia okresu gwarancji.

5.7 Elementy matej architektury
5.7.1 tawka betonowa z oparciem
W rejonie boiska trawiastego projektuje sie ustawienie 2 tawek betonowych z oparciem.
tawki betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym wykonanym z drewna egzotycznego.

16



REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTE) ORAZ BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL W RAMACH ZADANIA: ”BOISKO
SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11”

Podstawa fawek wykonana z betonu ptukanego oraz dodatkowo wzmocniona stalg
lakierowang proszkowo.

Dane techniczne fawki:

Dtugos¢ — 205cm, wysokosé — 80cm, szerokosé 45cm, waga ok 170kg

Wykonanie :

Elementy drewniane — drewno egzotyczne, impregnat, lakierobejca zewnetrzna

Podstawy — beton ptukany, wzmocnienie- stal lakierowana proszkowo.

- 61,0cm -

5.7.2 Kosze na Smieci

Projektuje sie ustawienie jednego kosza na $Smieci o pojemnosci 40L. Kosze w wykonaniu
nawigzujgcy do tawek tj. wykonane w technologii z betonu ptukanego. wktad do kosza
wykonany ze stali ocynkowanej

Wymiary: Wysokos¢ - 60cm, szeroko$é —45cm, dtugos¢ —45cm

E0,0cm

- 45,0em ol
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”BOISKO

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z pdin. zm.) nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKT OPRACOWALI:
FUNKCIJA IMIE IANQZ:NISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch.
PROJEKTANT Maigorzata 41/R-156/tOIA/08 06.2019
SUCHORSKA /R-156/t01A/ :

Czerwiec 2019r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTE] ORAZ BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W
DAL W RAMACH ZADANIA: "BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11”

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Szmidta 3, dz. nr ewid. 168

obreb 20, Miasto Piotrkéw Trybunalski

PROJEKT OPRACOWALI:

IMIE | NAZWISKO

FUNKCIA Adres

NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inz. arch. Matgorzata
PROJEKTANT SUCHORSKA

Ul. Hubala 6/20
97-400 Betfchatow

41/R-156/tOIA/08 06.2019

Czerwiec 2019
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UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegdtowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczace;j
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowac liste rodzajow robot
budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robdét i przewidywane
zagrozenia oraz powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a
takze uzupetnic ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor i
kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autora projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej pn.:

Remont boiska o nawierzchni trawiastej oraz budowa skoczni do skoku w dal w ramach
zadania "Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 11”

na dziatce nr 168 obreb 20, przy ul. Kazimierza Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim
(obiekt kat. V ). Przedstawiona w niej zostata cato$¢ inwestycji oraz wskazania dotyczace
elementdw zagospodarowania terenu i przewidywanych robdt budowlanych, ktére moga
powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podano rdéwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz sSrodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.

2) Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno
dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepisow BHP nalezy wzigé pod uwage
zarbwno uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:

° Ogélna charakterystyka obiektu

° Umowa z Zamawiajacym

° Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takie spotkania,
ustalenia i wizja lokalna w terenie,

° Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

3). Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego,
Zakres robot przewidziany dla przedmiotowej inwestycji:,

Rozebranie obrzezy betonowych boiska trawiastego
Zdjecie humusu oraz korytowanie

Budowa boiska trawiastego

Budowa skoczni w dal

i A
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5. Wycinka drzew,
6. Montaz urzadzen matej architektury
4). Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowym terenie istnieje boisko z nawierzchni trawiastej z bieznia okdlna. Plac o
nawierzchni z ptyt betonowych i wylewki betonowej oraz boisko wielofunkcyjne z
nawierzchni asfaltowej wraz z przylegtym terenem zielonym z nasadzeniami wysokimi. W
ramach dziatki wystepuja réwniez budynki szkolne. Na przedmiotowym terenie wystepuje
infrastruktura techniczna w postaci przytgcza cieptowniczego. Dane do zaprojektowania
boiska i skoczni w dal, przyjeto na podstawie umowy, materiatdw udostepnionych przez
Zamawiajgcego, ustaleniami z Zamawiajagcym, dyrekcjg i pracownikami SP nr 11 W
Piotrkowie Trybunalskim w.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé¢ zaréwno prace ziemne — np.
korytowanie przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i istniejgcej infrastruktury technicznej
oraz jego najblizszego otoczenia, elementéw drogowych, a takie zaplecza budowy z
miejscem sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podstawg sporzagdzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).
Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych w ust.
2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosc
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.
W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robé6t budowlanych:
° ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

° roboty zabezpieczajgce roboty wyburzeniowe przy ktérych wystepuje zagrozenie;

. wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m;

° roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

° roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci .

7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
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Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzic¢
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczyé specyfiki robét ktére aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

. BHP,

° przewidywanych zagrozen,

° zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

° zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

° koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami wypadkow,

. bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. plandw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka

ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandéw
rozmieszczenia srodkow gasniczych i pierwszej pomocy.
° sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.
Przed przystapieniem do prowadzenia robaét kierownik budowy powinien:
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i zapoznaé pracownika z jego zastosowaniem,
- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy,
- zaznajomic pracownikow z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,
- zapewnic¢ przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
- zapewnic¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,
- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowaé sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,
- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawaé szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy,
- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- organizowaé, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikdw przepisdw i zasad bezpieczenistwa i
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higieny pracy.

8) Wskazanie  $Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczeristwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas
prowadzenia bob6t oraz zabezpieczenie  odpowiedniej odziezy = ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia wykopow i
elementéow podlegajgcych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkdéw, rozpor, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposdb
uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenstwo robot.

° Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na zwigzane z montazem pitkochytow

° Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
w postaci szelek, paséw i linek zabezpieczajgcych.

° Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w

bezpieczny sposéb transportowac¢ materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

° Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujgcych urzadzen typu dzwig .

° Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigédw - nalezy wyznaczyé strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementdéw powinien
wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy

uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdét budowlanych oraz

wszelkich innych robét wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe

,Projektu organizacji placu budowy” — robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie

projektu budowlanego, a ktére bedg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w

trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez

kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystgpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
Poinformowacd i przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

1. Przygotowaé plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
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. Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

. Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

. Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

° Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych,

. Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych
i pozarowych,

. Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

2. Wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu

wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatéw i urzgdzen majgcych odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne

i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych

z odpowiednich przepisdw prawnych.
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I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Ewa Suchorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/R-156/LOIA/08,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0622.

Cztonek czynny od: 24-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2018 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0622-57Y7-6CA7-183E-F2D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/593/08w L6dz, dnia 12 grudnia 2008r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. i pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2003 r. Nr
207. poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 95, poz. 959, 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, puz. 126211364
oraz Nr 165. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11124 ust. ! pkt 2 nstawy z dnia 15 grudaia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow. inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 127! i Nr 240, poz. 2052, 7.2003 r. Nr 124. poz. 1132 i N. 190.
poz. 1864, 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dniu 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posiepov.an:2
administracyinego (tekst jednohty: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1. Nr 49, poz. 509. z 2002 r. Nr 112. poz. 984, Nr 153, poz. 127,
Nr 169, poz. 1387.z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 ora7 2 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78. poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani mgr in. architekt Matgorzata Suchorska ur. 23.08.1980r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 41/R-156/L.O1A/08

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Neovzia pinisiess iako nwigledniniacs w ealedel Fudaniz strony nig wvmeaega pzasadnionia.

e

Od decyzji przystuguje Pani od.volanie do Krajowej Komisji Kwalifikzcyjnej [zby Architektéw. Odwelanie wnosi sig za posrednictwein orzana.
ktory wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkic] Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dereczenia decyzji

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ...............

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk-r. s y

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- ..................

4. Cztonck OKK — ingr inz. arch. Pawel Czajka- ( ........... / .' ............ SR TR
5. Czionek OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymanski- ......... AL RN
6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlifiski- ...........co.ooiiinis ,,f.;j;’iL;f (T

//

/

Otrzymuja:
Q. Pani mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska

ul. Pabianicka 84C. 97-400 Belchatow

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiei Okregowej Izby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Lodz

4. ala

W dniu 11.09.2008r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokosci 10 z1. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1360 0013 2625 G305 5133 0016,
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REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ ORAZ
BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL W RAMACH ZADANIA:
»BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11”

ADRE: ULl. Szmidta 3, Szkofa Podstawowa nr 11
S Dz. nr ewid. 168, obreb 20, 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

ETAP PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
INWESTOR Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

n TAURUISNA  PR0/EK0WNE
KOSZTORYSOWANIE
USEUGI BUDOWLANE NADZOR BUDOWLANY

PROJEKTANCI

mgr inz. arch.
Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracowat | mgr inz. Michat Stadnik

BOISKO DO PILKI NOZNEJ - LINIE BOISKA

BRANZA ‘ ARCHITEKTURA

DATA: 06. 2019 ‘ SKALA 1:100 ‘ RYS. A02
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REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTE) ORAZ
BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL W RAMACH ZADANIA:
»BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11”

ADRES Ul. Szmidta 3, Szkota Podstawowa nr 11
Dz. nr ewid. 168, obreb 20, 106201_1 Piotrkéw Trybunalski

ETAP PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

INWESTOR Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
n T ALURLISNMN  PROEKTOWANIE
([ Al KOSZTORYSOWANIE
USEUGI BUDDWLANE NADZOR BUCOWLANY
PROJEKTANCI

mgr inz. arch.
Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracowat mgr inz. Michat Stadnik
PRZEKROJ A-A
BRANZA ‘ ARCHITEKTURA
DATA: 06. 2019 ‘ SKALA 1:50 ‘ 2&ys. A03
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REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTE) ORAZ
BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL W RAMACH ZADANIA:
»,BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWE) NR 11”

Ul. Szmidta 3, Szkota Podstawowa nr 11

ADRES Dz. nr ewid. 168, obreb 20, 106201_1 Piotrkéw Trybunalski
ETAP PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
INWESTOR Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
n TAURLISNA  PROETONANE
I KOSZTORYSOWANIE
USEUGI BUDOWLANE KDSZIDRYSONANE,
PROJEKTANCI

mgr inz. arch.
Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracowal | mgr inz. Michat Stadnik

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

BRANZA ‘ ARCHITEKTURA

DATA: 06. 2019 ‘ SKALA 1:100/25 ZIRys. A4
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KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE

KLB

Data: 11.03.2019

Janbwka 13A 97- 420 Szozercow Strona 1 4 1 0

Zleceniodawca:
Biuro Projektowe Taurusm

ul. Mielczarskiego 1D
97-400 Betchatow

Tytut:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Na potrzeby:

,REMONT BOISK ORAZ PRZEBUDOWA TERENU
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 11
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Opracowat:

Technolog Laboratorium

Wl

OLC s/M’!%/icmek
. kukaisz KO
e qzlzsr{:MBiTBizoﬁ
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1.Wstep.

Niniejsza opinia opracowana zostata zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i G. M. z dn. 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgdzono wg wymagan PN-81/B-03020
(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli
gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Zleceniodawcg badan jest Biuro Projektowe Taurusm.

Przedmiotem badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych pod nowo projektowany
remont nawierzchni.

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat przygotowanie podtoza w 8
punktach do badanh geologicznych poprzez przewiercenie warstw nawierzchni i podbudowy
oraz wykonanie 10 otworéw penetracyjnych do gtebokosci 2,0 m.

Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych, dodatkowo grunty
spoiste badano penetrometrem ttoczkowym i Scinarkg obrotows.

Miejsca punktéw badawczych pokazano na zatgczonej mapie dokumentacyjnej.

Badania terenowe wykonywano w dniu 09 marca 2019 .

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany obszar znajduje sie w potudniowo- wschodniej czesci czesci wojewodztwa todzkiego,
potozony na Réwnienie Piotrkowskiej, wchodzgcej w skfad duzej jednostki — synklinorium
szczecinsko — t6dzko — miechowskie. W jego budowie geologicznej biorg udziat jednostki
typu fatdowego o przebiegu potnocny-zachéd — potudniowy—w schéd oraz mtodsze typu
blokowego. Pierwsze z nich tworzg waskie struktury antyklinalne (np.: antyklina Dabrowy
Rusieckiej — Chabielic) porozdzielane szerokimi synklinami (np.: synkling Brudzic).
Najwazniejszg jednostka typu blokowego jest trzeciorzedowy row Kleszczowa. Jest on
przeciety strefg dyslokaciji, w ktérej znajduje sie wysad solny Debina (na potudniowy —
wschdd od granic gminy).

Najstarszymi osadami znanymi jedynie z wierceh w rowie Kleszczowa sg permskie gipsy i
anhydryty o tgcznej migzszosci 615 m. Najstarsze utwory mezozoiku, mutowce i itotupki
wieku srodkowojurajskiego o migzszosci do 200 m, stwierdzono wierceniami w osiowej
czesci antykliny Dgbrowa Rusiecka — Chabielice. Na jej obrzezu, od miejscowosci Rusiec do
Sulmierzyc, wystepujg osady wieku gornojurajskiego. Sg one znane z licznych wiercen, za$
na powierzchni tworzg kilka izolowanych, matych wychodni w okolicy Biatej i Gatkowa (na
potudniowy — zachdd od granic gminy). Reprezentujg je rézne odmiany wapieni (dolny
oksford) o migzszosci do 203 m oraz itowce i wapienie (kimeryd) o tgcznej migzszosci do
146,5 m. Miodsze od nich skaty wieku kredowego to: piaski i piaskowce dolnej kredy (alb),
lokalnie z fosforytami, ktére napotkano na gtebokosciach rzedu 70 — 120 m miedzy Widawa a
Bogumitowem. Do gérnej kredy nalezg szeroko rozprzestrzenione wapienie, margle i opoki, a
w czesci stropowej rowniez piaskowce i gezy.

Szczercow, 11.03.2019
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3. Warunki gruntowo- wodne

Powierzchnia badanego terenu pokryta w rejonie otworu 1, 2, 3,4, 5i 6 jest warstwg betonu
i ptyt chodnikowych o grubosci nawierzchni od 6 do 13 cm, w rejonie otworéw 7 i 8 warstwg
masy mineralno asfaltowej o grubosci 5 — 7 cm utozonej bezposrednio na smotéwce o
tacznej grubosci 13 — 20 cm, w rejonie otworu nr 9 powierzchniowe utrwalenie stanowi szlaka
o grubosci do 10 cm, a w rejonie otwoéru nr 10 glebg o skfadzie piaskéw drobnych
humusowych o grubosci warstwy do 20 cm. Gtebiej zalegajg nasypy budowlane o sktadzie
piaskéw drobnych z okruchami gliny o barwie brgzowo- zottej i kruszywa famanego
dolomitowo- wapiennego oraz niebudowlane o sktadzie gliny, gliny piaszczystej, gleby,
piaskéw drobnych humusowych, cegty, szlaki, piaskow drobnych i piaskow drobnych
zaglinionych o barwie szaro- brgzowej. Pod warstwg gruntow nasypowych wystepujg nie
skonsolidowane grunty spoiste genezy sedymentacyjnej wyksztatcone jako piaski gliniaste i
gliny piaszczyste. Sg one w zroznicowanym stanie plastycznosci od twardoplastycznego do
plastycznego 1.=0,15 — 0,35.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowch.

4. Wyniki badan
4a. Wiercenie penetracyjne

Profil geologiczny otworu nr 1

0,00 — 0,13 m — nawierzchnia betonowa;

0,13 — 0,80 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego, brgzowo- szary;

0,80 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,15;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 2

0,00 — 0,07 m — ptyta chodnikowa z betonu cementowego;

0,07 — 1,40 m — nasyp budowlany o skfadzie piasku drobnego z grudkami gliny, brgzowy;
1,40 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,15;
Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 3

0,00 - 0,11 m — nawierzchnia betonowa;

0,11 — 0,70 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego, brgzowo- szary;

0,70 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,20;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Szczercow, 11.03.2019
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Profil geologiczny otworu nr 4

0,00 — 0,06 m — ptyta chodnikowa z betonu cementowego;

0,06 — 1,40 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego, brgzowo- szary;

1,40 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,15;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 5

0,00 — 0,06 m — ptyta chodnikowa z betonu cementowego;

0,06 — 1,30 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego, brgzowo- szary;

1,30 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,15;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 6

0,00 — 0,14 m — nawierzchnia betonowa + bruk;

0,14 — 0,60 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego, brgzowo- szary;

0,60 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,15;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 7

0,00 — 0,08 m — masa mineralno asfaltowa;

0,08 — 0,20 m — smotowka;

0,20 — 0,35 m — kruszywo tamane dolomitowo- wapienne, szaro — zoite;

0,35 - 0,80 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego, brgzowo- szary;

0,80 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,25;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Szczercow, 11.03.2019
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
34




KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE

KLB

Janbwka 13A 97- 420 Szozercow Strona 5 4 1 0

Data: 11.03.2019

Profil geologiczny otworu nr 8

0,00 — 0,06 m — masa mineralno asfaltowa;

0,06 — 0,13 m — smotdéwka;

0,13 — 0,35 m — kruszywo tamane dolomitowo- wapienne, szaro — zotte;

0,35 - 1,30 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego, brgzowo- szary;

1,30 — 2,00 m — piasek gliniasty, brgzowo- szary, w stanie plastycznym I.= 0,35;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 9

0,00 — 0,10 m — szlaka, ciemno szara;

0,10 — 0,90 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego, brgzowo- szary;

0,90 — 2,00 m — piasek gliniasty, brgzowo- szary, w stanie plastycznym I.= 0,35;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 10

0,00 — 0,20 m — gleba, ciemno szaro — brgzowa;

0,20 — 1,40 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego, piasku
drobnego zaglinionego, brgzowo- szary;

1,40 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,25;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.
5. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463),
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych.

2. Grunty humusowe (glebe) nalezy usung¢ zaréwno z obryséw fundamentowych
projektowanych obiektéw jak i z przebiegdw ciggdw komunikacyjnych.

Opracowat:

Technolog Laboratorium

Wl oun
. bukasz Kolanek
e %zeff:MBiTBizoﬁ
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6. Rozmieszczenie punktéw badawczych.

nozg

P . 100 ~—

®0O1 - lokalizacja wykonanych odwiertow
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7. Dokumentacja fotograficzna

P
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Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
90-425 L6dz, ul. Piotrkowska 99

WUOZ-ZN.5142.969.2019.1S 1.6dz, dnia 12 lipca 2019 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt.11 art.
89 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2067, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 czerwca 2019 r. (data wpltywu
do WUOZ w Lodzi: 7.06.2019 r.), Miasta Piotrkéw Trybunalski, pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, reprezentowanego przez pelnomocnika p. Michala
Stadnika, Biuro Projektowe TAURUSM, ul. Mielczarskiego 1D, 97-400 Belchatow, w
sprawie wydania pozwolenia na podejmowanie innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, polegajacych na remoncie istniejgcego utwardzenia terenu, remoncie
boiska z nawierzchni trawiastej i asfaltowej, a takze budowie sieci kanalizacji deszczowej
przy budynku szkoly Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Szmidta 3 w
Piotrkowie Trybunalskim (dz. Nr ew. 168, obrgb 20), wg przedtozonej dokumentacji pn
Projekt budowlany. Remont boiska wielofunkcyjnego i boiska trawiasteg ooraz przebudowa
terenu przy budynku szkoly w ramach zadania: ,, Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy
przy szkole podstawowej nr 11", sporzadzony przez mgr inz. Arch. Malgorzatg Suchorska w

czerwcu 2019 r.,

Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow
umarza
postepowanie w sprawie wydania pozwolenia na podejmowanie innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, polegajacych na remoncie istniejacego utwardzenia terenu,
remoncie boiska z nawierzchni trawiastej i asfaltowej, a takze budowie sieci kanalizacji
deszczowej przy budynku szkoly Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Szmidta 3
w Piotrkowie Trybunalskim (dz. Nr ew. 168, obreb 20), wg przedlozonej dokumentacji pn
Projekt budowlany. Remont boiska wielofunkcyjnego i boiska trawiasteg ooraz przebudowa
terenu przy budynku szkoly w ramach zadania: ,, Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy
przy szkole podstawowej nr 11", sporzadzony przez mgr inz. Arch. Malgorzate Suchorskg w

czerwcu 2019 1.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w todzi Administratorem danych psobowych jest )
90.475 todi, ul. Piotrkowska 99, tel.: 42 635 80 00 fax 42 630 17 83 Lodeki Walewnideki Konserwator Zabytkow, Dane preelwarzane sq w celu realizacii czynnosci
. ' £ urrgdowych, Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia preetwarzania danych. Wigcej
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl informacji #najdelesz na stronie www.wuoz-lodz pl w zakladee ochrona danych esobowych lub
http://www. wuoz-lodz.pl/bio pod numerem tefefony 42635800
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Uzasadnienie

W dniu 7 czerwca 2019 r. do tutejszego urzedu wplynal wniosek Miasta Piotrkow
Trybunalski. pasaz Karola Rudowskiego 10. 97-300 Piotrkéw Trybunalski. reprezentowanego
przez petnomocnika p. Michata Stadnika, Biuro Projektowe TAURUSM, ul. Mielczarskiego
1D. 97-400 Belchatow, o wydanie pozwolenia- decyzji na podejmowanie innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw. Do wniosku dotaczono w/w projekt budowlany.

Przedmiotowa niecruchomos¢ przy ul. Kazimierza Szmidta 3 w Piotrkowie
Trybunalskim nie zostala objeta indywidualng ochrong konserwatorska poprzez wpis do
rejestru zabytkow nieruchomych wojewoddztwa todzkiego. Budynek szkoty podstawowej nr
11. do ktérego przylegja w/w boiska zostal ujety w gminnej ewidencji zabytkow miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.

W nawiagzaniu do powyzszego, tutejszy organ akceptuje zakres prac, ktory obejmuje
w/w projekt budowlany. Jednak ze wzglgdu na fakt, ze inwestycja dotyczy obszaru
niewpisanego do rejestru zabytkéw i nie bedzie miata wplywu na budynek szkoly ujety w
gminnej ewidencji zabytkow, Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow zgodnie z art. 105
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018
r., poz. 2096, ze zm.) postanawia jak wyzej.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za posrednictwem Lédzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 11 2, art. 129 § 1i 2 Kpa).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna (art. 127a. § 11 § 2 Kpa)

3. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whniesienia odwolania (podstawa 130 § 4 Kpa)

Otrzymuja:

\"I/. Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskieg’é 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Przez pelnomocnika:
p- Michal Stadnik, Biuro Projektowe TAURUSM, ul. Mielczarskiego 1D, 97-400 Belchatow

2. aa

Sprawe prowadzi: Izabela Smigielska- inspektor ochrony zabytkéw nieruchomych WUOZ, tel. (42) 635 80 15

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w todzi . Administatorem danych csubowych jest _— .
$0-425 t6ds, ul, Piotrkowska 99, tel.: 42 635 80 00 fax 42 630 1783 Ladzki Wajewddzki Konserwator Zabythow, ]:_}an.v przetwarzane sq w cc: u r.ea.:lza‘:,u czynnosci
3 2 urzedowych. Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia praeiwarzania danych. Wigce]
e-mail: sekretariat@wuoz-lodz.pl informaci znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl w zakladce ochrona danych osobowych lub
http://www. wuoz-lodz.pl/bi pod numerem telefonu 42 635 800
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