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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] W RAMACH
ZADANIA ,PROJEKT REJONOWY PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY SP nrll W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO - ODWODNIENIE TERENU”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.  Projekty branzowe.

1.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami.

1.4. Warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania sieci kanalizacji deszczowej
1.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdow Tryb.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdow Tryb.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Tematem opracowania projektowego jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej z
przytaczami w celu odwodnienia terenu projektowanego placu rekreacyjno-sportowego Szkoty
Podstawowej nr 11 przy ulicy Szmidta w Piotrkowie Trybunalskim.

Budowa niniejszej infrastruktury zwigzana jest z nowoprojektowanym placem rekreacyjno-
sportowym na wskazanym terenie i umozliwi odprowadzenie Sciekéw deszczowych z terenu
szkoty oraz odwodnienie odcinka drogi ul. Szmidta. Odcinki sieci kanalizacyjnych zaprojektowano
w $cistym powigzaniu z istniejgcg zabudowa.

Zakresem opracowania kanalizacji deszczowej objeto odwodnienie projektowanego placu
za pomocg systemu kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzenie sciekdw deszczowych do
odbiornika, ktérym jest istniejacy kanat deszczowy @300mm biegnacy w ulicy Sulejowskiej. Scieki
deszczowe na projektowanych odcinkach zbierane bedg kanatami grawitacyjnymi wykonanymi z
rur PVC SDR34 SN8 w zakresie srednic $160-315mm.

O rodzaju zastosowanych materiatdw do budowy sieci wod-kan wg. niniejszej
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkow technicznych jak i ustalen z Inwestorem
biorgc pod uwage technologie wykonania robdt, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy
ekonomiczne.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebieg projektowanej infrastruktury podziemnej wraz z jej uzbrojeniem uwidoczniono
na arkuszach projektu zagospodarowania terenu nr 1 w skali 1:500.

Teren, na ktédrym prowadzona bedzie inwestycja jest zabudowany z przeznaczeniem pod
zabudowe miejska i zakresem obejmuje rejon Szkoty Podstawowej Nrll przy ulicy Szmidta oraz
odcinek ul. Szmidta do skrzyzowania z ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdiniejszymi zmianami 2002-12-16
zm.Dz.U.03.33.27081; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115 §1/ w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 10/95 poz 46/. a takze na



podstawie obowigzujgcej na tym terenie decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest objety:

- obszarem Natura 2000 zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U.
Nr 92, poz. 880 z 2005r. z pdzniejszymi zmianami,

- strefg gérniczg zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i gérnicze. Dz. U. z
2005r. Nr 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami.

- teren, na ktérym zaprojektowano odcinki sieci i przyfacza kanalizacyjne znajduje sie w obszarze
objetym ochrong konserwatorska i podlega ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2013r o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067, ze zm.)

6. ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu jest:

6.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami

W celu odwodnienia terendw objetych opracowaniem projektuje odcinki kanalizacji
deszczowej sprowadzajgcej wody opadowe z projektowanych placow rekreacyjno-sportowych
oraz odcinka ulicy Szmidta do istniejgcej kanalizacji deszczowej @300mm w ulicy Sulejowskiej.

Kanaty deszczowe w zakresie $rednic @160 — 315mm zaprojektowano jako rurociagi z rur
PVC Klasy S, SD34, SN8 lite.

Zaprojektowano studnie rewizyjne i pofgczeniowe z kregéw zelbetowych @1000mm z betonu
B45 fgczone na uszczelke gumowg w/g PN-B-10729:1999 z wtazami przejazdowymi typu
ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. W celu odprowadzenia wdd opadowych z
przedmiotowych terendw projektuje sie 5 wpustow deszczowych z osadnikami piasku o srednicy
500mm.

Odcinki przykanalikdw wpustéw deszczowych wykonac z rur PVC SDR34 SN8 o srednicach jak
na profilach podtuznych.

Na catym projektowanym odcinku rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.
Przewody uktadaé na gtebokosciach i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi pokazanymi w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji deszczowej projektuije sie:
-kanat $ciekdw grawitacyjnych - PVC @315mm Klasy S;. L= 103,4 m,
-kanat $ciekdw grawitacyjnych - PVC @250mm Klasy S;. L= 21,0 m,
-kanat $ciekdw grawitacyjnych - PVC $200mm Klasy S;. L= 16,7 m,
-kanat Sciekéw grawitacyjnych - PVC @160mm Klasy S;. L= 75,9 m,

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ os przewodu na gruncie zgodnie z
zatgczonymi wspodfrzednymi xy do niniejszej dokumentaciji.
Projektowane kanaty usytuowano w scistym powigzaniu z istniejaca i planowang zabudowa.
Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe projektowanych sieci przedstawiono graficznie na
profilach podtuznych.

6.2 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych

Na trasie kanalizacji deszczowe] zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe i
potaczeniowe z kregdw betonowych o $rednicy d=1000 mm, tgczone na uszczelki gumowe wg
DIN 4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w ptyte fundamentowg oraz gotowsa,



wykonang fabrycznie kinete. Pofgczenie z rurociggami jako przejscia szczelne IS do betonu.
Wszystkie studnie wyposazone w stopnie zfazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru
26ttego. Niektére studnie (wedtug zatgczonych profili podtuznych) nalezy wyposazy¢ w osadnik o
gtebokosci 0,5m zabezpieczajagcym przed nadmiernym przedostawaniem sie do sieci piasku.
Witaczenie do istniejgcej kanalizacji w wezle ,d1” wykonaé w istniejgcej studni zelbetowej o
$rednicy @1200mm.

Studnie betonowe mozna posadowic¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale zaleca sie
wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm. Catos¢ studzienki obsypac
piaskiem.

Projektuje sie witazy studni jako zeliwne klasy D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposdb montazu wg zalecen producenta dla terendéw utwardzonych. Jako
uzbrojenie projektowanych przytgczy deszczowych zaprojektowano wpusty deszczowe
@500mm z prefabrykatow betonowych z osadnikami piasku 0,5 m. Podejscia pod rynny uzbroié
w czyszczaki z sitkiem @160mm min. 20cm nad docelowym poziomem terenu.

W czasie eksploatacji kanalizacji przyjmuje sie reczne czyszczenie za pomoca spirali z
koricowka naprowadzajacg lub mechaniczne czyszczenie z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego.
Usuwanie zanieczyszczen nastepuje przez ptukanie i odsysanie. Uwaga: w czasie montazu
stosowac zalecenia producenta wyrobow.

6.3 Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Wyszczegdlnienie - materiat Typ Jedn. llos¢ Uwagi
1. |Studnia betonowa (bet. B-45) DN600 szt. 1
2. | Studnia betonowa (bet. B-45) DN1000 szt. 7
Studnia betonowa z osadnikiem
3. (bet. B.45) DN1000 szt. 1
Wpust deszczowy zeliwny
4. okragly Klasy D400 DN500 szt. 5
5. | Wtazy zeliwne Klasy D400 DN600 szt. 9
6. | Rura PVC SDR34, SNS lita DZ315 mb 103,4
7. | Rura PVC SDR34, SN8 lita DZ250 mb 21,0
8. | Rura PVC SDR34, SN8 lita DZ200 mb 16,7
9. | Rura PVC SDR34, SN8 lita DZ160 mb 75,9
Zgodnie z
10. | Czyszczaki z sitkiem DZ160 szt. 9 zainstalowanym
systemem
rynnowym

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Po trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :
- wodociagi,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- kable teletechniczne,
- przytgcza cieptownicze,
- gazociagi,
- kable energetyczne,
- linia energetyczna napowietrzna.



8. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Profile podtuzne opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia podano na profilach podtuznych.

9. SKRZYZOWANIA

Projektowana infrastruktura krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadaja dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne przewoddéw. W miejscach
tych przed ufozeniem przewodu i wykonaniem robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne.

10. SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN

Utozenie przewoddéw kanalizacyjnych w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos$¢ do przeniesienia obcigzen zewnetrznych,
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem drogi, jak tez z
przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa
rurociggdw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowad
niezbedne jest czasowe wytgczenie czesci pasa drogowego, a czasem réwniez wiekszego
odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokalizacja przewodéw podziemnych w poboczach
utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i réowniez wymaga konsultacji z wtadzami, w
szczegdblnosci z wiadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng wymiang
gruntu.

Na catym projektowanym obszarze nie ma zagrozenia naruszenia statecznosci
istniejgcych ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

11. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg kanatéw nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanej sieci
- przekazaé wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

12. DROGI DOJAZDOWE
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

13. KOLIZJE

Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnych przebiega przez tereny uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Przed przystgpieniem



do robot budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez wykonanie przekopdéw
kontrolnych.

W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie
strony, na kable natozyc¢ rure ostonowg dwudzielng [1110 mm, dtugosci 3.0 m. KoAcéwki rury
uszczelnié pianka poliuretanowa.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisac
stosowny protokét odbioru.

14. SZEROKOSC PASA ROBOT

Szeroko$¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych
przebiegajg trasy projektowanych sieci i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci drogi, jednak w
wiekszosci przypadkow nie bedzie zajmowac¢ drdg, jedynie podczas wykonywania
przewiertéw i transportu materiatéw oraz wywozu ziemi.

15. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg normy
PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podifoze, obsypka i zasypka
wstepna) moze byé gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym stata
stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode
gruntowa,

. wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Il

. nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

. nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

. maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekracza¢:

. 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,

. powinien umozliwiac¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtdwng nalezy zadba¢, aby:
* powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
* nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,
* wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
* maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie od b = 1,0 m i
nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopdw stanowigcy wypor jest wywozony w miejsce
wskazane przez inwestora. Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a
w wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospdtki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajagc zasad i przepisow BHP. Rure nalezy zasypaé
piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury zageszczajgc. Studnie nalezy
posadowi¢ na 20 cm warstwie pospatki. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.



16. ODWODNIENIE WYKOPOW

Z uwagi na mozliwo$¢ pojawienia sie wody gruntowej w wykopach nalezy je
odwodni¢ przez zastosowanie igtofiltrow. Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltréow
projektuje sie wykonac¢ poprzez wyptukanie igtofiltrow po obu stronach wykopu w odlegtosci
100 cm do 150 cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtgczy¢é do pompowego agregatu
igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do
wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki
filtracyjnej. Ze wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopdéw sg
trudne do przewidzenia zaleca sie Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i
na jego podstawie rozlicza¢ sie z Inwestorem. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku. Zakres robot
odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

17. ROBOTY MONTAZOWE

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie
materiaty muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
odpowiadaé polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z rur PVC wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu rurociggdéw
kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z
tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4
Srednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Ill (grunty wysadzinowe) - 1/2
Srednicy.

L.p |Rodzaj podioza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu utozenia przewodu
£1lm | 1:2m 22m

| Grunty niewysadzinowe

1 e rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

e zwiry i pospoiki (z ziarnami powyzej
2 |22/40mm)Y 10cm  |10cm 10cm
e 7uzle nierozpadowe

e zwiry i pospotki (z ziarnami do
22/40mm)Y bezposrednio na gruncie, bez
e piaski grubo-, srednio- i podsypki

drobnoziarniste

Il Grunty watpliwe

4 e piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio

e zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i
5 pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)*

6 e 7wiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do |15cm 15cm 10cm
22/40mm)Y

Il Grunty wysadzinowe?

e gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste

7 .
zwiezte,

20cm 15cm 15cm




e ity, ity piaszczyste, ity pylaste

e piaski gliniaste, pyty piaszczystg, pyty
8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
e ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ moga piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé rwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur
zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego srednicy powinno przebiegaé recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub
lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie
sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla
wytrzymatosci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegllnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie
ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy
wykonaé¢, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie
opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci
potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozina rozpoczgé¢ po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gornej. Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg,
naturalne podfoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtdérnego modutu
odksztatcenia E, wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowe;j
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i procedure
zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymagane] catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu.
Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz £2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
odwodnienia oraz prowadzenie tych robdt w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
nosnosci gruntu rodzimego.

18. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich o$wietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopow
nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowad i
oswietlic.

19. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy pobierana bedzie
bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.




20. DOSTARCZENIE WODY
Woda do celdw budowlanych czerpana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej po
wczesniejszym podpisaniu stosownej umowy z PWiK w Piotrkowie Tryb.

21. OCHRONA ANTYKOROZYIJNA

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie
elementy betonowe zabezpieczyé powtokg bitumiczng naktadang na gorgco. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowacé dwukrotnie roztworem asfaltowym oraz powlec
masg asfaltowg dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przejsé
przewoddw przez Sciane wykonaé sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

22. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowym odcinku wystepujg warunki gruntowe proste. Pierwszg warstwe
stanowi humus do gt. 20 cm. ponizej zalegajg piaski drobne o Srednim stopniu zageszczenia.
Wdéd gruntowych nie stwierdzono na poziomie projektowanych przytaczy kanalizacyjnych.
Struktura gruntéw zapewnia wifasciwe warunki posadowienia rurociggéw i prowadzenie
robot. Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Stosownie do Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych ustala sie drugq kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

23. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.
Sieci wodociggowe i kanalizacyjne podczas wtasciwej eksploatacji, jako urzadzenia
zamkniete, nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie
ziemi, a takze nie bedg emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

24. ODBIOR KONCOWY

Odbiér korncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN -EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu.

e PN -B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN — 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN -EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

e PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

e PN-B-10725:1997 Préba cisnieniowa

e Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami

e Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 140 poz.
906)




e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)
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Czes$¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,BUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE] W RAMACH ZADANIA ,,PROJEKT REJONOWY PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY

PRZY SP nr11 W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO - ODWODNIENIE TERENU” sktada sie z
nastepujgcych obiektdw budowlanych:

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie:
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC @315mm Klasy S;. L= 103,4 m,
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC @250mm Klasy S;. L= 21,0 m,
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC $200mm Klasy S;. L= 16,7 m,
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC @160mm Klasy S;. L= 75,9 m,

Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (pracownikéw i oséb
trzecich).

Podczas wykonywania wykopdéw wykonac je jako wykopy szalowane o szerokosci w
dnie do b = 2,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m w zaleznosci od Srednicy uktadanego przewodu,
oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizyé
lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny by¢
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogy przebywa¢ osoby postronne,
a szczegodlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegdlnie drogi
pozarowe;.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkéw
przejazdowych.



Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwodch barakowozdow, z ktdrych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze
budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegétowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisOw tych winni przestrzegac¢ zatrudnieni
na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czes¢
rysunkowa BIOZ.
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lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizyé
lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.
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z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisOw tych winni przestrzegac¢ zatrudnieni
na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czes¢
rysunkowa BIOZ.
Projektant:
Jerzy Wtodarczyk
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Czes$¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,BUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE] W RAMACH ZADANIA ,,PROJEKT REJONOWY PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY

PRZY SP nr11 W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO - ODWODNIENIE TERENU” sktada sie z
nastepujgcych obiektdw budowlanych:

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie:
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC @315mm Klasy S;. L= 103,4 m,
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC @250mm Klasy S;. L= 21,0 m,
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC $200mm Klasy S;. L= 16,7 m,
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC @160mm Klasy S;. L= 75,9 m,

Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (pracownikéw i oséb
trzecich).

Podczas wykonywania wykopdéw wykonac je jako wykopy szalowane o szerokosci w
dnie do b = 2,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m w zaleznosci od Srednicy uktadanego przewodu,
oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizyé
lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny by¢
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogy przebywa¢ osoby postronne,
a szczegodlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegdlnie drogi
pozarowe;.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkéw
przejazdowych.



Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwodch barakowozdow, z ktdrych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze
budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegétowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisOw tych winni przestrzegac¢ zatrudnieni
na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czes¢
rysunkowa BIOZ.
Projektant:
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lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizyé
lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
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Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitat zaktadowy: 10 800 000,00 PLN

KRS Nr 00003243051 - zi-Srodmiescia w todzi

Konto: PKO Bank Polski S.A, N

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67; Zakiad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;

Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zaktad Ujec¢ Wody - (44) 645-16-15; Zakfad Oczyszczalni Sciekdw - (44) 645-16-12; Laboratorium

- (44) 645-16-13
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Piotrkow Trybunalski, 05.03.2019 r.

Znak sprawy: TN.801-37/2019

WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przytacza
kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. Szmidta 3 (dz. nr ew. 168 , 1662/32)
w Piotrkowie Trybunalskim.

- Urzad Miasta, Biuro Inwestycji i Remontow
97-300 Piotrkow Tryb., ul. Szkolna 28

Whioskodaweca:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.03.2019 r. |, informujemy , Ze na wysokoscCi
przedmiotowej dziatki brak jest miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Przytgczenie dziatki
nr 168, 162/32 mozna wykonac¢ poprzez budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Szmidta. Sie¢ oraz przytacze projektowaé na podstawie ponizszych warunkow:

. KANALIZACJA DESZCZOWA.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowac do studni o rzednych 199.74/198,02
zlokalizowang na kanale sanitarnym DN 300 mm w ul. Sulejowskie;.

1. Do budowy kanalizacji deszczowe| stosowac rury z tworzyw sztucznych z PCV lub z
PP tub rury zelbetowe wipro.

2. Studzienki rewizyjne z kregow Zelbetowych, z
zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym

3. Regulacje studzienek rewizyjnych oraz wpustéw burzowych wykonac¢ za pomoca
pierscieni dystansowych (betonowe; z tworzywa sztucznego ) lub na zaprawach
samopoziomujgcych.

4. Dla utatwienia usuwania namutdw przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢ w
niektdérych studniach rewizyjnych osadnik gtebokosci 0,2 — 0,4 m.

5. Studzienki Sciekowe projektowac jako betonowe z osadnikami bez syfonéw, z
wpustami zeliwnymi i lokalizowac je w jezdniach przy krawezniku.

betonu klasy B45 z wtazami

Il. Odprowadzenie wéd opadowych.
1. Wody opadowe mozna skierowa¢ do projektowanego kanatu deszczowego w pasie
drogowym ul. Szmidta
2. Kanalizacje wykonac z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju scianki i uzbroi¢
w studnie rewizyjne witazowe (beton B-45). Ostatnig studnie na terenie przedmiotowej
dziatki wykonac jako studnie rewizyjng osadnikowa.

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWIK Sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Przemystowej 4, 97-300 Piotrkéw Trybunaiski.
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wiece]j informacii na stronje: www.pwik.piotrkow.p!.
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. POUCZENIE.

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamera TV z obrotowg
gtowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z
zapisem na noéniku CD/DVD, ktéra winna pokazywa¢ m.in. potgczenia rur, wykres spadkow, biezacy
pomiar odiegtosci.

Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0. 0. oraz oraz
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Kasztanowa 31.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowaé z PWIiK Sp. z 0. o.

Projekt budowlano-wykonawczy zaopiniowac¢ z Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta oraz przedtozy¢ do
uzgodnienia branzowego w PWIK Sp. z o. o. przed uzgodnieniem na posiedzeniu Naradzie
Koordynacyijnej.

Wykonane sieci przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp. z o. 0., oraz
inwentaryzaciji geodezyjnej(z kopig dokumentu swiadczacego o ziozeniu wynikow pomiaréw do osrodka
geodezyjnego lub posiadajgcego klauzule o wprowadzeniu danych z pomiaru do miejskich zasobdéw
geodezyjnych)..

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg moga by¢ wykonywane przez oscby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

1 egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIiK Sp. z 0. o,
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZADU
— ‘mﬁ\h ranek

Sprawe prowadzi:
tukasz Zerek- tel. (44) 646 1567 w.

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycz, zgodnie z art. 13 ust. 1§ ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWIK Sp. z 0.0., z siedzibg pezy ul, Przemyslowej 4, 97-300 Piotrkdw Trybunalski.
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wigcej informacji na stronie: www.pwik.pio