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Spis tresci

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania.
2. Charakterystyka terenu 1 prowadzonych robot.
3. Elementy odtwarzane

4. Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa:

1. Zagospodarowanie terenu 1:500

2. Odtworzenie nawierzchni jezdni KR3

3. Odtworzenie nawierzchni jezdni KR2



Opis techniczny
1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu odtworzenia nawierzchni pasa
drogi gminnej ul. K. Szmidta oraz drogi krajowej Nr 12 ul. Sulejowskiej w Piotrkowie

Trybunalskim w zwigzku z budowg sieci kanalizacji deszczowe;j.

2. Charakterystyka terenu i prowadzonych roboét.

Roboty prowadzone beda na odcinku drogi gminnej ulica K. Szmidta oraz drogi
krajowej nr 12 ul. Sulejowska w Piotrkowie Tryb. Drogi na omawianych odcinkach
posiadaja jezdnie bitumiczne oraz obustronne chodniki zréznicowanej szerokosci od 1,5,-
2,0m. Istniejace chodniki o naw. z kostki betonowej, plyt chodnikowych 50x50 oraz
30x30cm.

Ulica K. Szmidta jest drogg o niskim nat¢zeniu ruchu, natomiast ulica Sulejowska o duzym
nat¢zeniu ruchu i znajdujg si¢ na terenie zabudowanym.

- roboty zwiazane z budowa siecia kanalizacji deszczowe].

Roboty beda prowadzone metoda otwartego wykopu. Materialy z rozbioérki tj. phytki
chodnikowe, kostke, krawezniki, obrzeza nalezy oczysci¢ i zesktadowac do ponownego

wykorzystania- ocena materialéw nalezy do inspektora nadzoru.

3. Elementy odtwarzane

Dla potrzeb budowy sieci wod-kan przewiduje si¢ rozbiérke i odtworzenie nawierzchni
jezdni. Odtworzenie konstrukcji jezdni polega¢ begdzie na wykonaniu poszczegdlnych warstw
konstrukcji przy zachowaniu istniejacych spadkéw poprzecznych 1 podiuznych zgodnie z
warunkami podanymi przez zarzadce drogi. Zasypanie i zaggszczenie wykopow po robotach
instalacyjnych nalezy wykona¢ piaskiem, zwirem lub mieszankg kruszywa naturalnego o
wskazniku réznorodnosci U>5. Tak zasypany wykop musi charakteryzowac si¢ wskaznikiem
zageszezenia Is >1,0 oraz wtérnym modutem odksztatcenia E2>120MPa.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢ elementy jezdni zgodnie z

rysunkami konstrukcyjnymi zatagczonymi do projektu.

Ulica Sulejowska na odcinku objetym opracowaniem posiada konstrukcje nawierzchni dla

kat. ruchu KR3.



JEZDNIA - KR3

- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej BA gr. 5 cm

- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 6 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- Podbudowa z kruszywa tamenego gr. 20cm

- Wzmocnienie podioza — stabilizacja gruntu cementem z betoniarni o Rm 2,5Mpa gr. 15cm

Ulice K.Szmidta posiada konstrukcje nawierzchni dla kat. ruchu KR2.

JEZDNIA - KR2

- Beton asfaltowy w warstwie Scieralnej BA gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- Podbudowa z kruszywa tamenego gr. 20cm

- Wzmocnienie podioza — stabilizacja gruntu cementem z betoniarni o Rm 2,5Mpa gr. 15cm

4. Uwagi koncowe
- Kanatl powinien by¢ zasypany dopiero po przeprowadzonej pomyslnie probie szczelnosci,

zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 20cm w stanie optymalnej wilgotnosci.

- Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza si¢ dopiero po uprzednim skontrolowaniu

wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozonej.

- Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone i oblupane krawedzie istniejgcej

nawierzchni asfaltowej nalezy réwno docigé. Styki nawierzchni zasmarowa¢ emulsjg

asfaltowa.

- Powierzchni¢ warstwy nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa C60BP3ZM (PN-EN

13808:2010) przed ulozeniem nastgpnej w celu potaczenia si¢ warstw (wigzanie

miedzywarstwowe).

- Nalezy w trakcie robét utrzymywac¢ w nalezytym stanie czystosci przylegtego do miejsca

robét pasa drogowego, jak 1 teren poza nim.

- Materiat z wykopu lub rozbidrki nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy

natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robét.

- Po zakonczeniu robét wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byc

uprzatnigte.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia

robot.
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Przekroj konstrukcyjny jezdni - KR3
(ul. Sulejowska )

krawedz jezdni

2 0$ jezdni
pobocze ziemne .
S warstwa $cieralna z BA gr. 5cm
. warstwa wigzgca z BA gr. 6cm
0
% : ~ & warstwa podbudowy z BA gr. 7cm

(Ukfadane warstwami)

podbudowa pomocnicza z kruszywa
lamanegostabilizowanego mechanicznie
0 uziarnirniu 0/63 mm gr. 20cm

piasek zageszczony warstwami po 20cm
do wskaznika Is=1,0

ggIEEgT ULICA SULEJOWSKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESC ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KR3
PODPIS

OPRACOWAL mgr inz. RAFAL SZAWLOWSKI

SKALA DATA NR RYS.
. 07.2019 2




Przekroj konstrukcyjny jezdni - KR2
(ul.K. Szmidta )

( 0s jegdni krawedz jezdni
pobocze ziemne
I warstwa $cieralna z BA gr. 5cm
& warstwa podbudowy z BA gr. 7cm
0 \ (ukfadane warstwami)
i 0 %
4 podbudowa pomocnicza z kruszywa
famanegostabilizowanego mechanicznie
)8 o0 uziarnirniu 0/63 mm gr. 20cm
o piasek zageszczony warstwami po 20cm
do wskaznika Is=1,0
o UL. KAZIMIERZA SZMIDTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
TRESC ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - KR2
PODPIS
OPRACOWAL mgr inz. RAFAL. SZAWLOWSKI
SKALA DATA NR RYS.
... 07.2019 3
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