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Wymagania ogélne

1.

Roboty zwigzane 2z usunieciem drzew obejmujg wyciecie drzew oraz
wykarczowanie i usunigcie pozostatosci pni, wywiezienie pni, galezi na wskazane
przez Inspektora Nadzoru miejsce, zasypanie dotéw, rozebranie i rozsypanie poza
korong drogi pozostatosci po wykarczowaniu.

2. RoSlinno$¢ istniejgca w pasie robét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona.

3. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawceg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze

1. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona oznakowania
miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizaciji
ruchu.

2. Zamawiajgcy dokonuje w terenie oznaczenia drzew przewidzianych do wycinki.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew niepodlegajacych wycince,

jesli istnieje niebezpieczenistwo ich uszkodzenia.

Zabezpieczenie drzew

Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycigcia musza zosta¢ zabezpieczone w sposéb
gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami oraz ich przezycie.

1. Zabezpieczenie korzeni drzew:

1.1.ze wzgledu na przewidywana wycinke nalezy szczegétowo zaplanowad,
postgpowanie przy zabezpieczaniu Kkorzeni drzew nieprzeznaczonych do
wyciecia,

1.2. zakaz zmiany poziomu gruntu ponad 5 cm do odlegto$ci 1 m od rzutu korony,

1.3. w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu gruntu w poblizu drzew wykonaé
systemy napowietrzajace glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew, nalezy
jednak wzig¢ pod uwage stosunkowo malg skutecznoéé prawidlowego
funkcjonowania systemu napowietrzajgcego.

Zabezpieczenie pni drzew w przypadku uzycia wiekszego sprzetu (maszyn,

pojazdow):

2.1. wystepujgce na placu budowy drzewa odgrodzic,



2.2. pnie drzew zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, stomianej maty lub z
potréjnej warstwy geowldkniny o przestrzennej strukturze, od poziomu
gruntu do wysoko$ci co najmniej 150 cm - obligatoryjnie.

3. Zabezpieczenie koron drzew:
3.1. podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych
oston.
4, Zabezpieczenie podtoza wokét drzew:
4.1. zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew
materiatéw chemicznych i budowlanych,
4.2. zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew S$rodkéw
trujacych,
4.3. zakaz palenia ognisk pod drzewami,
4.4. zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni,
4.5. zakaz przejazdu samochodéw i ciezkiego sprzetu pod koronami drzew.

Wycinka drzew

1. Wykonawca dokonuje wycinki tylko oznaczonych drzew, na ktére Zamawiajgcy
posiada decyzje administracyjne zezwalajgce na ich usuniecie lub wyraznie wskaze
w trakcie przekazania placu budowy (robot).

2. Pnie $cietych drzew nalezy przewiezé w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

3. Doty po usunietych pniach powinny by¢ wypelnione gruntem a nadmiar materiatu
7. wykarczowania pni nalezy wywiezc.

Uprzatniecie odpadow

1. Pozostate po wycince odpady nalezy niezwtocznie uprzatnac z miejsca robot.

2. Miejsce i sposéb ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i skladowania
odpadéw powinien spetnia¢ wymogi ochrony Srodowiska i przepisy sanitarne.

3. Odbiorce odpadéw w rozumieniu przepiséw jak w pkt. 10 niniejszej SST uzgodni
Wykonaweca informujac o tym Inspektora Nadzoru.
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gatunek i odmiana:

. klon jawor Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' 2 szt.
jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 szt.

klon czerwony Acer rubrum 'Brandywine' 3 szt.

klon pospolity Acer platanoides 'Golden Globe' 4 szt.
morwa biata Morus alba 2 szt.
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Warunki sadzenia, uprawy i pielegnacji roslin

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkoétkarskiego”, wyd. Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.

Wymagania jako$ciowe

1. Sadzonki musza by¢ witasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia.

2. Sadzonki musza by¢ co najmniej dwukrotnie szkétkowane. Mogg by¢ sadzonki z brytg
korzeniowg lub z odkrytymi korzeniami.

3. Sadzonki musza by¢ prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

a) przewodnik prosty (niedopuszczalne jest przedtuzenie przewodnika z pedu
bocznego)

b) pak szczytowy przewodnika wyraznie uformowany,

c) obwdd pnia pomierzony na wysokosci 100 cm nie mniejszy niz 12cm,

d) wysokos¢ okoto 160-180 cm

e) przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

f) system korzeniowy skupiony i prawidtowo rozwiniety,

g) na korzeniach szkieletowych liczne korzenie drobne,

h) pedy korony u drzew nieprzyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,

i) pedy boczne korony drzewa rownomiernie rozmieszczone,



j)
k)
D

blizny na przewodniku dobrze zaroéniete,
sadzonki w stanie spoczynku,
sadzonki z bryta korzeniowg lub w pojemniku.

4. Wady niedopuszczalne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

silne uszkodzenie mechaniczne roélin,

odrosty podktadki poniZej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na Korzeniach i czes$ciach naziemnych,
martwice i pekniecie kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej lub korzeni (w przypadku
sadzonek z odkrytymi korzeniami)

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

1. Pora sadzenia: jesien lub wiosna.

2. Miejsce sadzenia:

lokalizacja wg planu nasadzen
rozstawa drzew wg planu nasadzen

3. Warunki sadzenia drzew:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)

)

wykopac dotki umozliwiajgce posadzenie drzewka,

miejsca nasadzen uzyzni¢ zyzng glebg urodzajna,

w miejscach, gdzie jest to konieczne (w poblizu infrastruktury podziemnej i
chodnikéw) utozy¢ ekran przeciwkorzeniowy w przygotowanym wykopie,

od strony infrastruktury podziemnej ekran o szerokosci 150 cm, na kazde drzewo
bedgce w sasiedztwie ww. obiektow lub elementéw infrastruktury,

ekran umiesci¢ w wykopie w pozycji pionowej; gorna krawedZ powinna
znajdowac sie na poziomie min. 10 mm powyzej terenu,

wzruszy¢ glebe na dnie i Scianach dotka,

przed posadzeniem drzewa umie$ci¢ w ziemi paliki (2-3) utatwiajgce utrzymanie
pionowej pozycji,

wzruszy¢ i namoczy¢ bryte korzeniows,

korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed zasadzeniem przyciac,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig na roéwni z szyja korzeniowa i docelowym
poziomem gruntu, a nastepnie prawidtowo ubic,

zaleca sie uformowaé¢ miske, ktéra umozliwi utrzymanie sie wody podczas
podlewania i wsigkanie jej we wlasciwe dla korzeni miejsce,

powierzchnie miski przykry¢ 3-5 centymetrowa warstwa przekompostowanej
Scidtki lub kory, ktéra zapobiegnie nadmiernemu parowaniu gleby, ochroni jg
przed zeskorupieniem wskutek podlewania oraz zabezpieczy przed porastaniem



chwastami; odczyn kory powinien by¢ obojetny; kora wolna od patogenow
i chwastow,

m) przywigzac drzewko do palikéw pod jego korong za pomoca elastycznej taSmy,

n) drzewa zabezpieczy¢ siatkg ogrodnicza

Wymagania dotyczace pielegnacji
Pielegnacja po posadzeniu polega na:

a) podlewaniu,

b) odchwaszczaniu,

€) nawoZeniuy,

d) usuwaniu odrostéw korzeniowych,

e) poprawianiu misek,

f) wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

g) wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

h) przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcie pielegnacyjne
i formujace).

Gwarancja

Gwarancja na nasadzenia obejmuje okres 3 lat. W tym czasie wykonawca nasadzen
zobowigzuje sie¢ do wymiany uszkodzonych lub zniszczonych drzew.



