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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

„ BUDOWA Z PRZEBUDOW � ULICY BRONIEWSKIEGO WRAZ Z BUDOW �

NIEZB�DNEJ INFRASTRUKTURY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” 

ETAP II 
1. Podstawa opracowania  

1.1. Rozporz�dzenie  Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 03.07.03  
       w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,  
      poz.1133/. 
1.2.Rozporz�dzenie Ministra   Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r  
      w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne   
      i  ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - analogia. 
1.3.Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
1.4. Wytyczne wydane przez ZDiUM w Piotrkowie Tryb.
1.5. Wytyczne wydane przez gestorów sieci uzbrojenia terenu. 
1.6. Przepisy i normy bran�owe. 
1.7.Uzgodnienia z inwestorem.  
1.8. Opinia geologiczna i geotechniczna. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

       Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany/wykonawczy rozbudowy/budowy 
ulicy Władysława Broniewskiego na odcinku  od skrzy�owania z ul. Ignacego Krasickiego do 
skrzy�owania  z ul. Projektowan�  (13 KDL) wraz  ze skrzy�owaniem  oraz budow�
niezb�dnej infrastruktury w Piotrkowie Trybunalskim.  
       Zakresem obj�to rozbudow� ulicy Władysława Broniewskiego na odcinku od ulicy 
Ignacego Krasickiego do zjazdu na działk� nr 211/6 (wraz ze zjazdem) to jest od km 
0+000,00 do km 0+465,49.  
        Teren inwestycji  obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta   
Piotrków Tryb.  Jednostka ewidencyjna 106201_1,  przed podziałem obr�b 20 dz. nr 122/2,  
122/3, 128/3, 130/1, 130/2, 130/3, 143/150, 143/161, 143/162, 143/163.  
         Obszar obj�ty opracowaniem stanowi� pasy drogowe ulic: Ignacego Krasickiego, 
Władysława Broniewskiego, projektowanej 12KDD, oraz tereny zabudowane. 

3. Zało�enia do projektowania  

3.1. Kategoria dróg 
• ul. Ignacego Krasickiego  – gminna,
• ul. Władysława Broniewskiego – gminna, 
• ul. Działkowa- gminna, 
• ul. Projektowana (13KDL) – gminna,  
• ul. 12KDD- gminna.

3.2.Klasa dróg obj�ta projektem: 
• ul. Ignacego Krasickiego  – D,
• ul. Władysława Broniewskiego – D, 
• ul. Działkowa –D,  
• ul. Projektowana (13KDL) – L,  
• ul. 12KDD-D. 
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3.3. Konstrukcja nawierzchni : 
• Jezdnia - KR 3 szeroko�ci 7 m, warstwa �cieralna  SMA    
• Obustronne chodniki  o nawierzchni z kostki betonowej oraz �cie�ka rowerowa  

            o nawierzchni z masy bitumicznej koloru czerwonego . 
3.4. Pr�dko�� projektowa  

• Pr�dko�� projektowa 30 km/h. 

3.5. O�wietlenie  
      O�wietlenie uliczne LED. 

3.6. Odwodnienie 
        Odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

4. Istniej�ce zagospodarowanie terenu 

            Opracowaniem obj�to odcinek ulicy Wł. Broniewskiego od skrzy�owania z ulic�
Ignacego Krasickiego do zjazdu na działk� nr 211/6 (wraz ze zjazdem).      
         Na tym odcinku droga posiada przekrój uliczny o nast�puj�cych parametrach: 

• jezdnia dwupasowa szeroko�ci 6-7 m o nawierzchni z trylinki  obramowana 
obustronnie kraw��nikiem  betonowym, 

• po stronie północnej na długo�ci ogrodzenia działki 122/3 wyst�puje przyległy do 
jezdni chodnik szeroko�ci 1,5m o nawierzchni z płyt betonowych ( na dalszym 
odcinku po tej stronie chodnik nie wyst�puje), 

• po stronie południowej do działki nr 143/163 wyst�puje chodnik szeroko�ci od 3,0 do 
3,5m z płyt betonowych  przyległy do jezdni,  

• po stronie południowej na długo�ci zespołu gara�y wyst�puje teren szeroko�ci ok. 5m  
            o nawierzchni z płyt betonowych, betonu, trylinki stanowi�cy dojazd do 
poszczególnych 
            nieruchomo�ci,  

• na odcinku od działki nr 210 ( ulica Działkowa) do ko�ca działki nr 211/6 wyst�puje 
chodnik szeroko�ci od 2,0 do 2,5m o nawierzchni z płyt betonowych oddzielony od 
jezdni pasem zieleni szeroko�ci ok. 2,5m  oraz opask� szeroko�ci 0,5m przyległ� do 
kraw��nika. 

      Miejscami pas drogowy ul. Broniewskiego oddzielony jest od działek przyległych 
ogrodzeniami trwałymi natomiast na terenach pomi�dzy ogrodzeniami a jezdni� wyst�puj�  
trawniki oraz drzewa li�ciaste. 
           
  4.1. Skrzy�owania i zjazdy 

Na odcinku obj�tym opracowaniem układ komunikacyjny tworz� nast�puj�ce ulice:    
• ul. Ignacego Krasickiego  – D,
• ul. Władysława Broniewskiego – D, 
• ul. Działkowa –D 

W istniej�cym układzie komunikacyjnym wyst�puj� skrzy�owania : 
• ulica Ignacego Krasickiego i ulica Broniewskiego tworz� skrzy�owanie zwykłe  
      czterowlotowe na którym uprzywilejowano relacj� ulicy Broniewskiego z kierunku 
        zachodniego w prawo, oraz ulicy Krasickiego z kierunku południowego w lewo.          
• ulica Działkowa i ulica Broniewskiego tworz� skrzy�owanie zwykłe trójwlotowe  

       na którym  ulica Broniewskiego jest uprzywilejowana. 
            Na całej długo�ci ulicy Broniewskiego po obu stronach jezdni wyst�puj� zjazdy 
indywidualne i publiczne o zró�nicowanej  szeroko�ci, nawierzchni i stanie technicznym 
umo�liwiaj�ce dojazd do nieruchomo�ci poło�onych bezpo�rednio przy ul. Broniewskiego. 
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4.2. Komunikacja zbiorowa 
        Na odcinku obj�tym opracowaniem  przystanki komunikacji zbiorowej nie wyst�puj�.  

4.3. Ziele�
          Na odcinku obj�tym projektem wyst�puj� tereny z urz�dzonymi terenami zieleni  
w postaci trawników oraz drzew li�ciastych rosn�cych poza chodnikami, w pasach chodników 
oraz pasach zieleni pomi�dzy jezdni� a chodnikiem. Sporadycznie wyst�puj� tak�e krzaki  
i drzewa wysiane samoistnie zlokalizowane poza istniej�c� jezdni�.     
            
4.4. Mała architektura  

        Na terenie obj�tym projektem elementy małej architektury nie wyst�puj�.      

4.5. Uzbrojenie terenu 

     Na terenie obj�tym projektem wyst�puj� nast�puj�ce elementy infrastruktury 
 technicznej: 

• sie� kanalizacji deszczowej z przył�czami, 
• sie� kanalizacji sanitarnej z przył�czami, 
• sie� ciepłownicza, 
• sie� gazownicza z przył�czami, 
• sie� wodoci�gowa z przył�czami, 
• wziemna sie�  teletechniczna z przył�czami, 
• wziemna sie� elektroenergetyczna niskiego i �redniego napi�cia z przył�czami, 
• nasłupowa sie� elektroenergetyczna z przył�czami, 
• nasłupowa linia o�wietlenia ulicznego. 

4.6. Odwodnienie 

    Wody opadowe z pasa drogowego ulicy Wł. Broniewskiego i terenu przyległego  na 
odcinku od ulicy Ignacego Krasickiego  do  ko�ca odcinka obj�tego projektem km 0+465,49 
odprowadzane s� poprzez wpusty uliczne do istniej�cej w ul. Broniewskiego kanalizacji 
deszczowej.  

5.  Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu

Ł�czna powierzchnia inwestycji obj�tej wnioskiem  wynosi 8772,00 m2  w tym:141,00m2 
stanowi teren obj�ty warunkiem koniecznym przebudowy dróg innej kategorii lub 
infrastruktury technicznej 

Stan istniej�cy
• powierzchnia chodników i opasek o nawierzchni z płyt betonowych  tym kraw��nik  

            i obrze�a  - 1396,00 m2

• powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej – 6,50 m2

• powierzchnia jezdni o nawierzchni z trylinki  – 3206,60 m2

• powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej - 270,00 m2

• powierzchnia jezdni o nawierzchni z �u�la – 6,30 m2

• powierzchnia zjazdów o nawierzchni z płyt betonowych – 56,00 m2

• powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej – 70,6 m2 

• powierzchnia zjazdów o nawierzchni mineralno-bitumicznej –44,00 m2

Razem powierzchnia utwardzona- 5 056,00 m2 

Powierzchnia zieleni – 3716,00m2  -  co stanowi ok. 42% terenu obj�tego wnioskiem. 
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Stan projektowany
• powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego w tym opaski , 

obrze�a i kraw��nik  - 2390,50 m2 

• powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej koloru �ółtego 
      z wypustkami - 19,20 m2 

• powierzchnia �cie�ki rowerowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej koloru czerwonego 
w tym kraw��nik   - 979,00 m2

• powierzchnia �cie�ki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego 
bezfazowej  (w tym kraw��nik)  - 13,50 m2

• powierzchnia jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej (w tym zjazdy) –  2764,00 m2

• powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego (wyniesienia) – 
330,00 m2

• powierzchnia zatok postojowych ( w tym kraw��nik na płask) - 645,00 m2 

• powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej– 145,00 m2 

Razem powierzchnia utwardzona- 7286,20 m2 

Powierzchnia zieleni – 1485,80m2  co stanowi 17% terenu obj�tego wnioskiem. 

6. Stan projektowany 

          Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz  
w oparciu o ustalenia z Inwestorem, Zarz�dc� Drogi oraz wła�cicielami uzbrojenia terenu  
zaprojektowano  rozbudow� ulicy Wł. Broniewskiego wraz z  budow� niezb�dnej  
infrastruktury technicznej zawieraj�c� nast�puj�ce elementy drogi i uzbrojenia terenu:  

6.1 Korpus drogowy 

    Na odcinku obj�tym opracowaniem projektuje si� ulic� o nast�puj�cych parametrach: 
• jezdnia dwupasowa szeroko�ci 6,0m o nawierzchni mineralno-bitumicznej 

obramowana kraw��nikiem betonowym 15x30, 
• po stronie północnej �cie�k� rowerow� szeroko�ci 2,0 m o nawierzchni mineralno-

bitumicznej z przyległym do niej chodnikiem szeroko�ci od 1,5 do 2m o nawierzchni  
            z kostki betonowej oraz na długo�ci terenu szkoły zatoki postojowe szeroko�ci 2,5m  
            o nawierzchni z kostki betonowej, oddzielone od �cie�ki rowerowej opask� szeroko�ci  
            0,65 cm (  w tym kraw��nik) o nawierzchni z kostki betonowej,    

• po stronie południowej na odcinku od skrzy�owania z ulic� Ignacego Krasickiego do 
istniej�cego w km 0+184,05 zjazdu projektuje si� przyległy do jezdni chodnik 
szeroko�ci od 2,8 do 3,7m obramowany kraw��nikiem betonowym 15x30  

            o wysoko�ci w �wietle 5cm,   
• po stronie południowej na odcinku od zjazdu w km 0+184,05 do ko�ca opracowania 

projektuje przyległ� do kraw��nika opask� szeroko�ci 0,5m o nawierzchni z kostki 
betonowej,  zatoki postojowe szeroko�ci 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz 
oddzielony o zatok i jezdni pasem zieleni chodnik szeroko�ci od 2,0 do 2,5m  

            o nawierzchni z kostki betonowej.  

6.2. Zjazdy  

         Projekt obejmuje przebudow� w granicach pasa drogowego istniej�cych zjazdów,   
w zakresie nawierzchni , załama� kraw�dzi jezdni  oraz niwelety zjazdów. 
Projekt przewiduje budow� nowych zjazdów zlokalizowanych jak na planszy nr 2 
opracowania. 
Lokalizacj� zjazdów projektowanych uzgodniono z wła�cicielami nieruchomo�ci. 

      



9                                                   

6.3.  Skrzy�owania 
     
Projektem obj�to przebudow� nast�puj�cych skrzy�owa� ulic:      

• Wł. Broniewskiego – Ignacego Krasickiego, 
• Wł. Broniewskiego-Działkowa, 

   Przebudowa w/w skrzy�owa� powi�zana jest z rozbudow� ulicy Wł. Broniewskiego 
obejmuj�c� wymian� nawierzchni jezdni,  budow� ci�gów pieszo-rowerowych, chodników, 
progów zwalniaj�cych oraz polega� b�dzie na dostosowaniu do normatywnych wyokr�gle�
załama� kraw�dzi jezdni, budowie w rejonach skrzy�owa�  przej�� dla pieszych i przejazdów 
dla rowerzystów oraz dostosowaniu wysoko�ciowym istniej�cych i projektowanych 
nawierzchni jezdni i chodników.  
          W ci�gu ulicy Wł. Broniewskiego na  projektowanym odcinku pojawiaj� si� nowe 
skrzy�owania to jest z projektowan� drog� oznaczonymi w planie miejscowym jako 12KDD. 
      Projekt przewiduje wyniesienie tarczy skrzy�owania o 10 cm w stosunku do przebiegu 
niwelety (pierwotnej).  Zakres robót pokazano na planszy nr 2 opracowania.  

6.4. Chodniki , �cie�ki rowerowe, opaski, zatoki postojowe 

       W opracowaniu uwzgl�dniono wł�czenie projektowanych ci�gów pieszo-rowerowych  
z rozdziałem ruchu w projektowany w etapie I układ ci�gów pieszo-rowerowych oraz 
chodników. 
       W etapie II projektuje si� : 

• po stronie północnej �cie�k� rowerow� szeroko�ci 2,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej z przyległym do niej chodnikiem szeroko�ci od 1,5 do 2m o nawierzchni  

            z kostki betonowej, oraz na  długo�ci terenu szkoły zatoki postojowe szeroko�ci 2,5m  
            o nawierzchni z kostki betonowej,    

• po stronie południowej na odcinku od skrzy�owania z ulic� Ignacego Krasickiego do 
istniej�cego w km 0+184,05 zjazdu projektuje si� przyległy do jezdni chodnik 
szeroko�ci od 2,8 do 3,7m obramowany kraw��nikiem betonowym 15x30,   

• po stronie południowej na odcinku od zjazdu w km 0+184,05 do ko�ca opracowania 
projektuje przyległ� do kraw��nika opask� szeroko�ci 0,5m o nawierzchni z kostki 
betonowej ,  zatoki postojowe szeroko�ci 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz 
oddzielony o zatok i jezdni pasem zieleni chodnik szeroko�ci od 2,0 do 2,5m  

            o nawierzchni z kostki betonowej  
     Obramowane nawierzchni ci�gów pieszo-rowerowych stanowi� obrze�a betonowe8x30. 

     Projekt zakłada oddzielenie �cie�ki rowerowej od chodnika obrze�em betonowym 8x30. 

6.5 Konstrukcje nawierzchni 

6.5.1. Jezdnie  

              Uwzgl�dniaj�c kategori� ruchu KR 3 oraz istniej�ce podło�e gruntowe zaliczone do 
grupy no�no�ci G3, dobre warunki wodne przyj�to nast�puj�c� konstrukcj� nawierzchni 
jezdni ul. Broniewskiego wraz z ulicami dolotowymi:  

• ���warstwa �cieralna z SMA 8 grubo�ci 5 cm 
• ��warstwa wi���ca z betonu asfaltowego grubo�ci 6 cm z AC 16W 
• ���podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubo�ci 8 cm z AC 22P 
• ���podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezwi�zanego stabilizowanego    

            mechanicznie  grubo�ci 25 cm 
• ���warstwa  górna wzmacniaj�ca podło�e z mieszanki kruszywa zwi�zanego 

hydraulicznie o  Rm =2,5 MPa  grubo�ci 20 cm 
• Obramowania jezdni przewidziano z kraw��ników betonowych typu ulicznego 15x30 

układanych na ławach betonowych z oporem. 
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6.5.2 Konstrukcja chodników  
      
       Na odcinku dopuszczaj�cym parkowanie samochodów osobowych zaprojektowano 
nast�puj�c� konstrukcj� chodników : 

• warstwa �cieralna z kostki betonowej szarej grubo�ci 8 cm , 
• ��podsypka cementowo-piaskowa grubo�ci 3 cm, 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezwi�zanego stabilizowanego 

mechanicznie grubo�ci 15 cm 
• warstwa wzmacniaj�ca podło�e grubo�ci 10 cm  z mieszanki kruszywa zwi�zanego 

hydraulicznie o Rm= 2,5  MPa. 
           Obramowania chodnika przewidziano obrze�ami betonowymi 8x30 na ławach 
piaskowo-cementowych. 
Na pozostałych odcinkach w tym opaskach: 

• warstwa �cieralna z kostki betonowej szarej grubo�ci 8 cm , 
• ��podsypka cementowo-piaskowa grubo�ci 3 cm, 
• �podbudowa zasadnicza  z mieszanki kruszywa zwi�zanego hydraulicznie o Rm= 2,5 

MPa  grubo�ci 15 cm. 
                          Obramowania chodnika przewidziano obrze�ami betonowymi 8x30 na 
ławach piaskowo-cementowych. 
            W rejonach przej�� dla pieszych na szeroko�ci 0,6m przewiduje si� nawierzchni�
chodników z kostki betonowej z wypustkami koloru �ółtego.   

6.5.3. Konstrukcja nawierzchni �cie�ki rowerowej 

• warstwa �cieralna  grubo�ci 3 cm z barwionego na kolor czerwony betonu asfaltowego 
AC 5S, 

• warstwa wi���ca grubo�ci 6 cm z AC 11W, 
• podbudowa zasadnicza grubo�ci 15 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezwi�zanego,  
• warstwa grubo�ci 10 cm wzmacniaj�ca z kruszywa zwi�zanego hydraulicznie 

cementem o Rm=2,5 MPa.   
• Obramowanie stanowi� obustronne obrze�a betonowe 8x30 na ławach piaskowo-

cementowych.  

6.5.4. Konstrukcja zjazdów  

      •    warstwa �cieralna z kostki betonowej grubo�ci 8 cm w kolorze grafitowym,  
• ��   podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo�ci 3 cm, 
• ��   podbudowa zasadnicza grubo�ci 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego   

            mechanicznie, 
• ��  warstwa grubo�ci 10 cm z kruszywa zwi�zanego hydraulicznie cementem o 

Rm=2,5MPa.   
Na zjazdach z nawierzchni� mineralno-bitumiczn� przewiduje si� frezowanie warstwy 
�cieralnej i uło�enie nowych warstw w nawi�zaniu do rz�dnych istniej�cych. 
     W ci�gu przebiegu �cie�ki rowerowej na zjazdach przewiduje si� pogrubienie 
podbudowy zasadniczej do 25 cm. Pozostałe warstwy pozostawia si� bez zmian.    

6.5.5. Konstrukcja zatok postojowych 

• warstwa �cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru szarego, 
•    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo�ci 3 cm, 
•    podbudowa zasadnicza grubo�ci 20 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezwi�zanego    
      stabilizowanego mechanicznie,  
• warstwa grubo�ci 15 cm wzmacniaj�ce podło�e z kruszywa zwi�zanego hydraulicznie 

cementem o Rm= 2,5 MPa.
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6.5.6 Konstrukcja tarczy skrzy�owania ul. Wł. Broniewskigo i ul. 12KDD  
      

• warstwa �cieralna z kostki betonowej szarej grubo�ci 8 cm , 
• ��podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo�ci 3 cm, 
• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/63 niezwi�zanego stabilizowanego 

mechanicznie grubo�ci 25 cm 
• górna warstwa wzmacniaj�ca podło�e grubo�ci 20 cm  z mieszanki kruszywa 

zwi�zanego hydraulicznie o Rm= 2,5  MPa. 
• dolna warstwa  wzmacniaj�ca podło�e  grubo�ci 10 cm  z mieszanki kruszywa 

zwi�zanego hydraulicznie o Rm= 1,5  MPa. 

Tak� sam� konstrukcj� przewidziano na wyniesionym przej�ciu dla pieszych przy szkole. 
        
6.6. Uzbrojenie terenu 

 Projektem obj�to przebudow� i budow� odcinków sieci infrastruktury techn. polegaj�cej na:  
• budowie wziemnej linii o�wietlenia ulicznego, 

• demonta�u napowietrznej linii o�wietlenia ulicznego, 

• przebudowie kanalizacji sanitarnej z przył�czami, 

• przebudowie / rozbudowie kanalizacji deszczowej z przył�czami, 

• przebudowie sieci wodoci�gowej z przył�czami,     

• regulacj� pionow� wyst�puj�cych elementów uzbrojenia terenu. 

6.6.1. O�wietlenie uliczne 

          Projekt przewiduje w miejsce istniej�cego na słupach betonowych linii energetycznej 
napowietrznej /odcinek od ul. I. Krasickiego do ul. Działkowej/ oraz na słupach betonowych 
linii o�wietleniowej napowietrznej /odcinek od ul. Działkowej/ now� lini� o�wietlenia 
ulicznego. Zasilanie o�wietlenia z projektowanej skrzynki o�wietleniowej SO w rejonie stacji 
transformatorowej „Technikum Budowlane” nr 1-0867. W skrzynce SO b�dzie zlokalizowany 
układ pomiarowy.  Projektowana linia o�wietlenia etapu II na słupie S 16 zostanie wł�czona  
w system o�wietlenia etapu I  poprzez likwidacj�  tymczasowego wziemnego zasilania 
o�wietlenia  ulicznego  etapu I  z kra�cowego słupa A-owego. Kabel z likwidacji zostanie 
poprowadzony po uzgodnionej trasie do słupa S 16, natomiast słyp kra�cowy A-owy zostanie 
zdemontowany.   Projektowana instalacja jest instalacj� zalicznikow�.  
            Projekt przewiduje  nowe o�wietlenie uliczne z oprawami energooszcz�dnymi  
w technologii typu „LED” – 48 LED 500mA NW o mocy 80W  zamontowane na słupach 
o�wietleniowych o wysoko�ci 8m. Słupy o�wietleniowe sto�kowe, aluminiowe montowane na 
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Sposób montowania opraw na słupach 
o�wietleniowych - bezpo�rednio na słupie. Zasilanie o�wietlenia kablem ziemnym typu 
YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV. 
         Przebieg linii o�wietlenia ulicznego pokazano na planszy nr 2.   

6.7.2. Kanalizacja deszczowa   

         W celu odprowadzenia wód opadowych z przebudowywanego odcinka ulicy 
Broniewskiego projektuje si� wpusty deszczowe z osadnikami piasku �rednicy Ø500mm, oraz 
sie� kanalizacji deszczowej sprowadzaj�cej grawitacyjnie wody opadowe do istniej�cego 
kanału Ø600mm w rejonie skrzy�owania ulic Broniewskiego i Krasickiego. 



12                                                   

Projektuje si� budow� 22 wpustów deszczowych z osadnikami piasku �rednicy 500mm, oraz 
odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej Ø600mm z rur bet. WIPRO oraz Ø160-
200mm z rur PVC SDR34 SN8 ł�cznie z przykanalikami wpustów deszczowych. 
Jako uzbrojenie kanałów zaprojektowano studnie rewizyjne, poł�czeniowe z kr�gów 
�elbetowych Ø1500mm z betonu B45 ł�czon� na uszczelk� gumow� w/g PN-B-10729:1999  
z włazem przejazdowym typu ci��kiego (40t). Ponadto na projektowanym kolektorze Ø600 z 
rur WIPRO w celu przył�czenia wpustów zamontowano przył�cza siodłowe Ø200mm. 
Na całym projektowanym odcinku rury układa� na podsypce piaskowej grubo�ci 20cm. 
Przewody układa� na gł�boko�ciach i ze spadkami zgodnie z profilami podłu�nymi 
pokazanymi w cz��ci graficznej niniejszego opracowania.  

Na terenie przewidzianym pod sie� kanalizacji deszczowej projektuje si�: 
• kanał �cieków grawitacyjnych – rury WIPRO Ø600mm Klasy III;. L= 212,5 m, 
• kanał �cieków grawitacyjnych - PVC Ø250mm Klasy S;. L= 7,4 m, 
• kanał �cieków grawitacyjnych - PVC Ø200mm Klasy S;. L= 71,5 m, 
• kanał �cieków grawitacyjnych - PVC Ø160mm Klasy S;. L= 4,9 m, 

          Projekt przewiduje tak�e regulacj� pionow� istniej�cych studni kanalizacji deszczowej 
oraz wpustów ulicznych. 

6.7.2. Kanalizacja sanitarna 

Projekt obejmuje tak�e remont odcinka kanalizacji sanitarnej Ø250mm na długo�ci od 
ulicy Krasickiego do drugiego przykanalika odprowadzaj�cego �cieki z terenu szkoły. 

 Projektuje si� kanały grawitacyjne z rur PVC DN250, i 200mm Klasy S a na nich 
kontrolne studzienki przelotowe i poł�czeniowe okr�głe d=1000 mm z kr�gów betonowych. 

Na terenie przewidzianym pod remont sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si�:
• kanał �cieków grawitacyjnych - PVC Ø250 SDR34 SN8; L= 80,9 m, 

• kanał �cieków grawitacyjnych - PVC Ø200 SDR34 SN8; L= 5,0 m, 
Projekt przewiduje tak�e regulacj� pionow� istniej�cych studni kanalizacji sanitarnej. 

6.7.3. Sie� ciepłownicza 
         Nie przewiduje si� robót zwi�zanych z sieci� ciepłownicz�. 

6.7.4. Sie� gazownicza   
        Projekt przewiduje regulacj� pionow� wyst�puj�cych skrzynek ulicznych. 

6.7.5. Sie� wodoci�gowa 

Zakresem przebudowy sieci wodoci�gowej obj�to odcinek od skrzy�owania ulic 
Broniewskiego i Krasickiego do wysoko�ci istniej�cego wodoci�gu �el. Ø150mm 
zrealizowanego w ramach inwestycji miejskich w lipcu 2015r. 

Trasy przebiegu przebudowy sieci wodoci�gowej oraz budowy przył�czy do działek 
jak i �rednice ruroci�gów zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, własne obliczenia 
oraz ustalenia z Inwestorem i wła�cicielami prywatnych nieruchomo�ci. 

Sie� wodoci�gow� zaprojektowano z rur z �eliwa sferoidalnego Ø150mm PN10, 
kielichowych ł�czonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych EPDM                     
i wewn�trzn� wykładzin� cementow� oraz odcinków z rur PE Ø90mm i Ø63mm PN12,5,       
z szeregu SDR11 ł�czonych za pomoc� zgrzewania elektrooporowego. 
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Na terenie przewidzianym pod sie� wodoci�gow� projektuje si�:
• ruroci�g – Rury �eliwne z wykładzin� cementow� Ø150mm (PN10); L = 132,5 m
• ruroci�g –  PE100 Ø90 mm PN12,5 SDR 11    L = 13,0 m
• ruroci�g –  PE100 Ø63 mm PN12,5 SDR 11    L = 2,2 m

Projekt obejmuje tak�e regulacje pionow� istniej�cych skrzynek ulicznych. 

6.7.6. Sie� teletechniczna 
     Projekt przewiduje regulacj� pionow� wyst�puj�cych studni kanalizacji teletechnicznej. 

6.7.7. Sie� elektroenergetyczna  
         Projekt obejmuje  na szeroko�ci projektowanych zjazdów monta� rur osłonowych 
dwudzielnych na wziemnej linii  niskiego napi�cia. Kolizje nie wyst�puj�.  

7. Ziele� drogowa 

          Na odcinku od ul. Krasickiego do ko�ca odcinka etapu II  przewiduje si�  wycink� 38
drzew li�ciastych koliduj�cych  z inwestycj� oraz usuni�cie krzewów i krzaków z terenów 
tworz�cych zaro�la na  których planuje si� elementy drogi.  
Pozostałe drzewa rosn�ce w chodnikach oraz w opaskach zostan� zabezpieczone kratami 
metalowymi.  
    Na powierzchniach wolnych od zabudowy zostan� urz�dzone tereny zielone w postaci 
krzewów, trawników oraz nasadze� drzew w ilo�ci 16 sztuk. 
        Projekt zieleni zawarty jest w oddzielnym opracowaniu i nale�y go czyta� ł�cznie dla 
etapu I i etapu II.
      
8. Elementy małej architektury  
          
           Projekt przewiduje monta� wzdłu� ci�gu pieszo-rowerowego i chodnika ławek oraz 
koszy na �mieci i odchody zwierz�ce. Kosze na �mieci przewiduje si� tak�e do zamontowania  
w okolicach przej�� dla pieszych. 
        Projekt zakłada monta� 2 szt. ławek długo�ci 1,8m  �eliwno-drewnianych z oparciem np. 
typu „Oslo” lub równowa�ne, monta� 25 metalowych koszy na �mieci z daszkiem  np. typu 
„KAMIL 35L” lub równowa�ne oraz 12  koszy na odchody zwierz�ce np. typu „LUNA” lub 
równowa�ne oraz monta� �eliwnych krat osłonowych typu „Dep” 1200x1200 lub 
równowa�ne. 
  
9. Informacje o terenie 

         Teren inwestycji znajduje si� poza zasi�giem stref ochrony �rodowiska, przyrody  
 i krajobrazu oraz  zabytków kultury współczesnej. 

10. Okre�lanie obszaru oddziaływania obiektu 

Analiz� przeprowadzono w oparciu o : 
• Rozporz�dzenie Ministra   Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r  

            w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� drogi publiczne   
            i  ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - analogia. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627    

            z pó�n. zmianami),  
•  Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi��  

           mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. z 2010 r. 
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Obszar oddziaływania obejmuje działki poło�one w Piotrkowie Tryb:  
 Obr�b.20 dz. nr przed podziałem  122/2,  122/3, 128/3, 130/1, 130/2, 130/3, 143/150, 
143/161, 143/162, 143/163.  
                   Konieczno�� realizacji inwestycji spowodowana jest tak�e planowan� zabudow�
wielorodzinn� usytuowan� na terenie przyległym do ulicy Broniewskiego, która b�dzie 
głównym emiterem  substancji niebezpiecznych dla �rodowiska. Realizacja inwestycji 
umo�liwi skomunikowanie ul. Broniewskiego z ulic� Sulejowsk� poprzez ulic�
Projektowan�.  Dodatkowo budowa ulicy wpłynie pozytywnie na estetyk� krajobrazu oraz 
ułatwi komunikacj� pieszo-rowerow� z terenami rekreacyjnymi. 
          Inwestycja  nie nale�y do przedsi�wzi�� zaliczaj�cych si� do inwestycji mog�cych 
znacz�co lub potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko.   

Inwestycja podniesienie estetyk� , funkcjonalno�� oraz popraw� stanu nawierzchni. 
Wpłynie tak�e korzystnie na bezpiecze�stwo u�ytkowników oraz poprzez zastosowanie 
„cichych” nawierzchni na zmniejszenie emisji hałasu pyłów i spalin. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, �e obszar oddziaływania obiektu 
mie�ci si� w cało�ci na działkach na których został zaprojektowany.  

11. Okre�lenie wpływu eksploatacji górniczej 

Teren znajduje si� poza stref� obszarów górniczych.  

12. Charakter i cechy istniej�cych i przewidywanych zagro�e� dla �rodowiska  

Nie przewiduje si� ujemnego wpływu  inwestycji na stan �rodowiska. 

13. Usuwanie oraz utylizacja odpadów i substancji uci��liwych 
           
       Podczas prowadzenia robót nie b�d� tworzone odpady i substancje uci��liwe, betonowe 
materiały z rozbiórki po segregacji  b�d� poddane recyklingowi.  
      Humus zostanie wywieziony na miejsce wskazane przez inwestora.

14. Ochrona interesów osób trzecich 

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 
   

15. Dost�pno�� dla osób niepełnosprawnych 

        W opracowaniu przewidziano na przej�ciach dla pieszych  i przejazdach dla 
rowerzystów obni�enie kraw��ników do 1 cm w �wietle  które  nie stanowi� barier 
architektonicznych. 
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