Przekroj normalno-konstrukcyjny

przez wyniesienie

kraweznik betonowy
typ uliczny 15x30 na tawie bet.
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1- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru
czerwonego/szarego, bezfazowa, grubosci 8 cm
klasy 50

1- warstwa Scieralna grub.3cm z AC 5S
barwionego na kolor czerwony

kraweznik betonowy

| przepscie dla pieszych
| typ uliczny 15x30 na tawie bet.
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Przekroj normalno-konstrukcyjny
przez wyniesienie/ proég zwalniaj acy

warstwa $cieralna z kostki
betonowej z wypustkami

1- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grub. 8 cm koloru zéttego

szarego, bezfazowa, grubosci 8 cm klasy 50
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

2 podevpk inskowa 14 arub. 3 2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W 3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm 0 Rm=2,5MPa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z mieszanki Z betonu cementowego C 20/25

8- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm kruszywa 0/31,5 niezwigzanego 4- podbudowa pomochicza grub. 26 cm

Z betonu cementowego C 20/25 4- warstwa wzmachiajaca podioze grubosci 10 cm z kruszywa 0/63 niezwiazanego
4- podbudowa pomocnicza grub. 26 cm z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem 5- warstwa wzmacniajaca podioze grubosci 20 cm

z kruszywa 0/63 niezwigzanego L 0 Rm=2,5MPa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm cementem o Rm=2 5MPa

z kruszywa zwigzanego hydraulicznie -

cementem o Rm=2,5MPa

Przekréj normalno-konstrukcyjny
przez zjazd
yzm. , 1,50 0,0S%V 2,00 OJSMV 3,00 * 3,00 0,15**0,58* 1,92 * 2,50 yzm.
zjazd pas zieleni chodnik

kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej

max. 5% 2%
—

obrzeze betonowe 8x30

na tawie betonowej

kraweznik betonowy przejazdowy
15x22 na fawie bet.
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obrzeze betonowe 8x30
na fawie piaskowo-cem.

2%

obrzeze betonowe 8x30
na fawie piaskowo-cem. obrzeze betonowe 8x30
na fawie piaskowo-cem.
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W SLADZIE CHODNIKA
1- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru
grafitowego grubosci 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grub. 20 cm
z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezwigzanego
4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 10 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o Rm=2,5MPa

kraweznik betonowy 20x30
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PODLOZE G3

W SLADZIE SCIEZKI ROWEROWEJ

1- warstwa Scieralna grub.3cm z AC 5S
barwionego na kolor czerwony

2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W

3- podbudowa zasadnicza grub. 25 cm z mieszanki
kruszywa 0/31,5 niezwigzanego

4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 10 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
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1- warstwa Scieralna grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W

grubosci 8 cm

Z warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej

1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P

4- podbudowa pomocnicza grub 25 cm z mieszanki
kruszywa 0/63 niezwigzanego

5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm

z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

0 Rm=2,5MPa

0 Rm=2,5MPa

Przekréj podtu zny przez prég zwalniaj acy/

typ uliczny na tawie bet. z oporem

i%- jak na niwelecie
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1- warstwa Scieralna grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W

y 1,00
/

i%- jak na niwelecie

wyniesione skrzy zowanie

1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej

grubosci 8 cm klasy 50 z zasypaniem spoin piaskiem

3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P

4- podbudowa pomocnicza grub 25 cm z mieszanki
kruszywa 0/63 niezwigzanego

5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm

3- podbudowa zasadnicza grub. 34 cm z mieszanki
kruszywa 0/63 niezwigzanego

4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa

0 Rm=2,5MPa
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