Przekréj normalno-konstrukcyjny
na odcinku od km 0+011 do km 0+134
z pasem zieleni
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1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej

grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm

z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

1- warstwa Scieralna grub.3cm z AC 5S
barwionego na kolor czerwony

2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W

3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z mieszanki
kruszywa 0/31,5 niezwigzanego

4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 10 cm
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1- warstwa Scieralna grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P
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1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm

o Rm=2,5MPa : S 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm 4- podbudowa pomocnicza grub 25 cm z mieszanki 3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z mieszanki
z lgus:z%/v;i/l;wazanego hydraulicznie cementem 3- warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 15 cm kruszywa 0/63 niezwiazanego Eruszywa 0/31,5 niezwia?zanego
o Rm=s, a z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem 5- warstwa wzmacniajaca podioze grubosci 20 cm 4- warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 10 cm
0 Rm=2,5MPa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
o0 Rm=2,5MPa o Rm=2,5MPa
Przekréj normalno-konstrukcyjny
od km 0+134 bez zatok postojowych
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1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej

grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm

z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

0 Rm=2,5MPa
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1- warstwa Scieralna grub.3cm z AC 5S barwionego
na kolor czerwony

2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W

3- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z mieszanki
kruszywa 0/31,5 niezwigzanego

4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 10 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa
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1- warstwa Scieralna grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P

kruszywa 0/63 niezwigzanego
5- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 20 cm

0 Rm=2,5MPa
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4- podbudowa pomocnicza grub 25 cm z mieszanki

Z warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa

1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm

0 Rm=2,5MPa

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
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