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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zaktad w Lodzi Urzad Miasta
ul. Targowa 18, 90-042 L6dz Biuro Inwestycji i Remontow
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14 ul. Szkolna 28
sekretariat.owzl@warszawa.psgaz.pl 97-300 Piotrkow Tryb.
Wasz znak: Piotrkow Tryb., 24.10.2016r.

Nasz znak: OW.LZIU.18.679.2016.BD

Dot.: uzgodnienia kolizji projektowane; linii kablowej o$wietleniowej NN w Piotrkowie Tryb. przy
ul. Broniewskiego na dz. nr 130/2 z gazociggiem wysokiego ci$nienia DN 350 MOP 2,4
MPa relacji: Piotrkéw Tryb. - Radomsko

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z firmy: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych Tadeusz Pabin

z dnia 14.10.2016 r. PSG sp. z o.0. Oddzial w Warszawie Zakiad w Lodzi Dziat

Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

informuje ze uzgadnia projekt rozwigzania kolizji projektowanej linii kablowe;j

oswietleniowej NN w Piotrkowie Tryb. przy ul. Broniewskiego na dz. nr 130/2

z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 350 MOP 2,4 MPa relacji: Piotrkéw Tryb.

- Radomsko zgodnie z: Standardem Technicznym ST-G-002 ,Skrzyzowania

gazociggow z przeszkodami terenowymi” oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 26 kwietnia 2013 (Dz. U. 2013 poz. 640) w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ rzedne posadowienia
istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia DN 350

2. W miejscu skrzyzowania projektowang linie kablowg oswietleniowg nalezy utozy¢
nad gazociggiem wysokiego cisnienia DN 350

3. Miejsce skrzyzowania nalezy oznakowa¢ poprzez utozenie nieprzerwanego ciggu
kolorowej folii utozonej nad projektowang linig kablowg o$wietleniowg NN
na dtugosci 10,00 m w kazdg strone od miejsca skrzyzowania z gazociggiem
wysokiego ci$nienia,

4. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia
na projektowang linie kablowa o$wietleniowg NN nalezy zatozy¢ rure ostonowg PE
gruboscienng o dtugosci co najmniej po 3,00 m od osi skrzyzowania, mierzac
prostopadle do osi gazociggu. Konce rury ostonowej nalezy uszczelnié,




Odlegto$é pionowa miedzy zewnetrzng sciankg projektowanej rury ostonowej,
a zewnetrzng $ciankg istniejgcego gazociaggu wysokiego cisnienia DN 350 nie moze
byé mniejsza niz 0,20 m i wynosi wedtug uzgodnionego projektu 0,74 m,

Poza miejscem skrzyzowania inne elementy projektowanej linii kablowej
oswietleniowej NN oraz same stupy o$wietleniowe nalezy umiesci¢ od zewnetrznej
scianki gazociggu w odlegto$ci poziomej nie mniejsze] niz 7,00 m,

Kat skrzyzowania projektowanej linii kablowej o$wietleniowej NN z gazociggiem
wysokiego ciénienia DN 350 powinien by¢ zblizony maksymalnie do kata 90°

W strefe kontrolowang gazociggu wysokiego ci$nienia nie mozna wprowadzaé
sprzetu ciezkiego i skiadowa¢ materiatow, roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem pracownika Dziatu Stacji i Sieci Gazowych. Strefa kontrolowana wynosi
po 4,00 m na strone liczac od osi gazociagu wysokiego cisnienia,

O terminie przystapienia do realizacji przedsiewziecia w strefie kontrolowane]
gazociggu wysokiego ciénienia nalezy powiadomi¢ z dwutygodniowym
wyprzedzeniem Dziat Stacji i Sieci Gazowych ul. Krakowskie Przedmiescie 112
Piotrkow Trybunalski 97-300 celem wyznaczenia nadzoru. Zlecenie na petnienie
nadzoru powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

- numer uzgodnienia,

- telefon, fax, dane do faktury, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie
prac z ramienia wykonawcy.

Powyzsze uzgodnienie jest ptatne i traci wazno$¢ po uptywie jednego roku od daty
wystawienia.

Sprawe prowadzi:
Bartosz Deka (tel. 44 649 54 52)

Z powazaniem

Zatgcznik:

Uzgodniony projekt rozwigzania kolizji projektowanej linii kablowej o$wietleniowej
NN z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 350
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Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

Zaklad w todzi
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
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* Stup osSwietleniowy do demontazu

% Kabel oswlietlenlowy do demontazu

Stupy S1 do S5 z wyslegnikiem 1-1,5m,
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Przekrdj skrzyzowania kabla z gozociagiem.
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