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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lédz-Teren

Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski

§7-300 Pictrkow Trybunaiski, ul. Narulowicza 35
PGE fel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04

piotrkow. OLT@pgedystrybucja pl

Piotrkow Tryb., 28.05.2012r.
01-RM-000450-2012

Urzad Miasta

Wydziat Geodezji, Kartografii i
Katastru

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Tryb.

W zalgczeniu przesylamy uaktualniony katalog typowych uwag i zalecen Rejonu Energetycznego
Piotrkéw Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.

Uwagi i zalecenia :

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV
wykonywaé wylacznie recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci;

2. Robhoty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywaé
wylacznie recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznoéci po wyfaczeniu napiecia pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkdw Tryb. Zastrzega sie, ze w przypadku nie
zastosowania sie do ww. uwagi wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robét;

3. W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV lub
0,4 kV zachowaé odleglosé pionowg min. 0,5 m ;

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV
zachowa¢ odlegioéé poziomag min. 0,8 m ;

5. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy
ostonié rurg dwudzielng @770 koloru niebieskiego. Sposdb oraz technologie csloniecia kabla
energetycznego 0,4 kV ustali wykonawca robot z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystgpieniem do prac ;

6. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy
ostonié¢ rurg dwudzielng @160 koloru czerwonego. Sposéb oraz technologie osloniecia kabla
energetycznego 15 kV ustali wykonawca robot z Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed przystapieniem do prac ;

7. Zachowat odleglos¢ pozioma od podziemne] czesci slupdw energetycznych do krawedzi wykopu
min 1,0 m ; '

8. Rozpoczecie prac nalezy zglosié pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz z protokeolem ZUD) na 2 tygodhnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu koniecznych wylgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego
nadzoru nad prowadzonymi pracami;

9. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonad elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elekiroenergetycznej;

10. Lokalizacjg urzadzen w terenie oraz trasy kabli elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV opiniujemy
pozytywnie.

11. Instalacja wewnetrzna za ukfadem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemu.

Z powazanigm

Do wiadomosci: RM, RP — indos.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w iublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-WWschod w Lublinie z siedziba w Swicniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 6000343124,
NIP ©48-25-93.855, REGON. 060552840, Kapitat zakiadowy. 8 730 742 890 2t w peini oplacony www.pgedystrybucja.pl
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Piotrkéw Tryb., 14.11.2012r.

URZAD MIASTA Piotrkowa Trye:
Z'Q.mrst ARIAOGOLNA |

Urzad Miasta
Wydziat Geodezji
; g X Kartografii i Katastru
L N csspsasen e 97- 300 Piotrkéw Tryb.
ul. Szkolina 28

W zataczeniu przesytamy aktualny katalog typowych uwag i zalecen stosowanych
przez naszego przedstawiciela do uzgodnienia dokumentacji projektowej na posiedzeniach
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Katalog uwag i zalecen stosowany przez przedstawiciela MZGK Spétka z 0.0. :

1. Wykonawca robét z kilkudniowym wyprzedzeniem powiadomi MZGK Sp. z 0.0.
ul. Rolnicza 75 o terminie rozpoczgcia prac ziemnych w rejonie sieci cieptowniczej
(tel.44 645 16 08).
2. Prace ziemne w rejonie sieci cieplowniczej nalezy wykonywaé rgeznie i pod nadzorem
przedstavnc:ela MZGK Sp. z 0.0. (tel. 44 645 16 08)
3. W rejonie sieci cieptowniczej wykonawca robét , w obecnosci i pod nadzorem
T przedstawiciela MZGK Sp. z 0.0. , wykona na swoj koszt odkrywke w celu ustalenia
. faktycznych rz¢dnych jej posadowienia . Dotyczy to wszystkich robdt a w szczegdlnosci
przeciskow i przewiertow. (tel.44 645 16 08).
4. Kolizj¢ z siecig cieplownicza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do MZGK Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 75 celem odbioru (tel 44 645 16 08).
5. UWAGA: sie¢ cieplownicza preizolowana. Wszelkie prace w rejonie sieci cieptowniczej
wykonywac tylko w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela MZGK Sp. z 0.0.
(tel.44 645 16 08)

KIEROWNIK ¥ ,\'JZ!{H_U
gieci i Sprzghf T cpgo.longnego

sk A,_-‘ : opracowar audytéw i Swiadectw ensrgetycznych budynktw, wykonawstwa i remontéw sieci, przyiqezy | weziow
N.{ SRspioatacj rkorrsemaq& sleci | wezléw ciaplnych; prac Slusarskich, tokarskich i spawalniczych; pomiaréw elekirycznych do 1 kV;
pedetem clgzkim; prac z wykorzystaniem wiasnej bocznicy Kolejows).



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

,» BUDOWA Z PRZEBUDOW A ULICY BRONIEWSKIEGO WRAZ Z BUDOW A
NIEZB EDNEJ INFRASTRUKTURY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

ETAP II

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczego6towego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powirodpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Wytyczne wydane przez ZDiUM w Piotrkowie Tryb.

1.5. Wytyczne wydane przez gestorow sieci uzbrajésienu.

1.6. Przepisy i normy braowe.

1.7.Uzgodnienia z inwestorem.

1.8. Opinia geologiczna i geotechniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowiwykonawczy rozbudowy/budowy
ulicy Wiadystawa Broniewskiego na odcinku od skyania z ul. Ignacego Krasickiego do
skrzyzowania z ul. Projektowan (13 KDL) wraz ze skrzzowaniem oraz budoy
niezkednej infrastruktury w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakresem objo rozbudow ulicy Wiadystawa Broniewskiego na odcinku od ulicy
Ignacego Krasickiego do zjazdu na dz¢atk 211/6 (wraz ze zjazdem) to jest od km
0+000,00 do km 0+465,49.

Teren inwestycji obejmuje dziatki oznacggmumerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkoéw Tryb. Jednostka ewidencyjna 106201_ZTegmpodziatenobreb 20 dz. nr 122/2,
122/3, 128/3, 130/1, 130/2, 130/3, 143/150, 143/14B/162, 143/163.

Obszar objy opracowaniem stanowpasy drogowe ulic: Ignacego Krasickiego,
Wiadystawa Broniewskiego, projektowanej 12KDD, otazny zabudowane.

3. Zalozenia do projektowania

3.1. Kategoria drog
» ul. Ignacego Krasickiego — gminna,
e ul. Wiadystawa Broniewskiego — gminna,
e ul. Dziatkowa- gminna,
» ul. Projektowana (13KDL) — gminna,

* ul. 12KDD- gminna.

3.2Klasa drog objeta projektem:

ul. Ignacego Krasickiego — D,

ul. Wiadystawa Broniewskiego — D,
ul. Dziatkowa -D,

ul. Projektowana (13KDL) — L,

ul. 122KDD-D.



3.3. Konstrukcja nawierzchni :
* Jezdnia - KR 3 szeroko 7 m, warstwacieralna SMA
* Obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betoeperazsciezka rowerowa
0 nawierzchni z masy bitumicznej kolomerwonego .
3.4. Predkos¢ projektowa
* Predkos¢ projektowa 30 km/h.

3.5. Gwietlenie
Oswietlenie uliczne LED.

3.6. Odwodnienie
Odwodnienie do projektowanej kanalizacgztezowej.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Opracowaniem aitp odcinek ulicy Wt Broniewskiego od skraywania z ulig
Ignacego Krasickiego do zjazdu na dz¢atk 211/6 (wraz ze zjazdem).
Na tym odcinku droga posiada przekrojarico nasipujacych parametrach:

* jezdnia dwupasowa szerakb 6-7 m o nawierzchni z trylinki obramowana
obustronnie kragznikiem betonowym,

* po stronie potnocnej na diugm ogrodzenia dziatki 122/3 wygiuje przylegty do
jezdni chodnik szeroléai 1,5m o nawierzchni z ptyt betonowych ( na damszy
odcinku po tej stronie chodnik nie wgptije),

* po stronie potudniowej do dziatki nr 143/163 wymije chodnik szerokai od 3,0 do
3,5m z piyt betonowych przylegty do jezdni,

* po stronie potudniowej na diugm zespotu gargy wyskpuje teren szerokoi ok. 5m

0 nawierzchni z ptyt betonowych, betomyinki stanowacy dojazd do
poszczegodlnych
nieruchomei,

e na odcinku od dziatki nr 210 ( ulica Dziatkowa) klmica dziatki nr 211/6 wyspuje
chodnik szerokéri od 2,0 do 2,5m o nawierzchni z ptyt betonowyddzielony od
jezdni pasem zieleni szeralad ok. 2,5m oraz opaskszerokdci 0,5m przylegt do
krawegznika.

Miejscami pas drogowy ul. Broniewskiego oditlziy jest od dziatek przylegtych
ogrodzeniami trwatymi natomiast na terenach golzy ogrodzeniami a jezdnwystkepuja
trawniki oraz drzewa dciaste.

4.1. Skrzyzowania i zjazdy

Na odcinku oljtym opracowaniem uktad komunikacyjny twenmzastpujace ulice:
» ul. Ignacego Krasickiego — D,
e ul. Wiadystawa Broniewskiego — D,
* ul. Dziatkowa -D

W istniegcym uktadzie komunikacyjnym wysiuja skrzyzowania :
» ulica Ignacego Krasickiego i ulica Broniewskiegmtwg skrzyzowanie zwykte
czterowlotowe na ktorym uprzywilejowano rétaglicy Broniewskiego z kierunku
zachodniego w prawo, oraz ulicy Krasickiegaerunku potudniowego w lewo.
» ulica Dziatkowa i ulica Broniewskiego twarakrzyowanie zwykte trojwlotowe
na ktérym ulica Broniewskiego jest uprzyejdwana.

Na catej diugai ulicy Broniewskiego po obu stronach jezdni wypstja zjazdy
indywidualne i publiczne o zeicowanej szeroldi, nawierzchni i stanie technicznym

umazliwiajace dojazd do nieruchordd potazonych bezpérednio przy ul. Broniewskiego.
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4.2. Komunikacja zbiorowa
Na odcinku okfym opracowaniem przystanki komunikacji zbiorowsj wystpuja.

4.3. Ziela
Na odcinku olijtym projektem wysipuja tereny z urgdzonymi terenami zieleni
w postaci trawnikOw oraz drzewsdiastych rosacych poza chodnikami, w pasach chodnikéw
oraz pasach zieleni poeaizy jezdng a chodnikiem. Sporadycznie wygtija takze krzaki
i drzewa wysiane samoistnie zlokalizowane pozadgity jezdni.

4.4. Mata architektura
Na terenie olgitym projektem elementy matej architektury nie wpsia.

4.5. Uzbrojenie terenu

Na terenie obgtym projektem wystepuja nastepujace elementy infrastruktury
technicznej:

* siet kanalizacji deszczowej z pragizami,

» sie kanalizacji sanitarnej z przyzami,

» sie& cieptownicza,

e siet gazownicza z przgkzami,

* sie¢ wodochgowa z przydczami,

* wziemna sié teletechniczna z przyd¢zami,

* wziemna sié elektroenergetyczna niskiegéredniego nagcia z przyhczami,
* nastupowa sieelektroenergetyczna z pragzami,

* nastupowa linia éwietlenia ulicznego

4.6. Odwodnienie

Wody opadowe z pasa drogowego ulicy Wt. Brosi@ego i terenu przylegtego na
odcinku od ulicy Ignacego Krasickiego donka odcinka okjtego projektem km 0+465,49
odprowadzaneaspoprzez wpusty uliczne do istrgegj w ul. Broniewskiego kanalizacji
deszczowe).

5. Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu

t aczna powierzchnia inwestycji obgtej wnioskiem wynosi 8772,00 mw tym:141,00m2
stanowi teren obgty warunkiem koniecznym przebudowy drég innej kate@rii lub
infrastruktury technicznej

Stan istniejacy
» powierzchnia chodnikéw i opasek o nawierzchni 2 pgtonowych tym kragznik
i obrzea - 1396,00
powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki bmnaé' — 6,50 M
powierzchnia jezdni o nawierzchni z trylinki — 3&60
powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej - ZXnt
powierzchnia jezdni o nawierzchnizazla — 6,30
powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z piyt betonolyc56,00 rf
powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki betoapw70,6
powierzchnia zjazdéw o nawierzchni mineralno-bitcamiej —44,00

Razem powierzchnia utwardzona- 5 056,00 ™
Powierzchnia zieleni — 3716,00Mm™ co stanowi ok. 42% terenu objtego wnioskiem



Stan projektowany

*  powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki betwej koloru szarego w tym opaski ,
obrzeza i krawneznik - 2390,50
powierzchnia chodnikow o nawierzchni z kostki betwej koloruzoéttego
z wypustkami - 19,20 m

* powierzchnigciezki rowerowej o nawierzchni mineralno-bitumicznejdm czerwonego
w tym kraweznik - 979,00 m

* powierzchniaciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej kalmzerwonego
bezfazowej (w tym kragznik) - 13,50 M

« powierzchnia jezdni o nawierzchni mineralno-bituzmiej (w tym zjazdy) — 2764,00°m

. powierzr%hniajezdni 0 nawierzchni z kostki betonpkaoru szarego (wyniesienia) —
330,00

« powierzchnia zatok postojowych ( w tym krawmik na ptask) - 645,00

* powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betoapwl45,00

Razem powierzchnia utwardzona- 7286,20 in
Powierzchnia zieleni — 1485,80fco stanowi 17% terenu obgtego wnioskiem.

6. Stan projektowany

Zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiesprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie, oraz
w oparciu o ustalenia z Inwestorem, Zgt Drogi oraz widcicielami uzbrojenia terenu
zaprojektowano rozbudawwulicy Wt. Broniewskiego wraz z budawiezlkzdnej
infrastruktury technicznej zawier@h nastpujace elementy drogi i uzbrojenia terenu:

6.1 Korpus drogowy

Na odcinku olitym opracowaniem projektujegsillice 0 nasgpujacych parametrach:

* jezdnia dwupasowa szerakd 6,0m o nawierzchni mineralno-bitumiczne;j
obramowana kragznikiem betonowym 15x30,

* po stronie potnocnéiciezke rowerows szerokéci 2,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej z przylegtym do niej chodnikiem szeréticod 1,5 do 2m o nawierzchni

z kostki betonowej oraz na disgaerenu szkoty zatoki postojowe szerdbid2,5m
0 nawierzchni z kostki betonowej, o@dizine odkciezki rowerowej opask szerokgci
0,65 cm ( w tym kraymik) o nawierzchni z kostki betonowej,

* po stronie potudniowej na odcinku od skrawania z uliq Ignacego Krasickiego do
istniejacego w km 0+184,05 zjazdu projektuje przylegty do jezdni chodnik
szerokdci od 2,8 do 3,7m obramowany kraxmikiem betonowym 15x30

0 wysokeri w swietle 5cm,

* po stronie potudniowej na odcinku od zjazdu w kni®4,05 do kaca opracowania
projektuje przylegt do kraveznika opask szerokgéci 0,5m o nawierzchni z kostki
betonowej, zatoki postojowe szerékb2,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz
oddzielony o zatok i jezdni pasem zieleni chodiérekaci od 2,0 do 2,5m
0 nawierzchni z kostki betonowej.

6.2. Zjazdy

Projekt obejmuje przebudewv granicach pasa drogowego istaggich zjazdow,
w zakresie nawierzchni , zatamkrawedzi jezdni oraz niwelety zjazdow.
Projekt przewiduje budoywnowych zjazdow zlokalizowanych jak na planszy nr 2
opracowania.
Lokalizacg zjazdéw projektowanych uzgodniono z vdigielami nieruchomgzi.



6.3. Skrzyzowania

Projektem olgjto przebudow nastpujacych skrzyowan ulic:
» Wi Broniewskiego — Ignacego Krasickiego,
* Wi Broniewskiego-Dziatkowa,

Przebudowa w/w skrzgwan powiazana jest z rozbudaywulicy Wt. Broniewskiego
obejmupca wymiare nawierzchni jezdni, budaynciagdw pieszo-rowerowych, chodnikow,
progéw zwalniajcych oraz polegabedzie na dostosowaniu do normatywnych wygken
zatama krawedzi jezdni, budowie w rejonach skemywan przefé dla pieszych i przejazdow
dla rowerzystow oraz dostosowaniu wyssowym istniejcych i projektowanych
nawierzchni jezdni i chodnikow.

W cagu ulicy Wi Broniewskiego na projektowanym odaingojawiaj Sie nowe
skrzyzowania to jest z projektowardroga 0znaczonymi w planie miejscowym jako 12KDD.
Projekt przewiduje wyniesienie tarczy skmyania o 10 cm w stosunku do przebiegu
niwelety (pierwotnej). Zakres robo6t pokazano rempky nr 2 opracowania.

6.4. Chodniki , $ciezki rowerowe, opaski, zatoki postojowe

W opracowaniu uwzgiliniono whczenie projektowanych ggow pieszo-rowerowych
z rozdziatem ruchu w projektowany w etapie | uktad)éw pieszo-rowerowych oraz
chodnikdw.

W etapie Il projektuje st

* po stronie potnocneagiezke rowerows szerokéci 2,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej z przylegtym do niej chodnikiem szeréticod 1,5 do 2m o nawierzchni
z kostki betonowej, oraz na dtsigderenu szkoty zatoki postojowe szeréid?,5m
0 nawierzchni z kostki betonowej,

* po stronie potudniowej na odcinku od skrawania z ulig Ignacego Krasickiego do
istniegcego w km 0+184,05 zjazdu projektuje przylegty do jezdni chodnik
szerokdci od 2,8 do 3,7m obramowany kraxmikiem betonowym 15x30,

* po stronie potudniowej na odcinku od zjazdu w kni®4,05 do kaca opracowania
projektuje przylegt do kraweznika opask szerokdéci 0,5m o nawierzchni z kostki
betonowej, zatoki postojowe szereé&o2,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz
oddzielony o zatok i jezdni pasem zieleni chodiérekaci od 2,0 do 2,5m

0 nawierzchni z kostki betonowej
Obramowane nawierzchniagbdw pieszo-rowerowych stanaywobrzeza betonowe8x30.
Projekt zaktada oddzielenieiezki rowerowej od chodnika obrzem betonowym 8x30.

6.5 Konstrukcje nawierzchni
6.5.1. Jezdnie

Uwzgidniajc kategor¢ ruchu KR 3 oraz istnigge podtae gruntowe zaliczone do
grupy nagnosci G3, dobre warunki wodne przyp nasgpujaca konstrukcg nawierzchni
jezdni ul. Broniewskiego wraz z ulicami dolotowymi:
» _warstwascieralna z SMA 8 grubmi 5 cm
* _ warstwa wizaca z betonu asfaltowego gruéleo6 cm z AC 16W
» . podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gauBacm z AC 22P
» _podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 0/3k5wizzanego stabilizowanego
mechanicznie grum 25 cm
e _warstwa gorna wzmacniga podtaze z mieszanki kruszywa zagianego
hydraulicznie o Rm =2,5 MPa gruimd20 cm
* Obramowania jezdni przewidziano z krganikdw betonowych typu ulicznego 15x30
uktadanych na tawach betonowych z oporem.
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6.5.2 Konstrukcja chodnikéw

Na odcinku dopuszcaaym parkowanie samochoddéw osobowych zaprojektowano
nastpujaca konstrukcg chodnikow :
» warstwascieralna z kostki betonowej szarej gratid8 cm
* _podsypka cementowo-piaskowa gretid3 cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/3&Awmzanego stabilizowanego
mechanicznie grudai 15 cm
» warstwa wzmacniafa podtae grubdci 10 cm z mieszanki kruszywa zwanego
hydraulicznie o Rm= 2,5 MPa.
Obramowania chodnika przewidziano obap® betonowymi 8x30 na fawach
piaskowo-cementowych.
Na pozostatych odcinkach w tym opaskach:
» warstwascieralna z kostki betonowej szarej gratid8 cm
» _podsypka cementowo-piaskowa gretid3 cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywazamego hydraulicznie o Rm= 2,5
MPa grubéci 15 cm.

Obramowania chodnika prizkziano obrzeami betonowymi 8x30 na
tawach piaskowo-cementowych.

W rejonach prz&j dla pieszych na szerodm 0,6m przewiduje ginawierzchrg
chodnikéw z kostki betonowej z wypustkami kolaxitego.

6.5.3. Konstrukcja nawierzchnisciezki rowerowe;j

» warstwascieralna grubgci 3 cm z barwionego na kolor czerwony betonu é&sfggo
AC 5S,

» warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 11W,

» podbudowa zasadnicza grébpl5 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezzeinego,

» warstwa grubgci 10 cm wzmacniara z kruszywa zvazanego hydraulicznie
cementem o Rm=2,5 MPa.

» Obramowanie stanowiobustronne obrza betonowe 8x30 na tawach piaskowo-
cementowych.

6.5.4. Konstrukcja zjazdow

» warstwascieralna z kostki betonowej grudmp 8 cm w kolorze grafitowym,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gradd@ cm,
» podbudowa zasadnicza grgbio20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
» warstwa grubgci 10 cm z kruszywa zwtkanego hydraulicznie cementem o
Rm=2,5MPa.
Na zjazdach z nawierzchynmineralno-bitumicza przewiduje si frezowanie warstwy
cieralnej i utaenie nowych warstw w nawzZaniu do rgzdnych istniejcych.
W ciagu przebiegusciezki rowerowej na zjazdach przewiduje s¢ pogrubienie
podbudowy zasadniczej do 25 cm. Pozostate warstwgzostawia s¢ bez zmian.

6.5.5. Konstrukcja zatok postojowych

» warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru sgare
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grith@ cm,
* podbudowa zasadnicza grgbo20 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezz@nego
stabilizowanego mechanicznie,
» warstwa grubgci 15 cm wzmacniare podige z kruszywa zvazanego hydraulicznie
cementem o Rm= 2,5 MPa.
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6.5.6 Konstrukcja tarczy skrzyzowania ul. Wt. Broniewskigo i ul. 12KDD

» warstwascieralna z kostki betonowej szarej gratid8 cm

» _podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréth@ cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/63viganego stabilizowanego
mechanicznie gruldai 25 cm

* goOrna warstwa wzmacniga poditae grubdci 20 cm z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie o Rm= 2,5 MPa.

e dolna warstwa wzmacnigja podtae grubdci 10 cm z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie o Rm= 1,5 MPa.

Taka samy, konstrukcg przewidziano na wyniesionym przeju dla pieszych przy szkole.
6.6. Uzbrojenie terenu

Projektem ohijto przebudow i budowe odcinkéw sieci infrastruktury techn. poleg@zgj na:
* budowie wziemnej linii éwietlenia ulicznego,

« demontau napowietrznej linii éwietlenia ulicznego,

» przebudowie kanalizacji sanitarnej z paogami,

* przebudowie / rozbudowie kanalizacji deszczowejzzaczami,

* przebudowie sieci wodogggowej z przyhczami,

* regulacg pionowa wystepujacych elementéw uzbrojenia terenu.

6.6.1. Gwietlenie uliczne

Projekt przewiduje w miejsce istaEggo na stupach betonowych linii energetyczne;j
napowietrznej /odcinek od ul. I. Krasickiego doDkiatkowej/ oraz na stupach betonowych
linii oswietleniowej napowietrznej /odcinek od ul. Dziatkepinows lini¢ oswietlenia
ulicznego. Zasilanieswietlenia z projektowanej skrzynkiwietleniowej SO w rejonie stacji
transformatorowej , Technikum Budowlane” nr 1-088V skrzynce SO §zie zlokalizowany
uktad pomiarowy. Projektowana linidwietlenia etapu Il na stupie S 16 zostanieombna
w system éwietlenia etapu | poprzez likwidgcjtymczasowego wziemnego zasilania
oswietlenia ulicznego etapu | z K@owego stupa A-owego. Kabel z likwidacji zostanie
poprowadzony po uzgodnionej trasie do stupa S a®miast styp kndcowy A-owy zostanie
zdemontowany. Projektowana instalacja jest iasfakalicznikows.

Projekt przewiduje noweévaetlenie uliczne z oprawami energoosgizymi
w technologii typu ,LED” — 48 LED 500mA NW o mocy)8/ zamontowane na stupach
oswietleniowych o wysokéri 8m. Stupy éwietleniowe stakowe, aluminiowe montowane na
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Sposattaa@nia opraw na stupach
oswietleniowych - bezp@ednio na stupie. Zasilanigwietlenia kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV.
Przebieg linii éwietlenia ulicznego pokazano na planszy nr 2.

6.7.2. Kanalizacja deszczowa
W celu odprowadzenia wod opadowych z przebudowygamelcinka ulicy
Broniewskiego projektuje swpusty deszczowe z osadnikami piastednicy @500mm, oraz

sie¢ kanalizacji deszczowej sprowadaagj grawitacyjnie wody opadowe do ista@ggo
kanatu @600mm w rejonie skraywania ulic Broniewskiego i Krasickiego.
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Projektuje st budowe 22 wpustéw deszczowych z osadnikami piagkanicy 500mm, oraz
odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacy@é00mm z rur bet. WIPRO oraz @160-
200mm z rur PVC SDR34 SNg&cznie z przykanalikami wpustow deszczowych.

Jako uzbrojenie kanatéw zaprojektowano studniezgwe, pokczeniowe z kggdw
zelbetowych @1500mm z betonu B4s2om na uszczekkgumowg w/g PN-B-10729:1999
z wtazem przejazdowym typueekiego (40t). Ponadto na projektowanym kolektorz®@s
rur WIPRO w celu przyczenia wpustow zamontowano prgsza siodtowe @3200mm.

Na catym projektowanym odcinku rury ukigdaa podsypce piaskowej gridoo20cm.
Przewody uktadana gkbokdsciach i ze spadkami zgodnie z profilami paattymi
pokazanymi w cgci graficznej niniejszego opracowania.

Na terenie przewidzianym pod é&ikanalizacji deszczowej projektujesi
» kanatsciekow grawitacyjnych — rury WIPRO @600mm Klasy,.Il=212,5 m
» kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @250mm Klasy &5 7,4 m,
» kanaticiekow grawitacyjnych - PVC @200mm Klasy &5 71,5 m,
» kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @160mm Klasy &5 4,9 m,

Projekt przewiduje tak regulagj pionows istniepcych studni kanalizacji deszczowej
oraz wpustéw ulicznych.

6.7.2. Kanalizacja sanitarna

Projekt obejmuje tate remont odcinka kanalizacji sanitarnej @250mmtogaci od
ulicy Krasickiego do drugiego przykanalika odprowagcegoscieki z terenu szkoty.
Projektuje si kanaly grawitacyjne z rur PVC DN250, i 200mm KlaSya na nich
kontrolne studzienki przelotowe i pokeniowe okigte d=1000 mm z kgow betonowych.
Na terenie przewidzianym pod remont sieci kanajizanitarnej projektuje si

» kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @250 SDR34 SNI§; 80,9 m

» kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @200 SDR34 SNI&; 5,0 m,
Projekt przewiduje tate regulag} pionowg istniepcych studni kanalizacji sanitarnej.

6.7.3. Sié cieptownicza
Nie przewiduje sirob6t zwhzanych z sieai cieptownica.

6.7.4. Sié gazownicza
Projekt przewiduje regulagpionowg wystepujacych skrzynek ulicznych.

6.7.5. Sié wodochgowa

Zakresem przebudowy sieci wodggowej obgto odcinek od skrzxowania ulic
Broniewskiego i Krasickiego do wysad@ istniepcego wodocigu zel. @150mm
zrealizowanego w ramach inwestycji miejskich w lifz015r.

Trasy przebiegu przebudowy sieci wodgiwej oraz budowy przytzy do dziatek
jak i srednice ruroeigéw zaprojektowano w oparciu o0 warunki techniczm@sne obliczenia
oraz ustalenia z Inwestorem i ggcielami prywatnych nieruchorgoi.

Sie¢ wodocihgows zaprojektowano z rur zeliwa sferoidalnego @150mm PN10,
kielichowych hczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumo®RIDM
i wewnretrzng wyktadzim, cementow oraz odcinkéw z rur PE @90mm i @63mm PN12,5,

z szeregu SDR1%kézonych za pomaczgrzewania elektrooporowego.
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Na terenie przewidzianym pod &iwodochgowa projektuje si:
* rurocikg — Ruryzeliwne z wykfadzig cementow @150mm (PN10);L = 132,5 m
* rurociag — PE100 @90 mm PN12,5 SDR 11 L=13,0m
* rurocihg — PE100 @63 mm PN12,5 SDR 11 L=22m
Projekt obejmuje tate regulacje pionowistniepcych skrzynek ulicznych

6.7.6. Sié teletechniczna
Projekt przewiduje regulacpionowa wystpujacych studni kanalizacji teletechniczne.

6.7.7. Sié elektroenergetyczna
Projekt obejmuje na szerada projektowanych zjazdéw mortaur ostonowych
dwudzielnych na wziemnej linii niskiego napia. Kolizje nie wystpuja.

7. Zielen drogowa

Na odcinku od ul. Krasickiego do &ca odcinka etapu Il przewidujezsivycinke 38
drzew Igciastych kolidujcych z inwestyq oraz usuricie krzewow i krzakow z terenéw
tworzacych zaréla na ktorych planuje sielementy drogi.

Pozostate drzewa rogre w chodnikach oraz w opaskach zostzeibezpieczone kratami
metalowymi.

Na powierzchniach wolnych od zabudowy zostarzadzone tereny zielone w postaci
krzewow, trawnikow oraz nasadzdrzew w ilgci 16 sztuk.

Projekt zieleni zawarty jest w oddzielnypracowaniu i natey go czytd tacznie dla
etapu | i etapu Il.

8. Elementy matej architektury

Projekt przewiduje momtavzdiuz ciagu pieszo-rowerowego i chodnika tawek oraz
koszy namieci i odchody zwierge. Kosze namieci przewiduje sitakze do zamontowania
w okolicach przeg dla pieszych.

Projekt zaktada momt@ szt. tawek dtuggi 1,8m zeliwno-drewnianych z oparciem np.
typu ,,Oslo” lub réwnowane, monta 25 metalowych koszy namieci z daszkiem np. typu
-KAMIL 35L" lub rownowazne oraz 12 koszy na odchody zwige np. typu ,LUNA” [ub
rownowane oraz montazeliwnych krat ostonowych typu ,Dep” 1200x1200 lub
rownowane.

9. Informacje o terenie
Teren inwestycji znajdujeggpoza zasigiem stref ochronyrodowiska, przyrody
i krajobrazu oraz zabytkdéw kultury wspotczesne.

10. Okreslanie obszaru oddziatywania obiektu

Analiz¢ przeprowadzono w oparciu o :

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejnia 02.03.1999r
w sprawie warunkéw technicznych jakiowinny odpowiadédrogi publiczne
I ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poZ43 analogia.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2015 r., poz. 460),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pon. zmiananj,

» Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speagrzedsiwzigé
mogcych znaczco oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. z 201Qr
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Obszar oddziatywania obejmuje dziatki podoe w Piotrkowie Tryb:

Obreb.20 dz. nr przed podziatehi22/2, 122/3, 128/3, 130/1, 130/2, 130/3, 143/150,
143/161, 143/162, 143/163.

Konieczrgo realizacji inwestycji spowodowana jest takplanowan zabudowy
wielorodzinry usytuowan na terenie przylegtym do ulicy Broniewskiego, ktdedzie
gldbwnym emiterem substancji niebezpiecznychsdbaowiska. Realizacja inwestycji
umazliwi skomunikowanie ul. Broniewskiego z uiGSulejowslg poprzez uli¢
Projektowan. Dodatkowo budowa ulicy wptynie pozytywnie naedgke krajobrazu oraz
utatwi komunikact pieszo-rowerow z terenami rekreacyjnymi.

Inwestycja nie nalg do przedsiwzigé zaliczapcych s¢ do inwestycji mogcych
znacaco lub potencjalnie znageo oddziatywé nasrodowisko.

Inwestycja podniesienie estetykfunkcjonalné¢ oraz popraw stanu nawierzchni.
Whplynie take korzystnie na bezpieamdwo wytkownikdw oraz poprzez zastosowanie
,cichych” nawierzchni na zmniejszenie emisji hatpstow i spalin.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzonae obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w catasci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

11. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej
Teren znajduje sipoza stref obszaréw gérniczych.
12. Charakter i cechy istniegcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
Nie przewiduje s ujemnego wptywu inwestycji na starodowiska.
13. Usuwanie oraz utylizacja odpadow i substancjiaiazliwych
Podczas prowadzenia robot ngedotworzone odpady i substancije aidiwe, betonowe
materiaty z rozbiorki po segregacjieda poddane recyklingowi.
Humus zostanie wywieziony na miejsce wskazamez inwestora.
14. Ochrona intereséw 0s0b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow tzégich.
15. Dostpnosé¢ dla osob niepetnosprawnych
W opracowaniu przewidziano na pfzech dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystéw obrrienie krawgznikdw do 1 cm wswietle ktére nie stanowibarier
architektonicznych.
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