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PODŁOŻE G3
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      krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

B

1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 25 cm z mieszanki 
     kruszywa 0/63 niezwiązanego 
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 20 cm 
    z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
    o Rm=2,5MPa

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
    grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm 
3- podbudowa zasadnicza  grub. 15 cm z mieszanki 
    kruszywa  0/31,5 niezwiązanego 
4- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm 
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
    o Rm=2,5MPa
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1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa
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krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.
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1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa
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  Przekrój normalno-konstrukcyjny 
na odcinku od  km 0+011 do km 0+134
                z pasem zieleni 

chodnik ścieżka rower. pas zieleni opaska jezdnia chodnik z mo żliwo ścią 
postoju sam. osob.

pobocze

1- warstwa ścieralna  grub.3cm z AC 5S
    barwionego na kolor czerwony
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza  grub. 15 cm z mieszanki 
     kruszywa  0/31,5 niezwiązanego 
4- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm 
     z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
     o Rm=2,5MPa

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.
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obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.
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obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.
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1- warstwa ścieralna  grub.3cm z AC 5S barwionego
    na kolor czerwony
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza  grub. 15 cm z mieszanki 
     kruszywa  0/31,5 niezwiązanego 
4- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm 
     z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
     o Rm=2,5MPa

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

1- warstwa ścieralna  grub. 5 cm z SMA 8
2- warstwa wiążąca grub. 6 cm z AC 16W
3- podbudowa zasadnicza grub. 8 cm z AC 22P
4- podbudowa pomocnicza  grub 25 cm z mieszanki 
     kruszywa 0/63 niezwiązanego 
5- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 20 cm 
    z kruszywa  związanego hydraulicznie cementem  
    o Rm=2,5MPa

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

pobocze
obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

obrzeże betonowe 8x30
na ławie piaskowo-cem.

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

krawężnik betonowy
typ uliczny 15x30 na ławie bet.

jezdniaścieżka rower.
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chodnik
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1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    o Rm=2,5MPa
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chodnikpas zieleni

        Przekrój normalno-konstrukcyjny
      od km 0+134  bez zatok postojowych                
                 


