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» BUDOWA Z PRZEBUDOW A/ROZBUDOW A ULICY BRONIEWSKIEGO WRAZ

Z BUDOWA/PRZEBUDOWA NIEZB EDNEJ INFRASTRUKTURY W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM”

ETAP II

Rodzaj, skala i usytuowanie przedgwzigcia

1. Rodzaj inwestycji
Planowana inwestycja polega na rozbudaioy Wiadystawa Broniewskiego na odcinku od skayania
z ul. Ignacego Krasickiego do istniepgo zjazdu na dziagk211/6, to jest od km 0+000,00 do km 0+465,49 wraz
z rozbudow/budowy wydzielonej linii gwietlenia ulicznego, przebudawrozbudovy kanalizacji deszczowej,
przebudow sieci wodocigowe] z przydczami oraz przebudawsieci kanalizacji sanitarnej wraz z prayzami.
Zakres robot obejmuje:
« wycinke kolidujacych drzew i krzakow,

e rozbudow pasa drogowego ulicy w zakresie jezdni, chodniléiezek rowerowych, zjazdow,
skrzyzowan, zatok postojowych,

* budow/rozbudowg istnieacego wydzielonegoswietlenia ulicznego,
e przebudow/rozbudow sieci kanalizacji deszczowej z pragkami,
e przebudow sieci wodocigowej wraz z przyiczami
e remoncie sieci kanalizacji sanitarnej z parglami,
* nowe nasadzenia drzew i adzenie terendw zieleni,
* monta elementéw malej architektury.
Inwestycja podyktowana jest realiaargdania ,, Budowa infrastruktury w rejonie utoBiewskiego/Wierzeje”

1.1. Skala inwestyciji
Inwestycja ma charakter miejscowy.
Zakres robot obejmuje:
e wycinke drzew i krzakéw kolidujcych z przewidywanymi robotami,
* budow/rozbudowg istnieacego wydzielonegoswietlenia ulicznego,
e przebudow/rozbudow sieci kanalizacji deszczowej z pragkami,
e przebudow sieci wodocigowej wraz z przyiczami
* remont sieci kanalizacji sanitarnej z pangami,
e rozbhiérke nawierzchni istniegcych jezdni, chodnikow, zjazdéw,
*  budow/rozbudowg istnieacego wydzielonegoswietlenia ulicznego,
« demonta na odpowiednich odcinkach nastupowej liniwdetlenia ulicznego,
« wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodnikasfronie potudniowej,
* budowe po stronie potnocnej chodnikaiezki rowerowej,
e budowe zatok postojowych , nowych zjazdéw oraz skmyan,
e przebudow nawierzchni zjazdow istniggych,
e monta elementéw matej architektury,
« wykonanie nasadaedrzew oraz urglzenie zieleni.

Planowane przedsizigcie nie zmienia w istotny sposob wykorzystanianarenie wprowadza istotnych zmian
w oddziatywaniu narodowisko.

Klasa techniczna drég pozostaje bez zmian. Inwgsplanowana jest w ramach zadania pn.: , Budovirastruktury
w rejonie ul. Broniewskiego/Wierzeje”.

1.2. Teren inwestycji

Teren inwestycji obejmuje dziatki oznaczone numerawidencyjnymi miasta Piotrkow Tryb.
Przed podziatem obgb 20 dz. nr 122/2, 122/3, 128/3, 130/1, 130/20/83 143/150, 143/161, 143/162, 143/163.

Obszar ohjty opracowaniem stanowpasy drogowe ulic: Ignacego Krasickiego, Wtadyst&Bvoniewskiego,
projektowanej 12KDD oraz tereny zabudowane.



Klasa drog objeta projektem:
¢ ul. Ignacego Krasickiego — D,
¢ ul. Wiadystawa Broniewskiego — D,
e ul. 12KDD-D
Wszystkie ulice olgte opracowaniem zaliczono do drég o kategorii gminn

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchoméci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokryciszag roslinna

Obr-Nr Pow.nierucho- | Istn. zagospodarowanie/ pokrycie | Dotychczasowy Planowany sposéb
dziatki mosci objeta | SZa® roslinna sposéb _ wykorzystania
whnioskiem wykorzystania
(m2)
1 2 3 4 5
20-122/2 4,00* nawierzchnia bitumiczna, zidlee, droga gminna bez zmian
chodniki proj. jezdnia, chodnik, ziete
20-122/3 264,00 inne tereny zabudowane, zjazd, zieleh drogowa bez zmian
Zielece proj. chodnik, zieléce, zjazd
20-128/3 170,00 nieuzytek, krzaki tren przeznaczony| skrzyzowanie z drog 12KDD
pod bud. drég publ. hroj. jezdnia, chodnikiciezka
rowerowa, zielé
20-130/1 63,00 nieuzytek droga gminna bez zmian
proj. jezdnia, chodnikiciezka
rowerowa, zielé
20-130/2 5621,00 nawierzchnia z trylinki, zjazdy, bez zmian
zieleace, chodnik, nietytek proj. jezdnia, zjazdy,
chodniki,sciezka rowerowa,
. zatoki parkingowe, ziefee,
droga gminna
24,00* nawierzchnia z asfaltowa, chodnik, bez zmian
Sciezka rowerowa, zielece przebudowa wziemnej linii
oswietlenia ulicznego,
demonta stupa
elektroenergetycznego
20-130/3 2 513,00 nawierzchnia z trylinki, zielece, droga gminna bez zmian
chodniki, zjazdy proj. jezdnia, zjazdy,
chodniki,$ciezka rowerowa,
zatoki parkingowe, ziefee,
11,0* chodnik,jezdnia, ziele bez zmian
proj. wodocag
20-143/150 27,00* stacja trafo,trawnik, nawierzchnia tereny bez zmian
zuzlowa mieszkaniowe proj. wziemna linia
oswietleniowa
20-143/161 27,00* trawnik tereny bez zmian
mieszkaniowe proj. wziemna linia
oswietleniowa
20-143/162 2,00* trawnik tereny bez zmian
mieszkaniowe proj. wziemna linia
oswietleniowa
20-143/163 46,00* chodnik, jezdnia , trawnik droga gminna bez zmia

proj.wodocig, chodnik

* teren obgty warunkiem koniecznym przebudowy drég innej katédub infrasytruktury technicznej
Zestawienie powierzchni nieruchosedobjgtych wnioskiem

t aczna powierzchnia inwestycji obgtej wnioskiem wynosi 8772,00 fw tym:141,00m2 stanowi teren ohity
warunkiem koniecznym przebudowy drég innej kategori lub infrastruktury technicznej




powierzchnia chodnikéw i opasek o nawierzchni z ptonowych ( tym kragnik i obrzeza) - 1396,00 f
powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki betorj — 6,50

powierzchnia jezdni o nawierzchni z trylinki — 3260 nf

powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej - Z¥xDnf

powierzchnia jezdni o nawierzchnizazla — 6,30 M

powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z ptyt betonolwyc56,00

powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betoapw70,6

powierzchnia zjazdéw o nawierzchni mineralno-bitcaniej —44,00

Razem powierzchnia utwardzona- 5 056,00 Tn
Powierzchnia zieleni — 3716,00f
Stan projektowany

¢ powierzchnia chodnikdw o nawierzchni z kostki betwej koloru szarego w tym opaski , ohrae

i krawznik - 2390,50

powierzchnia chodnikéw o nawierzchni z kostki betaej koloruzéttego z wypustkami - 19,20°m

* powierzchnigciezki rowerowej o nawierzchni mineralno-bitumicznejdw czerwonego w tym krayinik
- 979,00 fn

* powierzchnigciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowejdtu czerwonego bezfazowej

(w tym krawgznik) - 13,50 M

powierzchnia jezdni o nawierzchni mineralno-bitunniej (w tym zjazdy) — 2764,00°m

powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki betonpk@oru szarego (wyniesienia) — 330,086 m

powierzchnia zatok postojowych ( w tym kramik na ptask) - 645,00 Tn

powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betoapwl 45,00 rh

Razem powierzchnia utwardzona- 7286,20 fn

Powierzchnia zieleni — 1485,80Mco stanowi 17% terenu obgtego wnioskiem.

3.  Rodzaj technologii(w odniesieniu do istniegej i planowanej dziatalroi — ogolna
charakterystyka istniggego i planowanego przegsiziccia):

3.1 Stan istniepcy

Opracowaniem ob}o odcinek ulicy Wt. Broniewskiego od skemywania z ulig Ignacego Krasickiego do zjazdu na
dziatke nr 211/6 to jest od km 0+000,00 do km 0+465,4@%2wze zjazdem. Na tym odcinku ulica posiadanezd
szerokdci od 6 do 7m o dwdch pasach ruchu o nawierzctmyilinki. Poza zjazdem na dziathkr 211/6 ulica
przechodzi w eig pieszo rowerowy szeroka okoto 2,7m o nawierzchni mineralno-bitumicznkiesowany w
kierunku potnocnym oraz dreglojazdovg skierowam w kierunku potudniowym umdiwiajaca dojazd do przylegtych
gruntéw oraz stadionu pitkarskiego. Szer@kjezdni wynosi ok. 4,5m. Na wprost wyptija niewytki oraz krzaki
i drzewa wysiane samoistnie.

Na odcinku wyspowania nawierzchni jezdni z trylinki droga posigataekroj uliczny o nagpujacych parametrach:

* jezdnia szerokai 6-7 m o przekroju daszkowym obramowana obusiskrawznikiem betonowym,

* po stronie potnocnej na diugm ogrodzenia dziatki 122/3 wygiuje przylegty do jezdni chodnik szergko
1,5m o nawierzchni z ptyt betonowych, na dalszyrmimu po tej stronie chodnik nie wyglje.

* po stronie potudniowej do dziatki nr 143/163 wysije chodnik przylegly do jezdni oszerékbod 3do
3,5m,

* po stronie potudniowej na diugm zespotu garay wystkepuje teren szerokoi ok. 5m o nawierzchni z ptyt
betonowych, betonu, trylinki stanoaely dojazd do poszczego6lnych nieruchdmp

* na odcinku od dziatki nr 210 ( ulica Dziatkowa) kimca dziatki nr 211/6 wyspuje chodnik szerokei od
2,0 do 2,5m o nawierzchni z ptyt betonowych oddriglod jezdni pasem zieleni szerékiook. 2,5m oraz
opaslg szerokdci 0,5m przylegt do kraveznika.

Miejscami pas drogowy ul. Broniewskiego oddiany jest od dzialek przylegtych ogrodzeniami thymai
natomiast na terenach pamizy ogrodzeniami a jezdniwvystpuja takze trawniki oraz drzewagdgiaste.

Na odcinku objtym opracowaniem wyspuja skrzyzowania i zjazdy.
Na terenie obfym projektem wysipuja nastpujace elementy infrastruktury technicznej:
* siet kanalizacji deszczowej z pragizami,
* siet kanalizacji sanitarnej z przydzami,
* sief gazownicza z przytzami,
* siet wodochgowa z przydczami,
* wziemna sié teletechniczna z przygzami,
* wziemna sié elektroenergetyczna z pragzami,
* siet cieptlownicza z przyiczami,
* naslupowa sieelektroenergetyczna z pragkzami,
* nastupowa linia éwietlenia ulicznego.



3.2. Stan Projektowany

Projektowane roboty przewidujezsiykona w technologii powszechnie stosowanej przyaiu wyrobéw
tradycyjnie stosowanych w budownictwie drogowytkidh jak: beton asfaltowy, beton cementowy, asfaliszywa
mineralne (piaskizwiry, pospoiki, kruszywa tamane), wyroby kamienbetonowe itp.

Budow/przebudow infrastruktury technicznej przewidujezsvykona w technologii powszechnie stosowanej
przy wyciu wyrobow tradycyjnych (ruryeliwne, zelbetowe, PVC, studnielbetowe, wpusty uliczne tradycyjne
z osadnikami, oprawy, kable, oprawgwaetleniowe typu LED, stupy stalowe).

Na odcinku objtym opracowaniem projektujeesillice 0 nast¢pujacych parametrach:

* jezdnia dwupasowa szerckd 6,0m o nawierzchni mineralno-bitumicznej obraraoa krawznikiem
betonowym 15x30,

* po stronie potnocneiciezke rowerovg szerokdci 2,0 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej z pegdym
do niej chodnikiem szerokoi od 1,5 do 2m o nawierzchni z kostki betonowejzona dtugéci terenu szkoty
zatoki postojowe szerokoi 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej, oddziel@usciezki rowerowej opask
szerokdci 0,65 cm ( w tym krawgznik) o nawierzchni z kostki betonowej,

* po stronie potudniowej na odcinku od skiawania z ulia Ignacego Krasickiego do istnagego w km
0+184,05 zjazdu projektujeesprzylegty do jezdni chodnik szeraoda od 2,8 do 3,7m obramowany
krawgznikiem betonowym 15x30 o wysos@ w swietle 5 cm,

* po stronie potudniowej na odcinku od zjazdu w kni 84,05 do kaca opracowania projektuje przylegio
krawgznika opask szerokdci 0,5m o nawierzchni z kostki betonowej , zato@stojowe szerokmi 2,5m o
nawierzchni z kostki betonowej oraz oddzielony toka jezdni pasem zieleni chodnik szerégicod 2,0 do
2,5m o nawierzchni z kostki betonowej

Projekt obejmuje budavwprojektowanych zjazdéw oraz skeopvania ulicy Broniewskiego z drad.2 KDD
w zakresie jezdni, chodnikovwéciezek rowerowych . Przebudaww granicach pasa drogowego gbjistniepce
skrzyzowania i zjazdy.
Zakres przewidzianych rob6t obejmujezakv niezlgdnym zakresie:

* przebudow wraz z rozbudowlinii wydzielonego éwietlenia ulicznego,
przebudow sieci wodocigowej wraz z przyiczami,
przebudow/rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z pgogami,
remeont kanalizacji sanitarnej wraz z pazylami,
regulacg wysokdaciowa studni teletechnicznych, studni kanalizacji sanigfi deszczowej, wpustow
ulicznych oraz armatury zewtmznej
Na powierzchniach wolnych od zabudowy zostarzadzone tereny zielone w postaci krzewéw, trawnikdazo

nasadze drzew.

Konstrukcja jezdni

Uwzgkdniajac kategorg ruchu KR 3 oraz istniege podiage gruntowe zaliczone do grupysmasci G3, dobre
warunki wodne przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni jezdni ul. Broniewskiego wraz z ulidgatalotowymi:
» warstwascieralna z SMA 8 grubii 5 cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego gréleo6 cm z AC 16W
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gouBacm z AC 22P
» podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa nigzaviego stabilizowanego mechanicznie géab®5 cm
« warstwa gorna wzmacnigja podtge z mieszanki kruszywa zgwianego hydraulicznie on=2,5 MPa
grubgci 20 cm
Obramowania jezdni przewidziano z krganikéw betonowych typu ulicznego 15x30 uktadanycHaveach
betonowych z oporem.

Konstrukcja chodnikéw

Na odcinku dopuszcaaym parkowanie samochoddw osobowych zaprojektowasépujaca konstrukcg

chodnikow :

¢ warstwascieralna z kostki betonowej szarej grébid8 cm

¢ podsypka cementowo-piaskowa gretic3 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigamiego stabilizowanego mechanicznie géab5 cm

e warstwa wzmacniaga podiae grubdci 10 cm z mieszanki kruszywa zwanego hydraulicznie

oRm=2,5 MPa.

Obramowania chodnika przewidziano oliami betonowymi 8x30 na tawach piaskowo-cementowych



Na pozostatych odcinkach w tym opaskach:
¢ warstwascieralna z kostki betonowej szarej grébd8 cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa gretic3 cm,
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywazamiego hydraulicznie o Rm= 2,5 MPa
grubdci 15 cm.
Obramowania chodnika przewidziano oliami betonowymi 8x25 na tawach piaskowo-cementowych.
W rejonach prz&jdla pieszych na szerod@ 0,6m przewiduje ginawierzchng chodnikéw z kostki betonowej
z wypustkami koloruéttego.

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowe;j
e warstwascieralna grubgci 3 cm z barwionego na kolor czerwony betonu &sfedgo AC 5S,
*  warstwa wizaca grubdci 6 cm z AC 11W
¢ podbudowa zasadnicza grébbl5 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezzeinego

e warstwa grubgci 10 cm wzmacniafa z kruszywa zwgzanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa.
Obramowanie stanowibrzeza betonowe 8x na tawach piaskowo-cementowych.

Konstrukcja zjazdéw

*  warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm w kolorze grafitowym
*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grith@ cm
* podbudowa zasadnicza grdbp20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

» warstwa grubgci 10 cm z kruszywa zwkanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5MPa.
Na zjazdach z nawierzchinmineralno-bitumicza przewiduje si frezowanie warstwycieralnej i utaenie nowych
warstw w nawizaniu do rzdnych istniegcych.

Wchkgu przebiegyciezki rowerowej na zjazdach przewiduje siogrubienie podbudowy zasadniczej do 20 cm.
Pozostate warstwy pozostawia ez zmian.

Konstrukcja zatok postojowych

* warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru czemego

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@ cm

» podbudowa zasadnicza grgbb20 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezginego stabilizowanego mechanicznie
¢ warstwa grubgci 15 cm wzmacniage podige z kruszywa zwjzanego hydraulicznie cementem o Rm= 2,5 MPa.

Konstrukcja tarcz skrzy zowan i przej$é¢ dla pieszych

Tarcza skrzyzowania ul. Wt Broniewskiego z ul. 12KDD zostanie yniesiona ponad projektowany stan
niwelety wyjsciowej o 10 cm. Na terenie olgtym wyniesieniem projektuje sk nastepujaca konstrukcje
nawierzchni jezdni:

* warstwascieralna z kostki betonowej szarej grébid8 cm
*  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréd@ cm,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/63viieanego stabilizowanego mechanicznie géaba5
cm

* gOrna warstwa wzmacnhigja podiae grubdci 20 cm z mieszanki kruszywa zwanego hydraulicznie o
Rm=2,5 MPa.

* dolna warstwa wzmacnigja podiae grubdci 10 cm z mieszanki kruszywa zwanego hydraulicznie o
Rm=1,5 MPa.

Taka samy konstrukcg przewidziano na wyniesionym przeju dla pieszych przy szkole.

Oddzielenie jezdni o nawierzchni mineralno-titcznej od ,wyniesienia” przewidziano poprzez usenie
zatopionego krawznika betonowego 20x30 na tawie betonowej z oporem.

Oswietlenie uliczne

Projektuje si budow nowego éwietlenia ulicznego z oprawami energooszirsymi w technologii typu
,LED” — 48 LED 500mA NW o mocy 80W zamontowanesiapach éwietleniowych o wysokéci 8m. Stupy
oswietleniowe stakowe, aluminiowe montowane na prefabrykowanych &amentach betonowych. Sposéb
montowania opraw na stupackwoetleniowych - bezp@ednio na stupie. Zasilanigwietlenia kablem ziemnym typu
YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV. Cgc¢ istniefcej linii napowietrznej édwietleniowej zostanie zdemontowana.



Sie¢ wodocihgowa z przyhczami
Projektem objo przebudow istniepcego wodocigu na odcinku od skrzgwania ul. Wi Broniewskiego

z ul. Ignacego Krasickiego do istrieggo wodocigu zrealizowanego w ramach inwestycji miejskichoku 2015 to
jest do kaca bloku Broniewskiego10. Projektuje siodochg fi 150 o trasie poza tarcgkrzyzowania ulic
Broniewskiego - Krasickiego z pragizami fi 90.
Siet kanalizacji deszczowej

Z uwagi na zly stan techniczny istriegj kanalizacji deszczowej projektem ¢hj przebudow istniepcego kanatu
deszczowego na odcinku od skrawania ulic Broniewskiego — Krasickiego do skmayania z ulicy Broniewskiego
z ulica Dziatkows. Zakres rob6t obejmuje budewo nowej trasie odcinka kanalizacji deszczowejrZir600 oraz
przyfaczy fi 200 zaopatrzonych we wpusty uliczne z oskeami. Na dalszym odcinku w celu prawidtowego
odprowadzenidciekéw opadowych projektujeesivpusty uliczne widczone za p&@ednictwem przykanalikow do
istniejacej lub projektowanej wedtug oddzielnych opracawanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Przebudow objeto odcinek kanalizacji sanitarnej na odcinku odzgknwania ulic Broniewskiego-Krasickiego do

studni odbierajcej scieki z terenu szkoty (okolice zjazdu 75,77). Bkbjje s¢ kanat sanitarny fi 250 w istnigym
$ladzie kanatu sanitarnego.

Mata architektura

Projekt przewiduje montavzdiw ciagu pieszo-rowerowego i chodnika tawek oraz kosz§migci
oraz odchody zwierze. Kosze namieci przewiduje sitakze do zamontowania w okolicach preglla pieszych oraz
zatok postojowych.

Zielen

Na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Dziatkowgjzewiduje si wycinke 26 drzew lciastych kolidujcych
z inwestycj. Na dalszym odcinku przewidujezsiycinke 7 drzew i krzakéw z terendéw twai@ych zardla na ktérych
planuje st elementy drogi.
Pozostale drzewa ragte w chodnikach oraz w opaskach zostzaibezpieczone kratami metalowymi.

Na powierzchniach wolnych od zabudowy zostarzadzone tereny zielone w postaci krzewow, trawnikdazo
nasadze drzew.

4.  Opis wariantow przedsiwzigcia

Z uwagi na istniege zagospodarowanie terenu w tym przebieg istregjdicy i projektowanej trasy na nie
przedstawia giinnych maliwosci.

Wariant ,0” polegaicy na niepodejmowaniu przeesiziecia skutkuje dalszym wygtowaniem utrudnié
komunikacyjnych , konieczroia przeznaczani&odkdéw publicznych na utrzymanie i bige naprawy jezdni,
chodnikéw i zjazddw, ktére znajdugic w ztym stanie technicznym . Konieczdaealizacji inwestycji spowodowana
jest take planowan zabudowy wielorodzinm, usytuowan na terenie przylegtym do ulicy Broniewskiego. Resdja
inwestycji umdaliwi skomunikowanie ul. Broniewskiego z udiSulejowslq poprzez ulie Projektowan. Dodatkowo
budowa ulicy wplynie pozytywnie na estetykrajobrazu oraz utatwi komunikacpieszo-rowerowz terenami
rekreacyjnymi.

5. Przewidywana ilas¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych suowcow,
materiatow, paliw oraz energii
Na etapie budowy wygsbwa: bedzie zuycie paliwa w ilgciach analogicznych jak dla placéw budowy oraz

niewielkie zuycie wody. Ponadto na etapie budowy mpistuzycie materiatéw budowlanych koniecznych do
zrealizowania przedmiotowego przegeziecia.

Na etapie eksploatacji zmniejszy gapotrzebowanie na eneg@ilektryczna z uwagi na zastosowanie opraw
oswietleniowych w technologii LED.

6. Rozwigzania chronigcesrodowisko
Planowane obiekty budowlane zosgtarykonane przy iyciu materiatéw i technologii powszechnie stosowany
w budownictwie drogowym, ktdre nie stanavziagraenia dlasrodowiska.

Materiaty z rozbidrki nienadage s¢ do odzysku i odpady, ktére powsfam czasie realizacji przedsvziecia zostan
odwiezione z terenu budowy i podane utylizaciji.

Na terenach wolnych od zabudowy przewidugetsieny z zieleni niska, wysoky oraz trawniki.

Rodzaje i przewidywane ilgci wprowadzanych dosrodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko



6.1. llosé i sposéb odprowadzanigciekdw socjalno — bytowych

Eksploatacja obiektu budowlanegaldtego przedmiotem inwestycji nie powoduje powstawéciekow
socjalno-bytowych.

6.2. llosé i sposéb odprowadzanigciekdw technologicznych

Eksploatacja obiektu budowlanegglicego przedmiotem inwestycji nie powoduje powstaaétiekow
technologicznych.

6.3. llosé i sposob odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe z terenu ulicy Broniewskiego orazrtéve przylegtych odprowadzone zosigyoprzez
projektowane wpusty uliczne do istniegj i projektowanej wedtug oddzielnych opracdvkanalizacji deszczowej
w ulicy Broniewskiego.

Zwigkszenie 0 2230,00 m2 powierzchni utwardzonych spluje powgkszenie ildci sciekow deszczowych
splywajpcych do istniggcego systemu.
Obliczenia przeprowadzono wg wzoru:
Q =F.%¥:H

gdzie: Q — ilé¢ sciekow deszczowych odprowadzanych wgei roku
F — powierzchnia jezdni i chodnikéw z ktérej odpemlzane bda $cieki deszczowe
Y- $redni wspotczynnik sptywu powierzchniowego
H —sredni opad roczny dla Piotrkowa Trybunalskiego
Q = 2230 rf. 0,9- 560 mm = 1123,92 fn

Projektowana kanalizacja deszczowa zostahiezana w istnigjcy system odprowadzenia wod opadowych na
terenie objtym opracowaniem.

6.4 Emisja hatasu
Emigj hatasu na obszarze ghjm opracowaniem podzielono na ngmstjace fazy:
a) faza budowy — przy robotach budowlanych wpistokresowe i punktowe ugiliwosci
w rejonie miejsca budowy, zwane § z ruchem samochoddw i peasprztu cigzkiego.
Oddziatywania prac przy przebudowie chagktup sic tym, ze $ okresowe,

krétkotrwate — przemieszczagie wraz z wykonywanymi pracamigtla miaty niewielki wptyw i keda
ogranicza sie do terenu budowy.

b) faza eksploatacji — przedmiotowy odcinek usytuopjast w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodejn
i ustugowej, std przygte wartdgci dopuszczalnego poziomu hatasu ksztalsig nasgpujaco:

L=60 dB w porze dziennej
L= 50 dB w porze nocnej.

Emisja halasu za#ana jest z ruchem pojazdow ul. Broniewskiego @ratach ulegnie zmniejszeniu poprzez
poprave ptynnasci przejazdu, oraz zastosowanie ,cichej” nawierzchn

Teren obgty inwestyci nie naley do terenéw chronionych akustycznie zgodnie z14r8.1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001,

Rodzaj, przewidywane #d i sposéb pogpowania z odpadami
Eksploatacja obiektu budowlanegedhcego przedmiotem inwestycji nie powoduje powstaaamipadow.

6.5. lloéci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszynrzadzen

Nie przewiduje si.

6.6. Zanieczyszczenie gleby:
Z uwagi na brak znagzch oddziatywa na komponenty: powietrza i wody pomija siddziatywanie
inwestycji na gleb.
W trakcie budowy zelly humus w cgsci zostanie wykorzystany do uksztattowania teremé@®honych pozostata
cze$¢ zostanie odwieziona na miejsce wskazane przezshonse

7. Motzliwe transgraniczne oddziatywanie narodowisko

Zastg oddziatywania nérodowisko jest ograniczony do beZpedniego gsiedztwa ulicy Broniewskiego oraz ulic
dolotowych i nie wykracza poza granice gibjwnioskiem.

Oddziatywania transgraniczne ni¢ peazliwe.



8. Obszary podlegasce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietn004 r.o ochronie
przyrody znajduj ace s¢ w zasegu znaczcego oddziatywania przedgwzigcia

W zasegu oddziatywania przedswzigcia nie ma obszarow podlegaych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 2204 poz.880, z . zm.).

Spadzit:

Tadeusz Budkowski



