OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

» BUDOWA Z PRZEBUDOW A/ROZBUDOW A ULICY BRONIEWSKIEGO WRAZ
Z BUDOWA/PRZEBUDOWA NIEZB EDNEJ INFRASTRUKTURY W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM”

BRANZA DROGOWA

ETAP I
1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskelnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Wytyczne wydane przez ZDiUM w Piotrkowie Tryb.

1.5. Wytyczne wydane przez gestorow sieci uzbrajésienu

1.6. Przepisy i normy braowe

1.7.Uzgodnienia z inwestorem

1.8. Opinia geotechniczna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowhlagigbnawczy rozbudowy/budowy ulicy
Wiadystawa Broniewskiego na odcinku od skiawania z ul. Ignacego Krasickiego do
Zjazdu na dziakknr 211/6 (wraz ze zjazdem) to jest od km 0+00@®&m 0+465,49.
oraz budow niezlgdnej infrastruktury w Piotrkowie Trybunalskim.

Teren inwestycji obejmuje dziatki oznacgarumerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkdw Tryb. Jednostka ewidencyjna 106201 _1rRgot Trybunalski
Przed podziatem oblbp 20 dz. ni122/2, 122/3, 128/3, 130/1, 130/2, 130/3, 143/133/161,
143/162, 143/163.

Obszar objy opracowaniem stanowpasy drogowe ulic: Ignacego Krasickiego,
Wiadystawa Broniewskiego, projektowanej 12KDD, otazny zabudowane.

2. Zatozenia do projektowania

3.1. Kategoria drog
* ul. Ignacego Krasickiego — gminna,
e ul. Wiadystawa Broniewskiego — gminna,
* ul. Dziatkowa- gminna,

e ul. 12KDD- gminna.

3.2Klasa drog objeta projektem:
* ul. Ignacego Krasickiego — D,
* ul. Wiadystawa Broniewskiego — D
e ul. Dziatkowa -D
e ul. 12KDD-D



3.3. Konstrukcja nawierzchni :
» Jezdnia - KR 3 szeroka 7 m, warstwacieralna SMA
* Obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betoaparazsciezka rowerowa
0 nawierzchni z masy bitumicznej kolomerwonego .
3.4. Predkosé projektowa
* Predkos¢ projektowa 30 km/h.

3.5. Gwietlenie
Oswietlenie uliczne LED.

3.6. Odwodnienie
Odwodnienie do projektowanej kanalizacgztezowe).

4. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Opracowaniem afpp odcinek ulicy Wt. Broniewskiego od skezywania z ulig
Ignacego Krasickiego do zjazdu na dziatk 211/6 (wraz ze zjazdem).
Na tym odcinku droga posiada przekrojanico nasipujacych parametrach:

* jezdnia dwupasowa szerakb 6-7 m o nawierzchni z trylinki obramowana
obustronnie krawznikiem betonowym,

* po stronie potnocnej na diugm ogrodzenia dziatki 122/3 wygiuje przylegty do
jezdni chodnik szerokai 1,5m o nawierzchni z ptyt betonowych ( na datszy
odcinku po tej stronie chodnik nie wgptije),

e po stronie potudniowej do dziatki nr 143/163 wymije chodnik szerokai od 3,0 do
3,5m z ptyt betonowych przylegty do jezdni,

* po stronie potudniowej na diugm zespotu garey wyskpuje teren szerokoi ok. 5m
0 nawierzchni z ptyt betonowych, betamyinki stanowacy dojazd do
poszczegolnych nieruchaosip

« na odcinku od dziatki nr 210 ( ulica Dziatkowa) kimca dziatki nr 211/6 wysgpuje
chodnik szerokgci od 2,0 do 2,5m o nawierzchni z ptyt betonowyddzelony od
jezdni pasem zieleni szerada ok. 2,5m oraz opasglkszerokdéci 0,5m przylegt do
kraweznika.

Miejscami pas drogowy ul. Broniewskiego oddizny jest od dziatek przylegtych

ogrodzeniami trwatymi natomiast na terenach golzy ogrodzeniami a jezdnwystkpuja
trawniki oraz drzewadciaste.

4.1. Skrzyzowania i zjazdy

Na odcinku ohjtym opracowaniem uktad komunikacyjny twemastpujace ulice:
» ul. Ignacego Krasickiego — D,
* ul. Wiadystawa Broniewskiego — D,
* ul. Dziatkowa -D

W istniepcym uktadzie komunikacyjnym wygiuja skrzyzowania :
« ulica Ignacego Krasickiego i ulica Broniewskiegmteg skrzyzowanie zwykte
czterowlotowe na ktorym uprzywilejowano retaalicy Broniewskiego z kierunku
zachodniego w prawo, oraz ulicy Krasickiegdaerunku potudniowego w lewo.
» ulica Dziatkowa i ulica Broniewskiego twarskrzyzowanie zwykte tréjwlotowe
na ktorym ulica Broniewskiego jest uprzyejéwana.

Na catej diugai ulicy Broniewskiego po obu stronach jezdni vepsija zjazdy
indywidualne i publiczne o z#dicowanej szerokwi, nawierzchni i stanie technicznym

umazliwiajace dojazd do nieruchond@ potazonych bezpérednio przy ul. Broniewskiego.
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4.2. Komunikacja zbiorowa
Na odcinku oktym opracowaniem przystanki komunikacji zbioroweg wystpuja.

4.3. Zielai
Na odcinku ohjtym projektem wysipuja tereny z urgdzonymi terenami zieleni
w postaci trawnikow oraz drzewsdiastych rosscych poza chodnikami, w pasach chodnikow
oraz pasach zieleni pogaizy jezdna a chodnikiem.
Sporadycznie wygluja takze krzaki i drzewa wysiane samoistnie zlokalizowane
poza istniejca jezdnh.

4.4. Mata architektura
Na terenie olgtym projektem elementy matej architektury nie wpsia.
4.5. Uzbrojenie terenu

Na terenie obfym projektem wysfpuja nastpujace elementy infrastruktury
technicznej:
* sie kanalizacji deszczowej z pragizami,
» sie kanalizacji sanitarnej z przyzami,
* sie cieptownicza,
* sie¢ gazownicza z przgtzami,
* sie¢ wodochgowa z przydczami,
* wziemna sié teletechniczna z przdzami,
* wziemna sié elektroenergetyczna niskiegéredniego napiia z przyhczami,
* nastupowa sieelektroenergetyczna z pragkami,
* nastupowa linia éwietlenia ulicznego

4.6. Odwodnienie

Wody opadowe z pasa drogowego ulicy Wt. Bromsi@ego i terenu przylegtego na
odcinku od ulicy Ignacego Krasickiego donka odcinka olgtego projektem km 0+4465,49
odprowadzaneaspoprzez wpusty uliczne do istriegj w ul. Broniewskiego kanalizaciji
deszczowe.

5. Stan projektowany

Zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéahogi publiczne i ich usytuowanie, oraz
w oparciu o ustalenia z Inwestorem, Zg@ Drogi oraz wiacicielami uzbrojenia terenu
zaprojektowano rozbudawbudowe ulicy Wi Broniewskiego wraz z budewiezlzdnej
infrastruktury technicznej zawiersgph nastpujace elementy drogi i uzbrojenia terenu:

5.1 Korpus drogowy

Na odcinku oltym opracowaniem projektujegsulice 0 nas¢pujacych parametrach:

* jezdnia dwupasowa szerakd 6,0m o nawierzchni mineralno-bitumicznej
obramowana kragznikiem betonowym 15x30,

* po stronie pétnocnegiezke rowerows szerokdci 2,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej z przylegtym do niej chodnikiem szerggiad 1,5 do 2m o nawierzchni
z kostki betonowej oraz na disgaerenu szkoty zatoki postojowe szerédid2,5m
0 nawierzchni z kostki betonowej, o@ddlzne odkciezki rowerowej opask szerokdci
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0,65 cm (- w tym kraymik) o nawierzchni z kostki betonowej,

e po stronie potudniowej na odcinku od skrawania z ulig Ignacego Krasickiego do
istniepcego w km 0+184,05 zjazdu projektuje przylegty do jezdni chodnik
szerokdci od 2,8 do 3,7m obramowany kraamikiem betonowym 15x30

0 wysok&ci w swietle 5 cm,

* po stronie potudniowej na odcinku od zjazdu w kni84,05 do kaca opracowania
projektuje przylegt do kraveznika opask szerokeéci 0,5m o nawierzchni z kostki
betonowej, zatoki postojowe szeré&n2,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz
oddzielony o zatok i jezdni pasem zieleni chodérekdaci od 2,0 do 2,5m

0 nawierzchni z kostki betonowej

5.2. Zjazdy

Projekt obejmuje przebudastniepcych zjazdéw, w granicach pasa drogowego
w zakresie nawierzchni , zatamkrawedzi jezdni oraz niwelety zjazdow.
Projekt przewiduje budogwnowych zjazdow zlokalizowanych jak na planszy nr 1
opracowania.
Lokalizacg zjazdow projektowanych uzgodniono z wdielami nieruchomszi.

5.3. Skrzyzowania

Projektem olgjto przebudow nastpujacych skrzyowan ulic:
* WAL Broniewskiego — Ignacego Krasickiego,
* WAL Broniewskiego-Dziatkowa,

Przebudowa w/w skrzgwan powiazana jest z rozbudawlicy Wi. Broniewskiego
obejmupca wymiare nawierzchni jezdni, budawnciagdéw pieszo-rowerowych, chodnikéw,
progéw zwalniajcych oraz polegabedzie na dostosowaniu do normatywnych wygken
zatama krawedzi jezdni, budowie w rejonach skemywan przegé dla pieszych i przejazdéw
dla rowerzystow oraz dostosowaniu wysgdowym istnieacych i projektowanych
nawierzchni jezdni i chodnikdw.

W cagu ulicy Wi Broniewskiego na projektowanym odainkojawia s¢ nowe
skrzyzowanie z projektowamnulica oznaczoa w planie miejscowym jako 12KDD.
Zakres robot pokazano na planszy nr 1 opracowania.

5.4. Chodniki , sciezki rowerowe, opaski i zatoki postojowe

W opracowaniu uwzglniono whczenie projektowanych gyow pieszo-rowerowych
Z rozdziatem ruchu w projektowany w etapie | ukéagyow pieszo-rowerowych oraz
chodnikéw.

W etapie Il projektuje st

* po stronie poétnocnegiezke rowerows szerokdci 2,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej z przylegtym do niej chodnikiem szerggiad 1,5 do 2m o nawierzchni

z kostki betonowej, oraz na dtsigderenu szkoty zatoki postojowe szerédid2,5m
0 nawierzchni z kostki betonowej,

e po stronie potudniowej na odcinku od skrawania z ulig Ignacego Krasickiego do
istniejacego w km 0+184,05 zjazdu projektuje przylegty do jezdni chodnik
szerokdci od 2,8 do 3,7m obramowany krasmikiem betonowym 15x30,

e po stronie potudniowej na odcinku od zjazdu w knmi84,05 do kaca opracowania
projektuje przylegt do kraweznika opask szerokéci 0,5m o nawierzchni z kostki
betonowej, zatoki postojowe szeré&o2,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz
oddzielony o zatok i jezdni pasem zieleni chodziérekaci od 2,0 do 2,5m

0 nawierzchni z kostki betonowej
Obramowane nawierzchnagbdw pieszo-rowerowych stanawbbrzea betonowe8x30.
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Projekt zaktada oddzielenieiezki rowerowej od chodnika obrzem betonowym 8x30.
5.5. Uzbrojenie terenu

Projektem ohijto przebudow i budowe odcinkdw sieci infrastruktury techn. polegegj na:
budowie wziemnej linii dwietlenia ulicznego,

przebudowie sieci wodogjgowej wraz z przykczami,

przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prgtaczami,
przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji deszczoweyraz z przytaczami,
demontazu napowietrznej linii oswietlenia ulicznego,

regulacje pionowa studni kanalizacyjnych, wpustow ulicznych i armatuy zewnetrznej
uzbrojenia terenu.

Wszelkie prace ziemne zwizane z konstrukcp ulicy prowadzié¢ po zakaiczeniu robot
instalacyjnych. Nalezy stosow# si¢ do zalec@é z narady koordynacyjne;.

5.6 Konstrukcje nawierzchni
5.6.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnejzmaahcznik nr 1 stwierdzon,e istniejica
nawierzchng jezdni oraz podtze gruntowe ulicy Wiadystawa Broniewskiego na odaink
objetym opracowaniem stanoyi

- plyty betonowe grubiei 15 cm ,trylinka” ,
- warstwa piasku drobnego gruioo okoto 8-10 cm,
- ponizej do gebokasci 50-60 cm znajduje swarstwa gruntu z piasku gliniastego,
piasku drobnego oraz gliny piaszczystej,
- ponkizej do gkbokdéci 1,2 —1,3 m glina piaszczysta z#ha , glina piaszczysta
przewarstwiona piaskami drobnymi,
- ponizej do gebokasci 3m znajduje siglina piaszczysta
Woda gruntowa do gbokasci 3m nie wystpuje.
Biorac powyzsze pod uwagoraz maliwos¢ zmiany przebiegu warstw profilu geologicznego
podtaze zaliczono do grupy Bnosci G3 oraz dobre warunki wodne.
Z uwagi na przewidywane roboty podige zaliczono do pierwszej kategorii geologiczne.

5.6.2. Jezdnie

Z uwagi na istniegca nawierzchnie, podtoze gruntowe oraz nat@gona kategorie
ruchu zadecydowanoze na odcinku wysgpowania nawierzchni z trylinki dokona sk jej
rozbiorki.

Wobec powyszego na catym odcinku olgtym projektem przewiduje si¢
konstrukcj ¢ nawierzchni jezdni jak dla KR3.

Grupa nosnosci podtoza G3

warstwascieralna z SMA 8 /45/80-65 grufm 5 cm wedtug PN-EN 13108-5
warstwa wizaca z betonu asfaltowego gréleo6 cm z AC 16W wedtug PN-EN 13108-1
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gouBacm z AC 22P 25/55-60 wedtug
PN-EN 13108-1,
podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 0/3ieBatazanego stabilizowanego
mechanicznie gruboi 25 cm
warstwa wzmacniaga podige z mieszanki kruszywa zgmanego hydraulicznie
cementem o R=2,5 MPa grubgci 20 cm



taczna grub& nawierzchni i ulepszonego podéo=64 cm > od 0,6;h Warunek
mrozoodpornéci podtaza nawierzchni spetniono.
Obramowania jezdni stanosvkrawezniki betonowe 15x30 na tawach betonowych z oporem.

5.6.3 Nawierzchnie chodnikéw i opasek

Na odcinku dopuszczaym parkowanie samochodow osobowych zaprojektowano
nastpujaca konstrukcg chodnikéw :
» warstwascieralna z kostki betonowej szarej grabid8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréidd@ cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/3¢Awizanego stabilizowanego
mechanicznie gruldai 15 cm
» warstwa wzmacniaga poditge grubdci 10 cm z mieszanki kruszywa zzmanego
hydraulicznie o Rm=2,5 MPa.
Obramowania chodnika przewidziano obap@ betonowymi 8x30 na tawach
piaskowo-cementowych.

Na pozostatych odcinkach w tym opaskach:
» warstwascieralna z kostki betonowej szarej grabid8 cm ,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréidd@ cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywazamego hydraulicznie
0 Rm=2,5 MPa grum 15 cm.
Obramowania chodnika przewidzianeatami betonowymi 8x30 na tawach
piaskowo-cementowych.
W rejonach prz&j dla pieszych na szergd 0,6m przewiduje ginawierzchng
chodnikéw z kostki betonowej z wypustkami koladitego.

5.6.4. Konstrukcja nawierzchnisciezki rowerowej

e warstwascieralna grubgci 3 cm z barwionego na kolor czerwony betonu &sfadgo
AC 5S wg. PN-EN 13108-1,

* warstwa wazaca grubeéci 6 cm z AC 11W wg. PN-EN 13108-1

* podbudowa zasadnicza grdbol5 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezz@nego

e warstwa grubéci 10 cm wzmacniaga z kruszywa zwizanego hydraulicznie
cementem o Rm=2,5 MPa.

* Obramowanie stanowbbustronne obrza betonowe 8x30 na tawach piaskowo-
cementowych.

5.6.5. Konstrukcja zjazdow

» warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm w kolorze grafitowym
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 griad@ cm
» _podbudowa zasadnicza grgbp20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
warstwa grubgei 10 cm z kruszywa zwranego hydraulicznie cementem
0 Rm=2,5MPa.
Obramowania zjazdow od strony jezdni standwawezniki przejazdowe 15x22 na
tawach betonowych z oporem.
Na zjazdach z nawierzchinmineralno-bitumicza przewiduje si frezowanie warstwy
scieralnej i utaenie nowych warstw w nawdaniu do rzdnych istniegcych.



W ciagu przebiegqusciezki rowerowej na zjazdach przewiduje s¢ pogrubienie
podbudowy zasadniczej do 25 cm. Pozostate warstwgzostawia s¢ bez zmian.

5.6.6. Konstrukcja zatok postojowych

e warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru sgare

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gridd@ cm

e podbudowa zasadnicza grdbb20 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezz@inego
stabilizowanego mechanicznie

e warstwa grubgci 15 cm wzmacniaga poditae z kruszywa zwizanego hydraulicznie
cementem o Rm= 2,5 MPa.
Obramowania od strony jezdni stanowa kraw ¢zniki uliczne 15x30 na ptask
na tawach betonowych z oporem.

5.5.7 Konstrukcja tarczy skrzyzowania ul. Wt. Broniewskeigo i ul. 12KDD

Tarcza skrzzppwania ul. Wt. Broniewskiego z ul. 12KDD zostanigniesiona ponad
projektowany stan niwelety wigiowej o 10 cm. Na terenie @bym wyniesieniem projektuje
si¢ hastpujaca konstrukcg nawierzchni jezdni:

» warstwascieralna z kostki betonowej szarej grabid8 cm ,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréidd@ cm,
» podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0/63vieanego stabilizowanego
mechanicznie gruldai 25 cm
* goérna warstwa wzmacnigja podtae grubdci 20 cm z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie o Rm= 2,5 MPa.
* dolna warstwa wzmacnigja podiae grubdci 10 cm z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie o Rm= 1,5 MPa.
Taka samy konstrukcg przewidziano na wyniesionym przeju dla pieszych przy szkole.
Oddzielenie jezdni o nawierzchni mineralno-tritcznej od ,wyniesienia” przewidziano
poprzez ustawienie zatopionego keanika betonowego 20x30 na tawie betonowej
z oporem.

7. Rozwizanie sytuacyjne

Na podstawie mapy do celéw projektowyeizji w terenie, miejscowego planu
zagospodarowania terenu opracowanogpagicy przebieg osi ulicy Wiadystawa
Broniewskiego.

Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 Y(E)-Pkt X(N)-Pkt Pkt
Dlugosc T1 T2 Kat zwrotu Y(E)-W X(N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy Y(E)-SrLuku X(N)-SrLuku

TRASA A
0.00 0.00 0.00 94.5869g 7410174.01 5698080.14 Al
141.39
141.39 300.00 0.00 94.5869g 7410314.89 5698092.15 A2
8.54 4.27 4.27 1.8122g 7410319.14 5698092.51 Avl
8.54 95.4930g 7410340.36 5697793.23 Asl
149.93 0.00 0.00 96.3991g 7410323.40 5698092.75 A3
51.23
201.16 250.00 0.00 96.3991g 7410374.55 5698095.65 A4
45.24 22.68 22.68 11.5201g 7410397.20 5698096.93 Av2
45.18 102.1592g 7410388.69 5697846.05 AS2
24?.%8 0.00 0.00 107.9192g 7410419.71 5698094.12 A5



Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 Y(E)-Pkt X(N)-Pkt Pkt
Dlugosc T1 T2 Kat zwrotu Y(E)-W X(N) -w
Cieciwa Azm. cieciwy Y(E)-SrLuku X(N)-SrLuku
248.00 -250.00 0.00 107.9192¢g 7410421.30 5698093.92 A6
13.33 6.67 6.67 -3.3937¢g 7410427 .91 5698093.09 AvV3
13.33 106.2224g 7410452 .32 5698341.99 AS3
261.33 0.00 0.00 104.52569 7410434.56 5698092.62 A7
38.67
300.00 0.00 0.00 104.52569 7410473.13 5698089.87 A8
0.00 0.00 0.00 1.1528¢g 7410473.13 5698089.87 Av4
0.00 105.1032¢g 7410473.13 5698089.87 As4
3gg.gg 0.00 0.00 105.6784g 7410473.13 5698089.87 A9
331.54 -0.00 0.00 105.6784g 7410504 .55 5698087.06 Al0
0.00 0.00 0.00 -0.9500g 7410504 .55 5698087.06 AV5
0.00 105.2065¢g 7410504 .55 5698087.06 ASS
331.54 0.00 0.00 104.7284g 7410504 .55 5698087.06 All
68.46
400.00 0.00 0.00 104.7284g 7410572 .82 5698081.98 Al2
0.00 0.00 0.00 0.5374g 7410572.82 5698081.98 AV6
0.00 104.9990g 7410572 .82 5698081.98 AS6
400.00 0.00 0.00 105.2658g 7410572 .82 5698081.98 Al13
39.05
439.05 992.85 0.00 105.2658g 7410611.73 5698078.75 Al4
54.30 27.16 27.16 3.4820g 7410638.80 5698076.51 AV7
54.30 107.0068g 7410529.70 5697089.30 AS7
465.49 koniec odcinka etap II
493.35 0.00 0.00 108.7478¢g 7410665.70 5698072.79 Al5
72.14

Etap II obejmuje odcinek do km 0+465,49

Trasy osi zjazdow oraz ulic dolotowyclpuastaci prostych oznaczono punktami
o wspotrzdnych geodezyjnych:

Punkt X(N) Y(E)
1c ,5698086.57, 7410249.51
1d  ,5698097.10, 7410248.59
2a ,5698092.54, 7410320.09
2b 5698103.19, 7410319.17
2c  ,5698094.68, 7410357.47
2d 5698087.96, 7410357.88
2e  ,5698087.27, 7410377.48
2f ,5698104.17, 7410378.33
2g ,5698093.41, 7410336.84
2h  ,5698102.74, 7410336.33
3a ,5698095.90, 7410397.27
3b 5698103.53, 7410397.57
3¢ ,5698091.29, 7410453.26
3d 5698098.68, 7410354.72
5a ,5698085.81, 7410526.47
5b 5698103.14, 7410528.65
5¢  ,5698076.66, 7410636.51
5d 5698065.42, 7410635.56
5e ,5698077.41, 7410626.78
5f 5698083.97, 7410627.54



Zatamania krawzi jezdni na skrzyowaniach wyokgglono tukami poziomymi
0 promieniu R= od 7,0m do 8,0m. Na zjazdach zastaro tuki poziome o promieniu
R=od 3 do 6m, zatamania kraglzi jezdni w zatokach postojowych wyagtono tukami
0 promieniu R=2m.
Wszystkie elementy przebiegu tras pokazano ndgmszy nr 1 opracowania.

8. Rozwhzanie wysokdciowe

Niwelety osi ulic Wiadystawa Broniewskieggnhcego Krasickiego, Dziatkowe]
I projektowanej 12 KDD twokz wzajemny ukiad przestrzenny, ktéry damano do
punktow statych, ktorymiss wysokdaci osi ulic na pocatku i koncu tras, rzdne bram
wjazdowych itp.

8.1. Ulica Wtadystawa Broniewskiego

Uwzgkdniajac rzzdne ulicy Wiadystawa Broniewskiego na pat&z i koncu odcinka
objetego opracowaniem oraz bagrpod uwag istniepce zagospodarowanie terenu
zaprojektowano niweletosi ulicy uzyskujc minimalny spadek podiny w wysokdgci
0,47 %. Pozostate nachylenia osi trasy wya@s?0,541% do 4,09%. Zatamania niwelety
0 wigcej niz 1% wyokgglono tukami pionowymi o R= od 300 do 1500,0m.

8.2. Pozostale

W opracowaniu zaprojektowano przebieg osi ylimyjektowanej 12KDD uwzgtniajac
jej przebieg w granicach opracowania oraz pgrlpyopozycg dalszego przebiegu.
Niwelety zjazdoéw nawkzano do projektowanychgadnych ulicy Broniewskiego oraz
rzednych na kacach odcinkéw robot lub ¢dnych w bramach. Przebieg niweletgy
wymienionych ulic nie ulegnie wkszej zmianie z uwagi na mate podniesienie
dotychczasowej niwelety ul. Broniewskiego.
W projekcie zalmno wyniesienie o 10 cm tarczy sk#pyvania ulicy Broniewskiego
z ulica 12KDD, natomiast w rejonie skrzgwania z ulig Ignacego Krasickiego zastosowano
wyniesienie 0 10 cm przgjia dla pieszych w formie progu zwalrieggo.
Niwelety zjazdow zaprojektowano tak, aby niegikroczy max spadku tj. 5%.
Przebieg osi tras przedstawiono na odpowiednich ptgzach opracowania.

9. Zielen drogowa

Na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Dziatkowejzpwiduje st wycinke 26 drzew
lisciastych kolidugcych z inwestyg. Na dalszym odcinku przewidujezsivycinke 7 drzew
i krzakéw z terenow tworerych zaréla na ktérych planuje selementy drogi.

Pozostate drzewa rogte w chodnikach oraz w opaskach zostzatbezpieczone kratami
metalowymi.

Na powierzchniach wolnych od zabudowy zostarzadzone tereny zielone w postaci
krzewoOw, trawnikdw oraz nasadzdrzew w ilGgci nie mniejszej ri usungte.

Projekt zieleni zawarty jest w oddzielnypracowaniu.

10. Elementy matej architektury

Projekt przewiduje montaw okolicach przeég dla pieszych oraz wzdiiciagu pieszo-
rowerowego i chodnika tawek , koszy f§maieci i odchody zwierze.
Projekt zaktada mont& szt tawek diugei 1,8m zeliwno-drewnianych z oparciem np.
typu ,,Oslo” lub rownowane, monta 25 metalowych koszy rianieci z daszkiem np. typu
-KAMIL 35L" lub réwnowazne oraz 12 koszy na odchody zwig np. typu ,LUNA” lub
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rownowane oraz montazeliwnych krat ostonowych typu ,Dep” 1200x1200 lub
rownowane.

11. Osnowa geodezyjna

Istniejce na terenie olym opracowaniem punkty osnowy geodezyjnej kokide;
z inwestycy przewidziano do odtworzenia. W czasie prowadzestiat naley dotozy¢
stara, aby chroni przed zniszczeniem nie kolidag z inwestycej znaki geodezyjne.

12. Organizacja ruchu drogowego

Organizacje ruchu drogowego zawarto w projekcie statej organiacji ruchu wedtug
oddzielnego opracowania.

13. Ochrona intereséw 0s0b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intesessob trzecich. Dogp do drogi
publicznej zapewniono poprzez projektowane i ighce zjazdy.

14. Dosgpnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na przegciach dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystow obnizenie kraweznikow do 1 cm wswietle, ktére nie stanows barier
architektonicznych .

15. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty skiadage s¢ na Projekt Budowlano-Wykonawczy sitegralnymi
jego czsciami i naley czyt& je facznie.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektetaayastosowa przepisy Prawa
Budowlanego i zasady sztuki budowlane;j.

- Wszelkie watpliwo sci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okoliczidoi nie
przewidziane w niniejszym projekcie winny by konsultowane z jednostlg
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

16.Uwagi kaicowe:

Roboty nalgy prowadzi¢ zgodnie z obowgzujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegbétowymi specyfikacjami techniczmi. Nalezy chroni¢ istniejace
znaki geodezyjne.

Opracowat

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/PD/04
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Informacja o bezpieczdstwie i ochronie zdrowia dla projektu

» BUDOWA Z PRZEBUDOW A/ROZBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO WRAZ
Z BUDOWA/PRZEBUDOWA NIEZB EDNEJ INFRASTRUKTURY
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

BRANZA DROGOWA
ETAP Il

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolef¢ wykonywania przewidzianych
elementow budowy.

Roboty drogowe obgte niniejszym projektem powinny by wykonane po
realizacji robo6t zwiazanych z przebudowa i budowa podziemneqgo
uzbrojenia terenu wysepujacego w obkbie opracowanego projektu.

Planowane roboty l#da podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowiedago organu
zezwolenia na realizacg inwestycji drogowej w trybie przewidzianym w ustawe.

Przewiduje sk nasiepujaca kolejnos¢ wykonania robot:

Usunkcie drzew i krzewow,

Rozbiorka istnigjcych kraweznikdw, obrzey, nawierzchni jezdni zjazdow

i chodnikow w miejscach przewidzianych,

Frezowanie nawierzchni na przewidywanych odcinkach,

Zdjecie warstwy humusu,

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod nawierzchnie,

Wykonanie warstw podbuddéw w tym na poszerzeniaztinjie

Ustawienie krawznikdw na tawach betonowych z oporem

Regulacg pionowa urzadzen obcych na terenie robot,

Wykonanie nawierzchni jezdni,

10 wykonanie wyniesig i progow zwalniajcych,

11. Ustawienie obrzey betonowych

12.Wykonanie chodnikéw, egéw pieszo-rowerowycliciezek rowerowych,

13. Humusowanie , plantowanie terendw ,zielonych” ,gmowadzenie nasadzdrzew
i krzewoOw oraz obsianie nasionami traw tevepdd zieléce,

14.Montaz tawek , koszy namieci i koszy na odchody zwieize,

15. Oznakowanie pionowe i poziome orazadean bezpieczastwa ruchu drogowego

16. Roboty piejgnacyjne i wykdczeniowe.

N =

OCONOOH®

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowane robotyla prowadzone na dziatkach paemych w Piotrkowie Tryb.
oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta PiotrkdybT
Przed podziatem obeb 20 dz. nr 122/2, 122/3, 128/3, 130/1, 130/2, /83243/150,
143/161, 143/162, 143/163.
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W obrebie robo6t znajduja sie naskpujace urzadzenia infrastruktury technicznej :
Na terenie oletym planowanymi robotami znajdugic nastpujace uradzenia :
A. Podziemne
- si€ gazowasrednio i niskopgzna wraz z przyczami
- sie¢ wodochgowa wraz z przyczami
- si& teletechniczna
- siet elektroenergetyczna NNSN
- siet kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyami.

Czs¢ z poszczegolnych sieci wgkona jest z eksploatacii.

B. Napowietrzne
- linia NN i oswietleniowa
- przylacza energetyczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kédmoga stwarzaé
zagracenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

a- roboty leda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochodéw
oraz pieszych,

b- sie¢ energetyczna podziemna,

C- sie gazowa,

d- linia napowietrzna niskiego napia i Gdwietlenia ulicznego,

e- drzewa przewidziane do wycinki.

4. Przewidywane zagraenie wystpujace podczas realizacji robot
budowlanych, okrélenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu
ich wysgpienia

W trakcie realizacji robot wysit zagraenie bezpieczestwa i zdrowia:

- uczestnikow ruchu drogowego podczas czasu redlipagstycji,

- poraenie ppdem elektrycznym podczas prowadzenia robét ziemngchling

kablows sredniego i niskiego nagiia,

- porazenie padem elektrycznym podczas prowadzenia robét ziemnych

i wytadunkowych pod napowietrgrinia niskiego napicia,
- zagraenie wybuchem podczas prowadzenia robot ziemngdrsieci gazow
- przygniecenie drzewami podczas ich wycinki.

W rejonach prowadzenia robot ziemnych nad liniami lablowymi oraz sieci
gazowy roboty nalezy wykonywa¢é recznie pod nadzorem wi&cicieli sieci.
Mechanicznie tylko po dokonaniu odkrywek i upewneniu sie co do bezpiecznej
odlegtcéci od urzadzen do powierzchni robot ziemnych. Odkrywki prowadzié pod
nadzorem wiaciciela sieci.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalgy doktadnie zlokalizow& siet gazowa

istniejaca , W szczegoIn€ri siet energetyczm ktdra bedzie przebudowana.

Podczas prowadzenia robot ziemnych natg dostosowa sig do uwag wymienionych

w protokdle z narady koordynacyjne;.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagsen.
Roboty prowadzone w pasie drogowym éxla oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzenia robdt wasie drogowym.
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpieaych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwetycji musza byé przeszkoleni

w zakresie BHP. Przed przysipieniem do roboét kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaz na budowie z uwzg¢dnieniem wysepujacych zagraen. Zwrocié
nalezy uwage na prace robotnikow w kaskach ochronnych i kamizelkach
ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osolg do bezpdredniego nadzoru nad pracami, ktéra
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drgowym.

7. Okre&slenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpieczrch na terenie budowy.

Materiaty i wyroby u zywane do realizacji zadania musg byé¢ sktadowane zgodnie z
przepisami PBH. Miejsca sktadowania nalgy wybra¢ tak, aby zapewné dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob ansportu do miejsca wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudni& i stwarza¢ zagrazenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach zagréenia zdrowia lub gisiedztwie, w tym zapewniagcym

bezpieczn i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg

na wypadek paéaru, awarii i innych zagrozen.
Oprdécz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja z#ania bedzie utrudniata ruch
drogowy. W celu ograniczenia utrudni@ roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na
zakonczenie dnia pracy naley ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykonaroboty
umozliwiaj ace w sposob jak najmniej ucizliwy korzystanie z przejazdu i dos¢pnosci do
posesji.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji lwowy oraz

dokumentow niezlednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych.
Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokoenty musz znajdowaé
sie na terenie budowy, by dostepne do wghdu dla oséb do tego upowaionych oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed dogbem osdb nieupowanionych.

Opracéwa

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04
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