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Wiaczenie ul. Lodzkiej (starego odcinka od
ul. Wojska Polskiego) do ronda Solidarnosci

Orientacja rysunek nr 1




budowa wiaczenia ul Lodzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarno$ci

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



budowa wlaczenia ul £.6dzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarnosci

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY WEACZENIA
UL LODZKIEJ (STAREGO ODCINKA OD UL. WOJSKA POLSKIEGO) DO RONDA
SOLIDARNOSCI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pézniejszymi zmianami)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie

warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43, poz.430/ - analogia.

1.4. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich

umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115)

1.6. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.7 .Wytyczne wydane przez ZDiUM w Piotrkowie Tryb.

1.8. Wytyczne wydane przez gestordw sieci uzbrojenia terenu

1.9. Przepisy i normy branzowe

1.10. Umowa i ustalenia z inwestorem

1.11. Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejsze opracowania jest budowa wiaczenia ulicy L.odzkiej ( stary odcinek od
ul. Wojska Polskiego) do ronda Solidarno$ci w Piotrkowie Trybunalskim, wraz z budowa przylaczy
kanalizacji deszczowej, oraz przebudowg przylacza elektrycznego

Planowane roboty zlokalizowane sg w obrebie istniejacych pasow drogowych 1 obejmuja
dzialki o numerach dz. nr ew. obreb 14 : 592/5, 592/6, 620/5, 526

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Lodzka ( stary odcinek ) jest ulicg klasy L posiada nawierzchnie asfaltowa szerokosci
8m, obustronnie obramowana kraweznikiem, oraz obustronne chodniki z ptyt betonowych , kostki
betonowej , oraz na czg$ci bitumiczne szerokosci ok 2,5m, oddzielone w przewazajacej cz¢sci ulicy
pasem zieleni szeroko$ci ok 1,0m. W pasie zieleni ros$nie szpaler drzew , oraz zlokalizowane sg
shupy linii energetyczno o$wietleniowe;.

Naulicy Lédzkiej znajduje si¢ przychodnia lekarska, liczne punkty ustugowe oraz
zabudowa szeregowa budynkow jednorodzinnych, ktore generuja potoki ruchu pieszych, oraz
pojazdow (w wigkszos$ci sg to pojazdy osobowe), Na catej dlugosci ulicy odbywa si¢ parkowanie w
sposéb niezorganizowany.
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budowa wiaczenia ul Lodzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarno$ci

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa
Na terenie objetym opracowaniem w ulicy Lodzkiej przebiega kanal deszczowy DN600,
ktory biegnie w kierunku potudniowo wschodnim do ul Wojska Polskiego .

3.1.2. Sieci energoelektryczna.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje wydzielona linia o$wietlenia ulicznego
zabezpieczona na szeroko$ci projektowanej jezdni rurami ostonowymi, nashupowa linia
energetyczno o§wietleniowa wraz z przytaczami , wziemna linia eN oraz nieczynna linia
elektroenergetyczna eWX-n .

3.1.3. Sieci teletechniczna

Na terenie objetym projektem wystepuje kanalizacja teletechniczna wraz z przytaczami, ktéra nie
koliduje z inwestycja. Fragment linii teletechnicznej znajdujacy si¢ pod projektowanymi jezdniami
jest wyltaczony z uzytkowania i oznaczony jako tD-n.

3.1.4. Sie¢ wodociggowa

Na obszarze objgtym opracowaniem wystepuje sie¢ wodociggowa przebudowana podczas
budowy ronda, ktora nie koliduje z planowang inwestycja.

3.1.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ kanat sanitarny ks250 1 ks300 wraz z
przytaczami , ktéry nie koliduje z planowang inwestycja.

3.1.6 Sie¢ gazowa

W rejonie objetym opracowaniem znajduje si¢ gazociag niskiego cisnienia gs160
ktoéry nie koliduje z inwestycja. Pod planowang jezdnig zostal zabezpieczony rurami ochronnymi na
etapie budowy ronda.

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadow branzowych z dysponentami sieci a ich przebieg
uwidoczniono na mapie do celow projektowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

ZalozZenia projektowe:

- Klasa drogi — L

- Predkos¢ projektowa — 40km/h

- Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3

- minimalna szeroko$¢ jezdni asfaltowej 7m

- obramowanie krawezniki betonowe 15x30

- nawierzchnie chodnikow kostka betonowa z mikrofaza koloru szarego
- odwodnienie do kanalizacji deszczowej
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budowa wlaczenia ul £.6dzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarnosci

4.1.1 Trasa osi ul. Lédzkiej.

Trasa projektowanego odcinka ulicy L.odzkiej rozpoczyna si¢ w punkcie L1 km=0+000,00
przed skrzyzowaniem z ul Zabig i biegnie w kierunku pétnocnym, w punkcie L2 trasa krzyzuje si¢
z osig ul Zabiej, w punktach L3 i L4 trasa ma zatamanie i biegnie do punktu L5 km=0+069,24,
gdzie konczy swoj przebieg ( zewnetrzna linia jezdni ronda)

Zatamania trasy wyokraglono tukami kotowymi o R= 50m, w obrebie tukow zaprojektowano
poszerzenie jezdni do 7,8m.

4.1.2 Trasa osi jezdni ul. Zabiej

Trasa projektowanego odcinka ulicy Zabiej sktada sie z odcinka prostego rozpoczyna sie w
punkcie Z1 km0+000,00 i biegnie w kierunku zachodnim do punktu Z2 = L2 (skrzyzowanie z ul
Lodzka), gdzie konczy swoj przebieg.

Szczegbdtowy przebieg trasowanych osi przedstawia rysunek nr 2

4.2. Elementy ulicy

Wilaczenie ul. L.6dzkiej do ronda Solidarno$ci zaprojektowano jako wlot z jezdnig bez
wydzielonej wysepki. Szerokos¢ jezdni na wlocie przed rondem wynosi 7,3m i zostata poszerzona
w obrgbie 2 przeciwstawnie skierowanych tukow do 7,8m. Przecigcie krawedzi ul L.odzkiej
z jezdnig na rondzie wyokraglono lukami kolowymi R=8m.

Dokonano korekty skrzyzowania ulicy Lodzkiej z ulica Zabia, lini¢ kraweznika wyokraglono
tukami kotowymi R=8m dla prawo skretu z ul. Zabiej i R=6m dla lewoskretu. W obrebie w/w
skrzyzowania jezdni¢ zwezono do szeroko$ci 6,5m z uwagi na docelowg organizacje ruchu, ktora
zaktada po wschodniej stronie wydzielenie fragmentu jezdni pod miejsca parkingowe.

Obramowanie projektowanej jezdni z kraweznika betonowego 15x30cm ustawianego na
tawie betonowej z oporem, na fragmentach, gdzie chodnik nie przylega bezposrednio do jezdni,
zaprojektowano opaski z kostki betonowej szerokosci 0,5m.

Budowa wilaczenia ul. Lodzkiej do ronda wymaga korekty wysokos$ciowej oraz sytuacyjnej
przebiegu istniejgcych chodnikow i $ciezki rowerowej. Na szerokos$ci przejs¢ dla pieszych
przewidziano pas nawierzchni wyczuwalnej typu ,,focus” szerokosci 0,6m w kolorze zottym.

Po stronie zachodniej ul. £.odzkiej zaprojektowano chodnik szerokos$ci 2,5m , poszerzony
na wysokosci istniejacych budynkow do szerokos$ci 5,5m.

Obramowanie chodnikdéw obrzezem betonowym 8x25 na tawie betonowej z oporem

4.3 . Uksztaltowanie wysokosciowe — i sposob odwodnienia

Niwelete projektowanych ulic na poczatkach dopasowano do rzgdnych istniejacych
nawierzchni. Spadki podtuzne od 1=1,0% do 1=3,3%. Spadki poprzeczne projektowanych jezdni,
chodnikéw 1= 1.0% do 2%.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez istniejace 1
projektowane wpusty deszczowe.
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budowa wiaczenia ul Lodzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarno$ci

4.2 Bilans terenu
Powierzchnia terenu w dyspozycji Inwestora 22173 - m?

4.2.1. Istniejace wykorzystanie terenu

- powierzchnia jezdni asfaltowych 967,7 - m?
- powierzchnia chodnikéw (w tym opaski) 593,1 - m?
- powierzchnia $ciezki rowerowej projektowanej 84,6 - m?
- powierzchnia zjazdéw 15,5 - m?
- powierzchnia pier§cienia najazdowego 36,4 - m?
- powierzchnia zieleni 520 - m?

Razem powierzchnia utwardzona — 1 697,3 m *-76,5%
Razem powierzchnia ,,zielona” — 537,0 m’- 23,5%

4.2.2. Projektowane wykorzystanie terenu

Z uwagi na zmian¢ zagospodarowania terenu zmienia si¢ wykorzystanie terenu dla catosci
zadania w nastepujacy sposob:

- powierzchnia jezdni asfaltowych projektowanych 607,4 - m?
- powierzchnia jezdni asfaltowych do pozostawienia 3534 - m?
- powierzchnia chodnikéw (w tym opaski) 344,1 - m?
- powierzchnia chodnikéw do pozostawienia 253,1 - m?
- powierzchnia $ciezki rowerowej projektowanej 41,6 - m?
- powierzchnia $ciezki rowerowej do pozostawienia 28,8 - m?
- powierzchnia zjazdéw do pozostawienia 15,5 - m?
- powierzchnia pier§cienia najazdowego do pozostawienia 364 - m?
- powierzchnia zieleni 537 - m?

Razem powierzchnia utwardzona — 1 680,3 m >-75,8%
Razem powierzchnia ,,zielona” — 537,0 m’- 24,2%
4.3. Uzbrojenie terenu

4.3.1. Kanalizacja deszczowa

Zakres dokumentacji obejmuje budowe przytaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi. Odprowadzenie wod do istniejacego kanatu deszczowego w ul Lodzkiej — szczegoty w
projekcie branzowym.

4.3.2 Wodociag

Zakres dokumentacji obejmuje zabezpieczenie odcinkéw wodociagu zlokalizowanych pod
projektowang jezdnig, poprzez montaz stalowych rur ostonowych dwudzielnych o DN 250mm
Zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé¢ do poziomu budowanych nawierzchni — szczegdlty w
projekcie branzowym.

4.3.3 Kanalizacja sanitarna
Zakres dokumentacji obejmuje regulacje wysoko$ciowa do poziomu projektowane;]

nawierzchni wraz z wymiang wtazéw studni na nowe wtazy klasy obcigzeniowej D400.
— szczegoty w projekcie branzowym.
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budowa wlaczenia ul £.6dzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarnosci

4.3.4 Sie¢ energetyczna

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowe napowietrznego przylacza do punktu ushugowego
,U1” przez skablowanie — szczegoty w projekcie branzowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.
Przed przystapieniem do korytowania nalezy zlokalizowa¢ istniejace sieci.

5. Informacje o terenie

Teren znajduje si¢ poza zasiegiem stref :
- krajobrazowo-przyrodniczych
- rezerwatu przyrody,
- uzdrowiskowych
- parkow krajobrazowych
- parkéw narodowych
- eksploatacji gérniczej
- miejsc legowych
- obszarach Natura 2000.
- ochrony Konserwatora Zabytkow

6. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Nie przewiduje si¢ ujemnego wptywu inwestycji na stan srodowiska.
Inwestycja poprzez popraw¢ parametrow nawierzchni ( réwnos¢, szorstko$¢) zmniejszy emisje
hatasu i drgan do srodowiska. Projektowana kanalizacja deszczowa zapewni sprawne
odprowadzenie wod opadowych z L.6dzkiej 1 ronda Solidarnosci .

7. Usuwanie oraz utylizacja odpadow i substancji uciagzliwych

Usunigte warstwy bitumiczne istniejgcej nawierzchni bedg odwiezione do wytworni mas
bitumicznych w celu powtdrnego ich wykorzystania.

8. Ochrona interesow oso6b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesOw 0sob trzecich.

9. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na przejsciach dla pieszych obnizenie kraweznikow do 1 cm
w $wietle, ktore nie stanowig barier architektonicznych oraz zastosowanie w obrebie przejs¢ dla
pieszych nawierzchni wyczuwalnej typu ,,fokus”, dla osob stabo widzacych — pasy szerokosci
0,6m kostka kolor zotty.

10. Zielen

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem. Na obszarach nie zajetych
pod utwardzenia projekt przewiduje urzadzenie trawnikow — szczegoty w projekcie branzowym.

11. Organizacja ruchu drogowego

Projekt przewiduje uzupetnienie dotychczasowego oznakowania zwigzanego z budowa
wlaczenia ul. L.odzkiej do ronda Solidarnosci — szczegdly w projekcie branzowym.
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budowa wiaczenia ul Lodzkiej ( starego odcinka od ul. Wojska Polskiego ) do ronda Solidarno$ci

12. Okreslanie obszaru oddzialywania obiektu

Analize przeprowadzono w oparciu o :
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - analogia.

Odcinek drogi zaprojektowano zapewniajqc skrajnie drogi zgodnie 7 zalgczonymi schematami rys
4.2. powyziszego rozporzqdzenia, zatem projektowany uktad drogowy nie koliduje 7 pobliskim
otoczeniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pozn.

§ 19. Odleglos¢ wydzielonych miejsc postojowych, w tym rowniez zadaszonych, lub otwartego
garazu wielopoziomowego dla samochodow osobowych od okien pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem hotelu,
budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, a takze od placu zabaw i boiska dla dzieci 1
mlodziezy, nie moze by¢ mniejsza niz:

Przy budowie odcinka drogi przewidziano wydzielenie na jezdni miejsc parkingowych po
wschodniej stronie ul Lédzkiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Zabiej miejsca
parkingowe sq zlokalizowane w granicach pasa drogowego, zatem w/w przepis nie obowiqzuje.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r.

§ 3. 1. Do przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza
si¢ nastgpujace rodzaje przedsiewziec:

60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,

o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Dlugosé przebudowywanych odcinkow drog wynosi 84 mb , zatem nie zalicza si¢ do inwestycji
moggqcych potencjalnie oddzialywad na srodowisko

Obszar oddzialywania obejmuje dziatki nr ew. obrgb 14 : 592/5, 592/8, 620/5, 628 w
Piotrkowie Trybunalskim. Inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji , oraz zapewnienie
mozliwo$ci objazdu podczas przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Na podstawie przeprowadzonej
analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany.

13. Punkty geodezyjne

Nalezy chroni¢ przed zniszczeniem istniejgce na terenie objetym opracowaniem i w bliskim
sasiedztwie punkty geodezyjne. W przypadku zniszczenia nalezy je odtworzyc.
Opracowal:

mgr inz. Karol Budkowski
upr. LOD/2573/PWOD/15

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Szkic orientacyjny
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Wykonawca prac:

Data opracowania mapy 13.07.2019

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacyi.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie

nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzeri podziemnych,

Za przewody nie zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.

(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji
z dn. 15.04.1999 r. — Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)
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Legenda

projeklowana jezdnia z mieszanki min. bit. wymiana konstrukcyi
porojektowana jezdma z mieszanki min. bit. remont frezowarse 1 nakfadka
projeklowane choaniki | opaski z kostki betonowey kolor szory

projektowana sciezka rowerowa 7 kostki betonowey — przelozense

projektowany choanik 7 plyt betonowych — przéfozense

Droy. leren ziglony urzqazony

projektowane obramowarnie obrzeze Ex25 cm

projektowane obramowanie krawgznik 15x30 cm

projektowana kanalizacia deszczowa

—X—X— istmiejgee sieci wod—kan o likwidacy

przez zamulenie lub demontaz

[L1]

projektowany wpust uliczny

projektowane rury dwuadzieine

=== orojekiowane przylgcze el

Jakres inwestycyi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

»VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE

mgr inz. Tadeusz Budkowski - w spadku
ul. Wislana 22b 97-300 Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Nazwa obiektu

do ronda Solidarnosci

Wiaczenie ul. todzkiej (starego odcinka od ul. Wojska Polskiego)

BRANZA IMIE I NAZWISKO PODPIS
Drogowa mgr inz. Karol Budkowski
NR EFF;?:&T]{EN/ LOD/2573/PWOD/15
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU
wrzesien 2019 1:500 2
Nazwa rysunku : | Projekt Zagospodarowania Terenu
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